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1) Architektonické a stavebn & technické FeSeni

a) Uéel objektu
Objekt slouZi jako rozhledna.
Zameérem vlastnika objektu oprava poSkozenych vnéjSich omitek.

b) Architektonické, funk €éni a disp. FeSeni, reSeni pfFistupu a uzivani objektu
osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace

Upravy nezasahuji vyraznéjsim zpasobem do vnéjsiho vzhledu objektu. Nové navrzeno
barevné feSeni, které respektuje historické FeSeni.

Navrhované Upravy se tykaji pouze opravy stavajicich objektu.

UZivani objektu osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace neni
navrhovanymi opravami dotéeno.

c) Tepeln é technické vlastnosti stavebnich konstrukci a vypin i otvor G
Neni navrhovanymi stavebnimi Upravami dotéeno.

2) Konstruk €ni reSeni

Prace budou provadény z leSeni. LeSeni bude opatfeno ochrannou siti a nad vstupy
ochrannou zachytnou stfiskou.

a) Stavajici stav

Objekt pochazi z roku 1877 a nachazi se na Hamerském vrchu v nadmorské vysSce 514
metrd nad mofem. Slouzi jako rozhledna. Je to pseudogoticka zdéna véz, se dvéma
vyhlidkovymi ochozy zdobenymi cimbufim.

Pudorys objektu tvofi pravidelny osmiuhelnik.

Omitky na objektu jsou novodobé. Plvodni je kamenna podezdivka objektu. Parapetni
zidka je u nastupniho podlazi z vnéjSi strany obloZzena deskami z tvrdého kamene.
Cimbufi a vyplné okennich otvorG jsou zhotoveny z mékého kamene. Rimsy jsou
realizovany jako Stukatérsky prvek.

b) Pruzkumy

Pfed realizaci je nutno provést po instalaci leSeni na nékolika mistech fasady sondy za
ucelem zjiSténi puvodni barevnosti objektu.
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c) Technologicky postup obnovy fasady:
Tento technologicky postup nenahrazuje technické listy produktd.

NiZze uvedené vyrobky jsou uvedeny pouze jako pfiklad min. tech. standardu. Po
schvaleni projektantem je mozné je nahradit srovnatelnymi vyrobky od jinych
vyrobcui.VSechny vyrobky vSak musi byt kompatibilni.

Pfed zapocetim praci bude zkontrolovan stav podkladnich konstrukci v celé ploSe.

Kontrola bude provedena vizuélné poklepem. Podklad musi byt Cisty (zbaveny prachu,,
mastnot a ulpélych nedistot), suchy a unosny.

Ocisténi povrchu se provede mechanicky s docisténim tlakovou vodou. Odfouknuté
¢asti budou oklepany a vyspraveny omitkou. Vyspraveny budou veSkeré trhliny.
VSechny zdobné kamenné prvky se opatfi kryci PE folii proti znecisténi.

LeSeni bude opatfeno ochrannou siti.

Pro koneéné ur€eni barevnosti fasady budou na fasadé zhotoveny barevné vzorky. Ke

schvaleni kone¢nych odstind bude pfizvan zastupce odboru pamatkové péce mm K.
Vary.

C1) fimsy

Stavajici profilované fimsy jsou zhotoveny jako Stukatérsky vyrobek. Jsou provedeny
bez okapniho nosu. Stukova vrstva na nich je zna¢né degradovana. V nékterych
mistech jsou ¢aste¢né opadané. Je nutné provést reprofilaci fims (doplnéni okapniho
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nosu) a modelovani poskozenych ¢asti profilt fims. Na opravu pouzit spec. Stukatérské
hmoty a vyrobky (napf. Baumit Bayosan Stuccoco Mono SM 86, Baumit Bayosan
Stuccoco Stuk k odlévani SG 87, Baumit Bayosan Stuccoco Stuk hruby FG 88, Baumit
Bayosan Stuccoco Stuk jemny FF 89)
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C2, omitka:

Navrzené materialy:

w N

o a bk

. KEIM NHL Kalkputz — Grob zrno 0 — 3 mm — omitka na bazi vzdusného a

hydraulického vapna

KEIM Spachtel — silikatova stérkova hmota — trhliny

KEIM Soldalit Fixativ — penetrace podkladu — zamezeni sprasnosti podkladu,
sjednoceni savosti

KEIM Silangrund — hydrofobizace podkladu

KEIM Contact Color — sjednocujici mineralni silikatovy natér (adhezni mustek)*
KEIM Soldalit Arte — finalni silikatovy natér s vyraznym optickym ucinkem*

(* - dle vzorniku KEIM Exclusiv, KEIM Avantgarde, KEIM Naturstein, KEIM
Edition Historisch)

Technologicky postup p Fi obnov é omitek:

1.

KEIM NHL Kalkputz — Grob — zrno 0 — 3 mm — lokalni dopln éni omitek p Fi tl.
nad 5 mm

Pomoci omitek budou vyspravena ta mista, kde tloustka nové dopinénych
omitek bude min.5 mm!!

Pfechody mezi novymi a starymi omitkami musi byt bez ostrych hran a ostrych
prechodd.

Nasledné prace: po vyzrani omitek, min 10 dni, dale 1 mm 1 den.
SpotiFeba: cca 1,3 kg/ 1mm tloustky

KEIM Spachtel — silikatova stérkova hmota — lokalni dopln éni omitek p Fi t.do 5
mm, vlasové trhliny

Pro ploSné stérkovani (vyrovnani) omitek do 5 mm tloustky a zatmeleni trhlin
vétSich nez 0,5 mm.

Nasledné prace: mineralni zpevnéni podkladu Ize provadét po 24 hodinach.
Spotfeba: na 1 mm tloustky cca 1,7 kg/m2

KEIM Soldalit Fixativ — zpevnéni podkladu — zamezeni prasnosti podkladu,
sjednoceni savosti
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Celoplosné mineralni zpevnéni podkladu, nanasi se Stétkou, nefedény.
Nasledné prace: hydrofobizaci podkladu lze provadét po 24 hodinach.
Spot¥eba: cca 0,2 | KEIM Soldalit Fixativ.

4. KEIM Silangrund — hydrofobizace podklad G silné namahanych deSt ém,
vodou.

Na plochy se opakované s odstupem asi 10 minut nanese Silangrund, a to
zaplavovanim (ne stfikdnim), az dojde ke zieteInému nasyceni podkladu.

Nasledné prace: veSkeré plochy oSetfené materialem Silangrund je nutné a
nezbytné do 4 hodin po aplikaci pretfit sjednocujicim silikatovym nat érem
KEIM Contact Color, az po spojeni t échto dvou material G bude vytvo fen
celkovy efekt hydrofobizace.

Spotieba: omitky : cca 0,5 — 1,5 I/m2. Doporucujeme vyzkouSet na zkuSebnim
vzorku.

5. KEIM Contact Color — sjednocujici mineralni silikatovy nat  ér (adhezni
mustek)

Natér se provadi v jednom technologickém kroku. Natér slouzi pro sjednoceni
savosti podkladu, prekryti nestatickych trhlin v omitkdch (do 0,5 mm, jinak
Spachtel bod 2) a sjednoceni riznych struktur podkladd. Nanasi se stétkou,
provadi se pouze krouZivé pohyby v zapésti. Nutné natirat mokré do mokrého

a od hrany k hran é.

Nasledujici prace: technologicka pfestavka pred dalSim natérem Soldalit Arte je
12 h.

Spotfeba: cca 0,5 kg/m2 Contact Coloru a 0,05l/m2 Soldalit Fixativu (fedidlo).

6. KEIM Soldalit Arte — finalni silikdtovy nat ér s vyraznym optickym ucinkem

Provadi se ve dvou natérech. Nanasi se Stétkou, provadi se pouze krouzZivé
pohyby v zapésti.

Technologicka pauza mezi natéry je 12 hodin. Natér ziska vétSi barevnou
hloubku a zivost

s mimofadnym optickym ucinkem. Nutné natirat mokré do mokrého a od
hrany k hran é.

SpotFeba: 0,55 kg/m2 Soldalit Arte a 0,05 I/m2 Soldalit Fixativ (Fedidlo).

Materialu KEIM Silangrund bude pouzit celoplo$né z didvodu umisténi objektu
uprostied lazenskych lesu, Ize zde predpokladat zvySenou vihkost prostredi.
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Dle momentalni situace na stavbé Ize predpokladat nutnost pouzit dalSi
pomocné produkty jako je KEIM Algicid Plus — odstrafiova¢ mechu a fas z fasady
a KEIM I&F Grund - zamezeni prostupovani skvrn z podkladu do natéru.

- KEIM Algicid Plus — odstra nova¢€ mech ti a ras

Natfit 2 krat mokré do mokrého.

Nechat pusobit min. 24 hodin. Omyvani vodou neprovadét.
Spotfeba: cca 0,25 I/m2.

- KEIM 1&F Grund — zamezeni prostupovani skvrn z podklad G

Pfred penetraci podkladu (KEIM Soldalit Fixativ) budou mista nachylna k vyskytu
skvrn natfena izola¢nim natérem, po 5 hodinach Ize podklad celoploSné zfixovat.

Spotfeba: 0,2 I/m2 na dvojnasobny néatér.
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Veskeré udaje o spotfebé jsou pouze orientaéni. Spotfeba materialu je silné zavisla na
povaze podkladu a zpisobu zpracovani.

Technologie a aplikace mineralnich silikatovych néat éra KEIM pro zaru éeni
stalobarevnosti fasady

KEIM Soldalit Arte je mineralni sol-silikdtova barva na bazi soli kyseliny kfemicité a
draselného vodniho skla bez pouZiti titanové béloby. Fasadni barva na bazi sol-silikatu
se svétlostalymi anorganickymi pigmenty a mineralnimi plnivy.

Slozeni barvy:

pojivo: sol kyseliny k Femic¢ité a draselného vodniho skla — ,kapalny mineralni
kamen - k femen”

plnivo: k Femicity pisek — ,pevny mineralni kamen - k  Femen*
pigment: pouze anorganicky (p Firodni) mineralni pigment

Charakteristika materialu:
Difuzni ekvivalent tloustky vzduch.vrstvy: Sd € 0,01 m (CSN EN ISO 7783-2)
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Koeficient vodonasékavosti: w < 0,1 kg/(m2 . h 0,5) (CSN EN 1062-3)
Stupen pronikani vodni pary : V 2 2000 g/ m2 . d)
Barevna stalost : A1 (Fb-Code dle na Fizeni BfS €. 26)

d) Ostatni konstrukce a prace:
Na zaveér se provede uklid vSech dotéenych prostora.

3) Hodnoty uzitnych, klimatickych a dalSich zatizen i uvaZzovanych p ¥i
navrhu nosné konstrukce:

Beze zmén.

4) Navrh zvlastnich, neobvyklych konstrukci, konstr uk énich detail u,
technologickych postup u:

Konstrukce neobsahuje neobvyklé detaily €i technologické postupy.

5) Technologické podminky postupu praci, které by m ohly ovlivnit
stabilitu vlastni konstrukce, p  Fipadn & sousedni stavby:

Stavba nevyzaduje Zzadné zvlastni postupy. Jednotlivé prace musi na sebe navazovat
v obvyklé stavebni technologii a jejich provadéni bude koordinovat stavbyvedouci.

Stavebni Upravy neovlivni stabilitu sousedni stavby.

6) Zadsady pro provad éni bouracich a podchycovacich praci a
zpevnovacich konstrukci  €i prostup u:

Bouraci prace zasahujici do nosnych konstrukci nebudou provadény.

7) Pozadavky na kontrolu zakryvanych konstrukci:

PoZadavky budou specifikovany v ramci stavebniho dozoru.

8) Seznam pouzitych podklad @, CSN, technickych p Fedpis G, odborné
literatury, software:

- konzultace se zadavatelem
- platné zakony, vyhlasky, normy a technické predpisy tykajici se navrhovanych Uprav

U predpist a norem plati posledni znéni v&etné novelizaci a zmén vydanych k datu
projektu.
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9) Specifické poZzadavky na rozsah a obsah dokumenta ce zaji$ tované
zhotovitelem:

Pokud je vyZadovano provedeni dalSich zkouSek pfimo na stavbé (dle technologickych
postupl aplikaci jednotlivych materialt a systémda), jsou tyto zkousky soucasti dodavky
zhotovitele.

Tato dokumentace je zpracovana v podrobnostech dokumentace pro provedeni stavby.

Pokud vybranému dodavateli nepostaci rozsah této dokumentace pro realizaci dila,
vyhotovi na své naklady dokumentaci vyrobni ¢&i dilenskou.

Zhotovitel stavby si vypracuje technologicky postup praci v€éetné kontrol.

10) Zaveér

Vzhledem ktomu, Ze se jedna o rekonstrukci, mize byt skute€ny stav stavajicich
konstrukci po odkryti odlisSny od skute¢nosti uvedenych v plavodni projektové
dokumentaci i od stavu zjisténého predbéznymi prizkumy. V tomto pfipadé si projektant
vyhrazuje pravo na doplnéni navrzeného feSeni s ohledem na nova zjisténi.

Obsahem této PD je vyhradné& oprava vnéjsich omitek objektu. ReSeni obnovy
ostatnich konstrukci objektu nebyly objednatelem pozadovany (dle sdéleni jsou
soucasti jiz zhotovené samostatné PD).

Prace a postupy musi byt provadény podle souasné platnych zakonu, vyhlasek,
narizeni, technickych norem a technologickych predpist vyrobct jednotlivych materialt
a systému. Systémova rfeSeni musi byt uplatfiovana jako celek.

Veskeré zmény oproti této PD, které by mohly nepfiznivé ovlivnit navrhované feSeni, je
nutno projednat s projektantem.

Technicka zprava ma pouze doplnujici charakter a nejsou v ni opakovany technické
informace uvedené na vykresech.

Poznamka:

VSechny uvedené miry je nutné znovu ovéfit pfimo na stavbé (provést podrobné
méreni pfi provadéni stavby).

Pokud se v projektové dokumentaci vyskytnou konkrétni nazvy vyrobkud, jsou
uvedeny pouze jako pfiklad min. tech. standardu. Po schvaleni projektantem je
mozné je nahradit srovnatelnymi vyrobky od jinych vyrobca.

K. Vary, unor 2014 Vypracovala: Ing. R. Novotna
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