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1. Urbanistické, architektonické a stavebn €& technické

Koupalisté Rolava se nachazi v éstskécasti Ryb&e. Kolem vodni plochy jsou travnaté
plochy a pis&ité plaze, s pozvolnym vstupem do vody. Celkovdatoa arealu 39 000 m2.
Tato projektova dokumentace nijak nezasahuje dutaktonickéhareSeni arealu.

1.1. Technické FeSeni

Upozornéni:
IN — LINE draha je dimenzovana na zatizeni max 3,3 a je v zarueni
dobé. VeSkera doprava materialu musi byt realizovana deéto hmotnosti.

Utésnéni hraze mezi malou a velkou nadrzi

Problém je v piniku vody z malé nadrze do velké. Nejjednodussjesé pouziti
félie. Folie bude poloZena pouze ze strany nadrdké nejiz hladiny je vys.

Ze svahu hraze, ze strany malé nadrze, budeinejddstradn kamenny zahoz.
Svah malého rybnika bude dosypan na sklon 1:2,6de Ipouzity stavajici kamenny zahoz.
Prebytek bude uloZen na mezideponii n& dybnika. Pokud bude sklon mensi, nez 1: 2,5,
bude ponechan. Po té budou odstngnwétsSi precnivajici kameny a ifjppadné nerovnosti
urovnany piskem — pmérna mocnost 5,0 cm. Nasledbude poloZzena izolace ve skladb
geotextilie + PE folie 1,5 mm + geotextilie. FGfigyeotextilii bude kotvena na horni kran
zemnim zamkem, na dibude pro ukotveni folii vytv@n jilovy zamek 0,5 m x 0,3 m x 90,0
m. Na takto poloZzenou hydroizolaci bude navrSendammm zahoz. V zakladnim rozfio je
uvaZzovan kaéirek — zajimayjSi esteticky efekt. Pokud by byla finam nar@nost [ilis velka,
bude pouZit z§t pévodni kamennd zahozégtem doplgny o cca 15,0 fh(cca 20,0 %
puvodniho objemu — odhad)sku frakce 16-32.

Oprava prelivu — propojeni malé a velké nadrze

Preliv bude pouzivan pro naptist a doplgni velkého rybnika.

V souwasre dob: dno vyskladané z kamene je rozpadlé. Sat&jpraveépodobnosti
vliv ¢asu a téZ nedokonalého vyklinkovani.

Svahy pelivu ze strany velké a malé nadrze budodsnminy plastovou folii
s ochrannou vrstvou z geotextilie — stejna sklagth@ u utsreni hrdze. Okraje PE folie
budou ukotveny do betonu¢dnici prvek bude uloZen na podklad z pisku tl. 0,Na vrchni
vrstvu geotextilie bude do&koveého loZze 4 — 8 mm, uloZzena kamenn& rovnanisaate s
vyklinkovanim. Bude pouzity stavajici kamen pro ldépi chykgjicich je uvazovano 20,0 %
z celkové plochy. Na dnvelké nadrZze bude vytiena oprna patka z betonu, vyztuZzena
betondskou oceli. Stavajici betonové konstrukce budowawgry SIKA, nebo obdobnou
stérkou, mrazu odolnou.

Rozdéleni vypouséni malé a velké nadrze

V letnim obdobi dochazi pafimé¢ casto ke zhorSeni kvality vody v malé nadrzi —
vodni kwt, fasy a mozna i sinice. Ke zhorSovani dochazi vliyeohivani vody z dvodu
nizké vysky hladiny, ktera je vSak zase Zadoucieddm k tomu, Ze nadrz slouZiepazr
jako brouzdaligt pro malé dti. Mala nadrz je v saiasné dob vypouséna ges nadrz velkou
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— Mlynsky rybnik, coz je provoznznané nevyhodné. Jednak se naraz@atZuje nadrz
velka, kde se pak porusi rovnovaha a kvalita vadyeg zhorsi a voda z nadrze se pak musi
téZ odpouét.

e

viv s

line drahu, ktera je v za&nim rezimu.

Jako kompromis, ktery bude plnohodnotnyieSenim, navrhujeme stavajici
vypouskci potrubi malé nadrze, vyvedené do Mlynského hdonprodlouzit a napojit do
pozeraku velkého rybnika.

Z pozeraku malého rybnika bude vyvedeno potrulblyppopylenu DN 200, které
bude uésnéno ke stavajicimu. Pro &#neni bude pouzitagsnici paska a studmi rozpinava
péna. Potrubi bude prodlouzeno do poZeraku velkélhmika a vydasino do betonového
odtokového potrubi DN 1000. Potrubi bude polozemamo rybnika. Zhledem k tomu, Ze by
melo tendenci k vyplavani, bude zatizeno Sesti betgmd bloky.

Uprava pozeréku velkého rybnika

Po vizualnim zhodnoceni statikem bylo konstatovaeqozerak je ve vyhovuijici stavu a Ze
tudiz neni bezpodmites nutné jej v sotasné dob bourat a nahrazovat pozerakem novym.
Bude ,pouze” vysirkovan z hledisky zahlazeni spar a z hlediska \Bg¢appohledového
dojmu.

Spodni odtok bude vybaveérslemi s mezerou cca 2,0 cm, aby nedochazelo ki otikiku.
Pokud nebudou chovany ryby, nebude s ¢t8j\pravédpodobnosti nutné. Pro osazeni dluzi,
budou vyuZita stavajici kotveni. V jednorfigad betonova drazka, u druligdy pak ,U*
profil. DluZe budou z tvrdéhareva.Castené budou vyuZity stavajici dopiné o nové — cca
20 %.

Odtokové potrubi malého rybnika DN 200 bude uloZesmolno poZeraku a vyésb do
stavajiciho betonoveého potrubi DN 1000.

Ve dre poZerdku bude vybetonované zidka 400 x 1100 x&66a zabrani prosakovani vody
v misg kiizeni potrubi DN200 s dluzemi. Zidka bude provedemadostavebného betonu
C25/30 XF2. Na styku se dnem &r&tmi bude pouzita&snici paska.

Souasre s pozerakem bude provedena oprava stavaji¢ibtupového schodi&tSchodist

je v sotasné dob z kamene a bude i takto opraveno. Ug¢alinkameny budou jpzEny*,

do betonu, chy§ici kameny budou dopémy.

PoZadavky na postup stavebnich a montaznich praci

Nejprve je nutné odstranit stasnou kamennou dlazbu ngelivu a kamenny zahoz ze svahu
hraze malé nadrze v misutesnéni. Odstratiny Strk se pouzije pro ope¥ni svahu po
uloZzeni geotextilie. Kamenna dlazba budeskladand nasucho na podklad z pisku tl.
0,15m+geotextilie 500mg/m2+PE folie tl. 1,5mm+gettee 500mg/m2+3trk 4-8 mm
t1.0,15m. Hutni jednotlivych sypanych vrstev hrdze bude probilzat vhodnych
klimatickych a hydrologickych podminek (nesmi bgzmaiena nebo f@schla zem), zemina
se smi hutnit  max. tlou¥ce nasypané zeminy 30cm (Iépe 10-20 cm). Zemind tis
zhutréna na 95% PS. VeSkeré betonové konstrukce budaiyRa zemina-beton o%eny
jilovym mlékem pro lepSiifinavost a lepSiho provazani mezi betonem a zeminou

Po vystavb bude povrch Uzemi uveden divpdniho stavu- navezeni strhnuté ornice a oseti.
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Udaje o materialech

Pt rekonstrukci budou pouzity tyto materiély:
Jsou vypsany orientai objemy — rozhoduijici je vykaz vygm

Beton C25/30 XF2 -betonové konstrukce - 470 (iet.prah,bloky,opravatilel,
piepazka v pozeraku)
Frakce kameniva 32/63-opeim navodniho svahu — 15m3 (pouze dépir- 20 %)
alternatives kacirek — 56m3
Lomovy kamen vel.300-5005g@iv — 2,8 m3 (pouze dopini — 20 %)
Betonarska ocel PR8 2 *4 * 4,5 m (do prah
PE folie tl. 1,5mm+2xGeotextilie 500mg/m2 — 52m2e(jv)
570m2 (asreni hraze)

Korugované Potrubi PP DN200 SN 4 nejlépmé barvy 48,0 m
Strka cca 10,0 M
Pisek — 19,0 m3 dorovnani nerovnosti pod fofiremeér 5,0 cm

Strk4 -8 mm-1,1m3  (pod dlazbu)
Cesle z valcovanych profil

Zamek pro folii zemni - délka 90,0 m
Zamek pro folii ,jilovy" — délka 90,0 m

1.2. Napojeni stavby na dopravni infrastrukturu
Bude zaji&no po stavajici cest

1.3. Redeni technické a dopravni infrastruktury

Pristup na stavebni pozemek po dobu vystavby, budstaeajici komunikaceips pozemek
¢. 657/53.

1.4.Vliv stavby na zivotni prost Fedi a reSeni jeho ochrany

Z hlediska ZP budeipvystavie okoli negfiznivé ovlivnéno zejména hlukem a prachem. Je
tieba, aby stavebni firma omezila tyto vlivy na minim Ri realizaci stavby Ize omezit népnivé
vlivy nasledovs:

» Prace musi byt provedena zkuSenou a kvalifikovdmowu

» Pozaduje se, aby dodavatel stavby pouZzival strsfjavebni mechanismy a dopravni
prostedky v odpovidajicim technickém stavu tak, aby ebdaelo k anikm a Ukagm ropnych
latek a dalSich zavadnych latek podle vodniho zaKpn odstavené mechanismy podkladat vanami
¢i sorpinimi rohoZzemi, mit k dispozici satpi prostedky) a v pipact zachazeni se zavadnymi
latkami ve ¥tSim mnozstvi bude mit dodavatel zpracovany hanvanjlan dle vyhlasky o
nalezitostech nakladani se zavadnymi latkami azitdktech havarijniho planu. Dodavatel zajisti
aby komunikace nebyly zti§tovany a taéisténim stavebni technikyipd viezdem na komunikaci,
nebo odstratnim zeminy nanesena na komunikaci stavebni techniko

* Provadni (dodavatelem stavby) preventivnich dpat nebo ndpravnych opeani
v souladu se zakonem oftedchdzeni ekologické Ufm (zejména op#tnimi uvedenymi
v predchazejicim bag

» Pozemky datené stavbou (okoli stavby) budou uvedeny @iwogniho stavu bezprasdre
po dokoreni stavby

» Stavba bude probihat tak, aby nebyly posSkozéayidy negimo dotené stavbou

Realizovana stavba bude mit, znovuobnoveninvogniho @elu rybniku, pozitivni vliv na
Zivotni prostedi. Stavba nebude produkovat Zzadny odpad.
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1.5. ReSeni bezbariérového uzivani
Vzhledem k charakteru stavbyi@Seni bezbariérovéhdigtupu nepedpoklada.

1.6. Provedené pr duzkumy a m éreni

1.6.1. Geodetické zam éreni

Investorem bylo dodano geodetické z#emi zajmové lokality. Zasteni bylo provedeno
v sodadnicovém systému S-JTSK a vySkovém systému Bpv.

1.6.2. InZenyrsko—geologicky pr Gzkum
Vzhledem k charakteru stavby nebyl inZenyrsko-ggioloy prizkum proveden.

1.6.3. Hydrologicky a hydrogeologicky pr  tzkum
Hydrogeologicky pizkum nebyl proveden.

1.6.4. Podzemni voda

Lze predpokladat, Ze ieSené lokald v obdobi vystavby nebude vliv podzemni vody
podstatnym parametrem vystavby.

1.7. Clen éni stavby na jednotlivé stavebni a inzenyrské objek  ty a
technologické provozni soubory

Clenéni stavby - objektova napii
Uprava vodohospodskych porgra

1.8. Vliv stavby na okolni pozemky

Realizovana stavba po svém do&emi nebude mit negativni dopad na okolni pozemky.
V prabehu vystavby se népdpoklada omezeni dopravni situace. Vesketiigagna omezeni
provozu budou vigdstihu projednana dodavatelem stavby a odsouldasBh PolicieCR.

Po ukorgeni stavebnich praci bude komunikace a okolni pkyemedeny do fwvodniho
stavu.

1.9. Zpasob zajist éni ochrany zdravi a bezpe ¢nosti pracovnik o

Toto je podrobateSeno wasti dokumentace E. Zasady organizace vystavby.

2. Mechanicka odolnost a stabilita

2.1. ZFiceni stavby nebo jeji ¢éasti

U inZzenyrskych staveb a objékse statické vypity provadiji pouze u staveb, které to
z konstruknich divodi a z divodi posouzeni stability vyzaduji (mosty, tunely, prsiy,
podchody, jimky, nadrze apod.). Vzhledem k charaktstavby tedy nejsou statické vy
provadny.

2.2.VétSi stupe n nepFripustného p retvo Feni
Vzhledem k charakteru stavby nebyéseno.
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2.3. Poskozeni jinych é&asti stavby nebo technickych za Fizeni anebo
instalovaného vybaveni vd dsledku v étSiho p rFetvo feni nosné
konstrukce

Vzhledem k charakteru stavby se regfpoklada poskozeni jinydasti stavby vlivem &tsiho
pietvareni konstrukce.

2.4.Poskozeni v p Fipadé, kdy je rozsah nelim érny p avodni p Fi¢iné
Nevztahuje se na danou konstrukci.

3. Pozarni bezpe énost

Jedné se o rekonstrukci rybnika bez pozarnihoaizkhlediska pozarni ochrany nejsou na
stavbu kladeny Zadné zvlastni pozadavky.

4, Hygiena, ochrana zdravi a Zivotniho prost  Fedi

Projekt je zpracovan ve smyslu platnych bémpstnich pedpisi a norem. R vystavi® a
nasledném provozu musi byt vyteay podminky pro dodrzovani zasad ochrany a lienst
prace v souladu s fiaenimi vladyc. 362/2005 Sb. & 591/2005 SbTato na&izenistanovuiji blizsi
pozadavky k zajighi bezpeénosti a ochrany zdravitippraci na pracovistich s nebezpa padu
z vysky do hloubky a o blizSich minimalnich poZadak na bezpmost a ochranu zdravfigraci
na stavenistich.

Nafizeni se vztahuji na pravnické a fyzické osobyréigrovadiji stavebni prace a jejich
pracovniky. Zvlagt exponovana mistafipvystavi® akce jsou H provadni zemnich praci. J&st
pied zah4jenim praci musi byt vSichni pracovnici &emni s bezgmostnimi gedpisy a poéeni o
pouzivani ochrannych paioek.

Pred zahajenim zemnich praci je nutno @ityeSkera podzemni vedeni. Viipghu stavby je
nutné dodrzovat bez{eostni gedpisy, pedpisy pro prace na elektrickychiizanich, pedpisy pro
obsluhu a préaci na elektrickycltigtrojich a rozvagtich a gedpisy pro svivani. Klade seidaz
hlavré na zajis&&ni vykopovych praci — bezpee pazeni a zaji&ti bezpénosti pracovniik ve
vykopu. V ochrannych pasmech vedeni NN VN upozohiujeme na zvySenou opatrnosti p
provadni praci a fisné dodrzovaniipdpisi dle CSN EN 50110-1 nahrazujici dnes neplatnou
normuCSN 34 3108 a ostatnich souvisejicich noreredsi.

Za dodrZovani bezprostnich pedpigi béhem stavby odpovida stavbyvedoudi. iRkterych
¢innostech mohou pracovnidiijit do styku se Skodlivymi chemickymi a biologiaky latkami. Je
nezbytné dodrzovat veskeré beapestni gedpisy, aby zadinych provoznich podminek nemohlo
dojit k ohroZeni zdravi a bezpesti pracovnii.

Zdroje ohrozeni zdravi a bezp®sti pracovnii:

» Zemni prace — pracovni stroje — mozZnadsjgti, zavaleni zeminou, pad

« Uraz elektrickym proudem — manipulace s pracovisinaji

Zpusob omezeni rizikovych vl

* Prace budou provédy radre vysSkolenymi a potenymi pracovniky

e Budou pouzity mechanismyradném technickém stavu

* Budou dodrZzovany podminky bezjpesti prace

Bezpe&nostni pasma a unikove cesty s ohledem na drubystejsoureSeny.

Ochrana pracovnik a pracovniho prostdi pged &inkem Skodlivin — charakter stavby
nepedpoklada vyznamnouiipomnost Skodlivin fi vystavi®. Fi vystavi je poteba dodrZzovat
pracovni postupy a pouZzivat ochranné pracovnidogn (pracovni boty, filby, reflexni vesty,
atd).

Skladovani nebezpeych latek a manipulace s nimi ¢hlem vystavby se népdpoklada.
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5. Bezpe énost p Fi uzivani

Zameéstnanci budodiédre proskoleni z hlediska bezfw®osti prace.

Technické z#&zeni a plochy pro obsluhu, Udrzbu a opravy seedsdrh k charakteru stavby
nepgredpokladaji.

6. Ochrana proti hluku

Stavba po svém dokseni nebude produkovat Zadny hluk.

7. Uspora energie a tepla

Kapitoly 7.1. — 7.2nejsou vzhledem k charakteru stavbgeny. Po dokaeni nebude stavba
spotebovéavat energii.

8. Reseni p Fistupu a uZivani stavby osobami s
omezenou schopnosti pohybu a orientace

Vzhledem k charakteru stavby se resjpokldda uZzivani stavby osobami s omezenou
schopnosti pohybu a orientace.

9. Ochrana stavby p Fed Skodlivymi vlivy vn  &jSiho
prost fedi radon, agresivni spodni vody, seismicita,
poddolovani, ochranna a bezpe ¢&nostni pasma apod.

Vzhledem k charakteru stavby neni nutna zvlaSthrawa ped Skodlivymi @inky vnéjSiho
prostedi.

9.1. Povodn é
Rybnik neni v zaplavovém Uzemi.

9.2. Sesuvy p udy

Vzhledem k charakteru stavby a doby fungovéidpprotrzenim, népdpoklada se sesuv
pudy.

9.3. Poddolovani
Vzhledem k charakteru stavby a jeji lokalizaci nefgnamny vliv.

9.4. Seizmicita
Vzhledem k charakteru stavby a jeji lokalizaci nefgnamny vliv.

9.5. Radon
Vzhledem k charakteru stavby a jeji lokalizaci neygnamny vliv.

9.6. Bezpe ¢nostni pasma

Bezpe&nostni pasma nejsou vzhledem k charakteru stawny esa.
Pti realizaci stavby je nutné respektovat ochréistoty vody ve stavajicim pitku.

10. Ochrana obyvatelstva

Dokontena stavba nebude nijak ovlawat ochranu obyvatelstva.
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Vzhledem k charakteru stavby nejsou kladeny zvig$tdadavky z hlediska civilni ochrany
obyvatelstva. Bhem vlastni stavby bude prevertegena zejména:

» dodrZzovanim bezgeostnich pedpisi pii vystavie

» PoZzaduje se, aby dodavatel stavby pouzival strsjavebni mechanismy a dopravni
prostedky v odpovidajicim technickém stavu tak, aby wbdaelo k Gnikm a Ukagm ropnych
produkti. Dodavatel zajisti odstrani zeminy nanesené stavebni technikou na komunikace

11. InZenyrské stavby (objekty)

11.1. Odvodn éni tzemi v ¢etn é zneskod novani odpadnich vod

Stavba nijak vyznaminnezasahuje do srazko-odtokovych goinokolnich pozemik
De&ové vody budou odvé&dy stavajicim zfisobem. V dob provozu nebudou vznikat odpadni
vody.

11.2. Zéasobovani vodou

Zadny ze stavebnich objékiebude v ramci provozieba zasobovat vodou.

11.3. Zasobovani energiemi
Zadny ze stavebnich objékiebude v ramci provozieba zasobovat energiemi.

11.4. Re$eni dopravy
Podrobe je tato problematikéeSena asti E. Zasady organizace vystavby.

11.5. Povrchové upravy okoli stavby, v  ¢etné vegeta énich Gprav
Stavba bude mit pozitivni vliv na Zivotni priegti. Za tim Gelem je realizovana.

11.6. Elektronické komunikace

Vzhledem k charakteru stavby se regfpoklada vyuzivani elektronickych komunikatii p
uzivani navrhované stavby.

Zavér

Projektova dokumentace Upravy vodohospskigch pordri v aredlu Rolava byla
zpracovana na zakladlostupnych udéja zejména na zaklagednani vedenych v fibéhu
zpracovani.

Realizace navrZzenycheSeni by rmla prokEhnout v ramci BZzné udrzby, v horSim
piipadt na ohlaseni stavby. Ke 2n¢ v nakladani s vodami nedochazi.

V pribéhu veskerych praci je nutné dodrzovEsisnéCSN a bezpénostni gedpisy,
zejména s ohledem na ochranu zdravi a kigmst prace v gibéhu provadni vSech praci.

Ing. Iryna Zaitseva
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