Dokumentace zhotovitele stavby (DZ2S)

E. ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

Mésto Karlovy Vary

~ Volno¢asovy areal Rolava
Uprava vodohospodskych pongri

|. etapa

Arch. ¢. KV-1213/E

Otovice, ¢erven 2012 Vyhotovend. :



PP
1.1. Informace o rozsahu a stavu stavén@edpokladané Upravy staveriseho
oploceni, trvalé deponie a mezideponigjezdy a pistupy na stavenidt..................... -3-

1.1.1. Rozsah a stav StaVveBIiSL...........ooooiiiiiiiiiiieeeeeee e -3-
1.1.2. Redpoklddané Upravy StavemiSt............eeeviiviiiieiieeeeeeee e -3-
1.1.3. OPlOCENT STAVENESL.....uueiiiiie e e e -3-
1.1.5. Rijezdy a pistupy Na StaveniSt..........ccccviiiiiiiiiiiiiiiieeeee e -3-
1.2.  Vyznamné sittechnické infrastruKtury..........cccoooeiieeeeeeeiiiee e -3-
1.3. Napojeni staveniSha zdroje vody, elekihy, odvodréni stavenidt apod. ......... -3-
1.4.  Upravy z hlediska bezgeosti a ochrany zdravfetich osob, &etné nutnych Gprav
pro osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace..............ccceeeeeeveveviveniinnnees 24 -
1.5. Uspdadani a bezgaost stavenigtz hlediska ochrany vejnych zajni............ -4 -
1.6. Reseni z#zeni stavenidtvéetns vyuZiti novych a stavajicich objekt............. -4 -
1.7. Popis staveb #aeni stavenigtvyzadujicich ohlaSeni...........cccccvvvieemennnnnnns -4 -

1.8. Stanoveni podminek pro progadstavby z hlediska bezy®osti a ochrany zdravi,
plan bezpénosti a ochrany zdraviigpraci na stavenisti podle zakona o z&pstdalSich

podminek bezpmosti a ochrany zdraviigoraci..........cceeeeeeiiieiiiccciiee -4 -
1.9. Podminky pro ochranu Zivotniho presfi @i vystavi® .............cccceeevviviiviiinnnnnns -4 -
1.10. Orientani Ihaty vystavby a pehled rozhodujicich diich termiti ................. -5-

E. Zasady organizace vystavby -2- 2012



1.1. Informace o rozsahu a stavu stavenist &, predpokladané
Upravy stavenist é, jeho oploceni, trvalé deponie a
mezideponie, p Fijezdy a p Fistupy na stavenist &

1.1.1. Rozsah a stav stavenist é
Budouci stavba se nachazi na pozemcich
k.U. Rybére
P.PC. DRUH + VYUZITI VLASTNIK
655 vodni plocha — zami#na plocha Statutarniésto Karlovy Vary
651 vodni plocha — vodni nadrz &lido Cesky ryb#sky svaz, mistni organizace
Karlovy Vary
657/53 trvaly travni porost Statutarnisto Karlovy Vary
1.1.2. Predpokladané upravy stavenist &

Pristup na stavebni pozemek po dobu vystavby, budestd®ajici komunikaceies
pozemelg. 657/53. Zeminy&ené pi vykopech budou pouzivany &pk zasyam. Fipadny
piebytek zeminy bude pouzity k terénnim Upravam wcidgtavenist, eventueldd odvezen na
skladku.

Stavenist buderddre ozna&eno.

1.1.3. Oploceni stavenist é
Prostor stavby je oplocen.

1.1.4. PFijezdy a p Fistupy na stavenist é

Pro gistup na staveni&tbude #izena provizorni fijezdova komunikace ze stavajici
komunikace na pozemek 657/53.
Upozornéni:
IN — LINE draha je dimenzovana na zatizeni max 3,% a je v zarwni
dobé. VeSkera pripadna doprava materialu po draze musi byt realizo&na do této hmotnosti.

1.1.5. Vyznamné sit & technickeé infrastruktury
V blizkosti stavby se nenachazeji vyznamné&tsithnické infrastruktury.

1.2. Napojeni stavenist é na zdroje vody, elekt Fny, odvodn éni
stavenist é apod.

Napojeni staveni§tna zdroj vody a elekhy zajisti v fipadt potteby dodavatel stavby.
Pro tyto &ely je mozné v fipact potreby vyuzit stavajici sit
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1.3. Upravy z hlediska bezpe énosti a ochrany zdravit Fetich
osob, v ¢éetné nutnych Uprav pro osoby s omezenou
schopnosti pohybu a orientace

Dodavatel stavby zajisti po celou dobu vystavbyest&gst dle platnych pedpidi tak, aby
bylo zabrasno vstupu a zrami nepovolanych osob, dle peby bude instalovano ofieni.

S Upravami staveniStpro osoby s omezenou schopnosti pohybu a oriersacezhledem
k charakteru a lokalitstavby nepéita.

1.4. Uspo radani a bezpe énost stavenist é z hlediska ochrany
verejnych zajm a
Pro obdobi vystavbyipme zhotovitel stavby odpovidajici opani (nap. bude zpracovan
povodiovy a havarijni plan).

1.5. Reseni zafizeni stavenist é véetn & vyuZiti novych a

stavajicich objekt a

Rozsah a umishi za&izeni stavenigt stavby bude projednano nejpégddo okamziku
piedani staveni§ts majiteli nebo spravci degnych pozemk a investorem. Na ploSe
stavenist se fedpoklada #izeni prostoru pro skladovani materialu (kameryk¥ta n&adi.
Umisgni stavenist se gedpoklada na pozemku ve vlastnictvi investora .[ga®57/53.

1.6. Popis staveb za Ffizeni stavenist é vyzadujicich ohlaseni
Stavby z#éizeni stavenigtvyZadujici ohlaSeni se nigplpokladaji.

1.7. Stanoveni podminek pro provad éni stavby z hlediska
bezpe énosti a ochrany zdravi, plan bezpe ¢énosti a ochrany
zdravi p A praci na stavenisti podle zakona o zajist  éni dalSich
podminek bezpe ¢énosti a ochrany zdravi p £ praci

Veskeré prace budou prowy v souladu s bezperostnimi pedpisy a pedpisy o ochrah
zdravi gedevsim ve smyslu Zakona 309/2006 Sb. idzaeaimi viadyc. 362/2005 Sb. &.
591/2005 Sb. VSichni pracovnici budtadreé proskoleni a vybaveni ochrannymi priastky.
Zhotovitel stavby ufi zpisob postupu zemnich praci tak, aby bylo z&stbezpené
provadni praci. Pokud bude vigréhu stavby zji&no cokoli, co by bylo v rozporu
s predpoklady projektu, budou prace zastaveny a budwodkeré prizvan projektant
k rozhodnuti o dalSim postupu.

1.8. Podminky pro ochranu Zivotniho prost  Fedi p# vystavb é

Z hlediska ZP budeipvystavks okoli negiiznivé ovlivnéno zejména hlukem a prachem. Je
tteba, aby stavebni firma omezila tyto vlivy na miam

Pti realizaci stavby Ize omezit nigpnivé vlivy nasledovéx
« PoZaduje se, aby dodavatel stavby pouZzival stetmiebni mechanismy a dopravni
prostedky v odpovidajicim technickém stavu tak, aby wbdaelo k unikm a
Ukapam ropnych latek a dalSich zavadnych latek podlenitloml zdkona (p odstavené
mechanismy podkladat vanandi sorpinimi rohozemi; mit k dispozici sofpi
prostedky) a v pipadt zachazeni se zavadnymi latkami wSim mnozstvi bude mit
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dodavatel zpracovany havarijni plan dle vyhlaskyn@aezitostech nakladani se
zavadnymi latkami a nalezitostech havarijniho planu

« Dodavatel zajisti, aby komunikace nebyly @sgovany (bu’ cistenim stavebni
techniky ged vjezdem na komunikaci, nebo ods&rdm zeminy nanesené na
komunikaci stavebni technikou).

« Provadt (dodavatel stavby) preventivni ofeii nebo napravna opani v souladu se
zdkonem o fedchazeni ekologické Ufn (zejména opaenimi uvedenymi
v predchazejicim bag.

e Povrchy doteného Uzemi budou uvedeny dévepdniho stavu bezprasdre po
dokorteni stavby

« VesSkera zele v prostoru staveni§ta v jeho bezprostdni blizkosti, které by mohlo
hrozit potenciélni riziko poskozeni od mechanizdneje ped zapoetim stavebnich
praci o3déena dle pozadavk@SN 83 9061 — ,Technologie vegétdch Uprav v
krajiné — Ochrana strof) porosti a vegetanich ploch pi stavebnich¢innostech®.
Jedna seipdevsim o zakryti jejich kmérdievenym bedgnim. Samoiejmosti je, Ze
zhotovitel bude provad vesSkeré prace v blizkosti vzrostlé ze&lems maximalni
opatrnosti, tak aby nedoSlo k jejimu poskozeénipoSkozeni jejiho ki@noveho
systému.

e VesSkeré odpady vznikléfiprealizaci stavby musi byt po jejich widéni prednostg
vyuzity nebo odstramy v souladu se zdkonem o odpadec¢h 185/2001 Sb.) a
prislusSnymi prova&cimi predpisy, picemz musi byt fevedeny do vlastnictvi pouze
osol¥ opravrené Kk jejich pevzeti podle § 12 odst. 3 zakona o odpadech. Ohvsec
odpadech vzniklych v gbéhu stavby povede dodavatelepnou evidenci o druhu,
mnoZstvi a zfisobu likvidace. Ke kolaudaci stavby pak investtedbozi doklady o
tom, jak byly odpady vzniklé ip stavlE vyuzity, pgipadré predany k jejich vyuziti
nebo odstragni. Odpady budou odvazeny na skladku, kterou zajestavatel stavby.

« Dodavatel stavby ifzptsobi stavebnkinnost tak, aby po dobu vystavby nebyla
ohrozena jakost povrchovych nebo podzemnich vofnéea zavadnymi latkami
podle ustanoveni 8 39 (Zavadné latky) vodniho zakamaby nedochéazelo vusledku
stavebntinnosti ke zn&isteni vodniho toku a ke splavovani materialu do toku.

1.9. Orienta ¢éni |h aty vystavby a p Fehled rozhodujicich dil ¢ich
termin a

Presné terminy nejsou v stasné dob znamy, budou w@eny vylkErovym fizenim na
dodavatele stavby.i®dpoklada se, Ze stavba bude zahdjena v roce ZWightané jsou
terminy stanoveny nasledain

» Zahdjeni stavby 2013
* Ukorgeni stavby 2013
Predpoklada se vystavba v jedné étap

Vypracovali: Ing. Vladimir Palivec

Ing. Iryna Zaitseva
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