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Z&kladni Skola Dukelskych hrdin

0.etapa — multifundni heiste

ul. Moskevska paré¢. 1813, kat. Uzemi Karlovy Vary
S0-03 - Zdravoté technické instalace

TECHNICKA ZPRAVA

1. Uvod

Projektova dokumentace zdravéttechnickych instalaci na multifutiki hrist¢ v arealu
Skoly Dukelskych hrdit v ulici Moskevska v Karlovych Varectesi v 0.etap odvodréni plochy
noveho multifunkniho Hist¢ a stechy sSkoléky.

Aredal Skoly je napojen stavajicimiipojkami splaskové a dédvé kanalizace na stoky
v ulici Moskevska a Jizdarenska. Stoka splaskovélkzace je z potrubi DN300. Hlavni budova
ZS a 3kokka jsou napojeny dwna pipojkami splaskové kanalizace DN200 na stoku Wi ulic
Moskevska, objekt druziny je napojetiigpjkou splaskové kanalizace DN200 na stoku v ulici
Jizdarenska. Stoka desé kanalizace je v ulici Moskevskd z B300/450. &re pgred hlavni
budovou Skoly napojendmi pipojkami degsové kanalizace DN250 do ulice Moskevska € ob
krajni byly owieny pizkumem. U objektu druziny nebylimkum na defové kanalizaci dokaren
kvili zanesenym vpustim a Sachtam.

Hlavni budova Skoly se Skokou je napojena stavajiciipojkou vody z litiny DN80 na
vodovodnitad z litiny DN200 v ulici Moskevska. Objekt druZipg napojen stavajicitipojkou
vody DN50 na vodovodriad z litiny DN300 v ulici Jizdarenska.

VSechny stavajici ifpojky zistanou zachovany bez (prav. Nowavrzena de®va

kanalizace v aredlu bude napojena na stavajiailpiatfipojky pres stavajici revizni $achtu Ss6.

Pred zahajenim zemnich praci zajisti investor vy®eni a ozn&eni vSech podzemnich

vedeni za @asti jejich maijiteld. K¥iZzeni se stavajicimi sémi bude regeno dleCSN 73 6005

Prostorové uspdaadani siti technického vybaveni.

2. VSTUPNIi PODKLADY

PD je zpracovana v souladuCSN a platnymi zéakony, vyhlaSkami a &micemi.
Podkladem pro zpracovani projektu byly vykresy shani ¢asti (pidorysy afezy) a situace,
dostupna stavajici dokumentace Skoly, PD k Uzemiipeni.
CSN 733055 Zemni praceipystavie potrubi
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73 6005 Prostoroveé ugf@alani siti technického vybaveni
73 0873 Pozarni bezpest staveb — zasobovani pozarni vodou
75 5401 Navrhovani vodovodniho potrubi
75 5409 Vniitni vodovody
75 5411 Vodovodniffpojky
75 5455 Vypoet vnittnich vodovod
755911 Tlakové zkousky vodovodniho a zavlahovestoubi
06 0320 Tepelné soustavy v budovactiipiava teplé vody — navrhovani a projektovani
06 0830 Tepelné soustavy v budovach - Zahem@ei zéizeni
75 6101 Stokoveé sita kanalizani péipojky
75 6760 Vnitni kanalizace
75 6909 Zkousky vod&snosti stok a kanalizaich Fipojek
CSN EN 1610 Provéahi stok a kanalizmich gipojek a jejich zkouseni
Zakong. 275/2013 Sb. O vodovodech a kanalizacich a sejigi fedpisy
Zakong¢. 183/2006 Sb. Stavebni zakon a souvisefiedpisy
Vyhlaskac. 499/2006 O dokumentaci staveb
Vyhlaskac. 268/2009 Sb. O obecnych technickych pozadavacttawvby
Zakon 309/2006 Sh. O zajisti dalSich podminek bezfreosti a ochrany zdraviigpraci
Nafizeni vlady. 272/2011 Sh. O ochrarzdravi ged nepiznivymi (€inky hluku a vibraci
Nafizeni vlady¢. 591/2006 Sb. O blizSich min. pozadavcich na bemst a ochranu zdraviip
praci na stavenistich
Zakon 91/2016 Sh. O technickych pozadavcich nabkyra pozdjSi platné pedpisy
Obecné pipojovaci podminky na kanalizai a vodovodni soustavy VaK a.s. Karlovy Vary

3. KANALIZACE
3.1 Mnozstvi degovych vod :
Odtokové mnoZstvi desé vody v dab15-ti minutového de&t

Vétev C plocha Histe Q=1i.A.C =0,018x925x0,7=11,65 I/s
stecha Skoltky Q=1i.A.C =0,018x390x1,0=7,02 I/s
celkem Q,=11,65+7,02 =18,7 /s

3.2 Popis navrzené da®vé kanalizace v aredalu skoly :

V O.etag v arealu Skoly jgeSena noy navrzena stev degové kanalizace oziana C pro
napojeni odvodini plochy multifunkniho Hist¢ a stechy Skolkky. Hlavni wtev degove
kanalizace je navrZzena z potrubi PP Ultra Rib2 igponé vedlejSi &ve od jednotlivych
odvodiovacich prvk jsou navrzeny z potrubi PVC-KG SNA4.

Potrubi dedové kanalizace bude uloZzeno na podkladni piskovésggrkové) loze tl. 100

mm a obsypano piskem frakce 0-4 mm (e¥rk&im frakce 8-10 mm) 100 a 300 mm nad hrdla
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potrubi. Po montéazi a obsypani potrubi bude pravddéréeny zasyp po vrstvach max. 0,25 m.
Prebyt&na zemina bude odvezena na skladku.

Pri pokladce a spojovani potrubi budou dodrzeny pghkyonkrétniho vyrobce potrubi#iP
provadni budou pouzity &né stavenistni mechanizmy.

Druh pazeni je zavisly na mistnich geologickyckmpikach. Stavebni ryha bude pazena
tak, aby byla zajigha bezpe&nost pracujicich pod &tami vykopi a zabranilo se poklesu okolniho
Gzemi. PaZeni bude zatazné nebo pazicimi boxy leeermStavebni ryha bude pazenacas@

s hloubenim stavebni ryhyiiRdstraiovani pazeni nesmi byt poSkozeno ani vybudovaie alil
snizena unosnost okolniho uzemi.

Plocha multifunkniho Hist¢ bude odvodéna dv¥ma liniovymi Zlaby s vpustni
Z polyesteru vyztuzeného skelnymi vlakny s neremouyiizkovym roStem. Jednotlivé vpusti
budou PVC-KG potrubim spojovanym pryZovyrssnicimi krouzky napojeny na hlavnétev C
dedové kanalizace.

Strecha Skoliky bude odvodéna vrejSimi de§ovymi svody pes nové litinové geigry, které
budou napojeny na novou desou kanalizaci.

Pod HiSttm bude poloZzeno ohebné PVC drenazni potrubi DN 40160, které bude
zausténo do dedové kanalizace. Drenézni potrubi bude uloZeno wklpdni Sérkové loze tl. 100
mm a obsypano &tkem frakce 8-16 mm okolo tzn. ze stran a nad Jrpbtrubi 100 mm a to celé

bude obaleno geotextilii.

3.3 Objekty na de#ové kanalizaci :

Na de$ové kanalizaci budou vybudovany betonové prefabakeé vstupni Sachty DN 1000
mm, které budou ifistupny zadlaZovacim poklopem 600x600 mm & tatizeni C250 (Sachta
SC1) a litinovymi poklopy DN 600 $.tzatizeni B125. Sachty jsou navrzeny védoé v provedeni
s prefabrikovanym dnem, na které bude vyskladastasa z prefabrikovanych skruzi DN 1000.
Vstup do Sachet bude po stupadleSpojovani a €snéni Sachtovych dil& bude v souladu s

pokyny konkrétného vyrobce dila.

3.4 Zkousky kanalizace :
Po montaZi kanalizace budeeg zakrytim potrubi provedetiadna zkouSka vodégnosti a
plynottsnosti a potrubi bude technicky prohlédnutésniost svodného potrubi a neprodysSnost
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odpadniho aifpojovaciho potrubi bude prokézéana v piném rozs#ie@’SN. O pfibdhu zkouSek
bude vyhotoven zapis, ktery bude nedilnowésti fredavaci dokumentace.

Pri provadni stavby budou dodrzeny platné bezpestni gedpisy.

4. ZAVER

VSechny prace budou provadny dle platnych predpisi, norem a technologii za pouziti
piredepsanych materiah. Jakéko-li zmény budou piredem konzultovany s projektantem.
Pozndmka — jelikoZ neni k dispozici kompletni fivodni PD a prizkum vSech ¥tvi a odbotek
de&’oveé kanalizace, je teba u rusenych reviznich Sachet zkontrolovat funknost stavajiciho
zausg€ni potrubi a pripadné béhem stavby ddeSit jeho napojeni.

Pro splnéni verejné zakazky lze pouzit i jinych kvalitativré a technicky obdobnych

vyrobka, zakizeni a technickychieSeni.

vypracovala : Ing. M. Pelikanova



