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VYTYCOVACI BODY

Bod Y X
VB_1 850647,01  1011255,34
VB_2 850611,58  1011248,93
VB_3 85061513 1011229,25
VB_4 850650,56  1011235,63

poznamka:

- vyty€ovacimi body jsou uréeny vnéjSi lomové body plochy multifunkéniho hristé

SKLADBA PLOCHY MULTIFUNKCNIHO HRISTE

@ z8kladn umgly povrch

— umél§ polyuretanov§ povrch EPDM (napt.ALSAPLAY EPDM) 11mm

— asfaltovy koberec drendini stfednézrnny 50mm
— obalované kamenivo hrubé (vodopropustné) 80mm
— mechanicky zpevn&né kamenivo 150mm
— $térkodrt min. 100mm
tloustka konstrukce celkem 391mm

pozn. plocha hiidt& ohranitena betonovou prefa bordurou 300x100x1000mm, uloZen do betonového loZe

FUNKCNI PLOCHY MULTIFUNKCNIHO HRISTE

36x20m - celkovd plocha hiisté vEetné bezpetnostiho odstupu
32x16m - hiisté pro malou kopanou, hézenou

24x11m — hristé pro tenis

18x9m — hi§té pro volejpal

15x zakladova patka 0,7x0,7x0,7m pro uloZeni ochranné sité

2x z&kladova patka 1,2x0,7x0,5m pro uloZzeni ochranné sité, rozloZeni zatizeni nad deStovou kanalizaci

zachytné konstrukce z hlinikovych profill 100x120mm, s ocelovou vioZkou

zachytné sité PP 4mm / oko 50/50mm, v&etné spojovaciho materiélu, barva bila nebo zelena

poznamka:

=X, XXX - horni hrana zakladu
A - dolni hrana zakladu

- pfi betonovéani zaklad( patek dbat na trasu destové kanaliazace !!!

beton zakladovych patek C20/25 XC2

GENERALNI PROJEKTANT akce:
WWW.NAPROJEKTUJEMEVASESNY.CZ
Ing. St&pan Mosler

Staré namésti, 356 01, Sokolov
M: 734 676 011 E: stepanmosler@gmail.com

ZAKLADNI SKOLA DUKELSKYCH HRDINU
0. etapa - multifunkeni hfisté
ul.Moskevské parc.¢.1813, kat. tzemi Karlovy Vary
mésto KARLOVY VARY, KARLOVARSKY kraj

PROJEKTANT AUTORIZOVANY PROJEKTANT ZAKAZKA
Ing. St&pan Mosler Ing.Jan Chyska 02-03/2019
Staré namésti, 356 01, Sokolov HIP DATUM
M: 734 676 011, E: stepanmosler@gmail.com Ing.Stépan Mosler 03/2019
INVESTOR ZPRACOVATEL GASTI STUPEN MERITKO
Statutarni mésto Karlovy Vary Ing.Stépan Mosler DPS 1:50
Moskevska 2035/21, VYPRACOVAL . STAV.OBJEKT PARE &15LO WKRESU
361 20 Karlovy Vary Ing.Stépan Mosler
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PUDORYS MULTIFUNKCNIHO HRISTE D1.1




