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1. Uvod

Re$eny pozemek se nachazi v ulici Moskevska, parc. &. 1813, v katastralnim Gzemi
Karlovy Vary.

Jedna se o navrh nového viceucelové hiisté o celkovych rozmérech 32x20m,
navrzeného pro potfeby malé kopané, hazené, tenisu a volejbalu s umélym polyuretanovym
povrchem EPDM v tloustce 11mm. Na umélém povrchu budou barevnymi ¢arami vyznaceny
jednotlivé plochy hfist. Kolem hfisté je navrzena ochranna sit vySky 8,0m, ktera bude
realizovana ze 3 stran. Jedna strana smérem do arealu $koly zUstane oteviena.

V arealu bude provedena provizorni hlinitopis€ita komunikace, ktera bude ohrani¢ena
betonovym obrubnikem.

2. Popis stavajicich konstrukci na pozemku

Na pozemku se nachazeji drobné stavebni objekty, které je nutné pfed zapocetim
praci demontovat. Dale se na dot¢eném pozemku nachazi naletova zelef a vzrostlé stromy,
které je nutné vykacet. Stavajici terén na pozemku je mirné svazity a pfed zapocetim praci je
nutné terén upravit.

3. Objemové, architektonické a dispozi¢ni reSeni

Navrh multifunkéniho hfisté je proveden dle moznosti prostoru, dle pozadavku
investora a v neposledni fadé dle technickych pravidel jednotlivych sportu.

Viceucelové hfisté ma rozméry 36x20m véetné bezpeénostniho odstupu. HFisté ma
navrzeny oboustranny pfi¢ny spad 0,6%. Povrch hfité je lemovan betonovym obrubnikem.

Kolem hfist bude provedeno vyrovnani se stavajicim terénem, které bude nasledné
ozelenéno a zatravnéno.

funkéni plochy hristé:
- 36x20m — celkova plocha hristé v€etné bezpefnostniho odstupu
- 32x16m — hfisté pro malou kopanou, hazenou
- 24x11m — hfisté pro tenis
- 18x9m — hfisté pro volejbal

zZpevnéné plochy:

- polyuretanovy povrch — 720m?
- provizorni komunikace hlinitopis¢ita — 220m?

4. Stavebni reSeni

4 .1. Pfriprava uzemi

Na pozemku se nachazeji drobné stavebni objekty, které je nutné pfed zapocCetim
praci demontovat. Jedna se o drobné historické betonové a pisCité plochy. Znazornéni a
umisténi téchto ploch je zfejmé ze situace pfipravy uzemi.

Dale je nutna demontaz oploceni z poplastovaného pletiva v€etné ocelovych sloupkd.
Jedna se o oploceni mezi SkoliCkou a vychodni ¢asti navrzené plochy sportovisté. Rozsah
oploceni je graficky zndzornén v situaci pfipravy uzemi.

Soucésti pfipravy Uzemi je dale vybourano betonovych obrubniki a srovnani
stavajiciho terénu ale jednotlivych navrzenych skladeb.

Na platé u Skolicky je nutné demontovat stavajici zpevnénou plochu z betonovych
panelu. Dale je nutné rozebrani navazujici zpevnéné plochy z betonové dlazby pro
provedeni vykopu destové kanalizace. Po provedeni vykopu bude stavajici betonova dlazba
vracena zpét do puvodniho stavu. Navic dojde k doplnéni pochozi skladby na misto
demontované plochy z betonovych panelt.
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Dale je nutné provést kaceni a vyrezani stroml dle dendrologického prizkumu, ktery
je soucasti projektu. Tato uprava bude provedena vramci dodavky investora — mésta
Karlovy Vary.

V ploSe navrhovaného hfisté a zpevnénych ploch bude stavajici terén a zemni plan
upravena dle navrhovaného feSeni. Pozemek bude vyklizen a bude provedeno sejmuti
ornice. Navrzené terénni Upravy pocitaji se snizenim stavajiciho terénu o cca 0,5m.

Pfed zahajenim praci bude vyzvana odborna geodeticka kancelaf, aby plochu hfisté
presné polohoveé i vySkové vytycCila. Jako podklad bude slouzit situace koordinacni, ve které
jsou polohopisné i vySkopisné urCeny Ctyfi rohy viceu€elového hfisté v soufadnicich JTSK a
Bpv.

4.2. Vykopy

Jako prvni bude na stavenisti provedeno sejmuti ornice v ¢asti, ktera bude dotéena
plochy hfisté a zakladovych patek pro osazeni ochranné sité. Provede se vykop pro pfipojku
destové a drenazni kanalizace, ktera bude svadét povrchové a podpovrchové destové vody.
Sejmutd ornice a &ast vykopané zeminy budou pouZity zpét na srovnani terénnich
nerovnosti. Pfipadna nepotfebna zemina bude odvezena na dohodnuté ulozisté.

Béhem pfipravy uzemi dojde ke strzeni drnu, odtéZeni ornice a k pferovnani a
prehutnéni plané a k pferovnani stavajici vrchni vrstvy. VytéZzena zemina se pouzije na
dosypani a upravu terénu. PloSné upravy terénu budou provedeny strojné. Jako posledni
bude provedeno zhutnéné zemni plané, ktera bude provedena jiz v pfedepsaném spadu celé
plochy 0,6%.

4.3. Zaklady

Jako podkladni vrstva je navrZzen kopany Stérkopisek vitl. 100 mm, uloZzeny na
neporusenou zakladovou plan. Zakladové patky jsou navrzeny o rozmérech 0,7x0,7x0,7mm.

Na tuto konstrukci bude pouzit beton C20/25 XC2. Celkovy pocet patek je 17ks.
Z toho 2ks budou pro rozloZeni zatizeni nad vedenim destové kanalizace provedeny
v pudorysném rozmeéru 1,2x0,7m, pfipadné budou opatfeny ocelovou chraniCkou. Presné
provedeni ochrany vedeni pfed zédkladem ochranné sité bude rozhodnuto v pribéhu stavy a
odsouhlaseno hlavnim inzenyrem projektu.

V ploSe sportovisté budou provedeny zaklady pro ulozeni branek a zemnich pouzder
pro sité na volejbal/tenis. Tyto zaklady budou provedeny dle technickych specifikaci
dodavatele sportovni plochy.

4.4. Plocha sportovisté

Plocha je navrZzena v celkovych rozmérech 36x20m. Celkova skladba bude
ohraniCena betonovym obrubnikem 1000x100x300mm, ktery bude po celém obvodu osazen
do betonového loze. Na upravenou, zhutnénou plochu budou polozeny podkladni vrstvy ze
Stérkodrté s ukoncujici vrstvou z elastické podlozky a umély polyuretanovy povrch EPDM tl.
11mm. Plocha bude mit oboustranny pFi¢ny spad 0,6%.

skladba plochy:
- umély polyuretanovy povrch EPDM 11mm
- asfaltovy koberec drenazni stfednézrnny 50mm
- obalované kamenivo hrubé vodopropustné 80mm
- mechanicky zpevnéné kamenivo 150mm
- Stérkodrt min. 100mm

V ploSe sportovisté bude umisténo 2x zemni pouzdro hlinikového sloupu pro
volejbalovou, pfipadné tenisovou sit.



Umély polyuretanovy povrch EPDM v tl.11mm je navrzen ve 2 barvach. Hristé pro
tenis o rozmérech 24x11m je navrzeno v Cervené barvé, zbytek hfisté bude proveden
v barvé zelené.

Jako pochozi plocha bude pouzit trvanlivy polyuretanovy povrch. Vyroben z vysoce
kvalitniho granulatu EPDM v jedné vrstvé o sile 10-11 mm, bez pfimési recyklované, ¢erné
gumy, ¢imz se dosahuje maximalni trvanlivosti. Vhodny na velmi namahana sportovisté jako
sidlisté, Skolni hfisté atd. Povrch je mozné dodat v rlznych barvach, nebo barevnych
kombinacich. Poklada se na prfedem pfipraveny podklad, v nasem pfipadé na asfaltovy
drenazni koberec. Povrch musi mit certifikat dle DIN 18035 a prohlaseni o shodé.

Na umélém povrchu budou barevné odliSenymi Carami vyznacena hfisté navrzenych
sport(.

4.5 Uprava stavajicich terénnich schodist

Vzhledem k uUpravé stavajiciho terénu je nutné doplnéni schodistovych stupnili
terénniho schodi$té vedouciho z plata hfi§té smérem k jidelné. Jedna se doplnéni o 4
schodistovych stupnu v Sifce 2,0m. Schodistovy stuperi bude feSen jako pravouhla zb
podstupnice osazena na terénu. Navrzené feSeni doplnéni schodisté je provizorni z divodu
budouciho navazani na projekt 1. etapy v€etné vystavby tribun a bézecké drahy v arealu.

4.6 Ochranna sit

Nosna konstrukce siti je navrzena z hlinikovych profili 100x120mm s ocelovou
vloZkou.

Ochranna sit' je navrzena z polypropylenu, ktera se vyznaduje vysokou pevnosti,
zivotnosti, houzevnatosti a odolnosti proti vSem povétrnostnim vliviim. Je vyrabéna strojové
o rozméru oka 50/50/4 mm v barvé zelené.

Ochrannd sit' je navrZzena jako kompletni montaz a dodani vyrobce. Pfedepsané
dimenze je mozné upravit v zavislosti na technické specifikaci vyrobce nebo dodavatele po
odsouhlaseni hlavnim inZzenyrem projektu.

4.7 Mobiliaf

MobiliaF neni soulasti projektové dokumentace. Pfipadné lavicky, nebo napfiklad
odpadkové koSe budou feSeny v ramci dodavky investora - mésta Karlovy Vary.

4.8 Sportovni zatizeni

Soucasti dodavky jsou typové vyrobky sportovniho zafizeni, které budou slouzit pro
jednotlivé sporty provozované na multifunkénim hfisti. Jedna se o standartni typové vyrobky
sportovniho zafizeni venkovnich viceuc€elovych hfist.

Hazena

- 2x branky na hazenou profesionalni hlinikové (2x3m) se skladacimi zadnimi oblouky,
v€etné kotveni do asfaltu (samostatna dodavka mésto KV)

- 2xsit na hazenou standard, tl. 3 mm PP (samostatna dodavka mésto KV)

- 2x zaclonka na hazenou standard, tl. 3 mm PP (samostatna dodavka mésto KV)

Volejbal

- 1x set volejbalové sloupky Skolni do pouzder venkovnich 102 mm v€etné objimek,
povrchova uprava zarovy zinek

- 2x zemni pouzdro pro vlozeni sloupkd pr 106mm, vyska pouzdra 35mm, povrchova
Uprava zarovy zinek

- 2x kryci viko na pouzdro venkovni pr 102mm, povrchova Uprava zarovy zinek
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- 1x volejbalova sit tréninkova bez antének, tl 3mm PP, bila nebo ¢erna (samostatna
dodavka mésto KV)

Tenis

- 1x set tenisové sloupky venkovni 102mm pro venkovni pouziti, povrchova uUprava
Zarovy zinek (samostatna dodavka mésto KV)

- 1x tenisova sit’ tréninkova bez antének, tl 3mm PP, €erna, zdvojena (samostatna
dodavka mésto KV)

Pro volejbal a tenis je navrzeno vyuziti stejnych zemnich pouzder.
4.9 Zelen

Po dokonceni stavebnich praci budou plochy zasazené stavebni Cinnosti vyCistény a
opraveny. Plochy urCené k zatravnéni budou ohumusovany a osety travnim semenem.

Soucasti feSeni je dendrologicky prizkum, ktery feSi vykaceni naletovych a
vzrostlych dfevin. Vykaceni naletovych a vzrostlych dfevin, véetné odstranéni parezll neni
soucasti vykazu vymér. Tyto upravy budou feSeny ramci dodavky investora - mésta Karlovy
Vary.

4.10. Zpevnéné plochy

Pristupova komunikace bude provedena jako provizorni dvouvrstva hlinitopiscita v tl.
50mm. Plocha bude ohraniCena opét provizorné pomoci betonového obrubniku
50x300x1000mm, ktery bude osazen do betonového loze. Jako podklad je navrZzena
Stérkodrt’ s rozprostienim a zhutnénim, v t.150mm. Plochy jsou navrZeny jako provizorni
z davodu budouciho navazani na projekt 1. etapy v€etné vystavby tribun a béZecké drahy
v arealu.

Na platé Skolicky dojde kdoplnéni pochozi skladby 2z betonové dlazby
100x100x60mm. Betonova dlazba bude ulozena do piskového loze tl.40mm, které bude
provedeno na zhutnéné stérkodrti v tl. 200mm. Plocha bude ohrani¢ena pomoci betonového
obrubniku 50x300x1000mm.

4.11. Ostatni

Pravidelné bude provadéna kontrola hutnéni plané a kontrola hutnéni dalSich vrstev
souvrstvi. Dale bude provadéna kontrola rovnosti §térkovych podkladnich vrstev s toleranci
20mm na 4m lati. Pfed poloZzenim umélého povrchu bude provedena kontrola rovnosti
elastické podlozky. Umeély polyuretanovy povrch bude pokladan za predepsanych
klimatickych podminek (dle vyrobce umélého povrchu).

Pfi provadéni stavebné montaznich praci je nutno dodrzovat vesSkeré platné predpisy
0 bezpecnosti prace ve stavebnictvi.

Hladina hluku ze stavebni C&innosti ve venkovnim prostoru (2 m pfed obytnymi
mistnostmi) po dobu vystavby v dobé od 7 do 21 hodin nepfekroCi 65 dB.

Likvidace suti a stavebniho odpadu bude provadéna autorizovanou firmou odvozem
na fizenou skladku odpadu.

Parkovani je zajisténo na vlastnim pozemku.

Vypracoval : Ing. Stépan Mosler



