GENERALNI PROJEKTANT

Ing. David POKORNY

akce:

PREDKOLONADNI PROSTOR S VYTRYSKEM VRIDLA

(OLEIEr  Kolova &.p.96, 360 01 Karlovy Vary Vfidelni kolonada - ll.etapa celkové revitalizace Gzemi
ORIV Vobil: +420 603 841 069 ul.Divadelni nAmésti 2036/2, parc.¢.216, 360 01 K.Vary
Email: d.pokorny@pokornyatelier.cz mésto KARLOVY VARY, kraj KARLOVARSKY
AUTOR PROJEKTU AUTORIZOVANY PROJEKTANT ZAKAZKA
ING. VACLAV KOUBA Ing.Jan Chyska 01-08/2016
! PROJEXTOVY ATELER HIP DATUM
ofle Jho 115131, 360 01 Kaslovy Vary Ing.David Pokorny 08/2018
INVESTOR ZPRACOVATEL GASTI STUPEN MERITKO
Statutarni mésto Karlovy Vary Ing.David Pokorny DPS -
Moskevska 2035/21 VYPRACOVAL STAV.OBJEKT PARE A1SLO VWKRESU
361 20 Karlovy Vary Ing.D.Pokorny 0'03
WWKRES B i DOKUM. CAST O 1
TECHNICKA ZPRAVA D11




Ing.David Pokorny-projektova €innost ve vystavbé, Kolova 96, 360 01 K.Vary
1ICO: 492 20 624 tel.: 603 841 069

AKCE : PREDKOLONADNI PROSTOR S VYTRYSKEM VRIDLA
Vfidelni kolonada — Il.faze celkové revitalizace Gzemi
ul.Divadelni namésti 2036/2, parc.¢.216,

360 01 Karlovy Vary

INVESTOR : Statutarni mésto Karlovy Vary,
Moskevska 2035/21,
361 20 Karlovy Vary
VEC: Dokumentace pro provedeni stavby
OBSAH : S0O-03 technick& zprava
Zak.C.: 03-02/2016
Datum: zafi 2018

Vypracoval: Ing.David Pokorny



1. POPIS UZEMIi STAVBY

Re&eny prostor se nachézi v mistech mezi Janskym mostem a vstupem do podélné lodé
Vfidelni kolonady a mezi fekou Teplou a ul. VFidelni. Je to prostranstvi pfi kratSim praceli
VFidelni kolonady, které proSlo revitalizaci v |.etapé.

Veskera stavebni ¢innost se bude odehravat na pozemku parc.¢.216, v k.0. Karlovy
Vary, ktery je ve vlastnictvi Statutarniho mésta Karlovy Vary.

Pfes pozemek vede technicka infrastruktura pro VF¥idelni kolonadu — kanalizace destova,
kanalizace splaskova, vodovod, teplovod, viidelni voda, elektro, telekomunikace.

2. DESTOVE KANALIZACE

1. Kanalizace pitné vazy:

Pro odvod vridelni vody z pitné vazy je navrzeno potrubi DN 200 z kanaliza¢niho potrubi
PP PRAGMA+ID10, s teplotni odolnosti az 95°C. Potrubi bude vedeno skrz nabfezni sténu,
ktera bude odvrtana jadrovym vrtem, pod sklonem 10%. Potrubi bude nad fekou chrlicem, do
které bude nadbytec¢na voda vypousténa.

Potrubi kanalizace bude uloZzeno na podkladni piskové loZze tl.100mm a obsypano
piskem fr. 0-4mm, pfi€emzZ podil jemnozrnné slozky nesmi pfesahovat 10%. Obsyp musi byt
min. 300mm nad hrdla potrubi. Po montdzi a obsypani potrubi bude po provedeni zkousky
vodotésnosti proveden hutnény zasyp po vrstvach 0,25m. Pfi pokladce a spojovani potrubi
budou dodrzeny pokyny konkrétniho vyrobce.

2. Kanalizace Stérbinového Zlabu:

Pro odvod deStové vody ze Stérbinového Zlabu u nového schodisté z ul.VFidelni je
navrzeno potrubi DN 200 v provedeni PP PRAGMA+ID10, s teplotni odolnosti az 95°C. Potrubi
bude vedeno pfimo do kanaliza¢ni stoky DN 1000/1200 vysekem a vsazenim odbocky. Stoka
vede stfedem nového schodisté a pres vpusti se svislym odtokem a mechanickou zapachovou
uzavérkou HL 616S/5 DN 160 bude napojen do stoky.

3. ZALIVKOVA VODA

Vzhledem k tomu, Ze ve ll.etapé dochézi k finalnim pracem na rabéatkach, je poslednim
krokem instalace zavlahového potrubi — kapkovaci hadice.

Napojeni v rabatku u feky Teplé bude na stavajici vodovodni potrubi uréené pro
zavlahu.

V rabatku u ul.VFidelni bude vyuzito potrubi k Cistici vodé, nakterém se provede odbocka
pro privod k zavlahovému systému. Ten bude poté rozveden do obou &asti preruSenych
schodistém.
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