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1. CHARAKTERISTIKA STAVEBNIHO POZEMKU:

ReSeny prostor se nachazi v mistech mezi Janskym mostem a vstupem do podélné lodé
Vfidelni kolonady a mezi fekou Teplou a ul. VFidelni. Je to prostranstvi pfi kratSim praceli
Vfidelni kolonady, které proSlo revitalizaci v |.etapé.

Veskera stavebni ¢innost se bude odehravat na pozemku parc.¢.216, v k.0. Karlovy
Vary, ktery je ve vlastnictvi Statutarniho mésta Karlovy Vary.

Pres pozemek vede technicka infrastruktura pro VFidelni kolonadu — kanalizace deStova,
kanalizace splaskova, vodovod, teplovod, viidelni voda, elektro, telekomunikace.

2. STAVEBNI RESENI

Vzhledem ke sloZitosti byl projekt rozdélen do nékolika stavebnich objektd, které
vystihuji danou problematiku a jsou uréeny svym provedenim danému dodavateli.

2.1 Schodisté

Schodisté je nova konstrukce, kterd slouzi k prfekonani vySkové Urovné, kterd vznikla
preruSeni stavajiciho rabatka u ulice Vfidelni. Svym tvarem schodiSté dotvafi dominantu
schodisté spolec¢né s misou vytrysku vfidla z |.faze revitalizace.

Stavebné technické FfeSeni vychazi predevsim z potfeby rychlé vyroby, montaze a
minimalnich investi¢nich nakladu.

Schodisté je navrzeno jako skupina prefabrikovanych dilct v kombinaci s monolitickymi
konstrukcemi. Zakladnimi nosnymi prvky jsou vrchni opérna zidka, ktera pfenasi hlavni vySkovy
rozdil protazené Urovné plata a spodni zékladova konstrukce. Opérné zidka a zékladovy pas
jsou navrzeny ze ZB desky, na kterou jsou dany zakladové tvarovky ztraceného bednéni a déale
1-3 fady tvarovek ztraceného bednéni v tl.200mm. Na tyto stény jsou pficné ukladany
prefabrikované ZB schodnice, na které jsou ukladany vlastni ZB schody dle klade¢ského planu.
Prefab.schodistové dilce jsou navrzeny pro finalni rozmér schodd 150/330mm pro rovnou.

Madla jsou navrZena z nerezovych trubek @50mm kotvenych do horniho jalového
schodu a spodni asfaltové plochy, stejné jako jiz v realizované ¢asti.

Pro zakladovou konstrukci schodisté — zadkladové pasy bude tfeba udélat vykopy préace.
Pro spodni pas je tfeba vykop $itky 500mm a pro vrchni pas Sitky 600mm. Urover zékladové
spary bude vySkové uskakovat po 250mm, v zavislosti na pficném sklonu terénu a modulové
vysce tvarnic ztraceného bednéni.

Z&kladovy pas vrchni opérné stény je navrzen ze ZB nearmované desky $ifky 600mm a
t.70mm. Ta slouzi ke stabilizaci zakladové spary vykopu. Na tuto desku bude jako zaklad
provedena 1 fada tvarovek ztraceného bednéni Sirtky 500mm vcetné vodorovné konstrukéni
vyztuZze @10mm do loZzné spéary. Déle bude provedena svisla vytuz g16mm a 250mm pro dalsi
fady ztraceného bedné&ni. Spodni zékladovy pas je navrzen ze ZB armované desky S$itky
500mm a tl.100mm, které slouZi ke stabilizaci zakladové spéary vykopu. Vyztuzeni je navrzeno
pomoci KARI sité 6/100x6/100mm. Na tuto desku bude jako zéklad provedena 1 fada tvarovek
ztraceného bednéni Sirky 500mm v&etné vodorovné konstrukéni vyztuze @10mm do lozné
spary. Déle bude provedena svisla vytuz g16mm & 250mm pro dalSi fady ztraceného bednéni.

Pro optimalizaci vystavby byla zvolena prefabrikace. VSechny prvky konstrukce
schodisté — schodnice a stupn& budou provedeny ze 7B prefabrikatd, které se budou skladat
dle kladeciho planu.

Zakladni koncepce je dle statického posudku navrzena pro vSechny &asti schodisté
jednotné. Provedeni schodnic i stuprii bude z betonu C 35/45 XC4 XF4 XA3 a ocel B500.
Vzhledem ke specifickym podminkam je zvySeno kryti vyztuze na 30mm. Soucasti kazdého
prvku budou rovnéz dopliky a kovani pro zajiSténi transportu a manipulace. Nékteré
schodistové dilce budou obsahovat nerezové kotevni prvky pro madla a plastova pouzdra pro
svitidla. Prvky budou seskladany dle kladeciho planu v pfedepsaném poradi.



Jedna se o tyto prvky schodisté:

Schodice
- Jsou to zakladni nosné prvky schodistové konstrukce.
- Zakladni rozmér schodnice je v zavislosti na poétu schodu, jednotna Sifka je
300mm.
- Prvky nebudou obsahovat Zzadné prostupy.
- Beton bude hladky, pohledovy, barva Seda.
Stupné
- Je to zakladni prvek schodistové konstrukce, rovného nebo obloukového tvaru.
- Zakladni rozmér 380x190mm a s proménlivou délkou 1000-1800mm.
- Prvek bude betonovan v opaéné poloze z divodu vytvoreni protiskluzného
naslapného povrchu.
- Hrany budou mit zkoseni 10mm.
- Nékteré prvky budou obsahovat prostupy pro svitidla, pfipadné budou mit
zabudovana plastova pouzdra pro dané typy svitidel.
- Beton bude hladky, pohledovy, barva Seda.
Madlo

Je uréeno pro prekonani 5 schodistovych stupnl. Celkem se jedna o 2ks. Provedeni je z
nerezove trubky (316) @50mm, kterd je ohnuta ve vnéjSim poloméru 80mm. Dvé stojiny ze
stejného profilu trubky jsou pfipevnény k hornimu (jalovému) stupni a k asfaltové ¢asti koutovym
svarem k pfipravenym nerezovym rozetam o @70mm. Rozety ve schodistovych stupnich jsou

jiz pfipraveny ve vyrobé a rozety v asfaltové ploSe budou osazeny dodate¢né.
Pro vS8echny prvky nutno vypracovat dilenskou dokumentaci.

2.2 Uprava rabatka

1. Uprava rabatka v ul.V¥idelni:

Jde o dopInéni ZB monolitické konstrukce, kter4 uzavie odhalenou &ast vzniklou
ubouranim kolmého ramene rabéatka na obou stranach. Nové boky rabatka zarovern umozniuji
Cisté zakonceni nového schodisté.

Stavebné technické feSeni vychazi predevSim z architektonického navrhu — studie.
Pozadavek je, aby doplfiovana cast byla ve stejném provedeni, jako ¢ast stavajici. Proto bylo
tfeba doplfiovanou &ast udélat z ZB monolitické konstrukce. Doplfiované &asti budou na celém
boku rabéatka, aby zakryly bouranou (fezanou) hranu. Sitka st&ny doplfiované &asti musi byt
totozna jako u stavajici ¢asti.

Pro zakladovou konstrukci rabatka — zakladové pasy bude tfeba udélat vykopy prace.
Pro spodni pas je tfeba vykop Sitky 600mm. Ten bude navazovat na vykop pro podpurnou
sténu schodisté. V predni &isti (u ul. VFidelni) je nutno, aby zakladova spara byla v nezamrzné
hloubce.

Zakladovy pas stény rabatka je navrzen obdobné, jako u vrchni stény schodisté. Jedna
se 0 ZB nearmovanou desku Sifky 600mm a tl.70mm. Ta slouZi ke stabilizaci zakladové spary
vykopu. Na tuto desku bude jako zéklad provedena 1 fada tvarovek ztraceného bednéni Sirky
500mm v¢etné vodorovné konstrukéni vyztuze @10mm do loZzné spéary. Déle bude provedena
svisla vytuz 820mm & 250mm pro dalSi monolitickou konstrukci stény rabatka.

Sténa rabatka v t.200mm bude provedena jako monoliticka konstrukce. Je nutné
pripravit bednéni z obou stran. Z toho divodu je nutné vytvofit pracovni prostor i uvnitf rabatka
— odkopani zeminy. Sténa rabatka je navrzena jako oboustrané armovana deska. Provedeni
bude z betonu C35/45 XC4 XF4 XA3 a ocel B500. Vzhledem ke specifickym podminkam je
zvyseno kryti vyztuZze na 30mm. Je nutné rovnéz navrtat propojovaci vytuz do Cela stavajiciho
rabatka tak, aby doSlo k propojeni vyztuzi a spoluplisobeni nové a stavajici ¢asti — viz Staticka
cast.



2. Uprava rabatka v feky Teplé:

Jde o dopInéni ZB monolitické konstrukce, ktera uzavie boky prerudené &asti rabatka na
obou stranach. Nové boky rabatka zaroven umoznuiji Cisté zakonéeni prostoru pro pitko.

Doplriované ¢asti budou na celém boku rabatka, aby zakryly bouranou (fezanou) hranu.
Sitka stény dopliiované &asti musi byt totoZzné jako u stavajici Gasti.

Zakladovou konstrukci u tohoto rabatka neni tfeba fesit, protoze rabatko je uloZzeno na
hlavé opérné stény koryta feky Teplé.

Sténa rabéatka v t.120mm bude provedena jako monoliticka konstrukce. Je nutné
pfipravit bednéni z obou stran. Z toho ddvodu je nutné vytvofit pracovni prostor i uvniti rabatka
— odkopani zeminy. Sténa rabatka je navrzena jako oboustrané armovana deska. Provedeni
bude z betonu C35/45 XC4 XF4 XA3 a ocel B500. Vzhledem ke specifickym podminkam je
zvyseno kryti vyztuZze na 30mm. Je nutné rovnéz navrtat propojovaci vytuz do Cela stavajiciho
rabatka tak, aby doslo k propojeni a spoluptisobeni nové a stavajici ¢asti — viz Staticka ¢ast.

2.3 Pitna vaza

Pitn& vaza je ZB monolitické konstrukce, ktera je dopln&na o nerezové vytokové prvky a
armatury a uSlechtilé sklo, které dotvafi celkovou hmotu. Hmotove je sloZena ze 4 &asti, které
spolecné tvofi celou kompozici. Je vioZena do rabéatka u feky Teplé v celkové délce 2,0m a na
celou Siftku 1,5m. Rabatko bude preruSseno, nové se vybetonuji boky monolitickym
Zelezobetonem a tim se vytvofi prostor pro pitnou vazu

Zakladni prvek pitné je kvadr s vytokovou armaturou o rozméru 550x450x1100mm.
Prvek je navrzen jako ZB prefabrikovany s tl.stény 50mm. Vnitfni prostor je uréen pro vytokové
armatury pitné vazy. Navrhuje se, aby vnitini stény byly z nerezového plechu. Ten by byl jako
samostatny vyrobek vloZen pfi vyrobé do bednéni a spole¢né zmonolitnén. DalSi nerezové Casti
jsou s ohledem na servis navrzeny mobilni. Jedn& se dvifka servisniho pfistupu v zadni sténé
kvadru a o odnimatelny kryt vytokové konzole. PoZzadavek je, aby vSechny pohledové hrany z
nerezového plechu byly ostré. Obdobny poZadavek je i na hrany betonového téla. Zkoseni hran
by mélo byt na Uplném technologickém minimu (cca 5mm).

Druhym prvkem je informacéni pilon, ktery je tvofen 2 zékladnimi prky. Spodni Casti je
Zelezobetonova podsada rozméru 500x500x500mm. Pudorysné je oproti prvnimu prvku o
100mm predsazena. Je opét navrzen jako ZB prefabrikovany prvek s tl.stény 50mm. Vnitini
prostor je bez vyuziti. Vrchni ¢ast jenavrzena z uSlechtilého skla (bezpeénostni provedeni),
které se sklada z jednotlivych sklenénych desek tl.19mm. Ty jsou na sebe vrstveny, vzajemné
spojeny, az do vySky 1,1m. Celkovéa vySka tohoto dilu je 1,6m. Na spodnim soklu bude uveden
text ,VRIDLO*, které bude informovat o tom, Ze pitko je zasobovano viidelni vodou.

Poslednim prvkem je dvojice totoznych ZB prefabrikovanych kvadri o rozmérech
450x450x1100mm. Ty jsou va¢&i sobé vzajemné posunuty o 50mm. Tato mezera je vyplnéna
sklenénymi deskami z uSlechtilého skla v tI.19mm, které jsou na sebe vrstveny, vzajemné
spojeny, az do vySky 1,1m. Na tyto prvky se rovnéz vztahuji poZzadavky na pfesnost provedeni
a kvalitu pouzitych materialu.

Definitivni provedeni detailG, vzajemného spojovani a pouzitych tmeld bude
provedeno na zakladé dilenskych vykrest a zvolenych materiali dodavatelem stavby.
Odsouhlaseni bude provedeno autorem projektu v rdmci autorského dozoru.

Celé provedeni je doplnéno o odtokovou vani¢ku s pratokovou mfizi a scénické
osvétleni. To je zabudované do konstrukce vytokové &asti prvniho prvku a v komunikaci pred
pitnou vazou.

3. ZAVER

PFi provadéni praci je nutno dodrzovat veSkeré platné predpisy o bezpecénosti prace ve
stavebnictvi. Hladina hluku ze stavebni €innosti ve venkovnim prostoru (2 m pred obytnymi
mistnostmi) po dobu vystavby v dobé od 7 do 21 hodin nepfekroci 65 dB. Parkovani je zajisténo
na vlastnim pozemku. Likvidace suti a stavebniho odpadu bude provadéna autorizovanou
firmou recyklaci nebo odvozem na fizenou skladku odpad.

Vypracovala: Ing.David Pokorny



