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NAPOJOVACI MISTO
POTRUBI CISTICI vODY

NAPOJOVAC( MISTO
POTRUBI CISTICI VODY

SKLADBY ZPEVNENYCH PLOCH

— — hranice katastru

0 45 — nova vyskova koéta terénu

LEGENDA — STAVAJICI SITE

fofofo — spla8kové kanalizace

= »— — » — — destovd kanalizace

fffff — vodovodnT Fad

LEGENDA — RUSENE SITE

e 3 e —] — vFidelnT voda

LEGENDA — NAVRHOVANE SITE

konstrukce chodntku (skladba D2-D-1-0-PIll dle TP 170)

I:I —kamennd dlazba $tfpand 60x60x60mm - svétla

—pfskové loze

60mm
40mm

—hutnény Stérkopiskovy podsyp fr. 4-16, Edef2=60MPa 200mm

tloustka konstrukce celkem

300mm

@ konstrukce chodniku (skladba D2-D-1-0-PIll dle TP 170)

o~ — s —]

— <> — <> —]
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FUNKCNICH PLOCH

vedenT vysokého napéti
vedeni nizkého napé&tl

vedenTi Telefonica 02

vedeni dalkového tepla Trade group === == ——

opticky kabel

zavlaZovanT

odvétrant technologické Sachty

zastavénd plocha — pitng véza (29,2m?)

zastavénd plocha — stavajicl 7b konstrukce rabatek

zastavénd plocha — nova monolitickd konstrukce boku rabatka (0,4m?)

— »— — »— — — destovd kanalizace KT DN 200
= 8 —— — - vodovod — zdvlacha PE DN 20
— viidelnT voda z vrtu BJ 35 NEREZ DN 100
————— — viidelnT voda z vrtu BJ 36 NEREZ DN 100
— vridelnT voda z vrtu BJ 37 NEREZ DN 100
————— — viidelnT voda pro pinou vazu NEREZ DN 20
— (¢istici voda pro pinou vazu NEREZ DN 20
— vrideln? voda z vrtu BJ 70 NEREZ DN 65
— kabely CYKY—J
— kabely SCY

zpevn&né plochy — skladba A1 — z&mkovd kamennd dlazba 60x60x60mm (34,5m?), barva svétle 3edd
v ¢asti nad suterénni konstrukc? V¥idelnf kolonddy bude dlazba 60x60x40mm do beton.loze (ccal2,0m?)

zpevnéné plochy — skladba A2 — zdmkova kamennd dlazba 60x60x60mm (10,7m?), barva tmavé 3edd
v &&sti nad suterénni konstrukeT V¥idelni kolonddy bude dla?ba 60x60x40mm do beton.loZe (cca3,5m?)

zpevn&né plochy — skladba A3 — asfalt (4,7m?)

zpevnéné plochy — b prefabrikované schodisté, stupng 330/150mm (8,9m?),

s protiskluzovou Gpravou

zpevn&né plochy — prefabrikované prechodové trémce 100/100mm (4,2m)

plochy zeleng

demontaZ skladby A1 a po instalaci potrubf zpétnd poklédka

(30,2m?),

demontdZ? skladby A2 a po instalaci potrubf zp&tnd pokladka (9,7m?),

demontd? skladby na premost&ni a po instalaci potrubi zpétna pokladka (3,0m?),
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GENERALNI PROJEKTANT

Ing. David POKORNY

(OLEIEr  Kolova &.p.96, 360 01 Karlovy Vary
POKOTY Vobil: +420 603 841 069
Email: d.pokomy@pokornyatelier.cz

akce:

PREDKOLONADNI PROSTOR S VYTRYSKEM VRIDLA

Vfidelni kolondda - Il.etapa celkové revitalizace Uzemi
ul.Divadelni namésti 2036/2, parc.¢.216, 360 01 K.Vary

mésto KARLOVY VARY, kraj KARLOVARSKY

—kamennd dlazba $tipand 60x60x60mm — 3edd 60mm
- —piskové loZe 40mm
—hutnéng Stérkopiskovj podsyp fr. 4-16, Edef2=60MPa 200mm
tloudtka konstrukce celkem 300mm
konstrukce chodnku — pojezdova asfaltovd plocha
— asfaltovy beton ACO 40mm
- — asfaltovy beton podkladnt 60mm

—hutnény $térkopiskovy podsyp fr. 4-16, Edef2=60MPa 200mm

tloustka konstrukce celkem 300mm

AUTOR PROJEKTU AUTORIZOVANY PROJEKTANT ZAKAZKA

il ING. VACLAV KOUBA Ing.Jan Chy§ka 01-08/2016

mwl PROJEKTOVY ATELIER HP DATUM
Krale Jifiho 1151/31, 360 01 Karlovy Vary Ing.David Pokorny 08/2018
INVESTOR ZPRACOVATEL CASTI MERITKO
Statutarni mésto Karlovy Vary Ing.David Pokorny 1:100
Moskevska 2035/21 VYPRACOVAL STUPEN PARE &/SLO VYKRESU
361 20 Karlovy Vary Ing.D.Pokorny DPS

VYKRES DOKUM., GAST

SITUACE CELKOVA
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