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1. IDENTIFIKACNI UDAJE

Oznacgeni stavby :

Néazev stavby . PFfechod pro pési na ul. Moskevska u kfizovatky s ul. Sladkova

Misto stavby : Karlovy Vary

Kraj : Karlovarsky

Katastralni uzemi : Tuhnice

Stavebnik/objednatel stavby:

Néazev a adresa . Statutarni mésto K.Vary, Moskevska 2035/21, 36120 Karlovy Vary

Projektant/zhotovitel projektové dokumentace

Nazev a adresa :  PRAGOPROJEKT,a.s., K RySancel1668/16,14754 Praha 4

. ateliér K.Vary, Vitézna 2012/26, 360 01 K. Vary

IC . 45272387

Hlavni inZenyr projektu :Ing. Miriam Brxova PGP K.Vary

Zodpovédny projektant :Ing. Jan Fronék PGP K.Vary

2. ZAKLADNI UDAJE O STAVB E

2.1. Struény popis navrhu stavby, jeji funkce, vyznam a umist  éni

Pfedmétem projektové dokumentace je vystavba pfechodu pro chodce s délicim ostravkem a
vystavba autobusovych zalivu.

Ugelem stavby je bezpeéné prevadéni chodcl pres silnici. Na ul. Moskevska (od ul. Jizdarenska
po ul. Sumavska) se nachéazi jeden pfechod, a to u kfizovatky s ul. Jizdarénska.

Moznosti zajeti autobust do zalivi nebude preruSena plynulost dopravy po ulici Moskevska.
Zastavky jsou navrzeny v misté stavajicich zastavek na ul. Moskevska mezi kfizovatkou s ul.
AlSova a s ul. Sladkova. V sou€asné dobé jsou zastavky bez zalivd, autobusy zastavuji v jizdnim
pruhu.

Délka navrzené nastupni hrany je 13m, coZz odpovida pro délku autobusu 12m, které jezdi po ul.
Moskevska.

Pfechod pro chodce je délky 9m vc€etné 2m Sirokého déliciho ostravku. Pfechod bude osvétlen
svitidly typu Zebra. Stavba lezi v zastavéném Uzemi mésta Karlovy Vary.

2.2. Predpokladany pr dbéh stavby
2.2.1. Zahajeni
Predpokladané zahjeni stavby je v roce 2016.
2.2.2. Etapizace a uvad éni do provozu
Neni navrZzena etapizace stavby.
2.2.3. Dokon ¢eni stavby

Predpokladana Ihata vystavby jsou 2 mésice.

Stavba: 16-299-2-000 Pfechod pro pési na ul. Moskevska u kfizovatky s ul. Sladkova
stupefi: DSP 3
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2.3. Vazby naregula €éni plany, tzemni plan, p Ffipadn é Gzemn & planovaci
informace a na Uzemni rozhodnuti, nebo Uzemni souhl  as véetné pln éni
jeho podminek (je-li vydan)

Stavba je v souladu s Gzemnim pldnem mésta Karlovy Vary. Na stavbu bylo dne 16.6.2016 vydano
Uzemni rozhodnuti.

2.4. Struéné charakteristika Uzemi a jeho dosavadni vyuZziti

Stavba je navrZzena na pozemcich s vyuzitim ostatni komunikace, jin4 plocha a zelen. Autobusové
zalivy zasahuji do stavajicich chodnikl a zelené.

2.5. Vliv technického reSeni stavby a jejiho provozu na krajinu, zdravia  Zivotni
prost redi.

Stavba nebude mit vliv na krajinu, zdravi a Zivotni prostiedi.
2.6. Celkovy dopad stavby na dot ¢ené Uzemi a navrhovana opat reni:
2.6.1. Vztahy na dosavadni vyuziti uzemi
NavrZzené autobusové zalivy z€asti zasahuji do stavajicich chodnik( a zelené.
2.6.2. Vztahy na ostatni planované stavby v zdjmovém  Uzemi

Na stavbu navazuje vystavba vefejného osvétleni v misté pfechodu pro chodce. Vérejné osvétleni
je stavbou jiného investora.

2.6.3. Zmény staveb dot ¢enych navrhovanou stavbou

Navrhovanou stavbou nejsou dotéeny Zadné jiné navrhované stavby.

3. PREHLED VYCHOZICH PODKLAD U A PRUZKUMU
3.1. Vycet podklad & a prazkum & pouzitych pro vypracovani projektové
dokumentace:
PFislusné normy a TP a metodiky.
3.1.1. Dokumentace k Zadosti o vydani rozhodnuti o u  mist éni stavby nebo k
oznameni zam éru pro ziskani tzemniho souhlasu nebo rozhodnuti o Zméné

stavby

Stavba je v souladu se zdméry tzemniho planovani.

3.1.2. Regulacni plany, tzemni plan, p Ffipadn & tzemn & planovaci informace

Stavba je v souladu s Uzemnim planem mésta Karlovy Vary.

Stavba: 16-299-2-000 Pfechod pro pési na ul. Moskevska u kfizovatky s ul. Sladkova
stupefi: DSP 4
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3.1.3. Mapové podklady, zam éreni Uzemi a dalSi geodetické podklady

Polohopis, vyskopis, zaméFeni jednotlivych parcel vyhotovila firma Ing. Jitka Tomandlova.
Do zaméreni byly pfeneseny vSechny inZenyrské sité dle zakresu od jednotlivych spravcu.

3.1.4. Dopravni pr tzkum (studie, dopravni udaje)
Nebyl zpracovan.

3.1.5. Geotechnicky a hydrogeologicky pr  dzkum, zakladni korozni pr dzkum
Nebyl zpracovan.

3.1.6. Diagnosticky pr dzkum konstrukci
Nebyl zpracovan.

3.1.7. Hydrometeorologické a hydrologické udaje, pla  vebni podminky,
inundace, kvalita vody v recipientech

neobsazeno

3.1.8. Klimatologické udaje (p revladajici sm ér vétru,vyskyt mlh a p Fizemnich
mraz d, extrémni teploty vzduchu, index mrazu, smogové ob  lasti)

neobsazeno

4. CLENENI STAVBY (JEDNOTLIVYCH CASTI STAVBY)

4.1. Zpuasob ¢islovani a zna ¢eni

Cislovani a znaceni je podle ,Smérnice pro dokumentaci staveb pozemnich komunikaci*.
4.2. Urc¢eni jednotlivych ¢asti stavby

Stavba je ¢lenéna podle ,Smérnice pro dokumentaci staveb pozemnich komunikaci®.
4.3. Clenéni stavby na ¢&asti stavby, na stavebni objekty a provozni soubory

SO 101 — Prechod pro chodce a autobusové zalivy mésto K.Vary

5. PODMINKY REALIZACE STAVBY

5.1. Vécné a ¢asové vazby souvisejicich staveb jinych stavebnik  d

Se stavbou prechodu a autobusovych zalivll souvisi i vystavba vefejného osvétleni.

Stavba: 16-299-2-000 Pfechod pro pési na ul. Moskevska u kfizovatky s ul. Sladkova
stupefi: DSP 5
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5.2. Uvazovany pr ubéh vystavby a zajiSt éni jeji plynulosti a koordinovanosti

- odfrézovani asfaltu ze stavajici komunikace a chodniku

- vybourani obrubniku a zamkové dlazby z chodnik

- vybourani ¢asti stavajicich konstrukci chodnikd a vozovky

- vykopové prace

- 0sazeni obrubnikd

- zhotoveni déliciho ostrivku, autobusovych zalivd a dlazby chodniki
- poloZeni obrusné vrstvy

- osazeni dopravnich znacek

- vysadba stromu, terénni Gpravy a oseti travnikd

5.3. Zajist éni pFistupu na stavbu
Hlavni pfistupovou komunikaci pro pfesun materialu ¢i stavebni mechanizace ke stavenisti je ze
stavajicich komunikaci. VeSkera stavebni doprava musi byt organizovana tak, aby co nejméné
negativné ovliviiovala okoli a provoz na stavajicich komunikacich.

5.4. Dopravni omezeni, objiz dky a vyluky dopravy

Bé&hem stavebnich praci bude stavba Fadné oznafena pfechodnym dopravnim znacenim.
Pracovni misto se oznaci dle TP 66 - schéma B/1, B/2 popf. B/5 a B/7. Nejdfiv bude probihat
vystavba zalivu na jedné strané a pak na druhé strané.

6. PREHLED BUDOUCICH VLASTNIK U (SPRAVCU)

6.1. Seznam znamych nebo p rfedpokladanych pravnickych a fyzickych osob,
které p fevezmou jednotlivé stavebni objekty a provozni soub ory po jejich
ukon éeni do vlastnictvi nebo je budou spravovat

Vlastnikem stavby po jejim dokonceni bude vlastnik stavebnich pozemk( a investor stavby —
Mésto Karlovy Vary.

6.2. Zpusob uzivani jednotlivych objekt & stavby

Autobusové zastavky budou slouZit k zastavovani autobusu (dopravni obsluze) v ul. Moskevska.
Prechod pro chodce k bezpeénému prevadéni chodcl pres silnici.

7. PREDAVANI CASTi STAVBY DO UZIVANI
7.1. Moznosti (navrh) postupného p fedavani €éasti stavby (Usek, objekt) do

7

uzivani
Do uzivani bude stavba pfedana jako celek.
7.2. Zddavodn éni pot feb uzivani stavby p fed dokon ¢enim celé stavby

Stavba se nebude uZivat pfed jejim ukon¢enim.

Stavba: 16-299-2-000 Pfechod pro pési na ul. Moskevska u kfizovatky s ul. Sladkova
stupefi: DSP 6
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8. SOUHRNNY TECHNICKY POPIS STAVBY

8.1. Souhrnny technicky popis

- plocha autobusovych zaliva z betonové vozovky je 200m2
- frézovand plocha vozovky je 743m2

- plocha chodnikd véetné ostriivku z dlazby je 609m2

- plocha zelené je 130m2

- vysadi se 2 nové stromy

- 2 nové vpusti, 17m pfipojek

- 3 lampy +kabely VO (stavba jiného investora)

8.2. Technicky popis jednotlivych objekt ¢ a jejich sou €asti stanovi pro:

8.2.1. Pozemni komunikace

PRECHOD PRO CHODCE

Prechod pro chodce je Siroky 9m (2x3,5m+2m) véetné déliciho ostrivku Sifky 2m. Délka ostrivku
je 8m. Obrubnik na délicim ostravku bude vaci vozovce 0,16m prevySeny, v misté pfechodu bude
snizeny na 0,02m. Pfechod bude opatfen varovnym a signalnim pasem. Konstrukce ostrivku je
z bet. dlazby v tl. 0,25m. Na zacatku a konci ostrivku budou osazeny dopravni znac¢ky C4a a Z4a.
Vodorovné znaceni V7 bude z plastu. Pfechod pro chodce bude osvétlen a oznacen dopravni
znackou IP6, ktera se umisti na sloup VO.

AUTOBUSOVE ZALIVY

Autobusové zalivy jsou navrZzeny na délku autobusu 12m. Nastupni hrana délky 13m je vytvofena
zastavkovym obrubnikem s nadvySenim 0,2m. Sitka autobusového zélivu smérem do centra je
3,25m, z centra je zaliv Sifky 3,0m a 3,5 (ma lichobé&znikovy tvar) a to z divodu rozhledu — zaliv je
v oblouku. Konstrukce vozovky autobusovych zalivil je v tl. 0,63m. Vodorovné znaceni V1la a
V12a bude provedeno Zlutou barvou. Odvodnéni zalivli a vozovky je pFiénym a podélnym smérem
do stavajicich a nové navrZenych vpusti. PfistfeSek zastavky smérem z centra se otoCi a pfemisti
k stavajici zeleni. Stavajici oznacniky s jizdnim Fadem se posunou (viz koordinacni situace).
Bé&hem vystavby se doCasné odstrani odpadni koSe a reklamni valec, po dokonceni se osadi na

misto.
CHODNIKY

Prilehlé chodniky budou ze zamkové dlazby v tl. 0,25m. Zamkova dlaZzba bude od zelené oddélena
obrubnikem z pfevySenim 0,06m.

ZELEN
Do pruhu zelené se vysadi 2 ks novych stromd — Prunus serrulata (tfeSen pilovatd), nizké kefe -

vhodné taxony do méstského prostfedi dorlstajici do cca 0,5-0,8m (Spiraea ssp., Cotonester
ssp.,Euonymus ssp.)

Stavba: 16-299-2-000 Pfechod pro pési na ul. Moskevska u kfizovatky s ul. Sladkova
stupefi: DSP 7



PRAGOPROJEKT, a.s. ﬁmr

A\ N

BEZBARIEROVE UZIVANI STAVBY

Pro uzivani stavby osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace jsou navrzeny prvky
v souladu s predpisy vymezujicimi stavebni Upravy pro tyto osoby. Po celé délce chodniku je
vodici linie - obrubnik s pfevySenim 0,06m. V misté pfechodu se snizenym obrubnikem (naslap
0,02m) je navrZzen varovny pas Sife 0,4 m a signalni pas $. 0,8m. Podél nastupni hrany u
autobusovych zélivu je kontrastni pas. Nastupni hrana je 0,2m.

DIO

Bé&hem stavebnich praci bude stavba fadné oznacena pfechodnym dopravnim znacenim.
Projektant doporucuje postupovat dle TP 66 . Pracovni misto se oznaci dle schéma B/1, B/2 popf.
B/5 a B/7. Nejdfiv bude probihat vystavba zalivu na jedné strané a pak na druhé strané.
Dopravné inZenyrské opatfeni si zajisti zhotovitel stavby.

InZenyrskeé sit &

Dle zjisténého stavu ziskaného od spravcu jednotlivych siti se nepfedpoklada vétsi zasah do
inZenyrskych siti, vyjma zasahu do deStové kanalizace pfi budovani pfipojek. Budou upraveny
vySky mfizi uliénich vpusti a poklopa.

Pfed zapocetim stavebnich a vytyCovacich praci musi byt ve spolupraci s pfislusnymi spravci
pfesné lokalizovany trasy vSech stavajicich podzemnich inZenyrskych siti, aby podle toho mohly
byt nasledné upraveny polohy vyty€ovacich bodu.

9. VYSLEDKY A ZAV ERY Z PODKLAD U, PRUZKUMU A MERENI

Zadné prazkumy nebyly provadény.

10. DOTCENA OCHRANNA PASMA, CHRAN ENA UZEMIi, ZATOPOVA UZEMI,
KULTURNI PAMATKY

10.1. rozsah dot éeni

Silni éni ochranna pasma
Silniéni ochrann& pasma jsou uréena zakonem €. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich v § 30.

Souvisle zastavénym Uzemim obce (déle jen "Gzemi") je pro Ucely ur€eni silniéniho ochranného
pasma podle tohoto zakona Gzemi, které splfiuje tyto podminky:

. na Uzemi je postaveno pét a vice budov odliSnych vlastnikd, kterym bylo pfidéleno popisné
nebo evidenéni Cislo a které jsou evidovany v katastru nemovitosti,

* mezi jednotlivymi budovami, jejichZ padorys se pro tyto ucely zvétSi po celém obvodu o 5 m,
nebude spojnice delSi nez 75 m. Spojnice tvofi rohy zvétSeného pudorysu jednotlivych budov
(u obloukt se pouziji te€ny). Spojnice mezi zvétSenymi pladorysy budov, spolu se stranami
upravenych pudorysl budov, tvofi Gzemi.

Ochranné pasmo muze byt zfizeno s ohledem na stanovené podminky pouze po jedné strané
dalnice, silnice nebo mistni komunikace I. a Il. tfidy.

Stavba: 16-299-2-000 Pfechod pro pési na ul. Moskevska u kfizovatky s ul. Sladkova
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Ochrann& pasma vodovodnich  Fada a kanaliza énich stok

Ochranna pasma vodovodnich fadl a kanaliza¢nich stok jsou ur¢ena zakonem ¢&. 274/2001 Sh., o
vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potfebu a o zméné nékterych zékonu (zakon o
vodovodech a kanalizacich) v § 23.
Ochranna pasma jsou vymezena vodorovnou vzdalenosti od vnéjSiho lice stény potrubi nebo
kanaliza¢ni stoky na kazdou stranu:

. u vodovodnich fadl a kanalizaénich stok do praméru 500 mm véetné...........ccccceeeeeenns 1,5m,
. u vodovodnich fadl a kanaliza¢nich stok nad prameér 500 mm, ........ccccceeevviiiiiiiiieeeeeennn, 2,5m,
. u vodovodnich fadu nebo kanaliza¢nich stok o priméru nad 200 mm, jejichz dno je uloZzeno

v hloubce vétSi nez 2,5 m pod upravenym povrchem, se vzdalenosti u vodovodnich fadu a

kanaliza¢nich stok do prameéru 500 mm véetné nebo nad priamér 500 mm od vnéjSiho lice zvySuji
01,0m.

Ochranna a bezpe €nostni pasma plynarenskych za Fizeni

Ochrann& pasma plynarenskych zafizeni jsou urena zakonem €. 458/2000 Sb., o podminkéch
podnikani a o vykonu statni spravy v energetickych odvétvich a o zméné nékterych zakonu
(energeticky zakon), v § 68.

Ochrannym pasmem se pro UCely tohoto zakona rozumi souvisly prostor v bezprostfedni blizkosti
plynarenského zafizeni, ktery €ini:

. u nizkotlakych a stfedotlakych plynovodd a plynovodnich pfipojek, jimiz se rozvadi plyn
v zastavéném uzemi obce, 1 m na obé strany od pudorysu,

. u ostatnich plynovodua a plynovodnich pFipojek 4 m na obé strany od ptdorysu,

. u technologickych objektd 4 m od pudorysu.

Bezpecnostni pasma plynarenskych zafizeni jsou urCena zakonem €. 458/2000 Sb., o
podminkach podnikani a o vykonu statni spravy v energetickych odvétvich a o zméné nékterych
zakonu (energeticky zakon), v 8§ 69 a pfiloze k zakonu.

Ochranna pasma teplarenskych za fizeni

Ochranna pasma teplarenskych zafizeni jsou uréena zakonem €. 458/2000 Sb., o podminkach
podnikani a o vykonu statni spravy v energetickych odvétvich a o zméné nékterych zakon(
(energeticky z&kon), v § 87.

Ochranné pasmo je vymezeno svislymi rovinami vedenymi po obou stranach zafizeni na vyrobu ¢i
rozvod tepelné energie ve vodorovné vzdalenosti méfené kolmo k tomuto zafizeni a vodorovnou
rovinou, vedenou pod zafizenim pro vyrobu nebo rozvod tepelné energie ve svislé vzdalenosti,
méfené kolmo k tomuto zafizeni a €ini 2,5 m.

Ochranné pasma za Fizeni elektriza €ni soustavy

Ochranna péasma zafizeni elektrizaCni soustavy jsou uréena zdkonem ¢&. 458/2000 Sb., o
podminkéach podnikani a o vykonu statni spravy v energetickych odvétvich a o zméné nékterych
zakonu (energeticky zakon), v § 46.

Ochranné pasmo nadzemniho vedeni je souvisly prostor vymezeny svislymi rovinami vedenymi
po obou stranach vedeni ve vodorovné vzdalenosti méfené kolmo na vedeni, které ¢ini od krajniho
vodi¢e vedeni na obé jeho strany:

a) unapétinad 1 kV a do 35 kV véetné

= Pro vodice bez iZOlacCe ...........eueeeiiiiiiiiiiiiiiieeeeee e 7m,
= pro vodiCe s izolaci zAKIadNT ...........eevvieii i 2m,
= pro zavésna kabelova vedeni .............ccccc 1m,

Stavba: 16-299-2-000 Pfechod pro pési na ul. Moskevska u kfizovatky s ul. Sladkova
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b) unapéti nad 35 kV a do 110 kV v€etné
= pro vodiCe bez izolace .........cccoooiiii 12 m,
= pro vodice s izolaci ZAKIadNi.............uuvvviviiiiiiiiiiiiiieeiiiieee e 5m,

Ochranné pasmo podzemniho vedeni elektrizatni soustavy do napéti 110 kV vcetné a vedeni
fidici a zabezpecovaci techniky €ini 1 m po obou stranach krajniho kabelu; u podzemniho vedeni
nad 110 kV €ini 3 m po obou stranach krajniho kabelu.

Ochranné pasma telekomunika €nich vedeni

Ochranné pasma telekomunika €nich vedeni

Ochrann& pasma telekomunika¢nich vedeni jsou uréena zdkonem €. 127/2005 Sb.,

o elektronickych komunikacich a o0 zméné nékterych souvisejicich zakonl (zakon o elektronickych
komunikacich) v § 102, § 103.

Ochranné pasmo podzemniho komunika¢niho vedeni €ini 1,5 m po stranach krajniho vedeni.
Ochranné pasmo nadzemniho komunikac¢niho vedeni vznika dnem nabyti pravni moci rozhodnuti
vydaného podle zvlastniho pravniho pfedpisu. Parametry tohoto ochranného pasma, rozsah
omezeni a podminky ochrany stanovi na navrh vlastnika tohoto vedeni p  FisluSny stavebni

afad v tomto rozhodnuti. PFitom musi byt Setfeno prav vlastnikd nemovitosti nachézejicich se

v ochranném pasmu nadzemniho komunika¢niho vedeni.

Ochranné pasmo radiového za Fizeni a radiového sm érového spoje vznikd dnem nabyti pravni
moci rozhodnuti vydaného podle zvlastniho pravniho predpisu (8 32 odst. 1 pism. c¢) zdkona
€. 50/1976 Sb.). Parametry téchto ochrannych pasem, rozsah omezeni a podminky ochrany
stanovi na navrh vlastnika t échto zafizeni a spoj G pfFislusny stavebni U fad v tomto
rozhodnuti. Pfitom musi byt Setfeno prav vlastnikl nemovitosti nachézejicich se v ochranném
pasmu radiového zafizeni a radiového sméroveho spoje.

10.2. podminky pro z&sah
neobsazeno

10.3. zpdsob ochrany nebo Uprav
neobsazeno

10.4. vliv na stavebn é technické reSeni stavby
neobsazeno

11. ZASAH STAVBY DO UZEMI

11.1. Vymezeni a zd gvodn éni zm én sou €asného stavu vyvolanych stavbou:

11.1.1. bouraci prace
Dojde k bouracim pracim pfi odstrafiovani vozovky a konstrukce chodniku.
11.1.2. kaceni mimolesni zelen é a jejich p Fipadna nahrada

Ke kéceni zelené nedojde, v prostoru zelené se jen odstrani parezy.

Do pruhu zelené se vysadi 2 ks novych stromU — Prunus serrulata (tfeSen pilovatd), nizké kere -
vhodné taxony do méstského prostfedi dorustajici do cca 0,5-0,8m (Spiraea ssp., Cotonester
ssp.,Euonymus ssp.) Vysadba novych strom0 a kefl by méla probihat za ucasti zastupct Spravy

Stavba: 16-299-2-000 Pfechod pro pési na ul. Moskevska u kfizovatky s ul. Sladkova
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lazenskych parkd, pfispévkova organizace.
11.1.3. rozsah zemnich praci a kone ¢éna uprava terénu

Zemni prace jsou minimélni. Bude tfeba pouze odvézt odfrézovanou Zivici a vrstvy vybouranych
konstrukci. Sejme se ornice ze zelené plochy v tl.0,1m. Provedou se hrubé a jemné terénni prace,
ohumusuiji se plochy, zaloZzi se travnik.

11.1.4. ozelen éni nebo jiné Upravy nezastav énych ploch
Viz 11.1.3.
11.1.5. zasah do zem édélského p udniho fondu a p Fipadné rekultivace
nezasahuje
11.1.6. zasah do pozemk a urcéenych k pIn éni funkce lesa
nezasahuje
11.1.7. zasah do jinych pozemk a
nezasahuje

11.1.8. vyvolané zm ény staveb (p relozky a Upravy) dopravni a technické
infrastruktury a vodnich tok a

V soubéhu ze stavbou je nutno prelozit kabely vefejného osvétleni a osadit nové lampy VO. Obé
stavby jsou zkoordinované.

12. NAROKY STAVBY NA ZDROJE A JEJi POT REBY

12.1. Uréeni a zd dvodn éni narok & stavby:
12.1.1. vSechny druhy energii
Stavba nebude mit narok na Zadné druhy energie.
12.1.2. telekomunikace
Stavba nebude mit Zadny nérok na telekomunikaci.
12.1.3. vodni hospoda rstvi
Stavba nebude mit Zadny narok na vodni hospodarstvi.
12.1.4. phApojeni na dopravni infrastrukturu a parkovani

Stavba bude napojena ze stavajici dopravni infrastruktury.

Stavba: 16-299-2-000 Pfechod pro pési na ul. Moskevska u kfizovatky s ul. Sladkova
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12.1.5. moZnosti napojeni na technickou infrastruktu ru (podzemni a nadzemni
sité)

neobsazeno
12.1.6. druh, mnozstvi a nakladani s odpady vznikaji  cimi uzivanim stavby

neobsazeno

13. VLIV STAVBY A PROVOZU NA PK NA ZDRAVI A ZIVOTNi PROSTREDI

13.1. Vyhodnoti se vlivy negativnich G  €ink g stavby a jejiho uzivani a uvedou se
navrhy na stavebni opat Ffeni k jejich prevenci, eliminaci, p  fipadn é minimalizaci
v souladu s p FisluSnymi pravnimi p redpisy:

13.1.1. ochranu krajiny a p Firody

Stavba nezhorsi vliv na krajinu a pfirodu.

13.1.2. hluk
Stavbou se nezvySi hladina hluku.
13.1.3. emise z dopravy

Bude zachovan stavajici stav.

13.1.4. vliv zne ¢ist énych vod na vodni toky a vodni zdroje

Bude zachovan stavajici stav.

13.1.5. ochrana zdravi a bezpe ¢€nosti pracovnik @ p#i vystavb é

Bude provedeno prokazatelné seznameni s planem BOZP vlastnich zaméstnanci zhotovitele
i ostatnich podzhotoviteld v ramci seznameni s pracovistém pfi pfichodu na stavbu a vzdy pfi
pfichodu novych zaméstnanca.

Pfi provadéni praci na stavenistich je tfeba dodrzovat pravni a ostatni predpisy Kk zajiSténi
bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci, ustanoveni technickych norem (CSN), bezpe&nostnich a
hygienickych pfedpisu.

Pravni a ostatni p fedpisy k zajist éni bezpe €énosti a ochrany zdravi p Fi praci (vymezeni pojmu
je uvedeno v ustanoveni § 349 odst. 1 zdkona ¢&. 262/2006 Sb., zakoniku prace, ve znéni
pozdéjSich predpistl) jsou pfedpisy na ochranu Zivota a zdravi, pfedpisy hygienické a
protiepidemické, technické predpisy, technické dokumenty a technické normy, stavebni predpisy,
dopravni pfedpisy, pfedpisy o poZarni ochrané a predpisy o zachazeni s hoflavinami, vybusninami,
zbranémi, radioaktivnimi latkami, chemickymi latkami a chemickymi pfipravky a jinymi latkami
Skodlivymi zdravi, pokud upravuiji otazky tykajici se ochrany Zivota a zdravi.

Pokud pfi stavebni ¢innosti dochézi ke stfetu se silni¢ni, Zelezniéni, pési nebo vodni dopravou, je
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nutné identifikovat tato rizika a pfijmout potfebna opatfeni k zabranéni ohroZeni vefejnosti. Pfi
stavebnich a udrZovacich pracich na dalnicich a silnicich za provozu je nutné pfijmout potfebna
preventivni opatfeni k zabranéni ohroZeni osob pohybujicich se na stavenisti (pracovisti) vefejnou
dopravou. Zhotovitel je povinen postupovat podle pfislusnych bezpecnostnich predpist vydanych
spravcem dopravni cesty.

13.1.6. nakladani s odpady

Nakladani s odpady musi byt provadéno v souladu se zdkonem ¢&.185/2001 Sh., vyhlaskami
€.376/2001, 381/2001, 382/2001, 383/2001, 384/2001 ve znéni pozdeéjSich predpist a rovnéz
v souladu s dalSimi souvisejicimi pfedpisy (zadkony ¢&.254/2001 Sb., 258/2000 Sb., 111/94 Sb.,
vyhldSka MD €.187/94 Sb. aj.).

Pfi stavbé bude vybourany materiadl z vozovky odvezen na skladku. Odpady vzniklé Gdrzbou a
provozem parkovisté jsou pracovniky spravce parkovisté podle povahy odpadu a jeho mnoZstvi
shromazd'ovany nebo okamZité odvazeny na misto zneSkodnéni.

Odpad vznikly v souvislosti s havarii (Unik kontaminovanych kapalin z poSkozenych vozidel do
prostfedi), jako jsou pouzité materialy pro zachycovani olejli, zemina zneciSténa ropnymi latkami,
smési oleju svodou apod., musi byt vzdy zneSkodnén odbornou firmou, majici opravnéni
k ¢innosti v tomto oboru.

Po dobu vystavby musi byt k dispozici (v bufice na zafizeni stavenisté) materialy proti moznym
havariim stavebnich stroju (textilni sorbenty, sypké sorbenty — vapex, spilkleen, piliny apod., sitova
lopata, hlinikova lopata, fezivo — prkna, foSny, kily, nadoby na zachyceni ropné latky, krumpac,
sekyra, pila, palice, norna sténa.

14. OBECNE POZADAVKY NA BEZPE CNOST A UZITNE VLASTNOSTI

14.1. Prudkaz, Ze stavba jako celek a jeji objekty jsou navrz  eny tak, aby splnila
zakladni pozadavky, kterymi jsou:
14.1.1. mechanicka odolnost a stabilita
neobsazeno
14.1.2. pozéarni bezpe énost
neobsazeno
14.1.3. ochrana zdravi, zdravych Zivotnich podminek  a Zivotniho prost rfedi
Stavbou se nezhorsi stavajici podminky.
14.1.4. ochrana proti hluku
neobsazeno
14.1.5. bezpeénost p A uzivani ( bezpe énost provozu na PK)

Stavba je navrzena dle pFislusnych CSN a spliiuje podminky bezpeéného provozu.
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14.1.6. Uspora energie a ochrana tepla

Stavbou se nezhorsi stavajici podminky.

15. DALSI POZADAVKY

15.1. Popis navrhu FreSeni stavby z hlediska dodrzeni
15.1.1. uzitnych vlastnosti stavby
Navrhové obdobi vozovek trvalého charakteru je stanoveno na 25 let.

15.1.2. zabezpeéeni pFistupu a uzivani stavby osobami s omezenou
schopnosti pohybu a orientace

Stavba vyhovuje osobam s omezenou schopnosti pohybu a orientace.
15.1.3. ochrany stavby p fed Skodlivymi 0 ¢inky vn éjSiho prost redi

Stavba neni vystavena Skodlivym G¢inkim vnéjSiho prostiedi.

K. Vary, Cervenec 2016 Vypracovala: Ing. Brxova
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