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Akce: Pfechod pro pésSi na ul. Moskevska u kfizovatky s ul. Sladkova
Zak..: 16-299-000
Stupen : DSP
Cast C1: SO 101 Pfechod pro chodce a autobusové zalivy

TECHNICKA ZPRAVA

1. IDENTIFIKACNI UDAJE

1.1. Stavba :
Néazev stavby . PFfechod pro pési na ul. Moskevska u kfizovatky s ul.
Sladkova
Misto stavby . Karlovy Vary
Kraj . Karlovarsky
Katastralni uzemi : Tuhnice
1.2. Objednatel/investor :
Nazev a adresa . Statutarni mésto Karlovy Vary, Moskevska 2035/21,

Karlovy Vary 361 20

1.4. Zhotovitel dokumentace:

Nazev a adresa :  PRAGOPROJEKT, a.s., K RySancel6,147 54 Praha 4
ateliér K. Vary, Vitézn4 26, 360 01 K. Vary

IC . 45272387

Hlavni inZenyr projektu : Ing. Miriam Brxova PGP K.Vary

Zodpovédny projektant : Ing. Jan Fronék PGP K.Vary

1.5. Seznam dot ¢enych parcel:
Parc.¢. 521/25, 611/1, 611/4, 611/5, 611/24, 622/1, 622/2 — parcely mésta Karlovy Vary

2. POPIS STAVBY

Objekt feSi vystavbu pfechodu pro chodce s délicim ostrivkem a vystavbu autobusovych zaliva.
Ucelem stavby je bezpe&né prevadéni chodcd pFes silnici. Moznosti zajeti autobust do zalivd
nebude pferudena plynulost dopravy po ulici Moskevska.

Délka navrzené nastupni hrany je 13m, coz odpovida pro délku autobust 12m, které jezdi po ul.
Moskevska.

Pfechod pro chodce je délky 9m vc€etné 2m Sirokého déliciho ostravku. Pfechod bude osvétlen
svitidly typu Zebra. Stavba lezi v zastavéném Uzemi mésta Karlovy Vary.

2.1. Stavajici stav:

Na ul. Moskevska (od ul. Jizdarenska po ul. Sumavska) se nachéazi jeden pfechod, a to u
kfizovatky s ul. Jizdarénska.

Stavba: 16-299-2-000 Prechod pro pési na ul. Moskevska u kfizovatky s ul. Sladkova
stuperi: DSP 1



PRAGOPROJEKT, a.s. gﬁhﬂ

R

Zastavky jsou navrzeny v misté stavajicich zastavek na ul. Moskevska mezi kfiZzovatkou s ul.
AlSova a s ul. Sladkova. V souc¢asné dobé jsou zastavky bez zaliv(, autobusy zastavuji v jizdnim
pruhu.

2.2. Navrh FeSeni:

Prechod pro chodce:

Prechod pro chodce je Siroky 9m (2x3,5m+2m) véetné déliciho ostrivku Sifky 2m. Délka ostrivku
je 8m. Obrubnik na délicim ostravku bude vi¢i vozovce 0,16m prevySeny, v misté pfechodu bude
snizeny na 0,02m. Pfechod bude opatfen varovnym a signalnim pasem. Konstrukce ostrivku je
z bet. dlazby v tl. 0,25m. Na zacatku a konci ostrivku budou osazeny dopravni znacky C4a a Z4a.
Vodorovné znaceni V7 bude z plastu. Pfechod pro chodce bude osvétlen a oznaCen dopravni
znackou IP6, ktera se umisti na sloup VO.

Autobusové zalivy:

Autobusové zalivy jsou navrzeny na délku autobusu 12m. Nastupni hrana délky 13m je vytvofena
zastavkovym obrubnikem s nadvy3enim 0,2m. Sitka autobusového zélivu smérem do centra je
3,25m, z centra je zaliv Sitky 3,0m a 3,5m (ma lichobéznikovy tvar) a to z ddvodu rozhledu — zaliv
je v oblouku. Konstrukce vozovky autobusovych zalivl je betonova v tl. 0,63m. Vodorovné znaceni
V1la a V12a bude provedeno Zlutou barvou. PristfeSek zastavky smérem z centra se otoli a
premisti k stavajici zeleni. Stavajici oznaéniky s jizdnim fadem se posunou (viz koordinaéni
situace). Béhem vystavby se doCasné odstrani odpadni koSe a reklamni valec, po dokon&eni se
osadi na misto.

Chodniky:

Konstrukce stavajicich chodnikll ze Zivice a dlazby se odstrani. PoloZi se nova konstrukce ze
zamkoveé dlazby v tl. 0,25m. Zamkova dlazba bude od zelené oddélena obrubnikem s pfevySenim
0,06m.

Odvodnéni:
Odvodnéni zalivd a vozovky je pfFicnym a podélnym smérem do stavajicich a nové navrzenych
vpusti.

Konstrukce vozovky:

Konstrukce vozovky autobusovych zalivl je betonova v tl. 0,63m.
Konstrukce chodnikd a déliciho ostravku je ze zamkové dlazby v tl. 0,25m.

Dopravni znaceni:
Navrh znaceni je uveden v pfiloze B2 Koordina¢ni situace.

Obrubniky a hmatné prvky:

Pro uzivani stavby osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace jsou navrzeny prvky
v souladu s predpisy vymezujicimi stavebni Upravy pro tyto osoby. Po celé délce chodniku je
vodici linie - obrubnik s pfevySenim 0,06m. V misté pfechodu se snizenym obrubnikem (naslap
0,02m) je navrzen varovny pas Sife 0,4m a signalni pas . 0,8m. Podél néstupni hrany u
autobusovych zlivu je kontrastni p4s. Nastupni hrana je 0,2m.

Zelen:

Do pruhu zelené se vysadi 2 ks novych stroml — Prunus serrulata (tfeSen pilovata), nizké kefe -
vhodné taxony do méstského prostfedi dorustajici do cca 0,5-0,8m (Spiraea ssp., Cotonester
ssp.,Euonymus ssp.)
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Bé&hem stavebnich praci bude stavba fadné oznacena pfechodnym dopravnim znacenim.
Projektant doporucuje postupovat dle TP 66 . Pracovni misto se oznaci dle schéma B/1, B/2 popf.
B/5 a B/7. Nejdfive bude probihat vystavba zalivu na jedné strané a pak na druhé strané.
Dopravné inZzenyrské opatfeni si zajisti zhotovitel stavby.

InZenyrskeé sit é
Dle zjisténého stavu ziskaného od spravcu jednotlivych siti se nepfedpoklada vétSi zasah do

inZenyrskych siti, vyjma zasahu do destové kanalizace pfi budovani pfipojek. Budou upraveny
vySky mFizi uli€nich vpusti a poklop( .

Pfed zapocCetim stavebnich a vytyCovacich praci musi byt ve spolupraci s pfisluSnymi spravci
presné lokalizovany trasy v3ech stavajicich podzemnich inZenyrskych siti, aby podle toho mohly
byt nasledné upraveny polohy vyty€ovacich bodu.

Podrobnéji je FeSeno ve vykresovych prilohach.

K. Vary, Cervenec 2016 Vypracovala: Ing. Brxova

Stavba: 16-299-2-000 Prechod pro pési na ul. Moskevska u kfizovatky s ul. Sladkova
stuperi: DSP 3



