CHARAKTERISTICKY PRICNY REZ V MISTE PRECHODU PRO PESI
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OPRAVA PORUSENE CASTI VOZOVKY KOLEM STREDNIHO DELICIHO OSTROVKU

ACO 11, 50/70
PS-E, €60 B5

(ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNOU VRSTVU VOZOVKY) 50 mm CSN EN 13108-1, CSN 736121

(POSTRIK SPOJOVACI Z KATIONAKTIVNI ASFALTOVE EMULZE) 0.35 Kg/m2* CSN EN 12271, €SN 73 61291

JMENOVITY OBSAH POJIVA 60%, TRIDA 5 STEPITELNOSTI

(ASFALTOVY BETON PRO LOZNI VRSTVU VOZOVKY) 70 mm GSN EN 13108-1, GSN 736121

(POSTRIK INFILTRACNI Z KATIONAKTIVNI ASFALTOVE EMULZE)  0.60 Kg/m2* SN EN 12271, €SN 73 6129-1
S POSYPEM DRCENYM KAMENIVEM FRAKCE 2/4 V MNOZSTVI 3,0 kg/m2

BETON €20/25n — XF3

ACL 16+, 50/70

200 mm —
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DODATECNY NASYPOVY MATERIAL OPRAVA PQRUSENE CASTI VOZOVKY, A A
MIN. CPODMINE(‘,NE VHODNY NEBO LEPS OPRAVA PORUSENE CASTI VOZOVKY KOLEng?EDNIHoofélCIHO OSTRUVKU
DLE CSN 73 6133 A DLE TKP, D OSTROVEK ]
HUTNENT D=100% PS NAJEZDOVY OBRUBNIK 150,150 C30,/37-XF FREZOVANT V L. #50mm
DO LOZE Z BETONU TL 0,1m C20/25n-XF3 VIZ POZN.1
NASLAP 0,02m | OPRAVA PQRUSENE GASTI VOZOVKY - K°'§§VTR [? K%AE CHOONBY EOA:,‘,f WASND%%?L
ggd(io;iEgHggro_NﬁL OO?RUBC'% /2255°f )1(?3? KOLEM: STREDNIHO DELICHO OSTROVKU - LOZE Z PODKL. DROB. KAM. 40mm  CSN EN 13285, SN 73 6126
NAZLAE 0.16m A im " | | STERKODRT MIN. TL. 150mm SN EN 13285, (SN 73 6126
' : Edef,2=min.30MPqg —
377 | el CELKEM min. 250mm
KONSTRUKCE OSTRUVKU (ZAMKOVA DLAZBA)
ZAMKOVA DLAZBA 60mm  CSN 73 61311
KONSTRUKCE CHODNIKU ( ZAMKOVA DLAZBA LOZE Z PODKL. DROB. KAM. 40mm  CSN EN 13285, SN 73 6126
— ZAMKOVK DLAZBA 60mm SN 73 61311 STERKODRT. MIN. TL. tsomm  CSN EN 13285, CSN 73 6126 PODELNY TRATVOD DN 160 HDPE, PROFILOVANY,
— LOZE Z PODKL. DROB. KAM. 40mm  CSN EN 13285, &SN 73 6126 ’ Edef2=min.30MPa SN (KRUHOVA TUHOST) 8 DO SP (fr. 0/22) LOZE TL. 100mm,
| STERKODRT  MIN. TL. 150mm  CSN EN 13285, CSN 73 6126 CELKEM min. 250mm TRATIVOD ZAUSTEN DO VPUSTI A ZASYPAN
Edef 9=min 30MPq —J KAMENIVEM 8/32 (HDK, GSN EN 13242)
' CELKEM min. 250mm DO SKLONU 1% ULOZEN NA LOZE S PODKLADNIHO BETONU C8/10
FREZOVANI STAVAJICI KONSTRUKCE VOZOVKY
FREZOVANI STAVAJICI ASFALTEM STMELENE VRSTVY 950 mm (OBRUSNA VRSTVA) OPRAVA PORUSENE $ASTI VOZOWKY

NA 20% JE NAVRZENA VYSPRAVA + VYROVNAVKA Z ACL 16+ V t. 50mm
KONSTRUKCE VOZOVKY V MISTE FREZOVANI
ACO 11, 50/70  (ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNOU VRSTVU VOZOVKY) 50 mm CSN EN 13108-1, CSN 736121

PS—E, C60 BS (POSTRIK SPOJOVACI Z KATIONAKTIVNI ASFALTOVE EMULZE) ~ 0.35 Kg/m2* (SN EN 12271, €SN 73 6129-1 —
JMENOVITY OBSAH POJVA 60%, TRIDA 5 STEPITELNOSTI
* pozn.: uvdd&no v mnoZstvi zbytkového pojiva

KONSTRUKCE VOZOVKY, TRIDA DOPRAVNI ZATIZENI V, NAVRHOVA GROVEN PORUSENI VOZOVKY D1, PODLOZI P (ODVOZENO Z D1-N-2 die TP170)

ACO 11, 50/70  (ASFALTOWY BETON PRO OBRUSNOU VRSTVU VOZOVKY) 50 mm

PS—E, C60 B5 (POSTRIK SPOJOVACI Z KATIONAKTIVNI ASFALTOVE EMULZE) 0.35 Kg/m2*
JMENOVITY OBSAH POUIVA 60%, TRIDA 5 STEPITELNOSTI

ACL 16+, 50/70  (ASFALTOW BETON PRO LOZNI VRSTVU VOZOVKY) 70 mm

PI-E, C60 B5 (POSTRIK INFILTRACNI Z KATIONAKTIVNI ASFALTOVE EMULZE)  0.60 Kg/m2*
S POSYPEM DRCENYM KAMENIVEM FRAKCE 2/4 V MNOZSTVI 3,0 kg/m2

KSC (KAMENIVO ZPEVNENE CEMENTEM) 100 mm

3D ,0/32 G (PODKLADNI STERKODRT) min. 100 mm

CSN EN 13108-1, CSN 736121
CSN EN 12271, €SN 73 6129-1

CSN EN 13108-1, CSN 736121
CSN EN 12271, CSN 73 6129-1

CSN EN 13285, CSN 73 61261

CELKEM: min. 320 mm

min. 320 mm

C1 SouFadnicovy systém S—JTSK, Vyskovy systém Bpv
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