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CHARAKTERISTICKY PRICNY REZ V MiSTE AUTOBUSOVYCH ZALIVU
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377 9 ‘ PODELNY TRATIVOD DN 160 HDPE, PROF”_OVANY, |ngM|rI0mBRXOVA ................. | ngJonFRONKf,{/mé/ | J FRONEK I/’\\\
SN (KRUHOVA TILEJHOST) 8 DO SP (fr. 0/22) LOZE TL. 100mm, podpis: podpis: ng. Jan
TRATIVOD ZAGSTEN DO VPUSTI A ZASYPAN Technickd kontrola: Hlawni inZengr projektu: A E
KONSTRUKCE CHODNIKU ( ZAMKOVA DLAZBA) KONSTRUKGE VOZOWKY ¥ MSTE AUTOBUSOVEHD ZALW) KAMENVEM 8/32 (HDK, CSN EN 13242) Ing. Pavel SLAPA ==~ || Ing. MiriamBRXOVA - PR GOPB\%\K;
— ZAMKOVA DLAZBA 60mm SN 73 6131-1 — CEMENTOBETONOVY KRYT CBl 230mm DO SKLONU 1% ULOZEN NA LOZE S PODKLADNIHO BETONU C8/10 podpis: podpis: PRAGOPROJEKT, a.s., K RySance 1668/16, 147 54 Preha 4
— LOZE Z PODKL. DROB. KAM. 40mm €SN EN 13285, (SN 73 6126 (OBOUSTRANNE VYZTUZENI KARI - OKA 100x100, 8mm)
| STERKODRT  MIN. TL. 150mm  CSN EN 13285, €SN 73 6126 — KAMENVO ZPEVNENE CEMENTEM  KSC 250mm KONSTRUKCE VOZOVKY V MISTE AUTOBUSOVEHO ZALMU
Edef,2=min.30MPq — - . - =
s KONSTRUKCE CELKEM  min. 250mm Edef 22mmin 30MPg — STERKODRT 0 ___min_f50mm F— CEMENTOBETONOVY KRYT cal 230mm Kraj: KARLOVARSKY Cis. zakazky: | 16—299—2-000
’ ’ KONSTRUKCE  CELKEM min. 630mm (OBOUSTRANNE VYZTUZENI KARI - OKA 100x100, 8mm) obec: KARLOVY VARY &fs. akee: 15-526
OPRAVA PORUSENE CASTI VOZOVKY — ggggé\g)RTZPWNENE CEMENTEM ggc , fggmm objednatel: Statutdrni mésto K. Vary, Moskevskd 2035/21, KVary 361 20 || patum: 07/2016
— min. mm
KONSTR. VOZOVKY, TR. DOPRAV. ZATIZENI V, NAVRHOVA GROVEN PORUSENI VOZOV. D1, PODLOZI Pl (ODVOZENO Z D1-N-2 die TP170) Edef.2=rin.30MPa — : oo o .. ] Formét: 4 A4
ACO 11, 50/70  (ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNOU VRSTVU VOZOVKY) 50 mm GSN EN 13108-1, GSN 736121 KONSTRUKCE - CELKEM min. 630mm PRECHOD PRO PESI NA UL. MOSKEVSKA Maritko: 13250
PS—E, C60 B5 ~ (POSTRIK SPOJOVACI Z KATIONAKTINI ASFALTOVE EMULZE)  0.35 Kq/m2* CSN EN 12271, CSN 73 6129-1 — A H Stupef: ouprava:
JMENOVITY OBSAH POJIVA 60%, TRIDA 5 STEPITELNOSTI U KRIZOVATKY S UL. SLADKOVA DSP/PDPS
ACL 16+, 50/70  (ASFALTOVY BETON PRO PODKLADNI VRSTVU VOZOVKY) 70 mm CSN EN 13108-1, CSN 736121 —
PI-E, C60 B5 (POSTRIK INFILTRACNI Z KATIONAKTIVNI ASFALTOVE EMULZE)  0.60 Kg/m2* &SN EN 12271, &SN 73 6129-1 | P¥iloha: v .. , , Cis. prilohy:
S POSYPEM DRCENYM KAMENIVEM FRAKCE 2/4 V MNOZSTVI 3,0 kg/m2 CHAR. PRICNY REZ V MISTE AUTOBUS. ZALIVU 3 2
KSC (KAMENNVO ZPEVNENE CEMENTEM) 100 mm . : : e
3$0,0/32 G (PODKLADNI STERKODRT) min. 100 mm CSN EN 13285, CSN 73 6126-1 —

CELKEM: min. 320 mm



