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Akce: Prechod pro pési na ul. Moskevska u kfizovatky s ul. Sladkova
Zak..: 16-299-2-000
Stupen : DSP/PDPS
Cast E: Zasady organizace vystavby

TECHNICKA ZPRAVA

1. IDENTIFIKACNI UDAJE

1.1. Stavba:
Nazev stavby :  PFechod pro péSi na ul. Moskevska u kfiZzovatky s ul.
Sladkova
Misto stavby . Karlovy Vary
Kraj . Karlovarsky
Katastralni uzemi : Tuhnice
1.2. Objednatel/investor :
Nazev a adresa . Statutarni mésto Karlovy Vary, Moskevska 2035/21,

Karlovy Vary 361 20

1.4. Zhotovitel dokumentace:

Nazev a adresa :  PRAGOPROJEKT, a.s., K RySancel6,147 54 Praha 4
ateliér K. Vary, Vitézn4 26, 360 01 K. Vary

IC . 45272387

Hlavni inZenyr projektu : Ing. Miriam Brxova PGP K.Vary

Zodpovédny projektant : Ing. Jan Fronék PGP K.Vary

2. UCEL STAVBY

Predmétem projektové dokumentace je vystavba prfechodu pro chodce s délicim ostrivkem a
autobusovych zaliva.

Ucelem stavby je bezpecné pfevadéni chodcl pres silnici. Na ul. Moskevska (od ul. Jizdarenska
po ul. Sumavska) se nachéazi jeden prechod, a to u kfiZzovatky s ul. Jizdarenska.

Moznosti zajeti autobusl do zalivi nebude preruSena plynulost dopravy po ulici Moskevska.
Zastavky jsou navrzené v misté stavajicich zastavek na ul. Moskevska mezi kfizovatkou s ul.
AlSova a s ul. Sladkova. V soucasné dobg, jsou zastavky bez zalivd, autobusy zastavuji v jizdnim
pruhu.

Délka navrzené nastupni hrany je 13m, coz odpovida pro délku autobusu 12m, které jezdi po ul.
Moskevska.

Pfechod pro chodce je délky 9m vcetné 2m Sirokého déliciho ostravku. Pfechod bude osvétlen
svitidly typu Zebra. Stavba lezi v zastavéném Uzemi mésta Karlovy Vary.
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3. ZARIZENI STAVENISTE

Polohu zafizeni stavenisté si zhotovitel uréi sam tak, aby vyuZil parcely ve vlastnictvi mésta
Karlovy Vary.

4. NAVRH PROVADENI VYSTAVBY:

Odfrézuji se asfaltové vrstvy z chodnikll a vozovky. Odstrani se obrubniky a dlazba z chodniku.

V misté kde se bude provadét vozovka autobusovych zalivu do zelené, se odstrani humus a
provedou se vykopové prace na uroven plané autobusovych zalivi. V mistech kde budou nové
chodnikové plochy, ostrlivek a pfipojky kanalizace se odstrani vozovka. Osadi se obrubniky,
vybuduji se nové vpusti, pfipojky, verejné osvétleni a provedou se nové konstrukce ostrivku,
autobusovych zaliva a chodnikd. Nakonec se polozi obrusni vrstva.

V zeleném péasu se vysadi stromy a kefe, provedou se hrubé a jemné terénni Gpravy a zaloZi se
travnik .

5.  STANOVENi PODMINEK PRO PROVAD ENi STAVBY Z HLEDISKA
BEZPECNOSTI A OCHRANY ZDRAVI, PLAN BEZPE CNOSTI A OCHRANY
ZDRAVI PRI PRACI NA STAVENISTI PODLE ZAKONA €. 309/2006 SB., O
ZAJISTENI DALSICH PODMINEK BEZPE CNOSTI A OCHRANY ZDRAVI PRI
PRACI.

1. Plan BOzZP

Dle § 15, odst. 2, zakona €. 309/2006 Sb. u staveb, pfi jejiZ realizaci se predpoklada, Ze:
= celkova predpokladana doba trvani praci a ¢innosti je delSi nez 30 pracovnich dnu, ve
kterych budou vykonavany préace a ¢innosti a bude na nich pracovat sou¢asné vice nez 20
fyzickych osob po dobu delSi nez 1 pracovni den,

= celkovy planovany objem praci a €innosti b&éhem realizace dila pfesdhne 500 pracovnich
dnu v prepoctu na jednu fyzickou osobu.

» na stavenisti budou vykonavany prace a ¢innosti, vystavujici fyzickou osobu zvySenému
ohroZeni Zivota nebo poskozeni zdravi, stanovené v pfiloze €. 5 k nafizeni vlady ¢. 591/2006
Sb., o blizSich minimalnich poZadavcich na bezpelnost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenistich (viz nize),
zadavatel stavby zajisti, aby byl pfi pfipravé stavby zpracovan plan bezpeénosti a ochrany zdravi
pfi praci na stavenisti (dale jen ,plan BOZP") podle druhu a velikosti pIné vyhovujici potfebam
zajisténi bezpecné a zdravi neohrozZujici prace, a aby byl pfi realizaci stavby aktualizovan. Plan
zpracovava koordinator (viz bod 2).
Vzhledem k faktu, Ze dané stavba nenapliuje dle tohoto stupné projektové dokumentace Zadnou
z vySe zminénych podminek, neni plan BOZP v projektové dokumentace zapracovan.

Priloha ¢. 5 k nafizeni vlady ¢. 591/2006 SB.

Prace a Cinnosti vystavujici fyzickou osobu zvySenému ohroZeni Zivota nebo po3kozeni zdravi, pfi
jejichz provadéni vznika povinnost zpracovat plan BOZP
1) Prace vystavujici zaméstnance riziku poskozeni zdravi nebo smrti sesuvem uvolnéné
zeminy ve vykopu o hloubce vétSi nez 5 m.
2) Prace souvisejici s pouzivanim nebezpecnych vysoce toxickych chemickych latek a
pFipravkd nebo pfi vyskytu biologickych ¢initelt podle zvlaStnich pravnich predpisu.
3) Préce se zdroji ionizujiciho zafeni pokud se na né nevztahuji zvlastni pravni predpisy.
Stavba: 16-299-2-000 Pfechod pro pési na ul. Moskevska u kfizovatky s ul. Sladkova
stupefi: DSP 2



VA N

PRAGOPROJEKT, a.s. PRAGOPROJEKT

4) Préce nad vodou nebo v jeji tésné blizkosti spojené s bezprostiednim nebezpeéim utonuti.

5) Prace, pfi kterych hrozi pad z vysky nebo do volné hloubky vice nez 10 m.

6) Prace vykonavané v ochrannych pasmech energetickych vedeni popfipadé zafizeni
technického vybaveni.

7) Studnafské prace, zemni prace provadéné protlacovanim nebo mikrotunelovanim z
podzemniho dila, prace pfi stavbé tuneld, pokud nepodléhaji dozoru organti SBS

8) Potapécske prace.

9) Prace provadéné ve zvySeném tlaku vzduchu (v kesonu).

10) Prace s pouzitim vybusnin podle zvlastnich pravnich predpisu.

11) Prace spojené s montazi a demontazi tézkych konstrukénich stavebnich dild kovovych,
betonovych, a dfevénych uréenych pro trvalé zabudovani do staveb.

2. Zajist éni bezpe €nosti a ochrany zdravi p Fi praci (BOZP)

Veskeré prace musi byt provadény v souladu s platnymi pravnimi a ostatnimi predpisy a jinymi
pozadavky v oblasti BOZP.

Jednotlivi zhotovitelé stavby jsou povinni se vzajemné pisemné informovat o rizicich a pfijatych
opatfenich k ochrané pred jejich plsobenim, ktera se tykaji vykonu prace a pracovisté, a
spolupracovat pfi zajistovani BOZP pro vSechny fyzické osoby na stavenisti. Na zakladé pisemné
dohody zucastnénych zhotoviteld touto dohodou povéfeny zhotovitel koordinuje provadéni
opatfeni k ochrané bezpec€nosti a zdravi vSech fyzickych osob na stavenisti a postupy k jejich
zajisténi.

Kontrola dodrZovani pfedpist o BOZP je nedilnou a rovnocennou soucasti pracovnich povinnosti
vedoucich zaméstnancu zhotoviteld na vSech stupnich fizeni v rozsahu pracovnich mist, ktera
zastavaji.

Pokud pfi stavebni ¢innosti dochazi ke stfetu se silniéni, Zelezni¢ni, p&Si nebo vodni dopravou, je
nutné identifikovat tato rizika a pfijmout potfebna opatfeni k zabranéni ohroZeni vefejnosti. Pfi
stavebnich a udrZovacich pracich na dalnicich a silnicich za provozu nebo na provozované
Zelezni¢ni dopravni cesté je nutné pfijmout potfebna preventivni opatfeni k zabranéni ohrozeni
osob pohybujicich se na stavenisti (pracovisti) vefejnou dopravou. Zhotovitel je povinen
postupovat podle pfisluSnych bezpecénostnich pfedpist vydanych spravcem dopravni cesty.
Stavby, pracovisté a zafizeni stavenisté musi byt ohrazeny nebo jinak zabezpec€eny proti vstupu
nepovolanych fyzickych osob dle podminek, stanovenych v pfiloze €. 1 k NV &. 591/2006 Sb. P¥i
usporadani stavenisté je nutné dbat na dodrzovani poZzadavku na pracovisté stanovenych v NV &.
101/2005 Sbh., vyhlasce 268/2009 Sh., a v pfiloze &€. 1 k NV €. 591/2006 Sb.

Pfi provozu a pouZivani stroju a technickych zafizeni, nafadi a dopravnich prostfedkd na stavenisti
musi byt dodrZzovany pozadavky, uvedené v NV €. 378/2001 Sb. a blizSi minimalni poZzadavky na
bezpec€nost a ochranu zdravi pfi praci, stanovené v pfiloze €. 2 k NV ¢€. 591/2006 Sb.

Pfi planovani nebo provadéni zemnich, betonafskych, zednickych, montaZnich, bouracich,
udrZovacich, sklenafskych a potapécskych praci, svafovani a nahfivani Zivic v tavnych nadobéach,
lepeni krytin, praci nad vodou nebo v jeji t&ésné blizkosti a praci spojenych se skladovanim a
manipulaci nebo s vyuzitim letadla, na stavenisti, musi byt spinény poZzadavky na organizaci prace
a pracovni postupy stanovené v pfiloze €. 3 k NV €. 591/2006 Sb.

Pfi provadéni praci na pracovistich s nebezpec€im padu z vysky nebo do hloubky musi byt splnény
pozadavky uvedené v NV €. 362/2005 Sb.

Docasné zafizeni pro rozvod energie na staveniSti musi byt navrZzena, provedena a pouzivana
takovym zplsobem, aby nebyla zdrojem nebezpeci vzniku pozaru nebo vybuchu; fyzické osoby
musi byt dostate¢né chranény pred nebezpedim Urazu elektrickym proudem. Navrh, provedeni a
volba doCasného zafizeni pro rozvod energie a ochrannych zafizeni musi odpovidat druhu a
vykonu rozvadéné energie, podminkam vnéjSich vliva a odborné zpusobilosti fyzickych osob, které
maji pFistup k soucastem zafizeni. Rozvody energie, existujici pfed zfizenim stavenisté, musi byt
identifikovany, zkontrolovany a viditeIné oznaceny.

Docasna elektricka zafizeni na staveniSti musi splfiovat normové poZadavky a musi byt
podrobovana pravidelnym kontrolam a revizim ve stanovenych intervalech. Hlavni vypinac
elektrického zafizeni musi byt umistén tak, aby byl snadno pfistupny, musi byt oznaten a
zabezpecen proti neopravnéné manipulaci a s jeho umisténim musi byt seznameny vsechny
fyzické osoby zdrzujici se na stavenisti. Pokud se na stavenisti nepracuje, musi byt elektricka
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zafizeni, kterd nemusi zUstat z provoznich duavodu zapnuta, odpojena a zabezpecena proti
neopravnéné manipulaci.

Pokud nelze nadzemni elektrické vedeni pfesunout mimo stavenisté nebo je odpojit od zdroje
elektrického proudu, je nutno zabranit vjezdu dopravnich prostfedkd a pojizdnych stroji do
ochranného pasma. Nelze-li provoz dopravnich prostfedkd a pojizdnych stroji pod vedenim
vylougit, je nutno umistit zavésné zabrany a néleZita upozornéni.

Pfi planovani nebo provadéni praci v ochrannych pasmech energetickych vedeni musi byt
respektovany podminky stanovené v zakoné ¢. 458/2000 Sb.

V pfipadé, Ze uvaZovana pracovni ¢innost zasdhne do ochranného pasma nadzemnich
elektrickych vedeni nebo trafostanic, pfipadné zasahuje do ochranného pasma podzemnich
elektrickych vedeni podle 8§ 46 zakona &. 458/2000 Sb., je nutné v pfedstihu pisemné pozadat
vlastnika o souhlas s €innosti v ochranném pasmu.

Jestlize uvaZzovana akce vyvola potfebu dil€i zmény trasy vedeni nebo pfemisténi nékterych prvki
energetického zafizeni, je nutné v€as pozadat o preloZzku zafizeni podle § 47 zakona ¢. 458/2000
Sb.

Zhotovitel pfi provadéni praci musi rovnéz dodrzovat pfipustné hodnoty hluku a vibraci, stanovené
v NV &. 272/2011 Sb. a stavebnim povoleni a dodrZzovat povolenou pracovni dobu.

Pfi nakladani s chemickymi latkami a chemickymi smésmi musi byt spinény podminky stanovené
v Nafizeni ES ¢. 1272/2008, Narfizeni ES ¢. 1272/2008, zakona ¢. 350/2011 Sb. a zakona €.
258/2000 Sh. Zhotovitel praci je povinen Ffadné seznamit vSechny fyzické osoby, které budou
nakladat chemickymi latkami nebo chemickymi smésmi s jejich nebezpeénymi vlastnostmi, pokyny
pro jejich bezpe&né zachazeni a pokyny pro prvni pomoc. Déle je povinen vybavit je pfedepsanymi
OOPP a informovat je o umisténi prostfedk( pro poskytovani prvni pomoci na pracovisti. Osoby,
které budou nakladat s chemickymi latkami nebo chemickymi smésmi musi mit k dispozici
bezpecnostni list ke konkrétni latce nebo smési.

Zhotovitel praci je povinen vydat pro pracovisté, na némz se naklada s nebezpecnymi chemickymi
latkami nebo chemickymi smésmi klasifikovanymi jako vysoce toxické, toxické, Zirave,
karcinogenni kategorie 1 nebo 2, mutagenni kategorie 1 nebo 2, toxické pro reprodukci kategorie 1
nebo 2 a dale latkami a smésmi, které maji pfifazenu kategorii nebo kategorie nebezpecnosti
karcinogenita kategorie 1A nebo 1B, mutagenita v zarode€nych bunkéch kategorie 1A nebo 1B a
toxicita pro reprodukci kategorie 1A nebo 1B, pisemna pravidla o bezpe€nosti, ochrané zdravi a
ochrané Zzivotniho prostredi pfi praci s nimi. Pravidla musi byt volné dostupna zaméstnancim na
pracovisti a musi obsahovat zejména informace o nebezpelnych vlastnostech latek a smési
uvedenych ve vété prvni, se kterymi zaméstnanci nakladaji, pokyny pro bezpecnost, ochranu
zdravi a ochranu Zivotniho prostfedi, pokyny pro prvni pfedlékafskou pomoc a postup pfi nehodé.
Text pravidel je pravnickd osoba nebo podnikajici fyzicka osoba povinna projednat s organem
ochrany vefejného zdravi pfislusnym podle mista ¢innosti.

Prace s azbestem na stavenisti Ize provadét pouze pfi dodrZzeni podminek stanovenych v § 41
zakona €. 258/2000 Sh. a vyhlaSek €. 432/2003 Sh. a 394/2006 Sh. Zhotovitel je povinen ohlasit
pfislusnému organu ochrany vefejného zdravi takové prace, pfi nichZz jsou nebo mohou byt
zameéstnanci exponovani azbestem.

Rozsah a bliz8i podminky poskytovani osobnich ochrannych pracovnich prostfedkl, mycich,
Cisticich a dezinfek&nich prostfedkd (OOPP) jsou uvedeny v NV 495/2001 Sb. Za stanoveni
rozsahu pfedepsanych OOPP pro konkrétni pracovni ¢innosti, na zakladé vyhodnoceni pracovnich
rizik, odpovida vzdy zhotovitel praci. Ten je také povinen bezplatné pfidélit vSem svym
zaméstnancim OOPP v odpovidajicim rozsahu.

PFi provadéni praci musi zhotovitel dbat na pofadek a dCistotu. Na pracovisti musi provadét
pravidelny Uklid a udrZzovat pfevzaté stavenisté v Cistoté.

3. Zajist éni pozarni ochrany (PO)

Zhotovitel praci je zejména povinen na staveniSti obstaravat a zabezpeCovat v potfebném
mnozZstvi a druzich vécné prostfedky pozarni ochrany, pfipadné pozarné bezpecnostni zafizeni se
Zfetelem na pozarni nebezpeéi provozované &innosti a udrZovat je v provozuschopném stavu.
Dale je povinen vytvaret podminky pro haSeni pozart a pro zachranné prace, zejména udrzovat
volné pfijezdové komunikace a néastupni plochy pro poZzarni techniku, Unikové cesty a volny pfistup
k nouzovym vychodim, k rozvodnym zafizenim elektrické energie, k uzavériim vody, plynu, topeni
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a produktovodum, k vécnym prostfedkim pozarni ochrany a k ruénimu ovladani pozarné
bezpecnostnich zafizeni, oznaCovat pracovisté a ostatni mista pfisluSnymi bezpecnostnimi
znackami, pfikazy, zakazy a pokyny ve vztahu k pozZarni ochrané, a to v€etné mist, na kterych se
nachazi vécné prostfedky pozarni ochrany a pozarné bezpecnostni zafizeni. Pravidelné musi
kontrolovat prostfednictvim odborné zplsobilé osoby, technika pozZarni ochrany nebo preventisty
pozéarni ochrany dodrZovani pfedpist o pozZarni ochrané a neprodlené odstrariovat zjiSténé zavady
a umoznit organu statniho pozarniho dozoru provedeni kontroly plnéni povinnosti na Useku
pozarni ochrany, poskytovat mu poZadované doklady, dokumentaci a informace vztahujici se k
zabezpec€ovani pozarni ochrany v souladu s timto zdkonem a ve stanovenych lhdtach splnit jim
uloZen& opatfeni. Zaroven je povinen bezodkladné oznamovat Gzemné pfislusnému operacnimu
stfedisku hasi¢ského zachranného sboru kraje kazdy poZar vznikly pfi ¢innostech, které provozuiji,
nebo v prostorach, které vlastni nebo uzivaji.
Je zakazano vypalovani travnich porostu. Pfi spalovani hoflavych latek na volném prostranstvi je
zhotovitel povinen se zfetelem na rozsah této Cinnosti, stanovit opatfeni proti vzniku a Sifeni
pozéaru. Spalovani hoflavych latek na volném prostranstvi v€etn& navrhovanych opatfeni je
povinen pfedem oznamit Uzemné prislusnému hasi¢skému zachrannému sboru kraje, ktery maze
stanovit dalSi podminky pro tuto ¢innost, popfipadé mlZze takovou ¢innost zakazat.
VSechny fyzické osoby, vyskytujici se na stavenisti jsou povinny pocinat si tak, aby nedochazelo
ke vzniku poZéaru, zejména pfi pouzivani tepelnych, elektrickych, plynovych a jinych spotfebi¢u a
komina, pfi skladovani a pouzivani hoflavych nebo pozarné nebezpeénych latek, manipulaci s nimi
nebo s otevienym ohném ¢i jinym zdrojem zapaleni.
Kazdy je povinen v souvislosti se zdolavanim poZzaru:

» provést nutnd opatfeni pro zachranu ohroZenych osob,

» uhasit poZér, jestliZze je to mozné, nebo provést nutnd opatieni k zamezeni jeho Sifeni,
= ohlasit neodkladné na uréeném misté zjistény pozar nebo zabezpecit jeho ohla3eni,

» poskytnout osobni pomoc jednotce poZarni ochrany na vyzvu velitele zasahu, velitele
jednotky pozarni ochrany nebo obce.

Zhotovitel je povinen na stavenisti dodrZzet podminky poZarni bezpecénosti, jako napf. vybavit
zafizeni stavenisté a pracovisté vécnymi prostfedky poZarni ochrany a poZzarné bezpecnostnim
zafizenim, vytvaret podminky pro haSeni pozaru a pro zachranné akce a plnit Ihaty pravidelnych
kontrol dodrzovani predpist o PO stanovené ve vyhlasce €. 246/2006 Sb.

PFi svafovani, v€etné natavovani izola¢nich materialt, a pfi nahfivani zivic v tavnych nadobach
musi byt dodrZzeny podminky poZarni bezpecnosti stanovené vyhlaskou &. 87/2000 Sb.

4. Prehled vybranych pravnich p Fedpisd k zajisténi BOZP + PO na
stavenisti:

Zakon €. 262/2006 Sh., zakonik préace.

Zakon €. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalSi poZadavky bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci
v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo
poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti
a ochrany zdravi pfi praci).

Zakon €. 251/2005 Sb., o inspekci prace.

Zakon €. 258/2000 Sh., o ochrané vefejného zdravi a 0 zméné nékterych souvisejicich zakonu.
Zakon €. 133/1985 Sh., o poZarni ochrané.

Zakon €. 224/2015 Sb., o prevenci zavaznych havarii zpasobenych vybranymi nebezpe&nymi
chemickymi latkami nebo chemickymi smésmi a o0 zméné zakona €. 634/2004 Sb., o spravnich
poplatcich, ve znéni pozdéjSich predpist, (zakon o prevenci zavaznych havarii).

Zakon €. 458/2000 Sb., o podminkéch podnikani a o vykonu statni spravy v energetickych
odvétvich a o zméné nékterych zakonu (energeticky zakon).

Zakon €. 266/1994 Sb., o drahach.

Zakon €. 350/2011 Sh., o chemickych latkach a chemickych smésich a 0 zméné nékterych zakonu
(chemicky z&kon).

Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) €. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006

0 registraci, hodnoceni, povolovani a omezovani chemickych latek, o zfizeni Evropské agentury
pro chemické latky, o zméné smérnice 1999/45/ES a o zruSeni nafizeni Rady (EHS) €. 793/93,
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nafizeni Komise (ES) €. 1488/94, smérnice Rady 76/796/EHS a smérnic Komise 91/155/EHS,
93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES.

Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) €. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008

o klasifikaci, oznaCovani a baleni latek a smési, 0 zméné a zruSeni smérnic 67/548/EHS a
1999/45/ES a o0 zméné nafizeni (ES) €. 1907/2006, v platném znéni.

Nafizeni vlady €. 591/2006 Sb., o blizSich minimélnich poZzadavcich na bezpecnost a ochranu
zdravi pfi praci na stavenistich.

Nafizeni vlady €. 362/2005 Sb., o blizSich poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci
na pracovistich s nebezpecim padu z vySky nebo do hloubky.

Nafizeni vlady €. 101/2005 Sb., o podrobnéjSich poZzadavcich na pracovisté a pracovni prostredi.
Nafizeni vlady €. 378/2001 Sb., kterym se stanovi bliz8i poZadavky na bezpecny provoz a
pouZzivani stroju, technickych zafizeni, pfistroju a naradi.

Nafizeni vlady €. 168/2002 Sb., kterym se stanovi zplsob organizace prace a pracovnich
postupu, které je zaméstnavatel povinen zajistit pfi provozovani dopravy dopravnimi prostredky.
Nafizeni vlady €. 11/2002 Sb., kterym se stanovi vzhled a umisténi bezpe¢nostnich znacek a
zavedeni signald.

Nafizeni vlady €. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci.

Nafizeni vlady €. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi U¢inky hluku a vibraci.
Nafizeni viady ¢€.201/2010 Sb., o zpUsobu evidence Urazu, hldSeni a zasilani zdznamu o Urazu.
Nafizeni vlady €. 495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a blizSi podminky poskytovani osobnich
ochrannych pracovnich prostfedku, mycich, Cisticich a dezinfekénich prostredka.

Nafizeni viady €. 201/2010 Sb., o zpUsobu evidence Urazu, hldSeni a zasilani zdznamu o Urazu.
Vyhlaska €. 48/1982 Sh., Ceského GFadu bezpe&nosti prace kterou se stanovi zakladni
poZadavky k zajiSténi bezpeénosti prace a technickych zafizeni.

Vyhlaska €. 268/2009 Sh., o technickych poZadavcich na stavby.

VyhlaSka €. 432/2003 Sb., kterou se stanovi podminky pro zafazovani praci do kategorii, limitni
hodnoty ukazatelu biologickych expozi¢nich testl, podminky odbéru biologického materialu pro
provadéni biologickych expozi¢nich testll a nalezitosti hlaSeni praci s azbestem a biologickymi
Ciniteli.

Vyhlaska &.50/1978 Sh., Ceského GFadu bezpednosti prace a Ceského barského Ufadu

o odborné zpUsobilosti v elektrotechnice.

VyhlaSka €. 100/1995 Sbh., kterou se stanovi podminky pro provoz, konstrukci a vyrobu uréenych
technickych zafizeni a jejich konkretizace (Rad uréenych technickych zafizeni).

VyhlaSka €. 394/2006 Sb., kterou se stanovi prace s ojedinélou a kratkodobou expozici azbestu a
postup pfi ur€eni ojedinélé a kratkodobé expozice téchto praci.

VyhlaSka €. 246/2001 Sb., o stanoveni podminek pozarni bezpecnosti a vykonu statniho
pozarniho dozoru (o poZarni prevenci).

Vyhlaska €. 87/2000 Sbh., kterou se stanovi podminky pozarni bezpecnosti pfi svarovani a
nahfivani Zivic v tavnych nadobach.

VyhlaSka €. 23/2008 Sb., o technickych podminkach pozarni ochrany staveb.

Vyhlaska €. 34/2016 Sh., o Cisténi, kontrole a revizi spalinové cesty.

Poznamka: vSechny citované pfedpisy se uZiji v platném znéni.

K. Vary, Cervenec 2016 Vypracovala: Ing. Brxova
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