Příloha č. 1 KS – Technická specifikace

	technická podmínka
	specifikace podle nabídky uchazeče
	Splnění technické podmínky

	
	
	ANO
	NE

	zpracovávaný druh dřeviny bez omezení
	nezpracovávaná dřevina (druh):


	
	

	délka zpracovávaných výřezů min. od 2 m 
	min. délka (m):

max. délka (m):
	
	

	tloušťka zpracovávaných výřezů až do 55 cm
	min. tloušťka (cm):

max. tloušťka (cm):
	
	

	hydraulicky řízený plynulý posuv
	---
	
	

	hlavní pohon zajištěný vlastní pohonnou jednotkou (elektromotorem) s výkonem nad 35 kW; jištění max. 63 A
	min výkon (kW):

max jištění (A):
	
	

	náhradní pohon zajištěný od vývodového hřídele tažného stroje
	---
	
	

	zajištění mobility stroje nesením minimálně na jedné nápravě
	počet náprav (ks):
	
	

	štípací síla min. od 34 t s automatickou volbou štípacích rychlostí
	min štípací síla (t):

počet rychlostí (-): 
	
	

	obsluha stroje jedním pracovníkem z místa mimo osu řezu krátící pily
	---
	
	

	vybavení řezacím aparátem - univerzální harvestorová hlavice ‚SuperCut‘s automatickým vypínám řetězu a hydraulickým posuvem lišty do řezu
	značka hlavice:
	
	

	vstupní válcový dopravník min. 4 m dlouhý s min. 2 podávacími válci na stroji
	délka (m):

počet podávacích válců (ks):
	
	

	štípací nože umístěné v rámové konstrukci

a) třídílný výměnný 

b) 6ti nebo 15tidílný
	b) počet dílů: 
	a)

b)
	a)

b)

	vybavení rámovou kolíbkou pro předání dříví po řezu do štípací komory
	---
	
	

	vybavení chladičem pro déletrvající provoz
	---
	
	

	přidržování dříví před řezem hydraulicky drapákem a zajištění mechanického měření tloušťky
	---
	
	

	vybavení stroje počítadlem motohodin
	---
	
	

	vybavení počítadlem metrů krychlových (m3) a možnost volby mechanizovaného nebo automatizovaného nastavení štípacích nožů
	---
	
	

	výkon stroje garantován posuvem štípacího pístu v cm/s; posuv vpřed a zpět  min. 27 cm/s
	posuv vpřed (cm/s): 

posuv zpět (cm/s):
	
	

	vybavení stroje zásobníkem min. 1,3 m dlouhým s min. 3 příčnými rameny
	min délka (m):

počet příčných ramen (ks): 
	
	

	vybavení odebíracím pásem min. délky 6 m; výsypná výška min. 3 m s návazností na balící zařízení
	min délka (m):

min výsypná výška (m):
	
	

	balící zařízení s min. obsahem 1,6 m3 s kontinuální návazností na odebírací dopravní pás
	objem balícího zařízení (m3):
	
	

	bezplatné zaškolení obsluhy
	---
	
	

	min. tříměsíční doba servisu zahrnutá do pořizovací ceny stroje
	min doba servisu (měsíc):
	
	

	garance dodávky náhradních dílů minimálně 10 let
	délka garance (roky):
	
	


