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uvoD

Na stavajici zdéné opérné sténé budou provedeny udrzbové prace spocivajici v odstranéni
stavajiciho oploceni, v Upravé hlavy opérky (ubourani stavajiciho zdiva vysky cca 300 mm a jeho
nahrazeni Zzelbet hlavou), v odvodnéni télesa opérky, v instalaci nového oploceni, v sanaci a
povrchové Upraveé stavajiciho zdiva.

Opérna zed se nachazi jak na pozemcich investora, tak na pozemcich jiného vlastnika. Nékteré prace
jsou navrzeny na celou délku opérky (bouraci prace, nova hlavice, nové oploceni), nékteré pouze na
opérce ve vlastnictvi stavebnika (viz nize).

1. BOURACI PRACE

Navrhuje se:
- odstranéni stavajiciho oploceni (kovové sloupky a plotova pole z pletiva v ramu),

- snizeni zdéného télesa stavajici opérky o cca 300 mm (tzn. 4 fady cihel) postupnym rozebiranim
shora bez pouziti trhavin.

- ocisténi stavajiciho zdiva od zbytkl plvodnich povrchovych Uprav — omitka (v€etné vySkrabani
spar do hloubky cca 20 mm.

- Postupné vybourani degradovanych ¢asti cihelného zdiva u paty stény

PFi vybouravani ¢asti stavajicich kogstrukci vznikne odpad, ktery je mozno zattidit dle zakona MZP
€.185/01 Sb. O Odpadech a vyhl.MZP ¢.381/01 Sb. Katalogu odpadu, podle pfilohy €.1 v aktualnim

znéni takto: 17 — Stavebni a demoli¢ni odpady
17 01 Beton, cihly, tasky, keramika
1704 Kovy

Zadny z vy$e uvedenych odpadi neni toxicky. Recyklovatelny odpad bude prab&zné tfidén a odvazen
k dalSimu zpracovani do sbérnych surovin. Odpad podléhajici specialni likvidaci se nepredpoklada.

PFi provadéni bouracich praci je nutné bezpodminec¢né dbat na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci,
pouzivat ochrannych pomilcek a prostfedkd. Bouraci prace budou provadét fadné proSkoleni
pracovnici. Okolni konstrukce, které se nebudou bourat, budou podchyceny a stabilizovany. Slozit&jsi
bouraci prace budou pfed zaCatkem realizace konzultovany s projektantem - statikem. Demoli¢ni
prace bude fidit opravnéna osoba, ktera bude postup demolice koordinovat tak, aby nedoSlo
k samovolné destrukci konstrukeci.

PFi realizaci stavby je nutno dodrZovat vechny platné smérnice, predpisy a normy CSN, véetné
dodrzovani predpis o bezpecnosti a ochrané zdravi pracujicich. Pro bezpeénost prace a provoz
technickych zafizeni pfi stavebnich pracich plati zejména zakon ¢.262/2006 Sb, ¢.591/2006 Sb,
nafizeni vlady €.361/2008 Sb.,¢. 272/20116Sb, vyhlaska ¢.415/2003 Sb.

2. ZEMNi PRACE

Zemni (vykopové) prace v souvislosti s udrzovacimi pracemi nejsou navrhovany.

3. ZAKLADOVE KONSTRUKCE

Nové zakladové konstrukce v souvislosti s idrzbovymi pracemi nejsou navrhovany.

4. SVISLE KONSTRUKCE
4.1 Svislé nosné konstrukce

Svislé zdéné téleso opérky po snizeni zhlavi o cca 300 mm stavajici.

Provedena bude sanace zdiva opérné stény. Navrzena je sanace v systému Schomburg. Bude
probihat v téchto krocich:
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- otlu€eni zbytkd stavajicich omitek (cca 50 % plochy),

- odstranéni nesoudrznych ¢asti stény, proskrabani spar, dikladné ocisténi od prachu. Co nejdéle

- Vyrovnani podkladu maltou MVC s pfisadou pro zvétSujici pfilnavost a pevnost — napf. Asoplast
MZ - 20 % plochy

- fluatovaci natér (nastfik) jehoz prostfednictvim mohou byt soli rozpustné ve vodé (chloridy a
sirany) pfeménény na nerozpustné resp. tézko rozpustné slou€eniny. Zabranuje se tak pronikani
snadno rozpustnych soli do jesté Cerstvé, nehydrofobni sanacni omitky b&éhem faze schnuti -
napf. natér roztokem ESCO-FLUAT - 100 % plochy

- svisla hydroizolaéni paropropustna vrstva do vysky cca 500 mm nad okolni terén — napf.
stérkova izolace Aquafin 1K.

- podklad — prohoz (Spric) - vytvofeni hrubého povrchu jako kontakiniho mostu - napf. omitka
THERMOPAL-SP na min. 50 % plochy. Technologicka pfestavka — nejméné 2 dny, pfi
nepriznivém pocasi pfimérené prodlouzit - 100 % plochy

- sanacéni omitka — napf. THERMOPAL SR24 nanesena na vyzraly podklad ve vrstvé cca 25 mm
strzena na hrubo. Pokud je potfeba omitka v tloustce vétsi, je nutno rozdélit aplikaci na vice
vrstev, pro které plati nasledujici pravidlo - povrch pfedchozi vrstvy ihned po provedeni zdrsnit. A
mezi jednotlivymi kroky je nutné dodrzet technologickou pfestavku v déle min odpovidajici tl.
spodni vrstvy (1 mm = 1 den) - 100 % plochy

- sanacni Stuk — napf. trasvapenna stérka THERMOPAL FS33 - 100 % plochy

- dalsi dprava povrchu — natér s maximalni ekvivalentni difuzni tloustkou (Sq < 0,1 m) — pro zajisténi
dlouhodobého vysuSovani zdiva - 100 % plochy

- finalni impregnace povrchu — napf. Asolin WS - 100 % plochy.
VySe uvedené materialy je mozno nahradit jinymi se stejnymi technickymi parametry.

Sanace bude provedena zlice opérné stény po celé délce, ze strany komunikace bude sanace
provedena v celé délce na vystupujici Casti opérné stény nad terén.

opérky, primér trubky 60 mm, vzdalenost cca 1,0 m) pro odvedeni vihkosti z télesa opérky.

5. VODOROVNE KONSTRUKCE
5.1 Vodorovné nosné konstrukce

Vodorovnou nosnou konstrukci je nova hlava opérky. Navrzena je z betonu C30/37 — XC4,XF3, XAl,
ocel B500A, B500B ve velikosti 650/350 mm a 500/350mm. Dilatace mezi jednotlivymi Uuseky bude
vyplnéna trvale pruznym tmelem. V lici u pfesahu opérné stény je navrzen na spodnim lici hlavy
okapovy nos. Hlava bude oboustranné pfesahovat zdivo o cca 100 mm, horni hrana bude ve spadu
umoznujicim odvedeni desStovych vod na pozemek stavebnika — p.p.¢.1451 k.U. Stara Role.

6. STRESNi KONSTRUKCE
Stavby se netyka.

7. SCHODISTE, BALKONY A ZABRADLI
Stavby se netyka.

8. KOMINY
Stavby se netyka.
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9. UPRAVY POVRCHU
9.1. Vnéjsi povrchové upravy

Viz oddil 4.1 Svislé nosné konstrukce — sanac¢ni opatfeni.

10. DROBNE OBJEKTY

Dal8i drobné stavby se nenavrhuiji.

11. 1ZOLACE PROTI VODE A VLHKOSTI
11.1. Hydroizolace spodni stavby

Neni navrhovana.

11.2. Hydroizolace stén

Viz oddil 4.1 Svislé nosné konstrukce — sanacéni opatfeni.

12. 1ZOLACE TEPELNE
Stavby se netyka.

13. AKUSTICKA A PROTIOTRESOVA OPATRENI
Stavby se netyka.

14. PRACE PSV
14.1. Konstrukce zamecnické

Jsou konstrukce plotu. Navrhuje se oploceni stejného charakteru jako oploceni demontované.
NavrZeno je oploceni kompletné pozinkované poplastované. Sloupky kotvené do osy nové navrzené
hlavy opérky, primér sloupku 48 mm, s klobouc¢kem a objimkami pro uchyceni plotového pole
(pozinkované poplastované pletivo pletené v ramu). Velikost plotového pole je 1000 x 2000 mm
(typova velikost) a 1000 x 1450mm (atypické, plocha 1,455m2) umisténé cca 100mm nad hlavu
opérky.

15. ZAVER

Pfi stavebnich pracich musi byt dodrzeny pozadavky zakona 309/06 Sb., vyhl. 591/06 Sb. o
bezpelnosti prace na technickych zafizenich pfi stavebnich pracich. Dale musi byt dodrzeny
pozadavky vSech souvisejicich pfedpis(i a norem.

Dokumentace je zpracovana v souladu s poZadavky investora v pfimé&feném rozsahu pro vybér
dodavatele.

Veskeré prace budou provedeny v souladu s platnymi CSN a piedpisy souvisejicimi pfi dodrzeni
vesSkerych pfedepsanych bezpecnostnich predpisu.

Tento projekt je v celém rozsahu zpracovan na investorem schvalené zadani. Pfipadné zmény
dokumentace musi byt konzultovany se zpracovatelem PD.

Marianské Lazné bfezen 2017 Ing. Jitka Kovarikova

za autorsky kolektiv

strana: 3/3



