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1. UVODNi UDAJE

Schodisté je nova konstrukce, ktera slouzi k prekonani vySkové urovné, ktera vznikla
protazenim rovného prostranstvi pfed Vfidelni kolonadou a stavajici vySkové urovné u silnice. Svym
tvarem schodisté dotvafi dominantu spolec¢né s misou vytrysku vfidla.

2. STAVEBNE TECHNICKE RESENI

Stavebné technické FeSeni vychazi pfedevSim z potfeby rychlé vyroby, montadZze a
minimalnich investi¢nich nakladu.

Schodisté je navrzeno jako skupina prefabrikovanych dilcd v kombinaci s monolitickymi
konstrukcemi. Zakladnimi nosnymi prvky jsou vrchni opérna zidka, ktera prenasi hlavni vySkovy
rozdil protazené urovné plata a spodni zakladova konstrukce. Opérna zidka a zakladovy pas jsou
navrzeny ze ZB desky, na kterou jsou dany zakladové tvarovky ztraceného bednéni a dale 1-3 Fady
tvarovek ztraceného bednéni v t1.200mm. Na tyto stény jsou pfiéné ukladany prefabrikované ZB
schodnice, na které jsou ukladany vlastni ZB schody dle kladedského planu. ProtoZe je cela
konstrukce schodisté v terénu i s pficnym sklonem, je i proménlivy pocet schodu, potfebny na
prfekonani vySkového rozdilu. Schodnice jsou navrzeny pro 2,3,4 a 5 stupnu. Prefabrikovani
schodistové dilce jsou navrzeny pro finalni rozmér schod 150/330mm pro rovnou i obloukovou
Cast. Smérem k fece ve vazbé na pricny profil pfejde schodisté pouze v jalovy stupen, ktery bude v
urovni zpevnénych ploch a bude tvofit pfechodovy prvek mezi dlazbou a asfaltovym povrchem.

Madla jsou navrZzena z nerezovych trubek g50mm kotvenych do horniho jalového schodu a
spodni asfaltové plochy. Madla jsou umisténa tak, aby sméfovala do optického stfedu misy
vytrysku. Velikosti madel jsou v zavislosti na poCtu schodl potfebnych na prekonani vySkového
rozdilu — pro 3,4 a 5 schodu.

Nékteré stupné maji v podstupnici pfipravu pro osvétlovaci techniku. Plastovy korpus svitidla
bude vioZzeny do bednéni pfi vyrobé. Bude provedeno vytrubkovani s protahovacim dratem pro
osazeni a kabelové propojeni jednotlivych svitidel, které se bude realizovat v nékteré dalsSi etapé.
Otvory budou prozatim zakryty nerezovym vickem.

2.1. Vykopové prace

Pro zakladovou konstrukci schodisté — zakladové pasy bude tfeba udélat vykopy prace. Pro
spodni pas je tfeba vykop $itky 500mm a pro vrchni pas $itky 600mm. Uroveri zakladové spary
bude vySkové uskakovat po 250mm, v zavislosti na pficném sklonu terénu a modulové vySce
tvarnic ztraceného bednéni.

2.2. Zakladové konstrukce

Zakladovy pas vrchni opé&rné stény je navrzen ze ZB nearmované desky Sitky 600mm a
t.70mm. Ta slouzi ke stabilizaci zakladové spary vykopu. Na tuto desku bude jako zaklad
provedena 1 fada tvarovek ztraceného bednéni Sirky 500mm vcetné vodorovné konstrukeni vyztuze
210mm do lozné spary. Dale bude provedena svisla vytuz g16mm a 250mm pro dalsi fady
ztraceného bednéni.

Spodni zakladovy pas je navrzen ze ZB armované desky Sitky 500mm a t1.100mm, ktera
slouzi ke stabilizaci zakladové spary vykopu. Vyztuzeni je navrzeno pomoci KARI sité
6/100x6/100mm. Na tuto desku bude jako zaklad provedena 1 Fada tvarovek ztraceného bednéni
Sirky 500mm vcetné vodorovné konstrukeni vyztuze ¢10mm do lozné spary. Dale bude provedena
svisla vytuz g16mm a 250mm pro dalSi fady ztraceného bednéni.

2.3. Technické reSeni

Pro optimalizaci vystavby byla zvolena prefabrikace. VSechny prvky konstrukce schodiste —
schodnice a stupné budou provedeny ze ZB prefabrikatu, které se budou skladat dle kladeciho
planu.

Zakladni koncepce je dle statického posudku navrzena pro vSechny c¢asti schodisté
jednotné. Provedeni schodnic i stupntd bude z betonu C 35/45 XC4 XF4 XA3 a ocel B500.
Vzhledem ke specifickym podminkam je zvySeno kryti vyztuZze na 30mm. Soucasti kazdého prvku



budou rovnéz dopliky a kovani pro zajisténi transportu a manipulace. Nékteré schodistové dilce
budou obsahovat nerezové kotevni prvky pro madla a plastova pouzdra pro svitidla.

Prvky budou seskladany dle kladeciho planu v pfedepsaném pofradi. Nasledné se provede
instalace rozvodl — elektroinstalace a kompletace svitidel.

Jedna se o tyto prvky schodisté:

2.3.1. Schodice S01-S04

- Jsou to zakladni nosné prvky schodistové konstrukce.

—Zakladni rozmér schodnice je v zavislosti na poctu schod(, jednotna Sitka je 300mm.
—Prvky nebudou obsahovat Zadné prostupy.

—Beton bude hladky, pohledovy, barva Seda.

2.3.2. Stupné S01-S17

- Je to zakladni prvek schodistové konstrukce, rovného nebo obloukového tvaru.
—Zakladni rozmér 380x190mm a s proménlivou délkou 1000-1800mm.

—Prvek bude betonovan v opaéné poloze z duvodu vytvoreni protiskluzného
naslapného povrchu.

—Hrany budou mit zkoseni 10mm.

—Nékteré prvky budou obsahovat prostupy pro svitidla, pfipadné budou mit

zabudovana plastova pouzdra pro dané typy svitidel.
—Beton bude hladky, pohledovy, barva $eda.

Pro vSechny prvky nutno vypracovat dilenskou dokumentaci.

3. ZAVER

Pfi provadéni montaznich praci je nutno dodrzovat veSkeré platné predpisy o bezpelnosti
prace ve stavebnictvi. Zvlasté pak pfi praci ve vykopech. Hladina hluku ze stavebni &innosti ve
venkovnim prostoru (2 m pfed obytnymi mistnostmi) po dobu vystavby v dobé od 7 do 21 hodin
nepiekro€i 65 dB. Parkovani je zajisténo na vlastnim pozemku. Likvidace suti a stavebniho odpadu
bude provadéna autorizovanou firmou recyklaci nebo odvozem na fizenou skladku odpadu.



