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Vrdelnt kolonadao

LEGENDA — BOURANYCH ZPEVNENYCH PLOCH

— bourané konstrukce

— zpevn&nd plocha — skladba S1 — asfalt (250,8m%)

— travnaté plochy — zemina (111,7m?)

— vybourani stavajicich #b st&n rabatka (13,3m?)

LEGENDA — SKLADBY ZPEVNENYCH PLOCH

— asfalt 40mm odstranit
@ — vélcovany beton  350mm odstranit
— Stérkopisek 200-250mm vyuZit pro nové skladby
— kamennd dlazba  40mm odstranit
@ — vdlcovany beton  350mm odstranit
— &térkopisek 200-250mm vyuZit pro nové skladby

LEGENDA — BOURANE KONSTRUKCE

— vybourani stavajicich stén rabatka
vtetn& kamenného obloZeni stén

— zpevn&nd plocha — skladba S2 — kamennd dlozba (277,3m?)
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POZNAMKA

— vybourani kamenného obrubniku komunikace
obrubntk 100x150mm, celkovd délka 55,6m

— vybourani kamenného obrubniku komunikace a jejich opétovn&d montaz
obrubnik 250x200mm, celkovdé délka 33,1m

— zkrdcenf stévajictho zhlavi vrtu vridelni vody,
zakomponovat pod poklop do nové nivelety komunikace

— GOprava velikosti betonové Sachty,
ve vazb& na novou niveletu komunikace

— demontaz el. skfiné v majetku Povodi Ohte s.p.,
s naslednou Gpravou vnitfni technologie,
zakomponovat do zeminy rabdatka

— odvoz stévajictho uméleckého dfla — sochy,
zajist? autora dfla na své ndklady

— demontaZ stdvajicT informadni tabule a jeji
pfemisténi na urCené misto zajisti méstem urceny spravce

— demontaz stavajictho odpadkového kose a jeho
pfemisténi na uréené misto zajisti méstem urleny spravce

— demonta? stévajicich zahrazovacich sloupkd a jejich

pfemist&ni na uréené misto zajisti méstem ur&eny sprdvce

— demontd? stévajictho stojanu na kola a jeho
pfemistént na urcené misto zajisti méstem urceny sprdvce

— demontaZ stdvajictho rozcestniku a jeho
pfemisténi na urCené misto zajisti méstem urceny spravce

— dopravni znaceni dotlené stavbou bude dotasné demontovano,
po dokon&eni stavby bude umisténo na plvodni misto

— stavajicT zelert bude odstranéna &i presazena ve spolupréci
se Spravou Lazeriskych parkd Karlovy Vary

— pred provedenim vykopovych pracT nutno pozadat spravce siti o jejich
presné vyznateni (vodovod, kanalizace apod.)

— stavajicT poklopy $achet technologif budou demontovény,
Sachty budou pokud moZno sjednoceny a po Gpravé
nivelety konstrukce komunikace osazeny novymi podklopy
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