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Predkolonadni prostor s vytryskentidla

Viidelni kolonada — celkova revitalizace uzemi

Ul. Divadelni namsti 2036/2, parc:. 216, Karlovy Vary
SO 04 Ripojka degové kanalizace

TECHNICKA ZPRAVA

1. UvOD

Projektova dokumentace&eSi deSovou kanalizaci tykajici se Upravyrgukolonadniho
prostoru s vytryskem Ndla. Nova defova kanalizace a odkanalizovani Sachty technolagie
Viidla bude napojeno do stavajici tie& stoky DN 1000/1200, ktera je zatiist doieky Teplé.

Pied zahajenim zemnich praci zajisti investor vy#eni a ozn&eni vSech podzemnich

vedeni za @asti jejich maijitel .

2. VSTUPNI PODKLADY
PD je zpracovana v souladuCSN a platnymi zéakony, vyhlaSkami a &micemi.
Podkladem pro zpracovani projektu byly vykresy sbaicasti (pidorysy arezy) a situace.

CSN 733050 Zemni prace

73 6005 Prostoroveé usf@alani siti technického vybaveni

75 6101 Stokoveé sita kanalizani péipojky

75 6909 Zkousky vod&snosti stok a kanalizaich ipojek
Zakong¢. 274/2001 Sb. O vodovodech a kanalizacich a sejigi fedpisy
Zakon¢. 183/2006 Sb. Stavebni zakon a souvisefiedpisy
Vyhlaskac. 499/2006 O dokumentaci staveb
Vyhlaskac¢. 137/1998 Sb. O obecnych technickych pozadavackystavbu
Zakon 309/2006 Sh. O zajisti dalSich podminek bezgreosti a ochrany zdraviigpraci
Nafizeni vlady. 148/2006 Sh. O ochramzdravi ged nepiznivymi (€inky hluku a vibraci
Nafizeni vlady¢. 591/2006 Sb. O blizSich min. pozadavcich na bemst a ochranu zdraviip
praci na stavenistich
Zakon 22/1997 Sh. O technickych pozadavcich nabkyra pozdjSi platné pedpisy
Obecné pipojovaci podminky na kanalizai a vodovodni soustavy VaK a.s. Karlovy Vary

3. KANALIZACE

3.1 Mnozstvi de®ovych vod a widelni vody :

3.1.1 Mnozstvi dé8vych vod ze zpesmé plochy pedkolonadniho prostoru:
Q=1.A.C =0,015x398x1,0 597 Iis
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3.1.2 Mnozstvi vypousté videlni vody dle spravce :
Qr = 260 n¥/den =3,0 I/s

3.2 Popis projektované deové kanalizace :

Projektova dokumentadesi frelozku stavajiciasti degové kanalizace od whi vpusti
mimo prostor navrzené Sachty technologie vytryskidi. Za&atek gelozky z&ina od stavajici
revizni Sachty. Na noveé trase je navrzena novamégiachta DN1000. Nové potrubi bude napojeno
do defové stoky DN1000/1200 vysekem a vsazenim oOkjpoHlavni Wwtev nové dedvé
kanalizace je navrzena v dimenzi DN200 a DN300rakaaniho potrubi PP PRAGMA+ID10
(PipeLife). Do této noveé &ve bude napojeno odkanalizovani 2xize \kidla, energokanal a
vnitiek revizni Sachty technologie. Prostofize \fidla a energokanal bude odvédmpes vpusti
se svislym odtokem a mechanickou zapachovou éankéan HL 616S/5 DN160. Vniek revizni
Sachty technologie je odvogmpres potrubi ukotené zgtnou klapkou PP KARMAT s nerezovou
klapkou, automaticka s &noi aretaci DN100.

Cistici zona ped vstupem do objektu bude odkanalizovéres wpus se svislym odtokem
a mechanickou zapachovou u&dou HL 616S/1 DN110, ktera bude napojena na di@vaj
kanalizaci od da®vého svodu.

Pro odvod videlni vody z vytrysku do dédvé stoky je navrzeno potrubi DN600
z kanaliz&éniho potrubi PP PRAGMA+ID10 (PipeLife), teplotniahdost az 95°C. Potrubi bude
ukonieno zatkou z WjSi strany revizni Sachty technologie, do tohottrydd budou zaushy dw
trubky technologie DN200i¢Si jiz PD technologie). Potrubi bude napojeno d&avé stoky
DN1000/1200 vysekem.

Potrubi DN600, odvodimi energokanalu a revizni Sachty technologie jezsno z potrubi
PP PRAGMA+ID10 (PipeLife), teplotni odolnost az @50statni odtoky jsou navrzeny z potrubi
PVC-KG SNB8. Vtoky VP1, VP2 a VP4 dopduwji doplinit vyhrivaci sadou HL 609.

Potrubi kanalizace bude uloZeno na podkladni pi&kKev. Strkove) loze tl. 100 mm a
obsypano piskem frakce 0-4 mnijgemz podil jemnozrnné slozky nesniegahovat 10% (ev.
Stérkem frakce 8-10 mm) 300 mm nad hrdla potrubi. Rmntdzi a obsypani potrubi bude po
provedeni zkouSky vodggnosti proveden huny zasyp po vrstvach 0,25 m vykopanou zeminou.
Prebyt&na zemina bude odvezena na skladku.

Pti pokladce a spojovani potrubi budou dodrzeny pghkyonkrétniho vyrobce potrubi #iP
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provadni budou pouzity &né stavenistni mechanizmy.

Druh pazZeni je zavisly na mistnich geologickyckdminkach. Stavebni ryha bude pazena
tak, aby byla zajisha bezpenost pracujicich pod &tami vykopi a zabranilo se poklesu okolniho
Gzemi. PaZeni bude zatazné nebo pazicimi boxy leeermStavebni ryha bude pazenatasm
s hloubenim stavebni ryhyfiRdstraiovani pazeni nesmi byt poSkozeno ani vybudovawé atili

snizena Unosnost okolniho Uzemi.

3.3 Objekty na defové kanalizaci :

Na navrzené désveé kanalizaci budetizena nova betonova prefabrikovana vstupni Sachta
DN 1000 mm, kter4 bude zakryta litinovym poklopery BOO s &. zatiZzeni B 125. NavrZena je
vodotsna v provedeni s prefabrikovanym dnem, na kteréle bwyskladana sestava z
prefabrikovanych skruzi DN 1000. Vstup do Sachedebpo stupadlechSpojovani a €snéni

Sachtovych dildi bude v souladu s pokyny konkrétného vyrobce dil

3.4 Zkousky kanalizace :

Po montaZi kanalizace budeeg zakrytim potrubi provedetiadna zkouSka vodégnosti a
plynottsnosti a potrubi bude technicky prohlédnutésniost svodného potrubi bude prokazana
v plném rozsahu dI€SN. O piibéhu zkouSek bude vyhotoven zapis, ktery bude nedifmatasti
piedavaci dokumentace.

Pri provadni stavby budou dodrzeny platné beapestni gedpisy.

4. ZAVER
VSechny prace budou provadny dle platnych predpisi, norem a technologii za pouziti

piredepsanych materiah. Jakéko-li zmény budou piredem konzultovany s projektantem.

vypracovala : Ing. M. Pelikdnova



