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1. UVODNi UDAJE

Technologicka Sachta je podzemni objekt, ve kterém je umisténa veSkera technologie a
rozvody, které jsou nutné pro spravnou funkci provizorniho vystfiku V¥idla.

Zaroven je na Sachté postavena misa provizorniho vystfiku v€etné odvodnovaciho zlabu a
dalSich zdobnych ¢asti vystfiku.

2. STAVEBNE TECHNICKE RESENI

Stavebné technické FeSeni vychazi pfedevSim z potfeby rychlé vyroby a montaze,
geodetického zaméreni, informaci od spravce zafizeni a limitd v daném Gzemi (hloubka zalozeni s
ohledem na spodni vfidelni vody). DalSim faktorem pfi navrhu byly pozadavky investora na
optimalni vztah investi¢nich nakladl, harmonogramu praci, technického feSeni a pouzitych
materiald. Z vy$e uvedenych dlvodl byla vybrana fa. BETONBAU, s.r.o., ktera se specializuje na
vyrobu prostorovych bunék, podzemnich a kompaktnich stanic apod.

Technologicka $achta je navrzena jako ZB prefabrikovany vyrobek, ktery je tvofen ze dvou
Casti — korpus a stropni deska. Pfi navrhovani se vychazelo z rozmérovych pozadavki na
rozmistény veSkeré potfebné technologie a potrubi a z modulovych rozmérl bednicich dilct
vyrobce.

2.1. Vykopové prace

Pro technologickou Sachtu je tfeba pfipravit vykop o pudorysném rozméu na urovni
zakladové spary 9,2m x 5,1m. Hloubka je limitovana nadmofiskou vySkou 378,55m s ohledem na
mozny vyskyt spodnich vfidelnich vod.

Pfed vlastnim provadénim vykopovych praci bude nejprve geodeticky vytyCen prostor
vykopoveé figury. Rovnéz bude provedena kontrola kolize s jinymi podzemnimi vedenimi, které byly
v predstihu vytyCeny v celém dotéeném uzemi.

Zakladni vykopova figura bude provadéna po skonceni pfipravnych a bouracich praci v
uzemi. Bude provedena strojné s ruénim dokopanim. Je nutné jiz pfi provadéni vykopovych praci
dUsledné dodrzet maximalni hloubku vykopu, aby nedoslo k vyvéru podzemnich vfidelnich vod.
Uhel svahovani bude uréen dle skutednosti na stavbé s ohledem na kvalitu navazek, pogasi apod.

Vykop se doporudju realizovat co nejpozdéji (t&€sné pfed osazenim technologické jimky), aby
se odtéZena zemina (jeji tiha na spodni ¢asti s viidelni vodou) hned nahradila vahou prefabrikatu.
Odtézenim by se mohly zménit podminky v podlozi. Rovnéz se doporuCuje zméfit ve vykopu
pritomnost CO- (oxidu uhli€itého).

Predpoklada se dle dostupnych informaci, Ze vykopana Cast bude pfevazné tvofena
navazkou. Z tohoto duvodu ji nelze zpét pouzit na zasyp a hutnéni a bude tedy odvezena na
skladku. Provadéni vykopovych praci bude vyzadovat velkou opatrnost nebot je mozné, Zze dojde ke
stfetu se starymi vedenimi nebo konstrukcemi. V dotéeném uUzemi je velka koncentrace rliznych
vedeni technické infrastruktury, ktera jsou stale funk&éni nebo jiz nevyuzivana.

2.2. Zakladové konstrukce

Technologicka Sachta jako prefabrikovany dilec nevyzaduje vytvorfeni zakladové konstrukce,
nebot tou bude ZB deska dna, zvétSena po obvodu dle statického posudku o monolitickou
dobetonavku praporu (vylamovaky).

Je ale nutné upravit zakladovou sparu v celém rozsahu vykopovych praci, protoZe navazka
rozruSena vykopovymi pracemi nezajisti potfebnou unosnost a kvalitu podlozi. Toto navrhujeme
Zlepsit zhutnénou vrstvou Stérkodrté fr. 0-32 v tloustce min. 100mm. Rozmér technologické Sachty
zvétSeny po obvodu o prapory a spoleéné s misou vystiiku bude mit dle statického posudku napéti
v zékladové spare jen cca 15kN/m?.

2.3. Technické reSeni

Pro optimalizaci vystavby byla zvolena prefabrikace. Cela konstrukce technologické Sachty
bude provedena ze ZB prefabrikatu, které se budou skladat z korpusu a stropni desky.



Zakladni koncepce je dle podkladu vyrobce navrzena pro v§echny ¢asti technologické jimky
jednotné. Tloustka stén korpusu je 160mm, tloustka podlahy, ktera je ve spadu je 200-260mm a
strop ma tloustku s ohledem na zatizeni od misy vystfiku 300mm. Pro vyrobu je pouzit beton
C35/45 XC4 XA3 XF1 a ocel pro pruty a sité B500A. Vzhledem ke specifickym podminkam je
zvySeno kryti vyztuze na vnéjSim lici na 30mm, na vnitfnim je 20mm. Soucasti kazdého prvku
budou rovnéz dopliky a kovani pro zajidténi transportu a manipulace.

Jednotlivé prvky technologické Sachty:

2.3.1. KORPUS - z&kladni prvek technologické Sachty, ktery se sklada ze 4 stén a podlahy
— Zakladni rozmér je 6700x3100x1980mm.

— Stény jsou v t.160mm a jsou navrzeny s jiz konkrétnimi prostupy pro
jednotlivé typy instalaci. Prostupy jsou osazeny prichodkami ROXTEC. V kratké
sténé smérem k VFidelni kolonadé je pouze vynechana vyztuz pro dodatecné
odvrtani prostupl pro kanalizani potrubi. Vné&jsi ¢ast stén je upravena izolaci
ILACK SILOLACK. Vnitfni povrchova uprava stén je Spachtlovani.

— Podlaha je spadovana ve sklonu 1% smérem ke sbérné jimce. Na tuto jimku
navazuje prostup odpadni kanalizace se zpétnou klapkou (dodavka stavby). Po
obvodu je instalovana vylamovaci vyztuz PLEXUS typ B (5x 1250/115mm na
dlouhych stranach a 2x na kratkych stranach).

— Monolitické prapory jsou navrzeny v zakladni Sifce 500mm a 1000mm u kratsi
stény pod vytryskem vfidla (vétsi zatizeni — stejnpomérné sedani). Vyska
monolitickych praporct je 400mm, z betonu C35/45 XC4 XA3, vyztuz B500 s
minimalnim krytim 50mm. Nutno zabezpecit potrubi odpadni kanalizace u dna
jimky.

2.3.2. STROP - stropni deska technologické Sachty, ktera je navrZzena v 1 kuse
— Zakladni rozmeér je 6700x3100x300mm.

— Deska je v t.300mm z toho ddvodu, Ze je na ni postavena misa provizorniho
vystfiku VFidla a dalSich betonovych prvkua. Zakladni prostup je @700mm a slouzi
k prachodu potrubi vfidelni vody, kanalizaéniho potrubi a elektroinstalaci do
misy vystfiku. Prostup je lemovan 11ks nerezovych kotevnich desti¢ek rozméru
150/150mm zabetonovanych v osové vzdalenosti 575mm od stfedu. Jsou po 30°
od sebe.

— Druhy prostup stropni desky rozméru 2080x1120 mm je kombinovany poklop.
Slouzi jako montazni otvor, ktery obsahuje samostatny servisni pfistup
600x600mm. Poklop bude pfipevnén BETOGENEM a zmonolitnén pomoci
betonového limce. Oba poklopy jsou ur€eny k zadlazdéni.

— VnégjSi ¢ast desky je upravena izolaci ILACK SILOLACK. Vnitfni povrchova
Uprava stén je Spachtlovani.

— Spojeni s korpusem je ve sty€né spare doplnéno tésnicim pryZovym paskem
+ KEDR + WEBAC 5520N THIX (vnéjsi lic) a WEBAC 4525 (vnitini lic).

Pro vSechny prvky nutno zpracovat dilenskou dokumentaci.

3. ZAVER

Pfi provadéni montaznich praci je nutno dodrzovat veSkeré platné predpisy o bezpeénosti
prace ve stavebnictvi. Zvlasté pak pfi praci ve vykopech. Hladina hluku ze stavebni &innosti ve
venkovnim prostoru (2 m pfed obytnymi mistnostmi) po dobu vystavby v dobé& od 7 do 21 hodin
nepiekro€i 65 dB. Parkovani je zajisténo na vlastnim pozemku. Likvidace suti a stavebniho odpadu
bude provadéna autorizovanou firmou recyklaci nebo odvozem na Fizenou skladku odpadu.



