PLOCHA U VRIDLA — CHODNIK

NAVRHUJI POUZIT SKLADBU DLE TECHNICKYCH PODMINEK TP 170
— KATALOG VOZOVEK POZEMNICH KOMUNIKACI v&. DODATKU

KONSTRUKCE VOZOVKY D2-D-1-0-Plll
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- KAMENNA DLAZBA DL | tl. 60 mm
- LOZE L tl. 40 mm
- STERKODRT SD tl. 200 mm
CELKEM . 300 mm

— ASFALTOVY BETON (CSN EN 13108-1) ACO 11 (50/70) t. 40 mm

- SPOJOVACI POSTRIK ASF. EMULZE C60 BP 4 . 0,40 kg/m2

- ASFALTOVY BETON (CSN EN 13108-1) ACP 16+ (50/70)tl. 60 mm

- SPOJOVACI POSTRIK ASF. EMULZE C60 BP 4 . 0,60 kg/m2

L STAVAJICI KONSTRUKCE VOZOVKY . . mm
CELKEM .. mm

PO ODTEZENI STAVAJICIHO ASFALTOVEHO KRYTU BUDE ODTEZENA TAKE PODKLADNI
VRSTVA Z VALCOVANEHO BETONU V tl. cca 200mm . BETON BUDE ODVEZEN NA
SKLADKU K PODRCENI . TENTO MATERIAL BUDE MOZNO ZNOVU POUZIT V PRIPADE, ZE
NEBUDE ZNECISTEN ROPNYMI LATKAMI A DRCENE FRAKCE BUDOU ODPOVIDAT POZADAVKUM
NA MATERIAL POUZIVANY DO KONSTRUKCI VOZOVEK . STEINA KONSTRUKCE SE PREDPOKLADA
TAKE U PLOCHY S DLAZBOU Z KAMENNYCH DESEK .

DLE KATALOGU TP 170 — NAVRHOVANI VOZOVEK POZEMNICH KOMUNIKACI — v&. DODATKU
BYLA VYBRANA KONSTRUKCE D2-D-1-0-PIll ,KDE JE JAKO PODKLADNI VRSTVA NAVRZENA
VRSTVA SD 1.200 ( NOVY MATERIAL ) . V PRIPADE , 7E DO PODKLADNI VRSTVY BUDE POUZITA
STAVAJICI OCHRANNA VRSTVA ( PREDPOKLAD — STERKOPISEK SMICHANY S SD ) , BUDE POUZITA
KONSTRUKCE  D2-D—2-0—PIll S PODKLADNI VRSTVOU MZ ( MECHANICKY ZPEVNENA ZEMINA ).
V TOMTO PRIPADE BUDE TLOUSTKA MZ 250mm. VEDLE POPISU KONSTRUKCE JSOU VYZNACENY
POZADOVANE HODNOTY Edef,2 , KTERE JE NUTNO DODRZET — OVERENI V PRUBEHU STAVBY.
VZHLEDEM K OMEZENEMU MNOZSTVI VOZIDEL VJIZDEJICICH NA PLOCHU JE MISTO MINIMALNI
DLAZBY 80/80 NAVRZENA DLAZBA 60/60 . PLOCHU LZE TAKE ZATRIDIT DO DOPRAVNIHO
ZATIZENI "CH" — POUZE OBCASNY PRUJEZD VOZIDEL SKUPINY 1

PLOCHA S ASFALTOVYM KRYTEM — POD SCHODISTEM

NAVRHUJ POUZIT SKLADBU DLE TECHNICKYCH PODMINEK TP 170
— KATALOG VOZOVEK POZEMNICH KOMUNIKACI v& DODATKU
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“"OPRAVA CHODNIKU (ASFALT) U BUDOVY VEIDLA

NAVRHUJI POUZIT SKLADBU DLE TECHNICKYCH PODMINEK TP 170
— KATALOG VOZOVEK POZEMNICH KOMUNIKACI v& DODATKU

KONSTRUKCE VOZOVKY D1-N—7-V—Plll-STAVAJICI

KONSTRUKCE VOZOVKY D2-N-3-0-Plll — UPRAVENA

DLE POZADAVKU ZHOTOVITELE BYLA KONSTRUKCE UPRAVENA TAKTO :
TLOUSTKA ACO 8 BUDE SNIZENA NA 40mm ,Rmat. BUDE NAHRAZEN
VRSTVOU ACP16+ tl. 60mm . ZHOTOVITEL PREBIRA ODPOVEDNOST
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— ASFALTOVY BETON (CSN EN 13108—1) ACO 8 (50/70) t. 40 mm
L SPOJOVACI POSTRIK ASF. EMULZE C60 BP 4 . 0,40 kg/m2
- ASFALTOVY BETON (CSN EN 13108—1) ACP 16+ (50/70)t|. 60 mm
- SPOJOVACI POSTRIK ASF. EMULZE C60 BP 4 . 0,60 kg/mZ
L STERKOPISEK  fr. 4/16 &p tl. 200 mm
CELKEM tl. 300 mm

U KONSTRUKCE PLOCHY S DLAZDENYM KRYTEM U VRIDLA ZHOTOMITEL POZADUJE
ZAMENU SD ZA SP VE STEJINE TLOUSTCE . ZAMENA JE MOZNA V PRIPADE DODRZENI
ZRNITOSTNI KRIVKY POZADOVANE PRO SDB

U KONSTRUKCE PLOCHY S ASFALTOVYM KRYTEM POD SCHODISTEM ZHOTOVITEL POZADUJE
ZAMENU SD ZA SP VE STEINE TLOUSTCE . ZAMENA JE MOZNA V PRIPADE DODRZENI

ZRNITOSTNI KRIVKY POZADOVANE PRO SDB
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