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1. Prlvodni zprava
2. Statické vypocty

1. Pravodni zprava

Ve statickém vypoctu je provedeno posouzeni konstrukce zakrytové desky
viidla.

Pouzité normy a podklady:

CSN EN 1990 - Zasady navrhovani konstrukci
CSN EN 1991 - ZatiZeni konstrukci
CSN EN 1992-1-1 - Navrhovani betonovych konstrukci

Beton pro dilce C35/45-XC4, ocel B500B, KARI. Zakrytova deska je
pudorysnych rozméru 6,7 x 3,1 m, tloustka desky 300 mm.

V desce jsou dva otvory — kruhovy otvor priméru 700 mm pro osazeni talife
viidla a obdélnikovy otvor 2,08 x 1,12 m.

Hodnoty zatiZzeni je uvazovany dle zadavaci dokumentace (Pavel Banzet, Staticky vypocet
— podklad pro navrh technologické jimky)

Uvazované zatizeni: (charakteristické hodnoty):

- vlastni hmotnost LC1
- ostatni stalé LC2
rovnomeérné 7,5 kKN/m2
liniové zatizeni okraje otvoru talifem 120 kN/m
- nahodilé
rovhomeérné 9,0 kKN/m2
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2. Statické vypocéty

Deska vridla

Schema konstrukce

Zatizeni — ostatni stalé
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Zatizeni — nahodilé
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Kombinace
Jméno Typ Zatéiowaci stawy SOU
[1]

CO1 Linedmmi - wnosmnost LC 1.35
LC2 - Ostatni stale 1,35
LC3 - Mahodilé 1,50

co2 Linesmi - pouziteinos t LC1 1.00
LC2 - Ostatni stale 1,00
LC3 - Mahodilé 1,00
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Ohybové momenty
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Navrh vyztuze:

Dolni vyztuz:

SmeérY:

Pole Sifky 1 m u kruh.otvoru:
Ostatni ¢ast:

Smér X:
Pole u kruhového otvoru:
Ostatni ¢ast:

Zesileni okraje kruhového otvoru:

Horni vyztuz:

Celek:

Lemovani okraji desky

Zesileni okraje kruhového otvoru

my-min [kNm/m]
\L 130.27
o
50.00
o
40.00
o
-14.32
mx-min [kNm/m]
non
o
o
R12/100 + sit’ 8/100-8/100 As =16,34 cm2/m
R12/200 + sit’ 8/100-8/100 As =10,69 cm2/m
R12/200 + sit’ 8/100-8/100 As =10,69 cm2/m
sit 8/100-8/100 As = 5,03 cm2/m

R20 + 2 x R12 (pro Sifku 100 mm) As = 54,0 cm2/m

sit 8/100-8/100 As = 5,03 cm2/m
R10/150 As = 5,23 cm2/m
R20 + 2 x R12 (pro Sifku 100 mm) As = 54,0 cm2/m
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Posouzeni betonového prurezu (extrém — smér X)

Namahani prafezu:
Navrhovy ohybovy moment Msd = 131 kNm

Posouzeni unosnosti prarezu:

Beton C35/45  fcd = 23,30 MPa

Vys$ka prafezu: 300 mm Sitka prafezu: 1000 mm

Ocel B500B fyd = 434 MPa

Profil: 12 mm  Pocet: 14,44 ks Kryti: 30 mm

Plocha vyztuze: As = 1633,1 mm2

Rameno vnitfnich sil:  z =248,8 mm

Stupen vyztuzeni: ph =0,0054 t.j. procento: 0,54 %

Moment unosnosti: Mrd = 176,34 kKNm

Mrd = 176,34 KNm >= Msd = 131 kNm, vyuziti 74 %
Vyhovuje

Posouzeni betonového prirezu (extrém — smér Y, ostatni ¢ast smér X)

Namahani prarezu:
Navrhovy ohybovy moment Msd =117 kNm

Posouzeni unosnosti prafezu:

Beton C35/45  fcd = 23,30 MPa

Vyska prarezu: 300 mm Sitka prafezu: 1000 mm

Ocel B500B fyd = 434 MPa

Profil: 12 mm  Pocet: 9,45 ks  Kryti: 30 mm

Plocha vyztuze: As = 1068,8 mm2

Rameno vnitfnich sil:  z =254,0 mm

Stupen vyztuzeni: ph =0,0036 t.j. procento: 0,36 %

Moment unosnosti: Mrd = 117,84 KNm

Mrd = 117,84 KNm >= Msd = 117 kNm, vyuziti 99 %
Vyhovuje

Deska vridla vyhovuje pro navrhované zatizeni.
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Podzemni stanice

Je uvazovano se zatizenim stény u otvoru. Talif vfidla je CasteCné ulozen pfimo nad
sténou. Je uvazovano s pfenesenim zatizeni od celého talife na Sifku 2,0 m stény.

Zatizeni:

Talif celkové: 120 x 1,35 x 3,14 x 0,7 = 356 kN

Na sténu: Qd=356/2= 178 kN
Ostatni zatizeni: Gd=(0,3x25+7,5)x1,35+9x15= 34 kN

(uvazovana zatéZovaci Sitka 1 m)

Celkem na sténu 212 kN
Posouzeni - tlak:

Prirez:

Sitka prGfezu b =1,000 m Vyska prafezu h =0,160 m

Vyztuz: profil d= 8 mm, pocet 13,33 ks (pocet v celém prafezu),  kryti 25 mm
Celkova zapo€. plocha vyztuze Ac =670,0 mm2 Procento vyztuzeni mi=0,42 %
Materialy:

Beton C35/45 Ocel B500B

Zatizeni:
Svisla sila Nd = 212,0 kN (navrhova hodnota)
Zatizeni zemnim tlakem, pata stény (sloupu) 2,6 m pod povrchem

Vysledky:

Zakladni vystfednost eo = 0,0 mm
Doplnkova vystfednost ea = 11,2 mm

Vliv Stihlosti prutu e2 = 14,3 mm

Celkova vystfednost etot = 25,5 mm
Celkovy navrhovy moment Md1 = 5,4 kNm
Moment od zemniho tlaku Md2 = 15,0 kKNm
Celkovy ohybovy moment Md12 = 20,4 kNm

Bod interakéniho diagramu:

Bod 0: Sila Nrd0 =3996,0 kN, Moment Mrd0 = 30,2 kNm
Bod 1: Sila Nrd1 =2575,8 kN, Moment Mrd1 =74,2 kNm
Bod 2: Sila Nrdlim = 1884,1 kN, Moment Mrdlim = 85,5 kNm
Bod 3: Moment Mrd = 22,8 kNm

Posouzeni:
Sténa podzemni stanice vyhovuje pro pritizeni deskou s talirem vridla.

V Praze, brezen 2016

Ing. Alexandr Cedrych
tel. 702 300 284
mail: acedrych@volny.cz
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