REZ OPEROU OPf

ZFLEZOBETONOVY TRAMEC OBLOZIT NAREZANYMU
DESKAMI Z PRIRODNHO KAMENNE (PREDNOSTNE
POUZIT POVODNI WTEZENY KAMEN Z
ODSTRANOVANYCH CASTI OPERNE STENY)

405,833

406,003
403,880

o

MONTAZ POMOCI LEPIDLA NA PRIRODNI KAMEN N T ,
SPAROVAT HMOTOU NA SPAROVANI KAMENE S -7
<+ . .
ZELEZOBETONOVY OPERNY PILIR — e
PRUREZU 400/600 Y —— 405433 :)\/Q 405,403
BETON C35/45 XC4, XD3, XF2, XAt - \ N
OCEL BS00B, KRYTT 55 MM = . 2\
n
40425 | S| s =
g q\(s
3
(=} VRS /1
ww _| 8" L5 S
3 N
AN X\
— NN 1 NS
403,40 o /f \
/ 300, ‘Wl 550 |, 250
ZELEZOBETONOW KOTVENY ZAKLAD 100 L 1100
BETON C35/45 XC4, XD3, XF2, XAl -+ z
OCEL B500B, KRYTI 55 MM
v

5500

N

397,800

6000

Z

MP3 MIKROPILOTA DELKA 8
MP4 #RTU 168 MM, WZTUZ

K— MIKROPILOTA DELKA

$VRTU 168 MM, VYZ

CHODNIK A ZEMINU ODHALIT NA GROVEN PRACOVNI SPARY
7B. VENCE, PO SKONCENI PRACI CHODNIK ZAPRAVIT
KAMENNE HLAVY OPERNE STENY ZPETNE POUZIT

OTRYSKAT KREM. PISKEM; NAKOTVIT POMOCI OCEL. TRNU

¢ 20 MM NA CHEMICKOU MALTU DO 7B TRAMCE

A LEPIDLEM NA PRIRODNI KAMEN V CELE PLOSE STYKU
DESKY VE STYKU SPAROVAT HMOTOU NA SPAROVANI KAMENE

JADROVE VRTY 650 MM DELKY 400 MM, V ROZTECI 500 MM
DO VRTU VLOZIT KOTEVNI TRN OCEL B500B, ZALEPIT POMOCI
CEMENTOVE SUSPENZE C:V = 2:1

DOVRCHNI ODVODNOVACI VRT ¢80 MM, DELKY 2,5 M
VYSTROJENI PERFORQVANOU PVC VWPAZNICI DN 50 MM

CCA HORNI 1 METR ZDIVA OPERNE STENY ROZEBRAT A
VYSKLADAT ZNOVU, CHYBEJICI KAMENNE ZDIVO DOPLNIT, PROVAZAT
DLE POTREBY POMOCI KAMENICKYCH KOTEV

ZBYTEK ZDIVA ZAINJEKTOVAT INJEKTAZNI HMOTOU NA BAZI
HYDRAULICKEHO VAPNA, HLOUBKOVE ZASPAROVAT. ZACHOVAT
KAMENNE KLINKY VE SPARACH. OTRYSKAT (ABRAZNO+VODA) S
MECHANICKM DOCISTENIM.

PREDPOKLADANE ROZMERY

N\

403,800

A\

400,00
SR,

6M
TUZENT TR 89/10

EN TR 89/10

399,90
MPT [

MP2

UROVEN BODOVEHD Z&SAHU POVOLENEHD HYDROGEOLOGEM

REZ OPEROU OP6

CHODNIK A ZEMINU ODHALIT NA GROVEN PRACOVNI SPARY
7B. VENCE, PO SKONGENI PRACI CHODNIK ZAPRAVIT

406,97,
406,827 406,827
ar . J mERE L
ZFLEZOBETONOVY TRAMEC OBLOZIT NAREZANYMU = i /// KAMENNE HLAVY OPERNE STENY ZPETNE POUZIT
DESKAM! Z PRIRODNIHO KAMENNE (PREDNOSTNE ¥ B O OTRYSKAT KREM. PISKEM; NAKOTVIT POMOC! OCEL. TRNU
POUZIT POVODNI WTEZENY KAMEN Z 406,427 ] 406,377 ¢ 20 MM NA CHEMICKOU MALTU DO 7B TRAMCE
ODSTRANOVANYCH CASTI OPERNE STENY) A LEPIDLEM NA PRIRODNI KAMEN V CELE PLOSE STYKU
MONTAAZ POMOCI LEPIDLA NA ERIRgBINI KAMEN _ DESKY VE STYKU SPAROVAT HMOTOU NA SPAROVANI KAMENE
SPAROVAT HMOTOU NA SPAROVANI KAMENE
) . OHERN PLE < o JADROVE VRTY 50 MM DELKY 400 MM, V ROZTECI 500 MM
ELEZOBETO}EO OPERNY PLR— 7| 5 DO VRTU VLOZIT KOTEVNI TR OCEL B500B, ZALEPIT POMOCI
PRUREZU 400/600 MM — CEMENTOVE SUSPENZE CV = 2:1
BETON C36/45 XC4, Y3, XF2, XAT 0, coc
) CCA HORNI 1 METR ZDVA OPERNE STENY ROZEBRAT A

OCEL B500B, KRYT( 55 MM

s

404350 _

8

R

403750 o

ZELEZOBETONOVY KOTVEN ZAKLAD /

BETON C35/45 XC4, XD3, XF2, XA
OCEL B500B, KRYTI 55 MM

9500

200

—

6000

398,150

MP23 MKROPILOTA DELKA 8 M
MP24 #RTU 168 MM, WZTUZENT TR 89/10

Z/

A MIKROPILOTA DELKA 6 M
9VRTU 168 MM, VYZTUZENI TR 89/10

VYSKLADAT ZNOVU, CHYBEJICI KAMENNE ZDIVO DOPLNIT, PROVAZAT
DLE POTREBY POMOCI KAMENICKYCH KOTEV

ZBYTEK ZDIVA ZAINJEKTOVAT INJEKTAZNI HMOTOU NA BAZI
HYDRAULICKEHO VAPNA, HLOUBKOVE ZASPAROVAT. ZACHOVAT
KAMENNE KLINKY VE SPARACH. OTRYSKAT (ABRAZNO+VODA) S
MECHANICKYM DOCISTENIM.

PREDPOKLADANE ROZMERY

DOVRCHNI ODVODNQVACI VRT ¢80 MM, DELKY 2,5 M
VYSTROJENI PERFOROVANOU PVC VYPAZNICI DN 50 MM

404,150

400,00
SR,

/
MP21

399,90
MP22

OROVERN BODOVEHD Z&SAHU POVOLENEHD HYDROGEOLOGEM

REZ OPEROU OP2

ZELEZOBETONOVY TRAMEC OBLOZIT NAREZANYMU

DESKAMI Z PRIRODNIHO KAMENNE (PREDNOSTNE 406,142

POUZIT POVODNI WTEZENY KAMEN Z 405,991 ,/— 406,034
ODSTRANOVANYCH CASTI OPERNE STENY) of—
M"%g\%"ﬁﬁ&m&NSAPE%%%B;"KA%E = 7 CHODNIK A ZEMINU ODHALIT NA GROVEN PRACOVN SPARY
< K7/ 2B, VENCE, PO SKONCENI PRACI CHODNIK ZAPRAVIT
ZELEZOBETONOW OPERNY PILIR
o o MM\\ 405,591 405,541 — KAMENNE HLAVY OPERNE STENY ZPETNE POUZIT
BETON C35/45 XC#, XD3, XF2, XA1 - OTRYSKAT KREM. PISKEM; NAKOTVIT POMOCI OCEL. TRNU
sy 04 103 6 2 Q\ 9 20 MM NA CHEMICKOU MALTU DO 7B TRAMCE
= A LEPIDLEM NA PRIRODNI KAMEN V' CELE PLOSE STYKU
404,287 N DESKY VE STYKU SPAROVAT HMOTOU NA SPAROVANI KAMENE
. = JADROVE VRTY 50 MM DELKY 400 MM, V ROZTECI 500 MM
0 403850 DO VRTU VLOZIT KOTEVNI TRN OCEL BS00B, ZALEPIT POMOCI
=] VRS / A\ = 9
/|:40 s _| & /;4 7 s CEMENTOVE SUSPFNZE CV = 2
3 ; 72 /. DOVRCHNI ODVODNOVACI VRT @80 MM, DELKY 2,5 M
| e - VYSTROJENI PERFOROVANOU PVC VYPAZNICI DN 50 MM
403,450 g&/ﬁ — ) CCA HORNI 1 METR ZDNA OPERNE STENY ROZEBRAT A
> awl A 550 L VYSKLADAT ZNOVU, CHYBEJICI KAMENNE ZDNO DOPLNIT, PROVAZAT
; / 7 DLE POTREBY POMOCI KAMENICKYCH KOTEV
ELEZOBETONOVY KOTVENY ZAKLAD 100 m ZBYTEK ZDNA ZANJEKTOVAT INJEKTAZNI HMOTOU NA BAZI
BETON C35/45 XC4, XD3, XF2, XAl

HYDRAULICKEHO VAPNA, HLOUBKOVE ZASPAROVAT. ZACHOVAT
KAMENNE KLINKY VE SPARACH. OTRYSKAT (ABRAZNO4+VODA) S
MECHANICKYM DOCISTENIM.

PREDPOKLADANE ROZMERY

OCEL B500B, KRYT 55 MM

6000

400,00
SR,

9500

A MIKROPILOTA DELKA 6 M
VRTU 168 MM, VYZTUZENI TR 89/10

7/

MP7  MKROPILOTA DELKA 8 M
MP8 9VRTU 168 MM, WZIUZENI TR 89/10

397,830

393,30

MP3S
MP6

ORDVEN BODOVEHD Z&SAHU POVOLENEHD HYDROGEOLOGEM

REZ OPEROU OP7

CHODNIK A ZEMINU ODHALIT NA GROVEN PRACOVNI SPARY

407,153  IB. VENCE, PO SKONCENI PRACI CHODNIK ZAPRAVIT
407,002 406,981
ar marm ,
ZELEZOBETONOVY TRAVEC OBLOZIT NAREZANU g 337// KAMENNE HLAVY OPERNE STENY ZPETNE POUZIT
DESKAM 2 PRIRODNIHO KAUENNE (PREDNOSTNE ¥ L OTRYSKAT KREM. PISKEM; NAKOTVIT POMOCI OCEL. TRNO
A { . ; :
oos?&%&&%?%%g%?@wz) 406,602 g 406552 920 MM NA CHEMICKOU MALTU DO 7B TRAMCE
VONT? POMOCI LEPIDLA N PRIRODN! KAMEN N A LEPIDLEM NA PRIRODNI KAMEN V CELE PLOSE STYKU
SPAROVAT FOTOU. NA SPAROVAN] KAMENE _ DESKY VE STYKU SPAROVAT HMOTOU NA SPAROVANI KAMENE
el - JADROVE VRTY 950 MM DELKY 400 MM, V ROZTECI 500 MM
ZELEZOBETONOW OPERNY PILIR & ) DO VRTU VLOZIT KOTEVWNI TRN OCEL B500B, ZALEPIT POMOCI
PRUREZU 400/600 MM \\ ) CEMENTOVE SUSPENZE CV = 2:1
BETON C35/45 XC4, XD, >I<F2: XAT 04684 . 3] CCA HORNI 1 METR ZDNVA OPERNE STENY ROZEBRAT A
OCEL B5008, KRYTI 55 NM L 2 VYSKLADAT ZNOVU, CHYBEJICI KAMENNE ZDVO' DOPLNIT, PROVAZAT
S 404,250 DL POTREBY POMOCI KAVENICKYCH KOTEV
= SIS ZBYTEK ZDVA ZAINJEKTOVAT INJEKTAZNI HMOTOU NA BAZ
g | S S HYDRAULICKEHO VAPNA, HLOUBKOVE ZASPAROVAT. ZACHOVAT
S W 7 /. KAMENNE KLINKY VE SPARACH. OTRYSKAT (ABRAZNO+VODA) S
N LAY MECHANICKYM DOCISTENIM.
al L N \
403850 o[ AN N PREDPOKLADANE ROZMERY
v 30| ‘i 550 LANp2so DOVRCHNI ODVODNOVACI VRT 980 MM, DELKY 2,5 M
/ L ! fy / VYSTROJENI PERFOROVANOU PVC VYPAZNICI DN 50 MM
ZELEZOBETONOVY KOTVENY ZAKLAD 0] A0

BETON C35/45 XC4, XD3, XF2, XA NV
OCEL B500B, KRYT 55 MM 1

6000

5500

400,00
SR,

&— MIKROPILOTA DELKA 6 M
GVRTU 168 MM, WZTUZENI TR 89/10

)rdﬁ

Z/

MP27 MKROPILOTA DELKA 8 M
MP28 #WRTU 168 MM, WZIUZENT TR 89/10

398,250

/
MP235

Mp2s 399,90

OROVEN BODOVEHD Z&SAHU POVOLENEHD HYDROGEOLOGEM

REZ OPEROU OP4

CHODNIK A ZEMINU ODHALIT NA GROVEN PRACOVNI SPARY
7B. VENCE, PO SKONGENI PRACI CHODNIK ZAPRAVIT

406,6
REZ OPEROU OP3 et Lo
o—
ERE T
JELEZOBETONOVY TRAMEC OBLOZIT NABEZANYMU ZFLEZOBETONOVY TRAMEC OBLOZIT NAREZANYMU =
DESKAM! Z PRIRODNHO KAMENNE (PREDNOSTNE 406,280 DESKAM! Z PRIRODNIHO KAMENNE (PREDNOSTNE ~ KAVENNE HLAVY OPERNE STENY ZPETNE POUZI
406,130 406,189 ST POVODN] VITEZENS. A — OTRYSKAT KREM. PISKEM; NAKOTVIT POMOCI OCEL. TRNO
POUZIT POVODNI WYTEZENY KAMEN Z : L POUZIT PVODN' VYTEZENY KANEN 406,134 406,084 ¢ 20 NN NA CHEMICKOU MALTU DO 7B TRANCE
ODSTRANOVANYCH GASTI OPERNE STENY) - T QDSTRAROVANYCH CASTF OPERNE STENY) " A LEPDLEN N PRRODN KWEN V CELE PLOS
MONTAZ POMOCI LEPIDLA NA PRIRODNI KAVEN S 7 CHODNIK A ZEMINU ODHALIT NA GROVEN PRACOVNI SPARY NONTAZ POWOCI LEPIDLA NA PRIRODNI KAMEN DESKY VE STYKU SPAROVAT HMOT E%EAS{YKU
SPAROVAT HNOTOU NA SPAROVANI KAMENE 2| i 78. VENCE, PO SKONCENI PRACI CHODNIK ZAPRAVIT SPAROVAT HMOTOU NA SPAROVANI KAMENE 2 N 0U A SP OV(': KAMENE
— 1 < g JADROVE VRTY 850 MM DELKY 400 MM, V ROZTECI 500 MM
JELEZOBETONOVY OPERNY PILIR 405,730 pe| ZELEZOBETONOVY OPERNY PILR Q 53 ’
PROREZD 400/600 WM | &é ATS80 KAMENNE HLAVY OPERNE STENY ZPETNE POUZIT PROREZU 400/600 WM~ r_\/Q DO VRTU VLOZIT KOTEVNI TRN OCEL B500B, ZALEPIT POMOCI
BETON C35/45 XC4, XD3, XF2, XA S OTRYSKAT KREM. PISKEM; NAKOTVIT POMOCI OCEL. TRNU BETON C35/45 XC4, XD3, XF2, XA1 404 414 N A CEMENTOVE SUSPENZE CV = 2:1
OCEL B5008, KRYTI 55 MM g g ( 920 MM NA CHEMICKOU MALTU DO 7B TRAMCE OCEL BS008, KRYTT 55 MM 8 ’v%K CCA HORNI 1 METR ZDVA OPERNE STENY ROZEBRAT A
¥ DNy A LEPIDLEM NA PRRODNI KAMEN V CELE PLOSE STYKU s 404000 VYSKLADAT ZNOVU, CHYBEUICI KAMENNE ZONO DOPLNIT, PROVAZAT
404,323 . -, DESKY VE STYKU SPAROVAT HMOTOU NA SPAROVANI KAMENE o S0 SN (1 DLE POTREBY POMOC! KAMENICKYCH KOTEV
8 ] JADROVE VRTY 950 MM DELKY 400 MM, V ROZTEY! 500 MM 40420 - 40 e g X ZBYTEK ZDIVA ZAINJEKTOVAT INJEKTAZNI HMOTOU NA BAZI
LY 403,900  po VRTU VLOZIT KOTEWI TRN OCEL B500B, ZALEPIT POMOCI 0 PA / / / j HYDRAULICKEHO VAPNA, HLOUBKOVE ZASPAROVAT. ZACHOVAT
Toim | 5 AN CEMENTOVE SUSPENZE CV = 21 o *— A 7%3 KAMENNE KLINKY VE SPARACH. OTRYSKAT (ABRAZNO-VODA) S
S // // 92 DOVRCHNI ODVODROVACI VRT 980 MM, DELKY 2,5 M 413,600 §/ _ h L‘Egg:gﬁméoggsgm
o IR VYSTROEN! PERFOROVANOU P\E/C V?PAT:NICI DN 50 MM / 3, W55 L\ eso T 380 Wi, DALY 25 W
ligasm o L3 CCA HORNI 1 METR ZDNA OPERNE STENY ROZEBRAT A L VYSTROJENI PERFOROVANOU PVC VYPAZNICI DN 50 MM
8 Nw= 100 1100
vd ! h VYSKLADAT ZNOVU, CHYBEJICI KAMENNE ZONO DOPLNIT, PROVAZAT ZELEZOBETONOVY KOVENY ZAKLAD AA— A
30|, /Al 550 250 u | o BETON C35/45 XC4, XD3, XF2, YAl
SELEZOBETONONY KONEN ZHKLID # DLE POTREBY POMOC! KAVENICKYCH KOTEV L Booh. KRrT 5 M
cEton G XCh 105, 372, 100 L {1100 ZBYTEK ZDIVA ZANJEKTOVAT INJEKTAZNI HMOTOU NA BAZI ’

HYDRAULICKEHO VAPNA, HLOUBKOVE ZASPAROVAT. ZACHOVAT
KAMENNE KLINKY VE SPARACH. OTRYSKAT (ABRAZIVO-+VODA) S
MECHANICKYM DOCISTENIM.

PREDPOKLADANE ROZMERY

OCEL B500B, KRYTI 55 MM

6000

400,00
SR,

5500

K MIKROPILOTA DELKA 6 M
GVRTU 168 MM, WZTUZENI TR 89/10

e

MP11 MKROPILOTA DELKA 8 M
MP12 9VRTU 168 MM, WZTUZENI TR 89/10

397,900

393,30

MP9
MP10

URDVEN BODOVEHD Z&SAHU POVOLENEHD HYDROGEOLOGEM

REZ OPEROU OPS8

407,178

407,328

=

407,156

i N marw
= 7/ Z— CHODNIK A ZEMINU ODHALIT NA GROVEN PRACOVNI SPARY
ZELEZOBETONOVY TRAMEC OBLOZIT NAREZANTMU —— ko Y £B. VENCE, PO SKONCENI PRACI CHODNIK ZAPRAVIT
DESKAMI Z PRIRODNIHO KAMENNE (PREDNOSTNE T T : Soe7on MENNE HLAVY OPERNE STENY ZPETNE POUZIT
POUZIT PUVODNI WTEZENY KAMEN Z ’ : OTRYSKAT KREM. PISKEM; NAKOTVIT POMOCI OCEL. TRNO
ODSTRANOVANYCH CASTI OPERNE STENY) ¢ 20 MM NA CHEMICKOU MALTU DO ZB TRAMCE
MONTAZ POMOCI LEPIDLA NA PRIRODNI KAMEN A LEPIDLEM NA PRIRODNI KAMEN V CELE PLOSE STYKU
SPAROVAT HMOTOU NA SPAROVANI KAMENE 8 DESKY VE STYKU SPAROVAT HMOTOU NA SPAROVANI KAMENE
8 JADROVE VRTY #50 MM DELKY 400 MM, V ROZTECI 500 MM
ZELEZOBETONOVY OPERNY PILIR * DO VRTU VLOZIT KOTEVNI TRN OCEL B5008, ZALEPT POMOC
PROREZU 400/600 WM I CEMENTOVE SUSPENZE C = 21
PN Céiﬁ%éﬁ&fﬁﬁhﬁg XMAJ ,M o CCA HORN( 1 METR ZDIVA OPERNE STENY ROZEBRAT A
8 VYSKLADAT ZNOWU, CHYBEJICI KAMENNE ZDNO DOPLNIT, PROVAZAT
404,300 DLE POTREBY POMOCI KAMENICKYCH KOTEV
Tioasn _[ & /7 ZBYTEK ZDVA ZAINJEKTOVAT INJEKTAZNI HMOTOU NA BAZ!
=gl T 47 HYDRAULICKEHO VAPNA, HLOUBKOVE ZASPAROVAT. ZACHOVAT
(Vo] .
. { /. KAMENNE KLINKY VE SPARACH. OTRYSKAT (ABRAZNO+VODA) S
%;; s MECHANICKYM DOCISTENIM.

PREDPOKLADANE ROZMERY
DOVRCHNI ODVODNOVACI VRT @80 MM, DELKY 2.5 M
VYSTROJENI PERFOROVANOU PVC VYPAZNICI DN 50 MM

—

ZELEZOBETONOVY KOTVENY ZAKLAD /

BETON C35/45 XC4, XD3, XF2, XAl 100/.\'
OCEL B500B, KRYTI 55 MM

6000

5500

400,00
SR,

&— MIKROPILOTA DELKA 6 M
BVRTU 168 MM, WZTUZENI TR 89/10

e W

MP31 MKROPILOTA DELKA 8 M
MP32 #VRTU 168 MM, WZTUZENI TR 89/10

398,300

393,30

OROVEN BODOVEHD Z&ASAHU POVOLENEHD HYDROGEOLOGEM

5500

N

398,000

6000

7z

MP15 MKROPILOTA DELKA 8 M
MP16 #VRTU 168 MM, WZIUZENI TR 89/10

K MIKROPILOTA DELKA 6 M
VRTU 168 MM, VYZTUZENI TR 89/10

400,00
SR,

MP13
MP14

393,30

UROVEN BODOVEHD ZASAHU POVOLENEHD HYDROGEOLOGEM

REZ OPEROU OP9

ZELEZOBETONOVY TRAMEC OBLOZIT NAREZANYMU——|

DESKAMI Z PRIRODNIHO KAMENNE (PREDNOSTNE
POUZIT POVODNI WTEZENY KAMEN Z
ODSTRANOVANYCH GASTI OPERNE STENY)
MONTAZ POMOCI LEPIDLA NA PRIRODNI KAMEN
SPAROVAT HMOTOU NA SPAROVANI KAMENE

407,504
407,353 A
= \) maE; N
s I 7— CHODNIK A ZEMINU ODHALIT NA OROVER PRACOVNI SPARY
5 —— [/ 2B. VENCE, PO SKONCENI PRACI CHODNIK ZAPRAVIT

o 406,933

KAMENNE HLAVY OPERNE STENY ZPETNE POUZIT

OTRYSKAT KREM. PISKEM: NAKOTVIT POMOCI OCEL. TRNU
20 MM NA CHEMICKOU MALTU DO 7B TRAMCE

A LEPIDLEM NA PRIRODNI KAMEN V CELE PLOSE STYKU
DESKY VE STYKU SPAROVAT HMOTOU NA SPAROVANI KAMENE

406,903

i)
X

Ne
2 \
“lg JADROVE VRTY #50 MM DELKY 400 MM, V ROZTECI 500 MM
SELEZOBETONOVY OPERNY PILE o w( S‘E’M%ELZZUEPESEEV'E'.VTRN g?EL B500B, ZALEPIT POMOCI
PROREZU 400/600 MM ] e
BETON C35/45 XC4, XD3, XF2, XAT 404,816 \. ,j ( CCA HORNI 1 METR ZDIVA OPERNE STENY ROZEBRAT A
OCEL B500B, KRYTI 55 MM 8 N VYSKLADAT ZNOWU, CHYBEJICI KAMENNE ZDVO DOPLNIT, PROVAZAT
404,400  DLE POTREBY POMOCI KAMENICKYCH KOTEV
= SIS ZBYTEK ZDNVA ZANJEKTOVAT INJEKTAZNI HMOTOU NA BAZI
A0 | S— A, HYDRAULICKEHO VAPNA, HLOUBKOVE ZASPAROVAT. ZACHOVAT
S 7 /. 7 /19 KAMENNE KLINKY VE SPARACH. OTRYSKAT (ABRAZNVO-+VODA) S
— e 5?,\ MECHANICKYM DOCISTENIM.
TS RO
404,000 % NV PREDPOKLADANE ROZMERY
/ a0, W/ 550 250 DOVRCHNI ODVODNOVACI VRT ¢80 MM, DELKY 2,5 M
FELETOBETONOWY KOVENY ZAKLAD " \, 7 ” VYSTROJENI PERFOROVANOU PVC VYPAZNICI DN 50 MM
BETON C35/45 XC4, XD3, XF2, XAt + /
OCEL B500B, KRYTI 55 MM
=
2
400,00
/ . —
h
I\ MKROPLOTA DELKA 6 M
#VRTU 168 MM, WZTUZENI TR 89/10
§rdﬁ Ll
398400 T s
MP35 MKROPILOTA DELKA 8 M
MP36 VRTU 168 MM, WZIUZENI TR 89/10

MP33
MP34

399,30

OROVEN BODOVEHD Z&SAHU POVOLENEHD HYDROGEOLOGEM

REZ OPEROU OP5

406,8% p
,/_

CHODNIK A ZEMINU ODHALIT NA GROVEN PRACOVNI SPARY
IB. VENCE, PO SKONGENI PRACI CHODNIK ZAPRAVIT
06,690

406,681
AL T
= 07 "~
ZFLEZ0BETONOVY TRAMEC OBLOZIT NAREZANYMU = ::f;/-
DESKAMI Z PRIRODNIHO KAMENNE (PREDNOSTNE N— =1

POUZIT POVODNI WTEZENY KAMEN Z
ODSTRANOVANYCH CASTI OPERNE STENY)
MONTAZ POMOCI LEPIDLA NA PRIRODNI KAMEN
SPAROVAT HMOTOU NA SPAROVANI KAMENE
ZELEZOBETONOVY OPERNY PILIR

PROREZU 400/600 MM

BETON C35/45 XC4, XD3, XF2, XA1 404,505

OCEL B500B, KRYTI 55 MM ,—

/ 2430

/ 2030

s
Fa—

406,231

406,281 X 4@

O
2

404,250

600

N

N
403650 o

ZELEZOBETONOVY KOTVENY ZAKLAD/

BETON C35/45 XC4, XD3, XF2, XA
OCEL B500B, KRYT 55 MM

9500

N

398,050

200

404,030
AP
AHRS
300 ',' 930 k

100 \,

6000

OROVEN BODOVEHD Z&SAHU POVOLENEHD

A

A MIKROPILOTA DELKA 6 M
¢VRTU 168 MM, VYZTUZENI TR 89/10

7/

MP19 MKROPILOTA DELKA 8 M
MP20 #RIU 168 MM, WZTUZENI TR 89/10

KONSTRUKCE TRVALE

OCEL S23562JR v
PROVADENI MIKROPILOT DLE €SN EN 14199

/ELEZOBETONOVE KONSTRUKCE
BETON CSN EN 206—-1 ZMENA Z3
C30/37 XC4, XD1, XF2, XA
OCEL B500B, KRYTI HLAVNI NOSNE VYZTUZE 50 MM
PODKLADNI BETONY - BETON C16/20 X0

KONTROLNI TRIDA ZELEZOBETONOVYCH KONSTRUKCI 2

KAMENNE HLAVY OPERNE STENY ZPETNE POUZIT

OTRYSKAT KREM. PISKEM; NAKOTVIT POMOCI OCEL. TRNU

¢ 20 MM NA CHEMICKOU MALTU DO 7B TRAMCE

A LEPIDLEM NA PRIRODNI KAMEN V CELE PLOSE STYKU
DESKY VE STYKU SPAROVAT HMOTOU NA SPAROVANI KAMENE

JADROVE VRTY 650 MM DELKY 400 MM, V ROZTECI 500 MM
DO VRTU VLOZIT KOTEVNI TRN OCEL B500B, ZALEPIT POMOCI
CEMENTOVE SUSPENZE CV = 2:1

CCA HORNI 1 METR ZDVA OPERNE STENY ROZEBRAT A
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