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Karlovy Vary, Stavební úpravy opěrných stěn Bezručova ul.

Tabulka mikropilot - výztužné tyče TR89/10 mm – S235

MP č.
Počet 

MP

Horní 

hrana     

tyče

Pata tyče
Průměr 

vrtu 

Ústí   

vrtu

Dno   

vrtu

Délka 

vrtu 

Sklon 

vrtu 

[ks] 1 ks celkem [m] [m] [m] [m] [m] [m] 1 ks celkem [°]

MP1 ÷ MP2 2 8,00 16,00 403,80 395,80 0,153 403,40 395,70 7,70 4,000 8,00 20

MP3 ÷ MP4 2 6,00 12,00 403,80 397,80 0,153 403,40 397,70 5,70 4,000 8,00 0

MP5 ÷ MP6 2 8,00 16,00 403,85 395,85 0,153 403,45 395,75 7,70 4,000 8,00 20

MP7 ÷ MP8 2 6,00 12,00 403,85 397,85 0,153 403,45 397,75 5,70 4,000 8,00 0

MP9 ÷ MP10 2 8,00 16,00 403,90 395,90 0,153 403,50 395,80 7,70 4,000 8,00 20

MP11 ÷ MP12 2 6,00 12,00 403,90 397,90 0,153 403,50 397,80 5,70 4,000 8,00 0

MP13 ÷ MP14 2 8,00 16,00 404,00 396,00 0,153 403,60 395,90 7,70 4,000 8,00 20

MP15 ÷ MP16 2 6,00 12,00 404,00 398,00 0,153 403,60 397,90 5,70 4,000 8,00 0

MP17 ÷ MP18 2 8,00 16,00 404,05 396,05 0,153 403,65 395,95 7,70 4,000 8,00 20

MP19 ÷ MP20 2 6,00 12,00 404,05 398,05 0,153 403,65 397,95 5,70 4,000 8,00 0

MP21 ÷ MP22 2 8,00 16,00 404,15 396,15 0,153 403,75 396,05 7,70 4,000 8,00 20

MP23 ÷ MP24 2 6,00 12,00 404,15 398,15 0,153 403,75 398,05 5,70 4,000 8,00 0

MP25 ÷ MP26 2 8,00 16,00 404,25 396,25 0,153 403,85 396,15 7,70 4,000 8,00 20

MP27 ÷ MP28 2 6,00 12,00 404,25 398,25 0,153 403,85 398,15 5,70 4,000 8,00 0

MP29 ÷ MP30 2 8,00 16,00 404,30 396,30 0,153 403,90 396,20 7,70 4,000 8,00 20

MP31 ÷ MP32 2 6,00 12,00 404,30 398,30 0,153 403,90 398,20 5,70 4,000 8,00 0

MP33 ÷ MP34 2 8,00 16,00 404,40 396,40 0,153 404,00 396,30 7,70 4,000 8,00 20

MP35 ÷ MP36 2 6,00 12,00 404,40 398,40 0,153 404,00 398,30 5,70 4,000 8,00 0

MP37 ÷ MP38 2 8,00 16,00 404,45 396,45 0,153 404,05 396,35 7,70 4,000 8,00 20

MP39 ÷ MP40 2 6,00 12,00 404,45 398,45 0,153 404,05 398,35 5,70 4,000 8,00 0

MP41 ÷ MP42 2 8,00 16,00 404,75 396,75 0,153 404,35 396,65 7,70 4,000 8,00 20

MP43 ÷ MP44 2 6,00 12,00 404,75 398,75 0,153 404,35 398,65 5,70 4,000 8,00 0

MP45 ÷ MP46 2 8,00 16,00 405,10 397,10 0,153 404,70 397,00 7,70 4,000 8,00 20

MP47 ÷ MP48 2 6,00 12,00 405,10 399,10 0,153 404,70 399,00 5,70 4,000 8,00 0

MP49 ÷ MP50 2 8,00 16,00 405,45 397,45 0,153 405,05 397,35 7,70 4,000 8,00 20

MP51 ÷ MP52 2 6,00 12,00 405,45 399,45 0,153 405,05 399,35 5,70 4,000 8,00 0

MP53 ÷ MP54 2 8,00 16,00 405,85 397,85 0,153 405,45 397,75 7,70 4,000 8,00 20

MP55 ÷ MP56 2 6,00 12,00 405,85 399,85 0,153 405,45 399,75 5,70 4,000 8,00 0

MP57 ÷ MP58 2 8,00 16,00 406,25 398,25 0,153 405,85 398,15 7,70 4,000 8,00 20

MP59 ÷ MP60 2 6,00 12,00 406,25 400,25 0,153 405,85 400,15 5,70 4,000 8,00 0

MP61 ÷ MP62 2 8,00 16,00 406,45 398,45 0,153 406,05 398,35 7,70 4,000 8,00 20

MP63 ÷ MP64 2 6,00 12,00 406,45 400,45 0,153 406,05 400,35 5,70 4,000 8,00 0

MP65 ÷ MP66 2 8,00 16,00 406,65 398,65 0,153 406,25 398,55 7,70 4,000 8,00 20

MP67 ÷ MP68 2 6,00 12,00 406,65 400,65 0,153 406,25 400,55 5,70 4,000 8,00 0

celkem 68 476,00 272

Poznámky:

1)  SR = 400,00 m n.m. (Balt p.v.)

2) Kořenová část mikropilot se předpokládá v hlinito písčité suti třídy G5 - silně navětralém skalním podloží R6-R4

3) Injektáž kořene prostřednictvím nosné trubky, tlaky protržení zálivky max. 6MPa, trvalý injektážní tlak 2,5-3,5 Mpa

Pokud nebude zálivka protržena daným maximálním tlakem, reinjektáž se ukončí

4)Injektážní etáže max. 0,5 m

5)Předpokládaná spotřeba injektované směsi na etáž max. 15 l (30 l/m
-1

)

6)Cementová zálivka CEM II/B-S32,5-c:v=2,2:1 

7)Provádění mikropilot dle ČSN EN 14199

8)Vzhledem ke členitosti podloží, průběžně kontrolovat soulad zastiženého geologického profilu s

geologickým průzkumem

9)Projektovaná únosnost mikropilot  

TR89/10 – 120 kN v tlaku; 10 kNm ohyb 

TR89/10 – 120 kN v tahu; 15 kNm ohyb 

10)Před osazením tlakové hlavy mikropiloty výztuž mikropiloty zkrátit na projektovanou úroveň 

Délka tyče                  

[m]
Délka kořene    [m]
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