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1. Uvod
1.1. Zakladni idaje

Nazev akce: Stavebni upravy opérnych stén na pozemku parc.¢. 2785; k.u. Karlovy Vary
Misto stavby: Karlovy Vary-Bezrucova ul.

Objednatel: Zidovska obec Karlovy Vary, Bezru¢ova 8/1321; 360 01 Karlovy Vary
Projektant ¢asti stavby: Ing. Martin Safaiik

Ceskoslovenské armady 576

357 33 Loket

IC: 699 39 551

¢.a. CKAIT 0301019

tel.: +420 734 546 366

e-mail: ing.martin.safarik(@gmail.com
Datova schranka: 5qhq8ce

1.2. Podklady

1.2.1. Aktuélni snimek katastralni mapy a informace z katastru nemovitosti

1.2.2. Me¢éteni skute€ného stavu zajmového uzemi, Ing. Tomas Vilim listopad 2016

1.2.3. Statické posouzeni opérn¢ stény na pozemku parc.¢. 2785, k.i. Karlovy Vary
za objektem Bezrucova 10/1098 Karlovy Vary veetné fotodokumentace; Ing. Safatik
20.7.2016

1.2.4. Vyjadfeni o existenci podzemnich siti 2017

1.3. Literatura, normy, piedpisy

1.3.1. CSN EN 1990 Zasady navrhovani stavebnich konstrukci

1.3.2. CSN EN 1991-1 Eurokéd 1: Zatizeni konstrukci

1.3.3. CSN EN 1991-1-7 Eurokéd 1: Zatizeni konstrukci — Mimotadna zatiZzeni

1.3.4. CSN EN 1992 Eurokéd 2: Navrhovani betonovych konstrukei

1.3.5. CSN EN 1996 Eurokéd 6: Navrhovani zdénych konstrukei

1.3.6. CSN EN 1997-1 Eurokéd 7: Navrhovani geotechnickych konstrukcei: Obecna pravidla
1.3.7. CSN EN 1998 Eurokéd 8: Navrhovani konstrukci odolnych proti zemétfeseni

1.3.8. CSN P EN 13670-1 Provadéni betonovych konstrukci

1.3.9. CSN EN 206-1 Beton-&ast 1: specifikace, vlastnosti, vyroba a shoda

1.3.10.  Bazant, Metody zakladani staveb, Academia 1973

1.3.11.  CSN EN 14199 Provadéni specialnich geotechnickych praci — Mikropiloty

1.3.12.  CSN 73 6133 Navrh a provadéni zemniho t&lesa pozemnich komunikaci

1.3.13.  CSNISO 13822 Zasady navrhovani konstrukci — Hodnoceni existujicich konstrukeci
1.3.14.  CSN 73 0038 Hodnoceni a ovéfovani existujicich konstrukci — Dopliiujici ustanoveni

2. Rozsah dokumentace

Pfedmétem této Casti dokumentace akce: " Stavebni Upravy opérnych stén na pozemku
parc.¢. 2785; k.. Karlovy Vary" je dokumentace praci pro stavebni Gpravy a statické zabezpeceni
kamennych opérnych stén v urovni projektu pro provedeni stavby (projekt). Dokumentace je
v rozsahu projektové dokumentace dle vyhlasky ¢. 499/2006 Sb. ve znéni pozdéjSich predpist.
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3. Geologické a hydrogeologické poméry

Uvazovana stavba se nachdzi v ochranném pasmu pfirodnich 1é¢ivych zdroji lazeniského mista
Karlovy Vary IB stupné¢ dle zakona ¢. 164/2001 Sb. a usneseni vlady ¢. 257/1966 Sb., €. 214/1971
Sb., €. 146/1974 Sb., €. 127/1976 Sb. a €. 27/1982 Sb.

Zakladovou pudu tvoii ¢astecné skalni horniny, ve svrchnich partiich eluvium skalniho podlozi
piekryté svahovymi hlinami nebo nasypy vzniklymi pii urbanizaci zajmového uzemi.

Pro statické posouzeni a navrh opatieni jsou piedpokladany soudrzné zeminy charakteru hlinito-
pis€itych zemin — pevné konzistence. Pod urovni opérné stény zajistujici BezruCovu ulici je
piedpokladané siln€ zvétralé az zvétralé skalni podlozi R4-R6 ptipadné svahové hliny piechazejici
ve svahové sut¢ G4. Neni vyloucen vyskyt rozldmané kiemencové desky, ktera se v dané lokalité
vyskytuje. Pod touto rozldmanou kifemencovou deskou se nalézaji hlinité az hlinito-pisCité partie
proménné mocnosti, které nasedaji na granitové skalni podlozi.

Pod opérnou sténou zajistujici pozemek stavebnika je pfedpokladana hlinitopiscita zemina F1-tuhé-
pevné konzistence.

4. Pripravé prace

V rédmci ptipravnych praci pfed zahijenim provadéni vlastnich praci budou vytyCeny
vSechny sité, v jejichz dosahu budou prace provadény. Dale v rdmci piipravnych praci bude
vybudovana ochrana stavajicich stavebnich objekti a komunikaci, aby byl zajistén bezpecny pojezd
stavebnich mechanizml véetné¢ ohrazeni staveni$té pro zabranéni vstupu nepovolanych osob a
zabranéni padu osob do volného prostoru.

4.1. Vytyceni
Vytyceni os opérnych piliit a vztazného vyskového bodu zajisti zhotovitel ve spolupraci s
povéfenym geodetem stavby v predstihu pted zahdjenim praci.

Soutadnicovy systém: JTSK.

4.2. InZenyrské sité

Pied zahdjenim praci musi byt v zdjmovém uzemi staveniSté zjiStény a trvale vytyCeny
vSechny zde vedené inzenyrské sité (véetné jejich specifikace, hloubky uloZeni, stavu, zpisobu
ochrany pfed poSkozenim, moZnosti odpojeni a zaslepeni a podminek spravci pro povoleni praci v
jejich blizkosti). Soucasné je nutné zdokumentovat aktudlni stav vSech na staveniSti ponechanych
nebo v jeho blizkosti vedenych inZenyrskych siti, které by mohly byt stavbou dotéeny.

Pokud budou prace zasahovat do ochrannych péasem siti, bude navrZzen specialni postup provadéni
a prace budou provedeny ve spolupréci se spravcem piisluSného vedeni.

4.3. Priprava a zarizeni stavenisSté
Prelozky inzenyrskych siti pro uvolnéni stavenisté nejsou predmétem této ¢asti dokumentace akce
a nejsou predpokladany.

Rozsah ptipravnych praci je urcen:

a) ochrana kolidujicich inzenyrskych siti a kopanych sond pro ovéfeni vyskytu a polohy inz.
siti,

b) vybudovani méeficskych bodi

¢) pojizdnych a manipulacnich ploch pro pojezdy stavebnich mechanizmi, jetabl a skladovani
stavebniho materialu

d) zfizeni hrazeni staveniSté, které zabrani vstupu nepovolanych osob a zafizeni zabranujici
padu do volného prostoru
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5. Technické reSeni

Opérné stény se nachazeji v prostoru od trafostanice, vedle détské polikliniky, zajist'uji
chodnik pod autobusovou zastdvkou MHD ,,Nemocnice* a dale pokracuji az k ptistupu do zadniho
vstupu détské polikliniky. Opérné sténa v prostoru od trafostanice zajiStuje svah nad chodnikem
v prostoru Bezrucovy ulice (naproti ekonomické skole). V to¢ce ulice Bezrucovy, ve stoupani,
piechazi opérna sténa pod niveletu chodniku Bezruovy a pod nim dale pokracuje az ke schodisti
pro pfistup k zadnimu vchodu do détské polikliniky. Od schodisté bézi zed’ dale stejnym smérem a
pokracuje po parcele ¢. 2781 k. u. Karlovy Vary (tato ¢ast opérné stény od schodisté smérem na
parcelu 2781 je jiz rekonstruovéana a neni pfedmétem posouzeni). Opérné stény jsou ze statického
hlediska opérnymi sténami gravitatnimi tvofené¢ kamennym zdivem. Opérné stény vznikly
pravdépodobné postupné, podle charakteru zdiva se d4 usuzovat, ze opérné stény jsou z obdobi
budovani historické komunikace Prazské silnice, kterd vedla ve stejné trase jako ulice Bezrucova.
Stari nejstarSich ¢asti opérnych stén je tedy s nejveétsi pravdépodobnosti vice jak 200 let.
5.1. Opérna sténa zajiSt’ujici pozemek parc. €. 2785, k.4. Karlovy Vary (spodni opérna sténa)

Opérna sténa od trafostanice do tocky ulice Bezrucovy je vysky maximalné 0,80 m a délky
cca 45 m. Zdivo je kamenné z opracovanych zulovych kvadrt, hlava stény je zakoncena zZulovymi
tesanymi deskami se srazenou hranou. Do hlavy je kotveno jednotyCové ocelové zabradli.

Zdivo této Casti stény se ¢astecné naklani do vzdusného sméru (cca 5-8 °). Kamenné bloky
se po sobé posouvaji, vlivem degradace malty ve zdivu, kterd misty ve sparach chybi nebo je jen
charakteru piscité vyplné spar o nulové pevnosti malty. Posunuti blok dosahuje az 30 mm oproti
lici spodni ¢asti zdiva. Zdivo bylo v minulosti z ¢asti na vzdu$ném lici vysparovano cementovou
maltou, ale vlivem zatékani a degradace solemi z chemického oSetfovani chodniku, se postupné
rozpadla. Vzhledem k tomu, Ze malta loZnych a sty¢nych spar kamenného kvadrového zdiva nebyla
pii sparovani obnovena, oprava spar meéla spiSe funkci estetickou nez statickou za tcelem zvySeni
pevnosti zdiva jako celku.

Stavajici kamenna opérna sténa bude postupné¢ demontovana, pivodni kamen ocistén a
pouzit na znovu vyzdéni opérné stény ve stejnych rozmeérech a vysSce. Zdivo bude postupné
rozebrano aZz na zékladovou sparu, zakladové konstrukce jsou tvofeny kamennym zdivem.
Doporucuji zdbéry rozebirani a postupného zdéni v délce cca 10 m.

Pro provadéni je nutné v pruhu cca 300-500 mm vytiznout stavajici zivicny kryt chodniku a
ten odstranit, aby byl umoznén pfistup k zakladovym konstrukcim opérné stény. Rovnéz bude sténa
uvolnéna v rubu, kde se odtézi zasypova zemina v §ifi cca 500 mm za rubem stény. V piipadé
vyskytu nesoudrznych materialii bude vykop paZen ptiloznym dfevénym paZzenim.

Po rozebrani urcité casti zdiva az na zdkladovou sparu bude tato upravena zhutnénim a
nasledné bude probihat opétovné vyzdéni opérné stény ve stejnych rozmérech. Kamenné bloky se
pted jejich zpétnym pouZitim oc€isti otryskdnim s mechanickym docisténim.

Zdivo z blokli bude zdéno na maltu s bazi z hydraulického vapna pevnostni znacky M10

(napt. HASIT 970 Trass). Pro dosazeni lepSiho spojeni jednotlivych blokii je mozno pouzit
nerezové kamenické kotvy. Tyto kotvy musi byt pouzity pro ukotveni kamennych hlav na zdivu.
Kotvy budou lepeny do pfedvrtanych otvord.
Po pfezdéni celé opérné stény bude proveden hutnény zasyp rubu stény nepropustnym hlinitym
materidlem. Nesmi byt pouzit pis¢ity materidl z divodu mozné akumulace vody v rubu stény!
Hutnéni bude provedeno vibra¢nim péchem s nejvétsi hutnénou tloustkou hutnéného materialu 250
mm, minimalni pocet pojezdu 6.

Na hlavu stény v celé jeji délce bude provedeno svafované jednotyCové zabradli vysky
400 mm z ocelovych trubek TR48,3/3,2 mm. Vzdalenost sloupkd 1,5 m, sloupky budou kotveny
pomoci ocelovych kotevnich desek a chemickych kotev do kamennych hlav opérné stény.
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5.2. Opérna sténa zajiSt'ujici ulici Bezrucova (horni opérna sténa)

Z tocky ulice Bezrucova, podél arealu Karlovarské krajské nemocnice, ktery se nachéazi na
protéjsi strané ulice, malym prilomem v opérné zdi, pokracuje gravitaéni opérna sténa smérem pod
autobusovou zastavkou ke schodisti pro ptistup do zadniho vstupu do détské polikliniky v délce cca
115 m. Sténa zde dosahuje proménné vysky od cca 1,20 m ptes vysku 2,60 m a smérem se
schodisti vyska klesd na 1,60 m. Za hlavou opérné stény je vedena komunikace s chodnikem.
Kamenné zdivo stény je tvofeno nepravidelné¢ opracovanymi az neopracovanymi bloky ridzné
velikosti. Hlava stény je ukoncena zulovymi kamennymi tesanymi deskami, do kterych je ukotveno
zdobné historické oploceni. Zdivo ma lokalné vypliiovou maltu pis¢ito — hlinitou. Tato vypln vSak
z velké ¢asti ve zdivu chybi a kameny postupem ¢asu na sebe vzajemné dosedly a kamenné zdivo je
nutné ¢asteéné charakterizovat jako suché bez malty ve sparach. Lokaln¢ lze na zdivu zaznamenat
zbytky oprav spar zdiva, ale ty jsou také jiz degradované. Méfenim vyklonéni zdiva smérem do
vzdusného lice bylo zjisténo, Ze zdivo je prevazné vyklonéné o 5° ven. Byly vsak nalezeny mista se
sklonem zdiva v 2 vysky az 15° do vzdu$ného lice.

Sténa zajist'ujici ulici Bezrucova je jiz dlouhodobé deformovana, coz jasné ukazuje zivicny
kryt a zdmkova dlazba na chodniku. Zminéné pochozi vrstvy byly polozeny cca pied 5 ti lety a byly
pokladany tak, ze kopiruji deformovanou hlavu opérné stény. Mezi zivicnym krytem chodniku a
kamennou hlavou opérné stény je vSak jiz vytvorend nova spara, kterd dosahuje Sitky od 20 mm do
60 mm. Nejcastéjsi poruchou je vyklonéni celé stény s posunem kamennych hlav a ¢asti zdiva ve
vrcholu smérem do vzdus$ného lice stény. Jsou vSak zdokumentovana mista, kde kamennd hlava
zustala ve své pozici, ale ¢ast zdiva pod ni se celkoveé deformuje nebo se vysouvaji bloky ze zdiva.

Celkové je nutné charakterizovat stav opérnych zdi jako nevyhovujici, zdivo je silné
degradované a vykazuje znamky nepiiznivého pietvoreni. Casti stény nadmérné pietvoiené
jsou jiz v havarijnim stavu, kde hrozi zriceni ¢asti zdiva a ohroZeni osob pohybujici se na
chodniku v Bezrucové ulici a na pozemku pod opérnou sténou parc. ¢. 2785 k. u. Karlovy
Vary. Jedna se predev§im o Usek od autobusové zastdvky az po technologicky objekt ptiléhajici
k opérné sténé. V prubéhu roku 2017 doslo v nejvice poskozeném misté opérné stény téméei na
urovni autobusové zastavky v provizornimu zajiSténi vydrevou, kterd brani padu opérné stény. Toto
opatfeni je vSak jen doCasné a je nutné opérnou sténu stabilizovat jako celek.

K degradaci kamenného zdiva a jeho nadmérnému pretvoieni dochéazi predevSim vlivem
povétrnosti, chemického plisobeni oSetfovani komunikaci v zimnich obdobich a k vysokému
narustu dopravniho zatizeni v Bezru€ove¢ ulici.

Oploceni kotvené k hlavé opérné stény slouzi zaroven jako bezpecnostni hrazeni zabranujici
padu osob z chodniku na nize polozeny terén. Toto oploceni ma ve Spatném technickém stavu
ukotveni sloupkti do kamennych blokti, kde je primér sloupku zmensen az na 50 % puvodniho
prafezu. Tim, ze jsou kamenné hlavy uvolnéné a oploceni je do nich kotvené vcetné oslabeni jeho
kotveni, hrozi zde pti vodorovném zatizeni osobami pohybujici se na chodniku a vétru vyvraceni
celé konstrukce a padu na niZe poloZeny pozemek.

Vzhledem k technickému stavu konstrukci opérnych stén v Bezrucové ulici na parcele parc.
¢. 2785 k. u. Karlovy Vary je nutno oznacit za stav havarijni. Nosné konstrukce nejsou vzhledem
ke svému technickému stavu schopny nadale spolehlivé plnit svou statickou funkci a timto
ohroZuji bezprostiedné osoby, které se nachazeji v bezprostiedni blizkosti na verejnych i
soukromych plochach. Destrukci ¢i nadmérnymi deformacemi opérnych stén jsou piimo ohroZeny
inZenyrské sité uloZzené v komunikacich a plochach, které opérné stény zajistuji.

Kamennd opéméa sténa bude v nejkritictéjSich mistech stabilizovana soustavou
zelezobetonovych opér kotvenych do Zelezobetonovych zékladl, které budou zajistény soustavou
mikropilot. Tento systém zajisti preneseni sil od opér do podlozi.

Vzhledem k velkému mnozstvi inzZenyrskych siti v ulici Bezrucova a jejich pomérné
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hlubokému uloZeni neni moZno zarubni sténu kotvit hieby nebo piedepnutymi kotvami ve vrchnich
partiich, kde je kotveni neti¢inné;si.

Ptedni fada mikropilot bude vrtdna svisle a zadni druhd Sikmo tak, aby se mikropilota
dostala co nejblize paté zaporové stény. Timto vznikne vetknuti zékladové patky a dostatecné tuha
konstrukce pro pfeneseni ohybovych momentt piisobicich na opéru od kamenné stény. Soustava
opér a kamenné opérné stény spolu s zelezobetonovym nosnikem spojujici hlavu kamenné stény
s zelezobetonovymi opérami, vytvoii dostatecné stabilni geotechnickou konstrukei, ktera je schopna
pienaset zemni tlak a zatizeni ptisobici na komunikace v ulici Bezrucova.

Mikropiloty budou vrtany rotané piiklepovou technologii délky 6 a 8 m a budou opatieny
kofenovou c¢asti délky 4 m, praimér vrtu bude 153 mm. Trhaci tlaky zalivky do 6 MPa a trvaly
injektazni tlak 2,5-3,5 MPa.

Hodnoty trhaciho tlaku, tlaku injektdzniho a koty paty vrth pro mikropiloty byly s
pozitivnim vysledkem konzultovany s balneotechnikem spravce piirodnich 1é¢ivych zdrojh
lazeniského mista Karlovy Vary (Sprava PLZaK Karlovy Vary; RNDr. Tomas Vylita, dne 14.11.
2018), ktery bude spolupracovat i pii hydrogeologickém dozoru zemnich a stavebnich praci
spojenych se stavebnimi Upravami opérnych stén.

Spotfeba injektdZni smési je stanovena maximalné 15 1/m. Kotfeny mikropilot budou v
reflexi zavazného stanoviska CILZ MZd CR &.j. MZDR 41225/2018-3/0IS-CIL-Vac ze dne 26.10.
2018 konstruovany vyhradné v poloskalnim podlozi kvarternich sedimentl; zdsahy do
neporuSen¢ho granitového podlozi nejsou predpokladany.

Béhem mikropilotaznich praci budou disledné sledovany jak priabéh injektaznich tlakd, tak
spotieba injektaZzni smési. VySe stanovené limitni hodnoty nesmi byt pfekroceny. Tato podminka
bude kontrolovéana téz osobou vykonavajici hydrogeologicky dozor zemnich a stavebnich praci.

VyztuZzeni mikropilot bude provedeno ocelovymi silnosténnymi trubkami TR 89/10 — ocel
S235; protikorozni ochrana ocelové vyztuze bude provedena pomoci cementové zalivky vné a
uvnitf trubky.

Zelezobetonové konstrukce jsou navrzeny zbetonu C35/45 XC4, XD3, XF2, XAl a
vyztuzeny vazanou betonaiskou vyztuzi BSO0OB. Kryti hlavni nosné vyztuze je navrzeno 55 mm.
Vsechny viditelné hrany budou srazeny pomoci vloZenych list do bednéni.

Kamenna opérna sténa musi byt zbavena vSech uvolnénych ¢asti, které¢ budou znovu
vyzdény na maltu z hydraulického vapna pevnostni znacky MS.

Po vybudovani zelezobetonovych opér pak bude zdivo nizkotlakou injektdzi pii stalém tlaku
do 1 MPa zpevnéno injektdzni smési na bdzi hydraulického vapna. Do zdiva budou vrtany
injektazni otvory pruméru 16-20 mm do 2/3 tlouStky zdiva (pfedpokladana primérnad tloustka
zdiva 0,8 m) v rastru 0,5 x 0,5 m. Otvory budou vyc¢iStény stlacenym vzduchem a vyplachnuty
tlakovou vodou. Ptfed vlastni injektazi musi byt zdivo hrub€ do hloubky min. 30 mm vyspéarovano
sparovaci maltou na bazi hydraulického vapna, které zdivo utésni proti unikani injektdzni smési ze
zdiva v plose.

Injektazni otvory budou vzdy vrtany Sikmo ve sklonu 45° od vodorovné. Injektazni ,,pakry*
s pryzovym tésnénim budou opatifeny ventily pro uzavirani a kontrolu pronikani injektazni smesi
zdivem. Do vrtll bude za stalého injektazniho tlaku (max. 2,5 MPa na usti vrtu) vhanéna injektazni
smes na bazi hydraulického vapna (napt. Weber.cal injektdz 5). Na sousednich vrtech bude
sledovan ptipadny prinik injektdzni smési zdivem. Jestlize ze sousedniho vrtu bude volné vytékat
injektazni smés a tlak nebude dosahovat hodnoty 1 MPa, budou sousedni ,,pakry* uzavieny. Takto
bude postupovano déle az do dosazeni maximalniho injektdzniho tlaku 2,5 MPa. Nésledn¢ budou
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injektovany dalsi otvory.

Lic stény bude hloubkové Cisté vysparovan sparovaci hmotou na bazi hydraulického véapna,
aby doslo k uzavieni zdiva proti stékajici vod¢ a povétrnosti.

Pro odvedeni vody z rubu stény bude jadrovym vrtem celd sténa provrtana az do jejiho rubu
a Castecné prevrtano zemni prostiedi. Do vrtu bude vloZena perforovana vypaznice v geotextilii a
v lici stény bude vytazena pted lic a mezi zdivem a vypaznici v lici zdiva utésnéna.

Pro lepsi propojeni zelezobetonové hlavy stény a kamenného zdiva budou do zdiva vsazeny
ocelové trny, které budou zalepeny do jadrovych vrtu.

Zelezobetonova hlava je rozdélena na &ty¥i dilata¢ni celky pro omezeni teplotniho naméahani
konstrukce. Dilata¢ni spary budou vyplnény polyuretanovym provazcem a zatésnény trvale
pruznym tmelem s omezenym smr$tovanim a odolnym UV zareni.

Viditelny lic Zelezobetonové hlavy kamenné stény bude obloZen nafezanym kamenem a
oblozZen tak, aby pohledové zdivo pusobilo jako celistvé. Pokud investor bude pozadovat i obloZeni
zelezobetonovych opér, je toto mozné. Oblozeni musi byt zaloZzeno na zdkladovych patkach a
kotveno pomoci kamenickych kotev k nosné konstrukei.

V castech, kde neni navrZzeno =zajisténi stény pomoci kotvenych zelezobetonovych
konstrukci, bude zdivo lokalné ptezdéno na maltu z hydraulického vépna pevnostni znacky MS5.

5.3 NavrZené materialy
Vyztuzné tyc¢e mikropilot
Trubky TR 89/10 z oceli S235JR, kotfenova cast 4 m.

Koren mikropilot

Zalivka cementovou suspenzi CEM II/B-S32,5-c:v=2:1.

Trhaci tlaky zalivky do 6 MPa a trvaly injektdzni tlak 2,5-3,5 MPa. Spotieba injektazni smési
maximalné¢ 15 1/m. Jak bylo uvedeno vySe v textu, tyto limitni hodnoty byly konzultovany
s balneotechnikem Spravy PLZaK Karlovy Vary. Béhem injektazi bude disledné sledovan prubéh
injektaZnich tlaki a spotieba injektdZzni smési, definované limity nesmi byt prekroceny.

Zelezobetonové konstrukce
Podkladni betony C16/20 — X0

Zakladové konstrukce, opéry hlavy beton C35/45 — XC4, XF2, XD1, XAl; ocel B500 B — kryti
hlavni nosné vyztuze 55 mm

5.12 Dovolené mezni odchylky

Veskeré mezni odchylky jednotlivych technologickych krokti musi zabezpecit splnéni
nepiekroceni povolené mezni odchylky

Mikropiloty
a) vrty pro mikropiloty:
- smérova a vySkova odchylka v misté zavrtani: £ 30 mm,
- smérova odchylka: 2° od sméru vrtu dle PD,
- délka vrtu: + 0,15 m,
b) délka mikropilot
- odchylka vyrobni délky: + 100 mm,

¢) injektaz kotene mikropilot
- objemova hmotnost injekéni a zalivkoveé smési:  + 2 %,
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- injek¢ni tlaky: +2,5%,
- spotieba injek¢ni smési: +31
Zelezobetonové konstrukce

Kontrolni t¥ida Zelezobetonovych konstrukci 2 dle CSN EN 13670.

Svatovani kotevni vyztuze a trubek mikropilot dle CSN ISO 4063,
metoda svafovani ISO 4063-111-D.

Ocelové konstrukce
Ocelové tyCové zabradli se svislou ty¢ovou vyplni — tfida provedeni EXCI.
Protikorozni opatieni — stupen korozni agresivity C3.
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6. Kontrola praci

Pted zahdjenim praci specidlniho zakladani je nutno za pfitomnosti zastupct zadavatele,
dodavatele a spravcu siti zkontrolovat vytyCeni a trvalé zajisténi pozadované polohy vytyCovacich
bodli os modulovych, mikropilot, vySkového zameéfeni stavenist€¢ a trvalé vytyCeni vsSech
inzenyrskych siti vedenych zajmovym tzemim stavenisté (vCetn¢ specifikace jejich stavu, hloubky
ulozeni, zpisobu ochrany pfed poskozenim a moznosti vypnuti béhem praci v jejich blizkosti) a
urcit plochy vymezené pro zatizeni stavenisté a pojezd stavebnich mechanizmd.

Béhem vrtani vrtd pro mikropiloty a béhem injektaze jejich kofent je nutno sledovat
spotiebu vrtného vyplachu (resp. injekéni smési), predev§im u vrtd a injektaze v blizkosti
inzenyrskych siti.

Pro vrtani vrtd pro mikropiloty v ochranném pésmu inZenyrskych siti je nutny souhlas a
pfimy dozor jejich spravcu.

Kontrola kvality pouzitych hmot je ptedepsana piislusSnymi piedpisy, normami a
technologickymi pravidly (viz odst. 3. Literatura, normy a piedpisy). Zvlastni pozadavky zadavatele
nebyly preddny. Kontrolni zkouSku betonu je tfeba provést vzdy, kdyz vzhled betonové smeési
vyvolé pochybnosti o kvalité.

Pii vSech pracich, které jsou pfedmétem této c¢asti dokumentace je nutno dodrzet
technologické postupy dle pfislusnych norem, predpisi a zavaznych technologickych pravidel
dodavatele.

Na stavbé bude zajistén trvaly hydrogeologicky dozor zemnich i stavebnich praci z hlediska
ochrany léCivych pramenti a zarovenn bude na stavbé trvaly geologicky dozor pro zajiStovani
pribézného vyhodnocovani geologickych parametrli vrtanych zemin a hornin.

V pribéhu hloubeni vrtl pro mikropiloty budou osobou vykonévajici hydrogeologicky
dozor sledovany pfitoky podzemni vody (Groven narazené hladiny podzemni vody), kvantitativni
parametry pfitokdl (odhad jejich vydatnosti) i jejich kvalitativni parametry (fyzikalné-chemickeé
parametry zastizené¢ podzemni vody minimalné¢ v rozsahu teplota, elektrolyticka konduktivita,
koncentrace volného rozpusténého COs titra¢nim zpiisobem, pH a alkalita).

V piipadé, Ze ve vrtnych stvolech pro mikropiloty ¢i jinych zasazich do horninového prostiedi bude
zjistén v zastizené podzemni vodé obsah volného rozpusténého oxidu uhli¢itého nad 300 mg.l™,
bude neprodlené o této skuteGnosti informovan Cesky inspektorat lazni a ziidel MZd CR,
analogicky bude postupovano pii zjiSténi pritomnosti CO> ve vzduchu ve stvolu vrtu o koncentraci
> 2% obj. Pokud by vrty byla naraZzena proplynénd podzemni voda karlovarského typu s teplotou
>20°C nebo s elektrolytickou konduktivitou vys$si nez 1,5 mS.cm™ nebo s napjatou hladinou s
vystupem vody nad troveii terénu nebo s vydatnosti >1,0 Ls™!, budou odkryvné prace zastaveny, vrt
provizorné zajistén a dalsi postup bude projednan s Ceskym inspektoratem lazni a ziidel MZd CR.
Viz téZ definice provoznich nehod v Havarijnim plénu v Ptiloze 1.

V pritbéhu hloubeni vrtnych stvoli pro mikropiloty budou detailn¢ rezimné sledovany tyto piirodni
1é¢ivé zdroje:

BJ-88 Novy Sadovy pramen
BJ-91 Hadi pramen

v rozsahu vydatnost, teplota, elektrolyticka konduktivita, proplynéni v.r. CO2 Haertlovym tfepacim
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piistrojem s Cetnosti 1 x denné. Vysledky budou porovnany s primeérnymi hodnotami téchto
parametri v pribehu hydrologického roku. Spoluprace se Spravou PLZaK je ve sméru predani
potiebnych dat zajisténa. Sprava rovnéZ zajist'uje rezimni méfeni Zeleznatého pramene, umisténého
v uzamceng, vetejnosti neptistupné stole.

7. Bezpecnost prace
Pti vSech pracich dokumentovanych touto ¢asti dokumentace akce je nutno pribézné a
diisledné dodrzovat:

e ustanoveni o bezpecnosti prace a ochrané zdravi pfi praci zdkona ¢. 309/2006 Sb., ve znéni
pozdé¢jsich predpist
e nafizeni vlady o bliz§ich minimalnich pozadavcich na bezpe¢nost a ochranu zdravi pii préci
na stavenistich ¢.591/2006 Sb
e smérnice Rady 92/57/EHS ze dne 24. Cervna 1992 o minimalnich pozadavcich na
bezpecnost a ochranu zdravi na do¢asnych nebo prechodnych stavenistich
e nafizeni vlady ¢. 101/2005 Sb. O podrobnéjsich pozadavcich na pracovisté a pracovni
prostiedi
e vyhlaska 138/2001 Sb. O obecné technickych poZzadavcich na vystavbu
e nafizeni vlady ¢.178/2001 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi zaméstnanct pii
praci, ve znéni nafizeni vlady ¢. 523/2002 Sb. a nafizeni vlady ¢. 441/2004 Sb
e nafizeni vlady ¢. 378/2001 Sb., kterym se stanovi bliz§i pozadavky na bezpecny provoz a
pouzivani strojl, technickych zatizeni, ptistroji a naradi
e stavebni zakon €. 183/2006 Sb. a jeho provadéci vyhlasky
e vyhlaska ¢. 87/2000 Sb., kterou se stanovi podminky poZarni bezpe€nosti pifi svafovani a
nahfivani Zivic v tavnych nadobach.
e nafizeni vlady ¢. 362/2005 Sb., o bliz§ich poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi
praci na pracovistich s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky
e §108 zékona ¢. 262/2006 Sb. zakonik prace
e nafizeni vlady ¢. 495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a bliz§i podminky poskytovani
osobnich ochrannych pracovnich prostfedki, mycich, €isticich a dezinfek¢nich prostredkti
CSN 65 0201 - Hoilavé kapaliny, provozovny a sklady,
CSN 05 0601 - Bezpe&nostni ustanoveni pro svafeni kovi,
CSN 05 0610 - Bezpecnostni predpisy pro svafovani plamenem a fezani kyslikem,
CSN 05 0630 - Bezpeénostni piedpisy pro svafovani elektrickym obloukem,
CSN 07 8304 - Kovové tlakové nadoby k dopravé plynu — provozni pravidla,
CSN ISO 12480-1 - Jefaby — bezpe¢né pouzivani,
CSN 73 6133 Névrh a provadéni zemniho télesa pozemnich komunikaci
bezpecnostni piedpisy obsazené v zavaznych technologickych pravidlech dodavatele, navody k
pouzivani Cerpadel, rozplavovacu, Cisticek vyplachu a stabilnich skladovacich zafizeni sypkych
hmot.

VSichni zGc€astnéni pracovnici musi pouzivat piredepsané osobni ochranné pracovni
prostiedky podle smérnice dodavatele vypracované na zakladé natfizeni vlady ¢. 495/2001 Sb. Pred
zahajenim praci musi byt sezndmeni s technologickym postupem praci a s prisluSnymi
bezpecnostnimi predpisy.

StaveniS§t¢ musi byt souvisle ohranicené do vySe 1,8 m a na vSech vstupech
(uzamykatelnych) oznacené vystraznymi tabulkami se zadkazem vstupu vSem nepovolanym osobam.
Pti stavebnich pracich za snizené viditelnosti musi byt zajiSténo dostatecné osvétleni.

Je nutno dodrzovat vymezeni ploch uréenych pro pojezd stavebnich mechanizmi a
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nebezpecny dosah stroje. Je zakdzano pohybovat se v blizkosti zavéSeného biemene.

Pted zahdjenim praci je nutné ovéfit polohu, stav, zplisob ochrany a moznost odpojeni vSech
inzenyrskych siti vedenych v prostoru stavenisté véetné podminek spravcu siti pro povoleni praci v
jejich blizkosti a povinnosti pti odevzdani pracoviste.

Zvlastni pozornost je nutno vénovat pracim v blizkosti inzenyrskych siti, vrtani pilot apod.
Pro vrtani a injektaz v ochranném pasmu inzenyrskych siti je nutny souhlas a pfimy dozor jejich
spravct.

Vykopy musi byt zajistény proti padu osob, ptistupy do vykopu musi byt zajistény
typizovanymi fixovanymi zebiiky, resp. typizovanym sleznym oddé¢lenim, dle hloubky vykopu a
ptredpisit BOZ.
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8. Staticky vypocet
Vypocet zemniho tlaku v klidu soudrzné zeminy
Karlovy Vary, opérna sténa Bezrucova

Akce: ul.
Zpracoval: Ing. M. Safafik
Datum:
Objekt:

Prvek: Opérna sténa pod zastavkou
Druh zeminy: Hlinito-piscita zemina F5 pevna

O prum= 20,00 °
€ prum= 10,00 kPa
y= 20,00 kN/m?
pfFitiZzeni terénu: 5,00 kN/m?

fiktivni uhel tfeni ¢

= 11,90 °
fiktivni soudrznost c
= 5,79 kPa
soucinitel zemniho
tlaku v klidu K= 0,66
Posouvajici
vyska stény zemni tlak v klidu sila Ohybovy moment
[m] [kPa] kN/m kNm/m
2,80 30,74 -43,04 -40,17
2,60 28,11 -36,54 -31,67
2,40 25,48 -30,57 -24,46
1,80 17,58 -15,82 -9,49
1,60 14,95 -11,96 -6,38
Opéra-svisla ¢ast
Vstupni data
Typ prvku: nosnik
Prostfedi: XC4, XD1, XF2, XA1
Prarez Materialy
T Beton: C 30/37

fox = 30,0 MPa; fotm = 2,9 MPa; Egm = 33000 MPa

Ocel podélna: B500B
fyk = 500,0 MPa; Eg = 200000 MPa

o
8 Y Ocel priéna: B500
© fyk = 500,0 MPa; Eg = 200000 MPa
N
,300,0 ,

Stranka 12 z 25



Vnitfni sily - zakladni navrhova (MSU)

. . .. I NEd Meay VEdz QP koef.
¢. Nazev zatézovaciho pripadu
[kN] [kNm] [kN] []
1 Zat. pfipad 1 0,00 -163,00 175,00 1,000
Vnitini sily - kvazistala (MSP)
N M P koef.
¢. Nazev zatézovaciho pripadu Ed Edy ePLes
[kN] [kNm] [
1 Zat. pfipad 2 0,00 -121,00 1,000
Podélna vyztuz
Pocet Profil [mm] Kryti [mm] Umisténi
3 18 50,0 horni vyztuz
2 10 195,0 horni vyztuz
3 18 50,0 dolni vyztuz
2 10 195,0 dolni vyztuz
0 O O |3x18-kr.50,0
° o | 2x10-kr.195,0
° ° | 2x10-kr.195,0
© O O | 3x18-kr.50,0
S tlacenou vyztuZzi je pocitano.
Smykova vyztuz
Obvodové timinky
Profil: 8 mm; Vzdalenost: 200,0 mm; Kryti: 42,0 mm
Minimalni kryti
TFida konstrukce: S4
Cmin = MaX(Cmin,bs Cmin,dur; 10) = max(18; 35; 10) = 35 mm
Chom = Cmint ACdeV =35+10=45mm
Vysledky
Posouzeni min. a max. stupné vyztuzeni
Nosnik (tazena vyztuz - minimum, celkova vyztuz - maximum):
pst = 0,00594 > pg min =0,00151 = Vyhovuje
ps =0,0102 < pgmax =0,04 = Vyhovuje
Stupen vyztuzeni smykovou vyztuzi
Pw,min = 0,000876 < p,, = 0,00168 = Vyhovuje
Maximalni vzdalenost tfmink( S|, max = 387,7 mm — Vyhovuje
Maximalni vzdalenost vétvi trminkd  s;max = 387,7 mm
Posouzeni mezniho stavu unosnosti
. . Ned Ngrd Meqy MRy VEdz VRdz .
€. Nazev Posouzeni
[kN] | [kN] [KNm] [kNm] [kN] [kN]
1 Zat. pfipad 1 0,00 0,00 | -163,00 -208,79 | 175,00 237,07 Vyhovuje

Mezni stav unosnosti VYHOVUJE
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Posouzeni mezniho stavu pouzitelnosti
Mezni stav omezeni Sifky trhlin

. . NEqd Meqy Ae Sr,max w ,
€. Nazev Posouzeni
[kN] [kNm] -] [m] [mm]
2 Zat. pfipad 2 0,00 -121,00 918.10-6 0,275 0,253 Vyhovuje
Maximalni povolena Sitka W ax 0,300 ‘
Mezni stav pouzitelnosti VYHOVUJE
Celkové posouzeni - Priifez VYHOVUJE
Zaklad na mikropilotach
Vstupni data
Typ prvku: nosnik
Prostfedi: XC4, XD1, XF2, XA1
Prirez Materialy
T Beton: C 30/37
fek = 30,0 MPa; foym = 2,9 MPa; E, = 33000 MPa
Ocel podélna: B500B
fyk = 500,0 MPa; Es = 200000 MPa
Q)
S Y Ocel pricna: B500
© fyk = 500,0 MPa; Es = 200000 MPa
N
4|, 900,0 4|,
Vnitini sily - zakladni navrhova (MSU)
. . . . . NEg MEdy VEdz QP koef.
€. Nazev zatézovaciho pripadu
[kN] [kNm] [kN] []
1 Zat. pfipad 1 0,00 -163,00 481,00 1,000
Vnitini sily - kvazistala (MSP)
N M P koef.
¢. Nazev zatézovaciho pripadu Ed Edy P
[kN] [kNm] [
1 Zat. pfipad 2 0,00 -121,00 1,000
Podélna vyztuz
Pocet Profil [mm)] Kryti [mm)] Umisténi
4 18 50,0 horni vyztuz
2 10 195,0 horni vyztuz
3 16 42,0 horni vyztuz
4 18 50,0 dolni vyztuz
2 10 195,0 dolni vyztuz
3 16 42,0 dolni vyztuz
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o o o o ° o O | 4x18-kr.50,0, 3x16-kr.42,0

® ° | 2x10-kr.195,0

° ° | 2x10-kr.195,0

© © o o o o O | 4x18-kr.50,0, 3x16-kr.42,0

S tlaenou vyztuzi je pocitano.

Smykova vyztuz

Obvodové timinky

Profil: 8 mm; Vzdalenost: 150,0 mm; Kryti: 42,0 mm

Spony, vnitini tfrminky

Profil: 8 mm; Vzdalenost: 150,0 mm; Stfihy: 2

Minimalni kryti

Trida konstrukce: S4

Cmin = MaX(Cmin,b; Cmin,dur; 10) = max(18; 35; 10) = 35 mm
Chom = Cmint ACdeV =35+10=45mm

Vysledky
Posouzeni min. a max. stupné vyztuzeni

Nosnik (taZzena vyztuz - minimum, celkova vyztuz - maximum):
pst = 0,00372 > pgmin =0,00151 = Vyhovuje
ps =0,00659 < pgmax = 0,04 = Vyhovuje

Stupen vyztuzeni smykovou vyztuzi

pw,min = 0,000876 < py, = 0,00149 = Vyhovuje

Maximalni vzdalenost tfrminku S|, max = 398,7 mm — Vyhovuje
Maximalni vzdalenost vétvi tfrminkd st max = 398,7 mm

Posouzeni mezniho stavu unosnosti

. , Ned Nrd Medy MRy VEdz VRdz .
¢. Nazev Posouzeni
[kN] | [kN] [KNm] [kNm] [kN] [kN]
1 Zat. pfipad 1 0,00 0,00 | -163,00 -421,40 | 481,00 686,81 Vyhovuje
Mezni stav unosnosti VYHOVUJE
Posouzeni mezniho stavu pouzitelnosti
Mezni stav omezeni Sirky trhlin
. . Ned MEeay Ae Sr,max w .
¢. Nazev Posouzeni
[kN] [kNm] [-] [m] [mm]
2 Zat. pfipad 2 0,00 -121,00 417.10-6 0,356 0,148 Vyhovuje
Maximalni povolena §itka Wmax 0,300 |

Mezni stav pouzitelnosti VYHOVUJE

Celkové posouzeni - Priifez VYHOVUJE
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Vénec

Vstupni data

Typ prvku: nosnik
Prostfredi: XC4, XD1, XF2, XA1

Prarez Materialy

Ar

Beton: C 30/37

Ocel podélna: B500B
fyk = 500,0 MPa; Eg = 200000 MPa

fo = 30,0 MPa; fom = 2,9 MPa; Egmy = 33000 MPa

o
=4 Ocel pfiéna: B500
© fyk = 500,0 MPa; Eg = 200000 MPa
4L 900,0 4L
Vnitfni sily - zakladni navrhova (MSU)
N M Vv .
&. Nazev zatézovaciho pfipadu Ed Edy Edz SRl
[kN] [kNm] [kN] [
1 Zat. pfipad 1 0,00 -100,00 420,00 1,000
Vnitini sily - kvazistala (MSP)
N M P koef.
&. Nazev zatézovaciho pfipadu Ed Edy SPLE
[kN] [kNm] [
1 Zat. pfipad 2 0,00 -73,60 1,000
Podélna vyztuz
Poéet | Profil [mm] | Kryti [mm] | Umisténi
4 18 50,0 horni vyztuz
2 10 195,0 horni vyztuz
4 18 50,0 dolni vyztuz
2 10 195,0 dolni vyztuz

4x18-kr.50,0

2x10-kr.195,0

2x10-kr.195,0

4x18-kr.50,0

S tlacenou vyztuZzi je pocitano.

Smykova vyztuz

Obvodové timinky
Profil: 8 mm; Vzdalenost: 150,0 mm; Kryti: 42,0 mm

Spony, vnitini trminky
Profil: 8 mm; Vzdalenost: 150,0 mm; Stfihy: 2
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Minimalni kryti

Ttida konstrukce: S4

Cmin = MaXx(Cmin,b; Cmin,dur; 10) = max(18; 35; 10) = 35 mm
Cnom = Cmin + ACdey =35+ 10 =45 mm

Vysledky

Posouzeni min. a max. stupné vyztuzeni

Nosnik (tazena vyztuz - minimum, celkova vyztuz - maximum):

pst =0,0025 > pgmin =0,00151 = Vyhovuje

ps =0,00435 < pgmax =0,04 = Vyhovuje

Stupen vyztuzeni smykovou vyztuzi

pw,min = 0,000876 < p, = 0,00149 = Vyhovuje

Maximalni vzdalenost tfrminku S|,max = 391,6 mm — Vyhovuje
Maximalni vzdalenost vétvi trminkd st max = 391,6 mm

Posouzeni mezniho stavu unosnosti

; . Ned Ngrg Meqy MRy VEdz VRdz .
¢. Nazev Posouzeni
[kN] | [kN] [KNm] [kNm] [kN] [kN]
1 Zat. pfipad 1 0,00 0,00 | -100,00 -286,53 | 420,00 571,15 Vyhovuje
Mezni stav unosnosti VYHOVUJE
Posouzeni mezniho stavu pouzitelnosti
Mezni stav omezeni Sirky trhlin
. . NEg Meqy Ae Sr,max w ,
€. Nazev Posouzeni
[kN] [kNm] [-] [m] [mm]
2 Zat. pfipad 2 0,00 -73,60 389.10-6 0,550 0,214 Vyhovuje
Maximalni povolena §itka Wmax 0,300 |

Mezni stav pouzitelnosti VYHOVUJE

Celkové posouzeni - Prifez VYHOVUJE
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Vypocet tizné zdi

Vstupni data

Projekt

Akce @ K.Vary, Opérné stény Zidovska obec
Cést : Kamenna sténa vySky 1,6 m

Datum : 12.1.2017

Nastaveni

Standardni - EN 1997 - DA2
Materialy a normy

Betonové konstrukce : EN 1992-1-1 (EC2)
Soucinitele EN 1992-1-1 : standardni
Zdéna (kamenna) zed : EN 1996-1-1 (EC6)

Vypocet zdi

Vypoget aktivniho tlaku : Coulomb (CSN 730037)
Vypocet pasivniho tlaku : Caquot-Kerisel (CSN 730037)

Vypocet zemétieseni : Mononobe-Okabe

Tvar zemniho klinu : poditat Sikmy

Dovolena excentricita : 0,333

Metodika posouzeni : vypocet podle EN 1997
Navrhovy pfistup : 2 - redukce zatizeni a odporu

Soucinitele redukce zatizeni (F)
Trvala navrhova situace

Nepfiznivé PFiznivé
Stalé zatizeni : vG = 1,35 [] 1,00 [-]
Proménné zatizeni : 1Q = 1,50 [-] 0,00 [-]
Zatizeni vodou : Tw = 1,35 [-]
Soucinitele redukce odporu (R)

Trvald navrhova situace
Soucinitel redukce odporu na preklopeni : YRv = 1,40 [-]
Soucinitel redukce odporu na posunuti : YRh = 1,10 [-]
Soucinitel redukce odporu zakladové pady : YRe = 1,40 [-]

Kombinaéni soucinitele pro proménna zatizeni

Trvald navrhova situace
Soucinitel kombina¢ni hodnoty : Yo = 0,70 [-]
Soucinitel ¢asté hodnoty : Y1 = 0,50 []
Soucinitel kvazistalé hodnoty : Yo = 0,30 []

Material konstrukce

Objemova tihay =

Kamenné zdivo
Pdvod malty
Pevnost zdiva f},
Pevnost malty f,

Parametry
Tlakova pevnost

Smykova pevnost

23,00 kN/m3

. Kategorie |
. Predpisova

= 2,00 MPa
2,50 MPa

fi 0,96 MPa
fuo = 0,10 MPa

Pevnost v tahu za ohybu fy,, = 0,05 MPa
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Dilci soucinitel w = 2,20

Geometrie konstrukce

&islo Poradnice Hloubka
X [m] Z [m]
1 0,00 0,00
2 0,20 1,60
3 0,30 1,60
4 0,30 2,40
5 -0,65 2,40
6 -0,65 1,60
7 -0,60 1,60
8 -0,60 0,00

Pocatek [0,0] je v nejhofejSim pravém bodu zdi.

Plocha fezu zdi = 1,88 m2.

Nazev : Geometrie

Faze - vvpocCet: 1 -0

1&,60
meEsssssssss2 2222222222222 AR AR A AR A AR A AR AR R AR AARAAR;
v
7 .
1,60 8,00:1 S0
/
2,40 0,05),800,10 /;/
// /
£ 0,80 0,80 /2//0
% ﬂ /O,
o ///}
1:0,00 >, P
0,95 /0
a4 v
Zakladni parametry zemin
. c
Cislo Nazev Vzorek il ef l el o
[°] [kPa] [kN/m3] [kN/m3] [°]
1  Zasyp rubu stény-plvodni /// 20,00 5,00 20,00 10,00 17,00
2 Trida F1, konzistence tuha 2900 800 19,00 9,00 17,00
Parametry zemin pro vypocet tlaku v klidu
. K
Cislo Nazev Vzorek ,TyF: (pff Y OCR !
vypocCtu [ -] -] -]
1  Zasyp rubu stény-pavodni /// nesoudrzng 20,00 - -
2  Tfida F1, konzistence tuha /// soudrzna - 0,35 -
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Parametry zemin

Zasyp rubu stény-ptvodni
Objemova tiha :

Napjatost :

Uhel vnittniho teni :
Soudrznost zeminy :

Tfeci uhel kce-zemina :
Zemina :

Obj.tiha sat.zeminy :

Trida F1, konzistence tuha
Objemova tiha :

Napjatost :

Uhel vnitfniho tfeni :
Soudrznost zeminy :

Treci uhel kce-zemina :
Zemina :

Poissonovo Gislo :

Obj.tiha sat.zeminy :

y = 20,00 kN/m3
efektivni

eef = 20,00°

Cef = 5,00 kPa

§ = 17,00°
nesoudrzna

Ysat = 20,00 KN/m3
y = 19,00 kN/m3
efektivni

¢ef = 29,00°

Cef = 8,00 kPa

§ = 17,00°
soudrzna

v = 0,35

Ysat = 19,00 KN/m3

Geologicky profil a pfifazeni zemin

Cislo VE:;a Prifrazena zemina Vzorek
1 1,60 Zasyp rubu stény-plvodni ///
2 - Tiida F1, konzistence tuhd 7
Zalozeni
Typ zalozeni : zemina - geologicky profil
Tvar terénu
Terén za konstrukci je rovny.
Vliv vody
Hladina podzemni vody je pod urovni konstrukce.
Zadana plosna pritizeni
. Pritizeni . Vel.1 Vel.2 Por.x Délka Hloubka
Cislo X . Plsob.
noveé zména [kN/m2] [kN/m2] x [m] I [m] z [m]
1 Ano proménné 3,00 0,00 1,90 naterénu
2 Ano proménné 10,00 1,90 6,00 naterénu
Cislo Nazev
1 Chodnik
2  Doprava
Odpor na lici konstrukce
Odpor na lici konstrukce: klidovy
Zemina na lici konstrukce - Tfida F1, konzistence tuha
Vyska zeminy pfed zdi h = 0,80 m
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Tvar terénu na lici konstrukce

. Souradnice  Hloubka
Cislo
X[m] z[m]
1 0,00 0,00
2 0,00 -0,80
3 -0,87 -0,80
4 -2,97 1,20
5 -3,97 1,20

Pocatek [0,0] je umistén do levého spodniho okraje konstrukce.
Kladna soufadnice +z sméfuje dolU.

Nastaveni vypoctu faze
Navrhova situace : trvala

Posouzeni Cis. 1
Spoctené sily pusobici na konstrukci

Nazev Fhor Pusobisté Fvert Pusobisté = Koef. Koef. Koef.
[kN/m] z [m] [kN/m] x [m] prekl. @ posun. napéti
Tih.- zed 0,00 -1,09 43,24 0,43 1,000 1,000 1,350
Odpor na lici -3,27 -0,27 0,00 0,00 1,000 1,000 1,000
Tih.- zemni klin 0,00 -0,86 0,17 0,88 1,000 1,000 1,350
Aktivni tlak 8,53 -0,82 5,43 0,88 1,350 1,350 1,000
Chodnik 1,85 -1,02 1,09 0,80 1,500 1,500 1,500
Doprava 5,43 -0,92 2,48 0,85 1,500 1,500 1,500

Posouzeni celé zdi

Posouzeni na preklopeni
Moment vzdorujici Mygs = 21,23 KNm/m

Moment klopici Moyr = 18,86 kNm/m
Zed na preklopeni VYHOVUJE

Posouzeni na posunuti
Vodor. sila vzdorujici Hes = 31,08 kKN/m

Vodor. sila posunujici Hgct 19,17 kN/m
Zed na posunuti VYHOVUJE

Celkové posouzeni - ZED VYHOVUJE

Maximalni napéti v zakladové spare : 144,90 kPa
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Nazev : Posouzeni

Faze - vvpocet : 1 -1

IEEEEEEEEEEEER AR AR AR AR AN AN AR AR R AR A AR A AR AR R AR AR AR

v
s .
43,24 // s
/
2,40 i P
0\175197% 1 0
e s
1./ v /
4 7 /6,
X o) ///}
0,95 e J
i v 77
v
Z
Unosnost zakladové pudy
Sily plisobici ve stiredu zakladové spary
Sislo Moment Norm. sila Pos. sila Excentricita Napéti
[kKNm/m] [kN/m] [kN/m] [-] [kPa]
1 14,74 69,39 16,19 0,224 132,13
2 15,79 56,10 19,17 0,296 144,90
Normové sily plisobici ve stredu zakladové spary (vypocet sedani)
- Moment Norm. sila Pos. sila
Cislo
[KNm/m] [kN/m] [kN/m]
1 11,31 52,41 12,54
Posouzeni unosnosti zakladové pudy
Tvar napéti v zakladové padé : lichobéznik
Posouzeni excentricity
Max. excentricita normalové sily e = 0,296
Maximalni dovolena excentricita ey, = 0,333
Excentricita normalové sily VYHOVUJE
Posouzeni unosnosti zakladové spary
Navrhova unosnost zakladové pady R = 300,00 kPa
Soucinitel redukce odporu zakladové pidy yg, = 1,40
Max. napéti v zakladové spare c = 193,21 kPa
Unosnost zakladové pudy Ry = 214,29 kPa

Unosnost zakladové pady VYHOVUJE

Celkové posouzeni - inosnost zakladové pudy VYHOVUJE
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Dimenzace ¢is. 1
Spoctené sily plsobici na konstrukci

Nazev Fhor @ PUsobisté = Fyert  PuUsobisté  Koef. Koef. Koef.
[kN/m] z [m] [kN/m] x [m] moment norm.sila | pos.sila
Tih.- zed 0,00 -0,76 25,71 0,35 1,350 1,350 1,000
Aktivni tlak 4,66 -0,34 2,09 0,76 1,350 1,350 1,350
Chodnik 1,25 -0,55 0,81 0,70 1,500 1,500 1,500
Doprava 3,45 -0,46 1,54 0,74 1,500 1,500 1,500

Posouzeni zdi v pracovni spare 1,60 m od koruny zdi
Vyska prafezu h = 0,80 m

Posouvajici sila na mezi unosnosti Vrg
Tlakova sila na mezi unosnosti NRg
Moment na mezi unosnosti MRrg

Unosnost priifezu VYHOVUJE

43,82 kN/m > 13,33 kN/m
242,90 kN/m > 41,06 kKN/m = Nggq
14,49 kNm/m > 5,02 kNm/m =

n
I
<
m
Q

I
<
g

9. Zaveér
Dokumentace byla zpracovana dle pfislusnych platnych pifedpisi pro projektovou
dokumentaci, vyhlaska 499/2006 Sb.

Vsechny ptipadné zmény podkladli nebo piedpokladi projektové dokumentace je nutno
neprodlené projednat s projektantem konstrukéni ¢asti. V piipadé zmény zadani (podkladl) si
projektant vyhrazuje pravo posouzeni dopadu téchto zmén a piipadné doplnéni nebo upravu
projektové dokumentace.

Pti vykopu ryh pro zaloZeni objektu je nutno sledovat shodu zastizenych a predpokladanych
geologickych poméra.

Na stavbé musi byt provadén trvaly hydrogeologicky dozor z hlediska ochrany Ié€ivych
prameni a zaroven bude na stavbé trvaly geologicky dozor pro zajistovani pribézného
vyhodnocovani geologickych parametri odtéZovanych zemin a hornin.

Poznamky k jednotlivym technologiim uvedené v této technické zpraveé nenahrazuji zadvazny
technologicky pifedpis praci zpracovany pied zahdjenim praci jejich dodavatelem.

V Karlovych Varech fijen 2017 Ing. Martin Safaiik

Ptiloha 1 Havarijni plan
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Ptiloha 1 Havarijni plan praci z hlediska ochrany PLZ

Havarijni plan
z hlediska ochrany pfirodnich lécivych zdroji v Karlovych Varech

k prizkumnym, zemnim a stavebnim pracim
v ochranném pasmu stupné | B

Havarijni plan je sestavovan pro pripady zmahani havarii a mimoradnych udalosti (tj. zdvaznych provoznich
nehod) v ramci provadénych praci z hlediska preventivni a reparativni ochrany pfirodnich Iécivych zdroj
lazeriského mista Karlovy Vary (dédle jen ,PLZ“) a ostatnich, volné se vyskytujicich zdroji termalni vody a
zfidelniho plynu.

Zajmova lokalita se nachazi v ochranném pasmu pfirodnich lécivych zdrojl tohoto lazenského mista stupné
| B dle zdkona €. 164/2001 Sb.

Prirodni IéCivé zdroje a ostatni zdroje termalni vody a plynu ve vyvérové zéné karlovarské ztidelni struktury
mohou byt v ramci prizkumnych, zemnich a stavebnich praci negativné ovlivnény ve svych fyzikalnich,
fyzikalné-chemickych, chemickych ¢i mikrobiologickych parametrech. Prvorfadym ukolem vsech subjekt(,
které se budou podilet na veskerych pracich je proto eliminovat ¢i alespori minimalizovat svij vliv na
pfirodni zdroje a vSechny slozky Zivotniho prostredi.

Havarijni plan vychazi z téchto pravnich norem:

e Zikon ¢. 164/2001 Sb. o pfirodnich lééivych zdrojich, zdrojich pfirodnich minerélnich vod,
ptirodnich Ié¢ebnych laznich a lazeriskych mistech a o zméné nékterych souvisejicich zakon(
(,,lazensky zakon“)

e Vyhlaska Ministerstva zdravotnictvi ¢. 423/2001 Sb., kterou se stanovi zplisob a rozsah hodnoceni
PLZ a ZPMV a dalsi podrobnosti jejich vyuZzivani, pozadavky na Zivotni prostfedi a vybaveni PLL a
nalezitosti odborného posudku o vyuzitelnosti PLZ a klimatickych podminek k Ié¢ebnym uceliim,
pfirodni minerdlni vody k vyrobé pfirodnich minerdlnich vod a o stavu Zivotniho prostfedi PLL
(vyhlaska o zdrojich a laznich)

e Smeérnice pro provadéni vrtnych praci, praci podléhajicich hornimu zakonu a jinych zemnich praci
v oblastech pfirodnich Ié&ivych zdrojd, Utedni list 23.06. 1959, ¢astka 51.

V dostatecném predstihu pred zahdjenim praci je nutné tento havarijni plan predat odpovédnym
pracovnikiim vsech subdodavatelskych firem, které se budou na prlzkumu ¢i stavbé podilet. Prevzeti
havarijniho planu a potvrzeni zavazku k plnéni téchto podminek musi byt vidy pisemné potvrzeno. Havarijni
plan je zavazny pro vsechny fyzické i pravnické osoby vstupujici na lokalitu prazkumu ¢i stavby v prabéhu
prazkumu .

Tento plan nenahrazuje pozdrni ¢i bezpecnostni plan. Havarijni plan je zpracovdn s ohledem na prevenci
provoznich nehod (havarii a mimoradnych udélosti), resp. na rychlé a efektivni sanaci téchto nehod a jejich
pfipadnych vlivli na ustaleny rezim pfirodnich lé¢ivych zdroja.

Za provozni nehody se na lokalité bude povaZovat:

e Vyron suchého plynného CO, pfi hloubeni vrtli, sond, vykopl, zakladovych jam apod., ktery se
projevil > 2% objemovymi CO; ve vzduchu (méfeno tésné nad dnem vykopu ¢i na Usti vrtu)
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Vyvér podzemni vody do vrtu, sondy, vykopu apod. s teplotou vyssi nez 20 °C nebo s konduktivitou
vy$si nez 1,5 mS.cm™ ¢&i jiné projevy termalni aktivity Uzemi, vyhodnocené hydrogeologickym
dozorem za vyznamné (napt. vyvér podzemni vody s obsahem volného rozpusténého CO, >1000
mg.I2).

Soustiedéné pFitoky prosté podzemni vody do vrtd, vykop(, sond apod. s vydatnosti >1,0 |.s*

Unik ropnych nebo chemickych latek potencialné gkodlivych vodam do vrtd, sond & vykopd, event.
unik téchto do prostoru pfiléhajici uli¢ni komunikace ¢i Unik téchto latek do kanalizace.

V prlibéhu veskerych prizkumnych praci bude na lokalité pfitomen trvaly hydrogeologicky dozor,
provadény osobou s odbornou zpUsobilosti projektovat, provadét a vyhodnocovat geologické prace a
zaroven s odbornou zpUsobilosti v oboru balneotechnika.

Tento dozor se bude podilet na hodnoceni rizikovych mist technologickych postup( praci, budovani objektd

ad.

Pfed zahdjenim praci potvrdi odpovédny resitel geologického uUkolu a osoba, vykonavajici hydrogeologicky
dozor, 7e je zajiténo plnéni viech podminek, stanovenych souhlasem Ceského inspektoratu lazni a zfidel a
tohoto Havarijniho planu. Havarijni plan bude na lokalité k dispozici k nahlédnuti.

Vybaveni lokality prizkumu, stanovisté vrtné soupravy apod.

Pfed zahajenim praci a po dobu jejich trvani bude na lokalité zajiSténo umisténi minimalné:

0,1 m3 Vapexu ¢&i jiné vhodné sorbéni hmoty (praskovy sorbent)

0,2 m? tfidéného jemné zrnitého pisku fiéniho

pfislusné naradi pro manipulaci s vySe jmenovanymi hmotami

1 plechovy Zaroveé pozinkovany sud o objemu 100 | s odnimatelnym vikem

6 x 4 m (24 m?) PE ¢i jiné nepropustné (impregnované apod.) félie

ocelové vany pod mobilni mechanismy v¢. odstavenych o pfislusném objemu (V = objem nadrzi)
elektrické kalové ¢erpadlo o vykonu >1 |.s s pFislusenstvim

Opatieni v pripadé provoznich nehod

V pfipadé provozni nehody musi byt prace okamzité zastaveny aZ do definitivniho a pisemného
rozhodnuti odpovédného resitele a osoby vykonavajici hydrogeologicky dozor o dalSim postupu.

Do té doby pracovnici zhotovitele prizkumu, stavby apod. resp. jeho subdodavatell zamezuji
dopadlim na slozky Zivotniho prostiedi, resp. minimalizuji tyto dopady. Pfedevsim je nutné zabranit
dalsimu Sifeni pfipadné kontaminace a zabranit pfistupu osob do mist s vyrony plynného oxidu
uhli¢itého apod.

Provozni nehodu musi hydrogeologicky dozor neprodlené nahlasit CILZ. Po prosetieni mozného
vlivu provozni nehody na rezim karlovarskych PLZ a ostatnich zdrojd termy & plynu budou CILZ ve
spolupraci s hydrogeologickym dozorem definovana potfebna preventivni ¢i ndpravna opatreni a
rozhodnuto o pokracovani, resp. modifikaci ¢i zastaveni prizkumnych, zemnich ¢i stavebnich praci.
Likvidace nasledk( havarii ¢i mimoradnych udalosti bude vzdy fizena odpovédnym stavbyvedoucim
(Fesitelem geologickych praci) ve spolupraci s osobou vykonavajici hydrogeologicky dozor.

Po celou dobu zmdahani provozni nehody bude organizovdno zahusténé rezimni méreni na
nejblizsich PLZ nebo jinych zdrojich termy ¢i plynu v okoli mista nehody.

Karlovy Vary, 14.11. 2018 RNDr. Tomas Vylita, Ph.D.
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