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TECHNICKA ZPRAVA

Souc¢asny stav:

Prednmétné Hists je ve Staré Roli u zakladni Skoly v ulici Skoldédnéa se oif$te na maly
fotbal s umdlym travnikem 3. generace, ktery je poloZen natieles podlozce se vsypem
kiemiitého pisku a EPDM granulatu. @hi travnik je jiz ve Spatném stavu. Je proSlapahyna
textilni podloZku, misty se jiz ,odlupuji“ jednotk pasy urdlého travniku. Hrozi tak zr&ni hr&u
pii piipadném zakopnuti nebo zakiiri nohy pod pas.

Technické FreSeni:

V ramci rekonstrukce budou odstéay pasy fivodniho unglého travniku a zbytkygvodni
elastické podlozky.

ObnaZena podkladni vrstva z kameniva se nahrutnnér a pak se na ni rozprigsinova
horni nestmelena uzaviraci vrstva thdys 10 — 20 mm pro vyrovnani zbylych nerovnosti a k
dosazeni rovinatosti max. 5 mm pod 4,0 m lati. ¥&adiude z drobného drceného kameniva frakce
0—4 mm.

Na vySe uvedené konstrirk vrstvy se polozi nova elasticka podloZzka tibyS30 mm.
Na zavr pak bude polozen uity travnik 3. generace.
Cela konstrukceifste (umélého travniku 3. generace) bude upnuta mezi okolnidkami.

- polozen bude ugty travnik pro kopanou 3. generace se vsypéemi€itého pisku a EPDM
granulatu, d¥ monofilni vlakna, 100% PE, 1. vldkno rovné, 2.kvid texturované, ab
vlakna jednotli¢ extrudovand, bez fibrilace

- 1. vlikno — 100% PE, monofilni — rovné, ve svazku 6 vldkerax. tlougka 360 um,
hmotnosti 13.000 dtex

- 2. vlakno - 100% PE, monofilni — texturované, ve svazkuakné, max. tlouka 250um,
hmotnosti 8.000 dtex

- vydka vlakna 35 mm,&kni ¢adkovani) — 3/8%, piet vidken min. 147.000/mhmotnost
vetkaného vladkna min. 1.225 ¢fm

- celkova hmotnost min. 2.430 ¢g/m

- elastickad podlozka tlotky 30 mm, smis gumového granulatu, polyuretanového pojiva,
smichané na mist

- lajny viezané, barva bila

Souasti dodavky budou i sportovnitzzeni. Jedna se o dodavku a montaz 2 branek 2 x 3 m
véetre zaklad a siti, které se napevno ukotvi do betonovéhadéklaby se zamezilo jejich padu.
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Foundation size

100cm x 50cm x 75cm
(Concrete C25/30)

All dimensions in cm
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SPECIFIKACE PROVAD ENYCH PRACI

- plocha Hiiste 800 M
- lajnovani 180 m
- fotbalova brankadetrg zaklad a siti 2 ks

pozadavky na vybaveni

Tato projektova dokumentace je svym obsahem ahers utena pro stavebni povoleni a
realizaci stavby. Zhotovitel stavby budé plastni realizaci respektovat platnou legislative,
platné CSN resp. EN, obeénplatné technické a@emesiné zasady a dale podminky pouziti a
postupy, které vyzaduji jednotlivi vyrobci matetiad z&izeni. Ri zjiSténi rozpofi konzultuje se
zpracovatelem projektové dokumentace dalSi postagi.p

Zhotovitel stavby pouZzije pro stavbu pouze takmaterialy a zézeni, které prokazatein
splhuji pozadavky stanovené projektem a oldguiatnou legislativou (ve smyslu zakona 22/97 Sb.
v platném zgni wetré vyhlaSek souvisejicich). U vyrobk které jsou v projektu uvedeny pod
konkrétnimi vyrobnimi nebo prodejnimi ndzvy ééivzhotovitel stavby f nakupu &chto zdizeni a
materiat, Ze jejich vlastnosti jsou v souladu s vlastnosgstanovenymi projektem, a to i vipack,

Ze je v projektu doloZena konkrétni nabidka vyrabgeodejce.

Pired zahgjenim stavby je nutné vytit polohové i vySkové vSechny inZenyrské s&
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