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Legenda

Nabetonovani hlavy zidky
- tl.cca. 100mm , beton C 20/25
- konstrukéni vyztuzeni vyfezem sité AQ50 ( 5mm 100x100mm )

Oprava spar kamenné podezdivky

- jemné cementova malta

- priibézné ¢isténi kamene okolo spar

Ocisténi kamene

- oCisténi prostfedkem na odstrafiovani cementovych skvrn

- impregnacni natér na kdmen napf. hloubkova nano penetrace

Oprava betonového povrchu

- lokalni hloubkové poskozeni ( cca.0,5cm a vice ) adhezni mlstek
+ vyspravkova malta na beton hrubé ( 20% plochy )

- celoplo$na vyspravka povrchu siranovzdornou vyspravkovou maltou
na beton (tl. 0 - 4mm)

- hydrofobni impregnaéni natér silikonovy

- sjednocuijici natér akrylatovy

S

spara
- pfedpoklad vyspraveni dutin jemnou vyspravkovou maltou
- utésnéni polyetylenovy provazec + epoxidovy tmel

Osazeni novych lavicek

- kompozitni prkna plna 20 x 140mm ukladana na podkladni
kompozitni hranoly 50 x 30mm

- nerezové spojovaci klipy se Srouby

Oprava dilatacni spary

- navrtani bet. vyztuze tvaru U 10-300

- betonaz v misté vybouraného pasu ( tl. betonu cca.100mm )
C 20/25

Nova hlava opérné stény

- §itka stény cca.700-900mm

- pultova stfiSka prefabrikat C 20/25
t.80-90mm , spad do okolni travnaté plochy

- vyroba po zamérfeni Sifky hlavy opérné stény

‘ Nova betonova zidka 300/1300
- C 20/25

|

‘ Vyuziti sloupt puvodni brany

- sloup u opérné stény odfiznut v paté a zkracen na 3,0m
‘ + pfivafeny kotevni plechy P 5/10 3ks
‘ - sloup u nizké zidky zkracen na 3,0m

479

‘565

- prokotveni se zidkou bet. vyztuzi 10-150mm ( chemicka kotva, 6ks / m")

‘ - sloupy opatfit natérem pro tfidu C 3 , Zivotnost 15let, pfiprava povrchu St3
‘ : - sloup u opérné stény pfipevnén kotevnimi plechy P5/10 + ocel. kotva M10 ( 3ks )

\ Oploceni
| —

‘ Plot ze &tyrhranného pletiva kotveny k betonové sténé
‘ - kotevni plechy P8 + chemické kotvy M10
- sloupky prumér 60mm-4300mm kruhové ( severni strana )
- sloupky prdmér 48mm-2800mm kruhové
- étyrhranné pletivo vysky 2500mm, 4000mm , drat 2,5mm 50x50mm
- vzpéry kruhové primér 38mm , 48mm
- povrchova Uprava Zn + PVC
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Pudorys - novy stav

V/S = 420 /594 (0.25m,)
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