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Larumo Servis s.r.o.
Ing. Martin Safafik

Zajisténi havarované opérné zdi parc. & 329/2 K. Vary

Posouzeni pazici konstrukce

Vstupni data

Projekt

Akce : Zajisténi havarované opérné zdi parc. ¢. 329/2 K. Vary
Popis : Trvala paZici konstrukce v misté kanalizaénich Sachet
Autor : Ing. Martin Safarik

Odbératel : KSIs.r.o.

Datum : 7.1.2015

Geometrie konstrukce
Délka konstrukce = 9.00 m

Typ konstrukce: Ocelovy [-prifez
Prarez : HE 120 B

Osova vzdalenost prifeziia = 1.00 m
Koef.redukce tlaku pred sténou = 1.00

Plocha prirezu A = 3.400E-03 m?/m
Moment setrvacnosti I = 8.640E-06 m4/m
Modul pruznosti E = 210000.00 MPa

Modul pruznosti ve smyku G

81000.00 MPa

Modul reakce podioZi vypodten z pletvarnych charakteristik zemin.

Zakladni parametry zemin
T

| ! |
Cislo | Nazev | Vzorek | “Tet | oef Lo LR o o
‘> ; 1 [kPa] | [kN/m3] | [kN/m3] | [ | [°]
1 Navézka m 1500  0.00 21.00 11.00 500 5.00
2 Tiida F4, konzistence tuhd 2450 1400 1850 11.00 500 5.00
3 Granit zcela zvétraly-R5 28.00 600 2200 1200 10.00 10.00
4 Granit siiné zvétraly-R4 + T T 3400 10000 2400 1400 11.00 11.00
Parametry zemin pro vypocet tlaku v klidu
| | |
Cislo i Nazev Vzorek | .Tye @ f DS Br
| ___Vvypoétu ] [] e ] e ]
1 Navéazka m nesoudrZzné 15.00 = = =
2  Trida F4, konzistence tuha nesoudrzna 24.50 - - -
3 Granit zcela zvétraly-R5 soudrins - 020 - ;
4 Granit silné zvétraly-R4 T soudrzna - 025 - -
Parametry zemin pro vypocet modulu reakce podlozi (iterovat)
1]
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Larumo Servis s.r.o.
Ing. Martin Safafik

Zajisténi havarované opérné zdi parc. & 329/2 K. Vary

|
v ; Eceq |

Eget

Cislo | Nazev | Vzorek ; m
| | T [MPa] | [MPa] [
1 Navazka m 0.40 - 1.50 0.40
2 Trida F4, konzistence tuhd 0.35 - 5.00 0.35
3  Granit zcela zvétraly-R5 0.20 - 70.00 0.20
4 Granit silné zvétraly-R4 &% 0.25 - 125.00 0.25

Parametry zemin
Navazka

Objemova tiha :
Napjatost :

Uhel vnitfniho tfeni :
Soudrznost zeminy :
Treci Ghel aktivni :
Treci uhel pasivni :
Zemina :

Modul pretvarnosti :
Poissonovo ¢&islo :
Koef. strukturni pevnosti :
Obj.tiha sat.zeminy :

TFida F4, konzistence tuha
Objemova tiha :

Napjatost :

Uhel vnitiniho tfeni :
Soudrznost zeminy :

Treci thel aktivni :

Treci thel pasivni :

Zemina :

Modul pretvarnosti :
Poissonovo &islo :

Koef. strukturni pevnosti :
Obj.tiha sat.zeminy :

Granit zcela zvétraly-R5
Objemova tiha :
Napjatost :

Uhel vnitfniho tfeni :
Soudrznost zeminy :
Treci thel aktivni :

Treci uhel pasivni :
Zemina:

Poissonovo Eislo :

Modul pretvarnasti :
Poissonovo ¢islo :

Koef. strukturni pevnosti :
Obj.tiha sat.zeminy :

Granit silné zvétraly-R4

¥ = 21.00 kN/m3
efektivni

0ef = 15.00°

Cof = 0.00 kPa
530t = 5.00 °
Spas = 500 °
nesoudrzna

Eger = 1.50 MPa
v = 0.40

m = 0.10

Ysat = 21.00 kN/m3

y = 18.50 kN/m3
efektivni
Pef = 24.50°

Cef = 14.00 kPa

Sact = 5.00 °
8pas = 5.00 °
nesoudrné

Eger = 5.00 MPa
v = 0.35

m = 0.10

Yeat = 21.00 kN/m3
v = 22.00 kN/m?3
efektivni

Pef = 28.00°

Cof = 6.00 kPa
8act = 10.00 °
Bpas = 10.00 °
soudrzna

v = 0.20

Edef = 70.00 MPa
v = 0.20

m = 0.40

Yeat = 22.00 kN/m3

2|
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Larumo Servis s.r.o.
Ing. Martin Safafik

Zajisténi havarované opérné zdi parc. ¢é. 329/2 K. Vary

Objemova tiha : y = 24.00 kN/m3
Napjatost : efektivni

Uhel vnitiniho treni . Pef =  34.00 °
Soudrznost zeminy : Cef = 100.00 kPa
Treci thel aktivni : Sact = 11.00 °
Treci thel pasivni : Bpas = 11.00 °
Zemina : soudriné

Poissonovo ¢islo : v = 0.25
Modul pretvarnosti : Eger = 125.00 MPa
Poissonovo éislo : v = 0.25

Koef. strukturni pevnosti ; m = 0.40
Obj.tiha sat.zeminy : Ysat =  24.00 kN/m3

Geologicky profil a pfifazeni zemin

- Vrstva e 5 :
Cislo [m] Pfirazena zemina Vzorek
1.00 Navézk DA
1 vazka t‘!‘""
z 2.00 Tiida F4, konzistence tuhé
3 1.00 Tiida F4, konzistence tuh
4 2.00 Granit zcela zvétraly-R5
5 - Granit silné zvétraly-R4 et oL
Hloubeni
Zemina pred sténou je odebréna do hloubky 2.50 m.
Tvar terénu
Terén za konstrukci je rovny.
Vliv vody
Hladina podzemni vody je pod trovni konstrukce.
Zadana plo$na pfitizeni
T Pritizeni 1 BT s F : !
Eislo o Tt Noiey Vel.1 | Vel.2 : Por.x | Délka | Hloubka
‘noveé zména | . [kN/m2] | [kN/m2] | x[m] = I[m] | z[m]
17  ANO Pasové Komunikace 5.00 0.00 3.00 naterénu
ANO Pasové Komunikace 10.00 3.00 7.00 naterénu

Nastaveni vypoctu

Vypodet aktivniho tlaku - Coulomb (CSN 730037)
Vypodet pasivniho tlaku - Caqout-Kerisel (CSN 730037)
Podet déleni stény na konecné prvky = 20

Vypocet proveden bez redukce vstupnich dat.
Minimaini dimenzacni tlak je uvazovan hodnotou 6z min = 0.10c;.

Vysledky vypoctu (Faze budovani 1)
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Larumo Servis s.r.o. Zajisteni havarované opérné zdi parc. &. 329/2 K. Vary
Ing. Martin Safafik
Prabéhy tlaku na konstrukci (pfed a za sténou)
Hloubka | Tap (ST Tp.p TS (o AT Tp,z
[m] [kPa] [kPa] [ [kPa] ; [kPa] | [kPa] | [kPa]

0.00 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00

0.01 0.00 0.00 0.00 2.98 2.98 2.98

0.39 0.00 0.00 0.00 7.37 11.41 15.49

0.78 0.00 0.00 0.00 11.90 17.78 30.98

0.80 0.00 0.00 0.00 12.15 18.12 31.82

0.80 0.00 0.00 0.00 17.56 18.12 31.82
1.00 -0.00 -0.00 -0.00 19.79 21.28 39.58

1.00 0.00 0.00 0.00 5.78 18.01 105.70

1.17 0.00 0.00 0.00 575 19.96 114.73

1.57 0.00 0.00 0.00 5.70 24.29 135.03

1.96 0.00 0.00 0.00 5.65 28.52 7155.33

2.21 0.00 0.00 0.00 5.61 31.18 168.38

2.21 0.00 0.00 0.00 5.61 31.18 168.38

2.35 0.00 0.00 0.00 6.61 32.66 175.64

2.50 -0.00 -0.00 -0.00 7.69 34.25 183.53

2.50 -0.00 -0.00 -46.81 7.69 34.25 183.54

2.74 0.00 -2.59 -59.21 9.40 36.74 7195.94

3.00 -0.00 -5.41 -72.75 11.25 39.43 209.48

3.00 0.00 -5.41 -72.75 11.26 39.43 209.48

3.13 0.00 -6.83 -79.51 12.18 40.77 216.24

3.52 0.00 -11.06 -89.82 14.97 44.77 236.55

3.91 0.00 -15.30 -120.12 17.76 48.75 256.85

4.00 -0.00 -16.24 -124.63 18.37 49.64 261.36

4.00 -2.64 -6.94 -128.64 23.12 23.99 313.84

4.29 -4.72 -8.52 -152.67 25.16 25.37 337.88

4.30 -4.84 -8.61 -154.07 23.66 25.46 339.28

4.70 -7.66 -10.76 -186.78 26.45 27.34 371.98

5.09 -10.49 -12.92 -219.48 29.23 29.23 404.69

5.48 -13.31 -15.07 -252.19 32.01 32.01 437.39

5.87 -16.13 -17.22 -284.89 34.80 34.80 470.10

6.00 -17.07 -17.94 -295.79 35.72 35.72 481.00

6.00 -0.00 -23.92 -836.65 12.05 43.72 1095.10

6.26 0.00 -26.00 -869.84 12.68 45.65 1128.29

6.65 0.00 -29.13 -919.63 13.62 48.56 1178.08

7.04 0.00 -32.26 -969.42 14.55 51.48 1227.87

7.43 0.00 -35.39 -1019.21 15.49 54.41 1277.66

7.83 0.00 -38.53 -1069.00 16.43 57.36 1327.45

8.22 0.00 -41.66 -1118.79 17.37 60.32 1377.24

8.61 0.00 -44.79 -1168.58 18.31 63.29 1427.03

9.00 -0.00 -47.92 -1218.36 19.25 66.27 1476.82

Pribéhy modulu reakce podloZi a vnitfnich sil po konstrukci
Hloubka | kh,p ‘ kh,z | Deformace | Tlak | Possila | Moment
[m] . [MN/m3] | [MN/m3] | [mm] . [kPa] | [kN/m] | [kNm/m]

0.00 0.00 0.00 -78.28 0.00 0.00 0.00

0.45 0.00 0.00 -64.96 8.05 -1.81 0.27

0.90 0.00 0.00 -51.69 18.66 -7.82 2,26

4]
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Larumo Servis s.r.o. Zajisténi havarované opérné zdi parc. & 329/2 K. Vary
Ing. Martin Safafik
Hloubka | kh,p kh,z | Deformace | Tiak i Possila | Moment
[m] __[MN/m3] | [MN/m3] | [mm] _ IkPal | [kNim] | [kNm/m]
1.35 0.00 0.00 -38.70 5.73 -13.31 7.23
1.80 0.00 0.00 -26.53 5.67 -15.87 13.80
2.25 0.00 0.00 -15.91 5.91 -18.48 21.52
2.49 0.00 0.00 -11.18 7.62 -20.10 26.14
2.51 0.00 0.00 -10.82 -39.56 -19.78 26.54
2.70 0.00 0.00 -7.71 -48.06 -11.46 29.53
3.15 15.38 0.00 -2.64 -40.91 17.49 26.08
3.60 23.17 15.66 -0.41 17.35 25.93 14.52
4.05 123.12 62.59 0.12 19.94 15.23 5.40
4.50 193.75 0.00 -0.02 14.76 7.10 0.49
4.95 185.63 0.00 -0.28 8.27 1.89 ~-1.44
5.40 197.50 0.00 -0.43 3.92 -0.73 -1.65
5.85 199.38 0.00 -0.43 3.53 -2.26 -0.99
6.30 307.02 338.75 -0.35 -5.22 -1.50 -0.27
6.75 340.63 340.63 -0.28 -1.67 0.02 -0.02
7.20 342.50 342.50 -0.24 0.13 0.31 -0.14
7.65 344.38 344.38 -0.22 0.64 0.11 -0.26
8.10 346.25 346.25 -0.20 0.68 -0.20 -0.26
8.56 348.13 348.13 -0.19 0.12 -0.42 -0.12
9.00 350.00 350.00 -0.21 -2.49 -0.00 -0.00

Celkovy provedeny pocet iteraci modulu reakce podloZi - 1.

Maximaini posouvajici sila = 25.93 kN/m
Maximalni moment = 29.53 kNm/m
Maximalni deformace = 78.3 mm

Vstupni data (Faze budovani 2)

Geologicky profil a pfifazeni zemin

N Vrstva | ___ ] : !
Cislo Prirazena zemina Vzorek
[m] \ ‘
1 1.00 Navézka m
2 2.00 Trida F4, konzistence tuha
3 1.00 Trida F4, konzistence tuhg
4 2.00 Granit zcela zvétraly-R5
5 - Granit silné zvétraly-R4 5
Hloubeni

Zemina pfed sténou je odebrana do hloubky 2.50 m.

Tvar terénu
Terén za konstrukci je rovny.

&)
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Larumo Servis s.r.o.
Ing. Martin Safarik

Zajisténi havarované opémé zdi parc. & 329/2 K. Vary

Vliv vody
Hladina podzemni vody je pod drovni konstrukce.

Zadana plosna pritizeni

% Pritizeni 1 i Vel1 | Vel2 | Pofx | Délka | Hloubka
Cislo | ové|zmenal VP | L [kN/m2] | [kN/m2] | x[m] | Ifm] | z[m]
1 ANO Pasové Komunikace 5.00 0.00 3.00 naterénu
ANO Pasové Komunikace 10.00 3.00 7.00 na terénu
Zadané kotvy
... Nova| Hloubka | Délka Kofen Sklon | Vzd. mezi
Clelo ot Zml i I [m] o [°] b [m]
1 ANC 2.00 6.00 4.00 35.00 2.00
e Priumér Plocha Modul g Sila
R il lmm]. . Al[mm2] EIMBa | oB it TN
il 25.0 210000.00 130.00
Nastaveni vypoétu
Vypocet proveden bez redukce vstupnich dat.
Minimalni dimenzacni tlak je uvaZovan hodnotou ; min = 0.100,,.
Vysledky vypoctu (Faze budovani 2)
Prubéhy tlaku na konstrukci (pfed a za sténou)
Hloubka | = Ta,p = | Tkp Tp,p SR SR T KT Tp,z
[m] | [kPa] [kPa] [kPa] | [kPa] | [kPa] | [kPa]
0.00 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00
0.01 0.00 0.00 0.00 2.98 2.98 2.98
0.39 0.00 0.00 0.00 7.37 11.41 15.49
0.78 0.00 0.00 0.00 11.90 17.78 30.98
0.80 0.00 0.00 0.00 12.15 18.12 31.82
0.80 0.00 0.00 0.00 17.56 18.12 31.82
1.00 -0.00 -0.00 -0.00 19.79 21.28 39.58
1.00 0.00 0.00 0.00 5.78 18.01 105.70
1.17 0.00 0.00 0.00 5.75 19.96 114.73
1.57 0.00 0.00 0.00 5.70 24.29 135.03
1.96 0.00 0.00 0.00 5.65 28.52 155.33
2.21 0.00 0.00 0.00 5.61 31.18 168.38
2.21 0.00 0.00 0.00 5.61 31.18 168.38
2.35 0.00 0.00 0.00 6.61 32.66 175.64
2.50 -0.00 -0.00 -0.00 7.69 34.25 183.53
2.50 -0.00 -0.00 -46.81 7.69 34.25 183.54
2.74 0.00 -2.59 -59.21 9.40 36.74 195.94
3.00 -0.00 -6.41 -72.75 11.25 39.43 209.48
3.00 0.00 -5.41 -72.76 11.26 39.43 209.48
3.13 0.00 -6.83 -79.51 12.18 40.77 216.24
3.62 0.00 -11.06 -99.82 14.97 44.77 236.55
3.91 0.00 -16.30 -120.12 17.76 48.75 256.85
4.00 -0.00 -16.24 -124.63 18.37 49.64 261.36
4.00 -2.64 -6.94 -128.64 23.12 23.99 313.84
I 6
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Larumo Servis s.r.o. Zajisténi havarované opérné zdi parc. & 329/2 K. Vary
Ing. Martin Safafik
Hloubka Ta,p . Tk,p ! Tp.p TAZ Tk,z Tp,z
[m] ; [kPa] | [kPa] [kPa] [kPa] [kPa] i [kPa]
4.29 -4.72 -8.562 -152.67 25.16 26.37 337.88
4.30 -4.84 -8.61 -154.07 23.66 25.46 339.28
4.70 -7.66 -10.76 -186.78 26.45 27.34 371.98
5.09 -10.49 -12.92 -219.48 29.23 29.23 404.69
5.48 -13.31 -16.07 -252.19 32.01 32.01 437.39
5.87 -16.13 -17.22 -284.89 34.80 34.80 470.10
6.00 -17.07 -17.94 -295.79 85.72 35.72 481.00
6.00 -0.00 -23.92 -836.65 12.05 43.72 1095.10
6.26 0.00 -26.00 -869.84 12.68 45.65 1128.29
6.65 0.00 -29.13 -919.63 13.62 48.56 1178.08
7.04 0.00 -32.26 -969.42 14.55 51.48 1227.87
743 0.00 -35.39 -1019.21 15.49 54.41 1277.66
7.83 0.00 -38.53 -1069.00 16.43 57.36 1327.45
8.22 0.00 -41.66 -1118.79 17.37 60.32 1377.24
8.61 0.00 -44.79 -1168.58 18.31 63.29 1427.03
9.00 -0.00 -47.92 -1218.36 19.25 66.27 1476.82
Pribéhy modulu reakce podloZi a vnitfnich sil po konstrukci
Hloubka | kh,p kh,z | Deformace | Tlak | Possila | Moment
[m] | [MN/m3] [MN/m3] | [mm] __[kPa] | [kN/m] | [KNm/m]
0.00 0.00 0.00 -13.47 0.00 0.00 -0.00
0.45 0.00 0.00 -9.96 8.05 -1.81 0.27
0.90 0.00 0.00 -6.50 18.66 -7.82 2.26
1.35 0.00 0.00 -3.32 573 -13.31 7.23
1.80 0.00 8.01 -0.97 17.16 -16.02 13.10
2.00 0.00 8.80 -0.36 23.27 -20.26 16.69
2.00 0.00 8.80 -0.36 23.27 32.99 16.69
2.25 0.00 9.80 -0.06 30.92 25.91 9.29
2.49 0.00 70.83 -0.08 33.03 18.18 3.98
2.51 10.75 10.92 -0.09 31.71 17.54 3.62
2.70 17.02 11.79 -0.22 27.64 11.87 0.84
3.15 25.63 17.05 -0.56 14.25 2.31 -2.15
3.60 27.50 19.13 -0.76 3.32 -1.48 -2.20
4.05 123.12 0.00 -0.78 -1.26 -1.76 -1.02
4.50 193.75 0.00 -0.71 -2.47 -0.85 -0.44
4.95 195.63 0.00 -0.62 -1.08 -0.02 -0.30
5.40 197.50 0.00 -0.563 0.92 0.05 -0.37
8.85 7199.38 0.00 -0.43 3.66 -0.95 -0.24
6.30 307.02 338.75 -0.33 -3.59 -0.60 -0.03
6.75 340.63 340.63 -0.27 -0.64 0.29 -0.03
7.20 342.50 342.50 -0.23 0.43 0.29 -0.20
7.65 344.38 344.38 -0.22 0.61 0.04 -0.29
8.10 346.25 346.25 -0.20 0.59 -0.23 -0.26
8.55 348.13 348.13 -0.19 0.08 -0.42 -0.12
9.00 350.00 350.00 -0.21 -2.48 0.00 0.00
Celkovy provedeny pocet iteraci modulu reakce podloZi - 1.
Maximalni posouvajici sifa = 32.99 kN/m
7]
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Larumo Servis s.r.o.
Ing. Martin Safarik

Zajisteni havarované opérné zdi parc. 6. 329/2 K_ Vary

Maximaini moment
Maximaini deformace

I

16.69 kNm/m
13.5 mm

Sily v kotvach

&islo Hloubka

[ [m]

Deformace
[mm]

Sila v kotvé
[kN]

1 2.00

-0.4

130.00

Vnitini stabilita kotevniho systému - mezivysledky
5=5.00°

Ej = 22.07 kN/m

Rada 1 Eaq 84
kotev | [kNim] | []

R e e
" [kN/m] | [kN/m]

0 1 Zapocitané
[(] | Fady kotev

Q
[kN/m]

F
[kN/m]

FKmax
[kN]

1 94.51 23.32

580.95 106.356

-29.44

684.51

506.42

1192.85

Posouzeni vnitini stability kotevniho systému

o 1 Sila v kotvé
| [kN]

Max.prip.sila
[kN]

Stupern
bezpecnosti

1 130.00

1192.85

9.176

Rozhodujici fada kotev : 1

PoZadovany stuperi bezp. SB = 1.50 < 9.18 = SBinim.

Celkové posouzeni vnitrni stability VYHOVUJE

Vstupni data (Faze budovani 3)

Geologicky profil a pfifazeni zemin

R VST
Cislo‘E I;;a

Prirazena zemina

1 1.00 Navazka

2 2.00 Trida F4, konzistence tuhéa
3 1.00 Tiida F4, konzistence tuha
4 2.00 Granit zcela zvétraly-R5

Granit silné zvétraly-R4

Hloubeni

Zemina pred sténou je odebrana do hioubky 5.00 m.

Tvar terénu
Terén za konstrukci je rovny.

Vliv vody

Hladina podzemni vody je pod trovni konstrukce.

Zadana plosna pfitizeni

ksl
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Larumo Servis s.r.o. Zajfistenl havarované opérné zdi parc. & 329/2 K. Vary
Ing. Martin Safafik
.. . Pritizeni | i ; ' Vel.1 Vel2 | Pofx | Délka | Hioubka
CEl0 | ovelzmena] TP | Nazoy _[kN/m2] | [kNMm2] | x[m] | I[m] | z[m]
1 ANO Pasové Komunikace 5.00 0.00 3.00 na terénu
2 ANO Pasové Komunikace 10.00 3.00 7.00 na terénu
Zadané kotvy
<o) 'Nova Hioubka | Délka | Kofen | Sklon | Vzd. mezi
OB kotva| zImi Tl i e SR T
1 NE 2.00 6.00 4.00 35.00 2.00
~. . | Pramér | Plocha | Modul 2 Sila
Cslo] Gimml | Afmmz | Eqveap (POP™MY| v
1 25.0 210000.00 133.52
Nastaveni vypoctu
Vypocet proveden bez redukce vstupnich dat.
Minimaini dimenzacni tlak je uvaZovén hodnotou 6, min = 0.10c;,.
Vysledky vypoétu (Faze budovani 3)
Pribéhy tlakl na konstrukci (pfed a za sténou
Hloubka Ta,p ! Tk,p Tp,p Ta,z Tk,z ! Tp,z
[m] [kPal | [kPa] [kPa] [kPa] [kPa] | [kPa]
0.00 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00
0.01 0.00 0.00 0.00 2.98 2.98 2.98
0.39 0.00 0.00 0.00 7.37 11.41 15.49
0.78 0.00 0.00 0.00 711.80 17.78 30.98
0.80 0.00 0.00 0.00 12.15 18.12 31.82
0.80 0.00 0.00 0.00 17.56 18.12 31.82
1.00 -0.00 -0.00 -0.00 19.79 21.28 39.58
1.00 0.00 0.00 0.00 578 18.01 105.70
1.17 0.00 0.00 0.00 5.75 19.96 114.73
1.57 0.00 0.00 0.00 5.70 24.29 135.03
1.96 0.00 0.00 0.00 5.65 28.52 155.33
2.21 0.00 0.00 0.00 5.61 31.18 168.38
2.21 0.00 0.00 0.00 5.61 31.18 168.38
2.356 0.00 0.00 0.00 6.61 32.66 175.64
2.74 0.00 0.00 0.00 9.40 36.74 195.94
3.00 -0.00 -0.00 -0.00 11.25 39.43 209.48
3.00 0.00 0.00 0.00 11.26 39.43 209.48
3.13 0.00 0.00 0.00 12.18 40.77 216.24
3.52 0.00 0.00 0.00 14.97 44.77 236.55
3.91 0.00 0.00 0.00 17.76 48.75 256.85
4.00 -0.00 -0.00 -0.00 18.37 49.64 261.36
4.00 0.00 0.00 0.00 23.12 23.99 313.84
4.29 0.00 0.00 0.00 25.15 25.37 337.74
4.30 0.00 0.00 0.00 23.66 25.46 339.28
4.70 0.00 0.00 0.00 26.45 27.34 371.98
5.00 -0.00 -0.00 -0.00 28.61 28.81 397.42
5.00 -0.00 -0.00 -23.22 28.61 28.81 397.43
5.09 -0.00 -0.48 -30.48 29.23 29.23 404.69
I 9]
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Larumo Servis s.r.o.
Ing. Martin Safatik

Zajisteni havarované opémé zdi parc. &. 329/2 K. Vary

HIGUbKa " 1 T aip e TR T S e Y (EReena TRz Tp,z
| [kPa] | [kPal | [WPa] | [kPa]l | [kPal. | _ [kPa3)
5.48 -0.00 -2.63 -63.18 32.01 32.01 437.39
5.87 -0.00 -4.78 -95.89 34.80 34.80 470.10
5.90 -0.00 -4.92 -98.02 34.98 34.98 472.23
6.00 -0.76 -5.50 -106.79 35.72 35.72 481.00
6.00 -0.00 733 -572.89 12.05 43.72 1095.10
6.26 0.00 -9.42 -606.08 12.68 45.65 1128.29
6.65 0.00 -12.55 -655.87 13.62 48.56 1178.08
7.04 0.00 -15.68 -705.66 14.55 51.48 1227.87
7.43 0.00 -18.81 -755.45 15.49 54.41 1277.66
7.83 0.00 -21.94 -805.24 16.43 57.36 1327.45
8.22 0.00 -25.07 -855.03 17.37 60.32 1377.24
8.61 0.00 -28.20 -904.82 18.31 63.29 1427.03
9.00 -0.00 -31.33 -954.61 19.25 66.27 1476.82
Prubéhy modulu reakce podlozi a vnitinich sil po konstrukci
Hloubka | kh,p kh,z Deformace Tlak Pos.sila Moment
| [MN/m3] [MN/m3] [mm] [kPa] [kN/m] [kNm/m]
0.00 0.00 0.00 701 0.00 0.00 0.00
0.45 0.00 0.00 -4.98 8.05 -1.81 0.27
0.90 0.00 0.00 -3.00 18.66 -7.82 2.26
1.35 0.00 5.70 1,832 12.00 -13.37 6.84
1.80 0.00 7.61 -0.47 22.13 -21.20 14.36
2.00 0.00 8.48 -0.56 19.61 -25.76 19.05
2.00 0.00 8.48 -0.56 19.61 28.93 19.05
2.25 0.00 9.56 1,21 16.46 23.85 12.47
2.70 0.00 0.00 -3.38 9.12 20.92 3.20
3.15 0.00 0.00 -5.91 12.32 16.10 -5.18
3.60 0.00 0.00 -7.90 15.53 9.83 -11.07
4.05 0.00 0.00 -8.68 23.48 1.05 -13.65
4.50 0.00 0.00 -7.98 25.05 -9.86 -11.70
4.95 0.00 0.00 -6.02 28.26 -21.86 -4.61
4.99 0.00 0.00 -5.80 28.54 -23.00 -3.72
5.01 0.00 0.00 -5.70 4.64 -23.33 -3.25
5.40 0.00 0.00 -3.58 -25.19 -19.32 5.44
5.85 199.38 0.00 -1.66 -23.98 -1.76 8.26
6.30 328.44 338.75 -0.66 -9.71 8.36 5.75
6.75 340.63 340.63 -0.35 9.68 7.21 1.89
7.20 342.50 342.50 -0.34 8.46 2.74 -0.35
7.65 344.38 344.38 -0.38 3.67 0.05 -0.92
8.10 346.25 346.25 -0.38 1.03 -0.90 -0.72
8.55 348.13 348.13 -0.37 -0.46 -1.06 -0.29
9.00 350.00 350.00 -0.40 -5.19 0.00 0.00
Celkovy provedeny pocet iteraci modulu reakce podloZi - 1.
Maximaini posouvajici sifa = 28.93 kN/m
Maximaini moment = 19.05 kNm/m
Maximalni deformace = 8.7 mm
Sily v kotvach
I 10|
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Larumo Servis s.r.o. Zajisténi havarované opérné zdi parc. &. 329/2 K.Vary
Ing. Martin Safafik

B ‘ Hloubka | Deformace | Silavkotvé
| [m] | [mm] [kN]

1 2.00 -0.6 133.52

Vnitrni stabilita kotevniho systému - mezivysledky
Ep=97.61 kN/m §=797"°

Rada Ea } 81 ! G ’ c ;T 0 Zapotcitané ’ Q ' F ‘ FKmax
kotev ‘ [kN/m] . [] | [kN/m] | [KN/m] [] fady kotev | [kN/m] [kN/m] |  [kN]
1 94.51  23.32 84224 657.29 -4.44 1424.41 1093.06 2186.13
Posouzeni vnitini stability kotevniho systému
o | Silav kotvé Max.pfip.sila | Stupeii
\ [kN] [kN] | bezpeénosti
1 133.52 2186.13 16.373
Rozhodujici fada kotev : 1
PoZadovany stuperi bezp. SB = 1.50 < 16.37 = SBpinim.
Celkové posouzeni vnitini stability VYHOVUJE
Vstupni data (Faze budovani 4)
Geologicky profil a prifazeni zemin
S Erstva e 5 ? f
Cislo | Pfifazena zemina Vzorek
_m] |
u AVAVAY
1 1.00 Navézka b"!‘!‘
2 2.00 Trida F4, konzistence tuhé
3 1.00 Trida F4, konzistence tuha
4 2.00 Granit zcela zvétraly-R5
5 - Granit silné zvétraly-R4 i T oy
Hloubeni
Zemina pred sténou je odebrana do hloubky 5.00 m.
Tvar terénu
Terén za konstrukci je rovny.
Vliv vody
Hladina podzemni vody je pod trovni konstrukce.
Zadana plos$na pritizeni
- | Pritizeni i | : J : i F ‘ ; i
&islo | '| ;' N Ty Naoey | Vel.1 | Vel.2 Pof.x _ Délka | Hloubka
‘nové zména i _ [kNm?] | [kN/m2] x[m] | I[m] | z[m]
17 ANO Pasové Komunikace 5.00 0.00 3.00 naterénu
ANO Pasové Komunikace 10.00 3.00 7.00 naterénu
Zadané kotvy
I 1]
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Larumo Servis s.r.o.
Ing. Martin Safafik

Zajisteni havarované opérné zdi parc. & 329/2 K. Vary

~._. |Nova Hioubka Délka | Kofen | Sklon | Vzd. mezi
Gl lkotval zim | umi | Wil | ap | bim
1 NE 2.00 6.00 4.00 35.00 2.00
ANO 4.50 5.00 4.00 35.00 2.00
- i Pramér Plocha Modul ; Sila
Cislo| yimml | Ammz | E[mpa) (DPoPRUti| o [kN]
1 25.0 210000.00 132.89
2 25.0 210000.00 140.00
Nastaveni vypoétu
Vypocet proveden bez redukce vstupnich dat.
Minimalni dimenzacni tlak je uvazovan hodnotou 6z min = 0.10c;.
Vysledky vypoétu (Faze budovani 4)
Priabéhy tlakl na konstrukci (pfed a za sténou
Hloubka Ta,p § Tk,p Tp,p Ta,z ! Tk,z Tp,z
[m] [kPa] | [kPa] [kPa] [kPa] [kPa] | [kPa]
0.00 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00
0.01 0.00 0.00 0.00 2.98 2.98 2.98
0.39 0.00 0.00 0.00 7.37 11.41 15.49
0.78 0.00 0.00 0.00 11.90 17.78 30.98
0.80 0.00 0.00 0.00 12.15 18.12 31.82
0.80 0.00 0.00 0.00 17.56 18.12 31.82
1.00 -0.00 -0.00 -0.00 19.79 21.28 39.58
1.00 0.00 0.00 0.00 5.78 18.01 105.70
1.17 0.00 0.00 0.00 575 19.96 114.73
1.57 0.00 0.00 0.00 5.70 24.29 135.03
1.96 0.00 0.00 0.00 5.65 28.62 1565.33
2.21 0.00 0.00 0.00 5.61 31.18 168.38
2.21 0.00 0.00 0.00 5.61 31.18 168.38
2.35 0.00 0.00 0.00 6.61 32.66 175.64
2.74 0.00 0.00 0.00 9.40 36.74 195.94
3.00 -0.00 -0.00 -0.00 11.25 39.43 209.48
3.00 0.00 0.00 0.00 11.26 39.43 209.48
3.13 0.00 0.00 0.00 12.18 40.77 216.24
3.62 0.00 0.00 0.00 14.97 44.77 236.55
3.91 0.00 0.00 0.00 17.76 48.75 256.85
4.00 -0.00 -0.00 -0.00 18.37 49.64 261.36
4.00 0.00 0.00 0.00 23.12 23.99 313.84
4.29 0.00 0.00 0.00 25.15 25.37 337.74
4.30 0.00 0.00 0.00 23.66 25.46 339.28
4.70 0.00 0.00 0.00 26.45 27.34 371.98
5.00 -0.00 -0.00 -0.00 28.61 28.81 397.42
5.00 -0.00 -0.00 -23.22 28.61 28.81 397.43
5.09 -0.00 -0.48 -30.48 29.23 29.23 404.69
5.48 -0.00 -2.63 -63.18 32.01 32.01 437.39
5.87 -0.00 -4.78 -85.89 34.80 34.80 470.10
5.80 -0.00 -4.92 -88.02 34,98 34.98 472.23
6.00 -0.76 -5.50 -106.79 3572 35.72 481.00
| 12|
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Larumo Servis s.r.o. Zajisténi havarované opérné zdi parc. ¢ 329/2 K. Vary
Ing. Martin Safarik
Hloubka | Tap Tk.p ‘ Tp.p [T S Tk,z ‘ Tp,z
[m] ; [kPa] [kPa] { [kPa] ; [kPa] | [kPa] | [kPa]
6.00 -0.00 -7.33 -572.89 12.05 43.72 1095.10
6.26 0.00 -9.42 -606.08 12.68 45.65 1128.29
6.65 0.00 -12.55 -655.87 13.62 48.56 1178.08
7.04 0.00 -15.68 -705.66 14.55 51.48 1227.87
7.43 0.00 -18.81 -755.45 15.49 54.41 1277.66
7.83 0.00 -21.94 -805.24 16.43 57.36 1327.45
8.22 0.00 -25.07 -855.03 17.37 60.32 1377.24
8.61 0.00 -28.20 -904.82 18.31 63.29 1427.03
9.00 -0.00 -31.33 -954.61 19.25 66.27 1476.82)|
Prubéhy modulu reakce podloZi a vnitfnich sil po konstrukci
Hloubka ‘ kh,p i kh,z | Deformace Tlak Pos.sila Moment
[m] . [MN/m3] | [MN/m3] | [mm] [kPa] [kN/m] | [kNm/m]
0.00 0.00 0.00 -12.63 0.00 0.00 0.00
0.45 0.00 0.00 -9.35 8.05 -1.81 0.27
0.90 0.00 0.00 -6.12 18.66 -7.82 2.26
1.35 0.00 0.00 -3.16 5.73 -13.31 7.23
1.80 0.00 7.78 -1.03 16.49 -16.13 13.14
2.00 0.00 8.67 -0.53 21.27 -20.12 16.73
2.00 0.00 8.57 -0.53 21.27 34.31 16.73
2.25 0.00 9.57 -0.35 27.24 27.93 8.92
2.70 0.00 11.54 -0.71 25.63 15.69 -0.92
3.15 0.00 13.76 -1.09 21.91 5.09 -5.61
3.60 0.00 16.29 -0.96 26.41 -5.32 -5.72
4.05 0.00 0.00 -0.32 23.48 -17.86 -0.05
4.50 0.00 193.75 0.23 32.07 -29.09 10.32
4.50 0.00 193.75 0.23 32.07 28.25 10.32
4.95 0.00 195.63 -0.00 28.49 13.96 0.88
4.99 0.00 0.00 -0.04 28.54 12.83 0.34
5.01 4.98 0.00 -0.06 28.54 12.26 0.09
5.40 180.00 0.00 -0.43 16.47 2.52 -2.73
5.85 199.38 0.00 -0.63 9.55 -3.09 -2.52
6.30 326.44 338.75 -0.62 -7.00 -3.33 -1.24
6.75 340.63 340.63 -0.53 -3.74 -0.82 -0.41
7.20 342.50 342.50 -0.46 -0.75 0.14 -0.35
7.65 344.38 344.38 -0.41 0.71 0.11 -0.47
8.10 346.25 346.25 -0.38 1.19 -0.34 -0.45
8.55 348.13 348.13 -0.37 0.28 -0.76 -0.22
9.00 350.00 350.00 -0.40 -4.64 -0.00 0.00
Celkovy provedeny pocet iteraci modulu reakce podloZi - 1.
Maximalni posouvajici sila = 34.31 kN/m
Maximalni moment = 16.73 kNm/m
Maximalni deformace = 126 mm
Sily v kotvach
O] Hloubka Deformace Sila v kotvé
Cislo | |
| [m] [mm] | [kN]
1 2.00 -0.5 132.89
| 13|
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Larumo Servis s.r.o.
Ing. Martin Safafik

Zaji§téni havarované opérné zdi parc. ¢. 329/2 K. Vary

T Hloubka Deformace | Silav kotvé
Cislo |
;‘ [m] [mm] i [kN]
2 4.50 0.2 7140.00

Vnitrni stabilita kotevniho systému - mezivysledky
Ej=97.61 kN/m 8§=797°

Rada Ea1 81 G (&3 9 ' Zapogitané

I
kotev [kN/m]  [°]  [kN/m] | [kN/m] | [] | Fady kotev

Q
[kN/m]

|

F
[kN/m]

FKmax
[kN]

1 94.51 2332 84224  657.29 -4.44
2 126.57  18.00 869.52 62297 -23.01 1

1424.41

1284.66

1093.06
1286.47

2186.13
2572.95

Posouzeni vnitini stability kotevniho systému
Sila v kotvé Max.prip.sila Stupen
[kN] [kN] bezpeénosti
1 132.89 2186.13 16.451
2 140.00 2572.95 18.378

Rozhodujici fada kotev : 1
PoZadovany stuperi bezp. SB = 1.50 < 16.45 = SBpjnim.

Celkové posouzeni vnitini stability VYHOVUJE

Cislo

Vstupni data (Faze budovani 5)

Geologicky profil a pfifazeni zemin

=4 Vrstva s . ;
Cislo imi Prifazena zemina

1 1.00 Navézka

2 2.00 Tifda F4, konzistence tuha
3 1.00 Trida F4, konzistence tuha
4 2.00 Granit zcela zvétraly-R5

5 - Granit silné zvétraly-R4

Hloubeni
Zemina pfed sténou je odebréna do hloubky 6.50 m.

Tvar terénu
Terén za konstrukci je rovny.

Viiv vody
Hladina podzemni vody je pod trovni konstrukce.

Zadana plosna pritizeni

Cislo |

Pritizeni
'nové zména,

! 1
. Typ |

Vel | Vel2 | Pofx | Délka | Hioubka

Na |
Ty _[kN/m2] | [kN/m2] | x[m] | I[m] | z[m]

7  ANO

Celopl. Komunikace 10.00 na terénu

14
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Larumo Servis s.r.o.
Ing. Martin Safafik

Zajisténi havarované opérné zdi parc. & 329/2 K. Vary

Zadané kotvy

A 'Nova' Hloubka | Délka  Kofem | Sklon - Vzd. mezi
CRlokotva| ziml | 1l | kiml | epl | bim

1 NE 2.00 6.00 4.00 35.00 2.00

NE 4.50 5.00 4.00 35.00 2.00

¥3 Pramér | Plocha Modul : Sila
Cislo yimm] | Afmmz | Empal |PP™Y  Erenp

1 25.0 210000.00 135.01

2 25.0 210000.00 158.39

Nastaveni vypoctu
Vypocet proveden bez redukce vstupnich dat.

Minimalni dimenzacni tiak je uvazovéan hodnotou oz min = 0.10c,.

Vysledky vypoctu (Faze budovani 5)

Prubéhy tlaki na konstrukci (pfed a za sténou

Hloubka | Tap Tk,p Tp.p (ST ar | Tk,z ; Tp,z
[m] . [kPa] [kPa] [kPa] i [kPal 2o S SRR TKPa [kPa]

0.00 -0.00 -0.00 -0.00 5.54 7.41 18.85

1.00 -0.00 -0.00 -0.00 17.16 22.98 58.43

1.00 0.00 0.00 0.00 3.92 18.14 133.75

221 0.00 0.00 0.00 4.33 31.23 196.43

3.00 -0.00 -0.00 -0.00 9.67 39.80 237.52

4.00 -0.00 -0.00 -0.00 16.93 50.63 289.41

4.00 0.00 0.00 0.00 21.91 21.91 351.83

6.00 -0.00 -0.00 -0.00 36.34 36.34 518.99

6.00 0.00 0.00 0.00 12.05 43.50 1148.12

6.50 -0.00 -0.00 -0.00 13.25 47.50 1211.74

6.50 -0.00 -0.00 -456.27 13.25 47.50 1211.75

9.00 -0.00 -20.00 -774.35 19.25 67.50 1529.83

Prubéhy modulu reakce podloZi a vnitfnich sil po konstrukci
Hloubka | kh,p kh,z Deformace Tlak | Possila Moment
[m] . [MN/m3] | [MN/m3] [mm] [kPa] |  [kN/m] [kNm/m]

0.00 0.00 0.00 -16.75 7.38 -0.00 -0.00
0.45 0.00 0.00 -12.30 10.77 -4.08 0.83

0.90 0.00 0.00 -7.97 16.00 =10:11 3.94

1.35 0.00 0.00 443 4.04 -14.62 9.70

1.80 0.00 7.75 -1.35 13.32 -15.68 15.71

2.00 0.00 8.54 -0.65 19.77 19,92 19.17

2.00 0.00 8.54 -0.65 19.77 36.08 19.17

2.25 0.00 9.53 -0.31 27.82 29.78 10.89
2.70 0.00 11.41 -0.54 28.52 16.71 0.36

3.15 0.00 13.48 -0.92 25.25 4.63 -4.45
3.60 0.00 15.63 -0.94 27.45 -6.92 -4.06
4.05 0.00 0.00 -0.64 22.27 -18.75 2.27

4.50 0.00 0.00 -0.67 25.52 -29.50 13.07

4.50 0.00 0.00 -0.67 25.52 35.37 13.07
4.95 0.00 0.00 -1.65 28.77 23.16 -0.15

15|
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Larumo Servis s.r.o. Zajisténi havarované opérné zdi parc. ¢ 329/2 K. Vary
Ing. Martin Safarik
Hioubka | kh,p : kh,z ' Deformace | Tlak | Possila | Moment
[m] __IMN/m3] | [MN/m3] | [mm] _ IPa]l | [kNim] | [kNm/m]
5.40 0.00 0.00 -2.68 32.01 9.48 -7.55
5.85 0.00 0.00 -2.92 35.26 -5.65 -8.47
6.30 0.00 0.00 -2.28 12.77 -16.46 -3.11]
6.49 0.00 0.00 -1.86 13.23 -18.93 0.25
6.51 34.62 0.00 -1.82 -52.48 -18.53 0.62
6.75 215.63 0.00 -1.31 -37.32 -7.77 3.70
7.20 342.50 342.50 -0.70 -8.43 4.40 2.95
7.65 344.38 344.38 -0.49 6.23 4.10 0.75
8.10 346.25 346.25 -0.46 6.47 0.95 -0.43
8.55 348.13 348.13 -0.48 1.92 -1.07 -0.37
9.00 350.00 350.00 -0.56 -8.07 -0.00 0.00
Celkovy provedeny pocet iteraci modulu reakce podioZi - 1.
Maximalni posouvajici sila = 36.08 kN/m
Maximélni moment = 198.17 kNm/m
Maximalni deformace = 16.7 mm
Sily v kotvach
&islo Hloubka Deformace Sila v kotvé
[m] [mm] [kN]
1 2.00 -0.6 135.01
2 4.50 -0.7 158.39
Vnitfni stabilita kotevniho systému - mezivysledky
Ex=103.71 kN/m §=7.58°
Rada Eaq 81 G Cc 0 i Zapocitané Q F FKmax
kotev | [kN/m] [°] [kN/m] | [kN/m] [&] ‘ fady kotev [kN/m] [kN/m] [kN]
1 99.57 24.00 89296 655.46 1.19 1569.34  1052.48  2104.97
2 128.84 719.63 913.90 600.70 -17.34 1 1290.08 1207.09 2414.18
Posouzeni vnitini stability kotevniho systému
A Sila v kotvé Max.pfip.sila ‘ Stupeni
[kN] [kN] bezpecnosti
1 135.01 2104.97 15.691
2 158.39 2414.18 15.242
Rozhodujici fada kotev : 2
PoZadovany stuperi bezp. SB = 1.50 < 15.24 = SBpyinim.
Celkove posouzeni vnitfni stability VYHOVUJE
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Ing. Martin Safafik

Zajisténi havarované opérné zdi

Mikrozapora a im

120,0
<

AN\

11.0

ke 120,0

Vnitfni sily v soufadném systému prifezu
ZaléZovaci pfipad s nejvétsim vyuzilim
Zal. pfipad 1
N 0,000 kN
V; 36,460 kN My = 19,000 kNm
Vy 0,000 kN M 0,000 kNm
T 0,000 kNm
T, = 0,000 kNm B

non

n
1]

18

0,000 kNm?

Parametry vzpéru
Délka dilce: 2,000 m
L,=2,000m
Ly =2,000m

Vysledky posouzeni - Rozhodujici zatéZovaci pfipad: Zat. pfipad 1; Tfida prifezu: 1

Posudek smyku od posouvajici sily V;:
36,460 kN < 148,770 kN Vyhovuje

Vnitini sily: N = 0,000 kN; My = 19,000 kNm; M, = 0,000 kNm
Posudek nejnepfiznivéjsi kombinace prostého tahu a ohybu:

Unosnosti: My g = 38,822 kNm
(0,000 + 0,489 + 0,000 | = | 0,489 [ <1 Vyhovuje
Stihlost dilce: 65,5

Prurez vyhovuje

=

Norma EN 1993-1-1/Cesko.

Unosnost prifezu Cymo = 1,000
Unosnost prifezu pii posuzovani stability @y = 1,000
Unosnost oslabeného pritfezu Dz = 1,250

Prafez HE 120 B
Priifezova plocha: A = 3,401E03 mm2
Poloha tézisté:
yr=60.0mm z7=60,0 mm
Momenty setrvacnosti:
l, = 8,644E06 mm# |, = 3,175E06 mm4
Prifezové moduly:
Wy 1 =-1,441E05 mm3 W, 4 = 5292E04 mm3
Wy = 1,441E05 mm3 W, , = -5,292E04 mm3
Moment luhosli v prostém krouceni:
Ik = 1,384E05 mm4
Vysetovy moment selrvagnosti:
o = 9,410E09 mms§
Plaslické prarezové moduly:
Wpy = 1,652E05 mm3 W, , = 8,097E04 mm3

Material: EN 10210-1: S 235
Materialové charakteristiky:

Mez kluzu fy © 2350 MPa
Mez pevnaosli fu © 360,0 MPa
Modul pruznosti E : 210000 MPa
Modul pruznosli ve smyku G : 81000 MPa

Parametry klopeni
S klopenim se nepoéila

VYHOVUJE
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Zgjisténi havarované op&rné zdi
Ing. Martin Safarik

Kriticky fez dilce "Prevazka™ - prufez 1

Norma EN 1993-1-1/Cesko.

Unosnosl prifezu ©ymo = 1,000

—0 Unosnosl prifezu pfi posuzovani stability : vy, = 1,000
- Unosnost aslabeného prifezu Sy = 1.250

|T
['e} 3
2 f—*—j Priifez 2 x U(UPN) 160
Momenty setrvaénosli:
Y

Prifezova plocha: A = 4,800E03 mm?2

ly = 1,850E07 mm4  |; = 1,075E07 mm4
Vzdalenosl diléich prifezl: d =50,0 mm
Dili prafez U(UPN) 160

Prifezova plocha:
A= 2,400E03 mm2

o Momenty setrvaénosti:
D 2 ly = 9,250E06 mm#4 |, = 8,530E05 mm4
3 Spojky ramové
Vzddlenosl spojek: [ = 0,400 m
7.5) | Rozméry spojek:

h=150,0mm t=80mm

Material: EN 10210-1: S 235
Materialové charakteristiky:

Mez kluzu fy © 2350 MPa
Mez pevnosli fy ¢ 360,0 MPa
F—"‘J B % Modul pruznosti E : 210000 MPa
= Modul pruznosli ve smyku G : 81000 MPa
L 65,0 I
A A
Vnitini sily v soufadném systému prafezu
Zat. pfipad 1 PFicné vyztuhy
N = 0,000 kN Jsou zadany ve vzdélenostech 0,500 m od sebe
Vz = -110,000 kN My = 55,000 kNm
Vy = 0,000 kN M, = 0,000 kNm
Ty = 0,000 kNm
T, = 0,000 kNm B = 0,000 kNm2

Parametry vzpéru

Délka dilce: 1,000 m
L,=1,000m k;=1000 Lg,=1000m
L,=1000m ky=1000 Lgy=1,000m

Vysledky posouzeni - Vysledky pro zatéZovaci pfipad: Zal. pfipad 1; Tfida prifezu: 1
Posudek smyku od posouvajici sily V;: 110,000 kN < 332,138 kN Vyhovuje

Vnitini sily: N = 0,000 kN; My, = 55,000 kNm; M, = 0,000 kNm

Posudek namahani kombinace tahu a ohybu:

Vhitfni sily na diléim prutu: My o, = 27,500 kNm

Unosnosti: My g = 33,022 kNm

] 0,000 + 0,833 + 0,000 | =] 0,833 |<1 Vyhovuje

Stihlost dilce: 21,1

Priufez vyhovuje

VYHOVUJE
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