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B. Souhrnná technická zpráva
1. Urbanistické, architektonické a stavebně – technické řešení

a) Současná opěrná zeď vykazuje významné až havarijní poruchy, které by mohly v průběhu času vést k samovolné havárii jednotlivých prvků nebo části zdi viz Obsah 2. Zeď bude sanována způsobem uvedeným viz Obsah 4.

b) Stavba je inženýrské dílo, které slouží pro zajištění stability komunikace a proto nebyla stavba posuzována z hlediska architektonického a urbanistického.

c) Technické řešení viz Obsah 4.

d) Stavba není napojena na dopravní a technickou infrastrukturu.

e) Stavba není napojena na dopravní a technickou infrastrukturu.

f) Stavba nemá vliv na životní prostředí.

g) Stavba nevyžaduje bezbariérové užívání.

h) Provedené průzkumy a měření viz Obsah 2.

i) Stavební zaměření viz Obsah 1 a 3.

j) Stavba nebude členěna na jednotlivé objekty a bude provedena jako jeden objekt stejnou technologií  viz Obsah 4.

k) Stavba ovlivní chodník u komunikace Petřín, na kterém bude proveden zábor v celé délce stavby po celou dobu výstavby. 
Opěrnou zdí prochází NTL plynárenské zařízení. Opěrná zeď se nachází v území s nn přípojkou a s uloženým metalickým kabelem Telefónica O2 a zároveň dojde ke střetu s vodovodním a kanalizačním zařízením VAK Karlovy Vary. V přilehlém chodníku se nachází podzemní vedení ČEZ Distribuce. V chodníku na druhé straně komunikace se nachází podzemní vedení veřejného osvětlení. 

Při výstavbě zdi se předpokládá přímý styk pouze s vedením NTL plynárenským zařízením, s metalickým kabelem Telefónica O2 a vodovodním a kanalizačním zařízením. Ochrana sítí je řešena viz Obsah 4. 
l) Při stavbě musí být dodržovány všechny předpisy BOZ a PO, stavba nevyžaduje zvláštní opatření.

2. Mechanická odolnost a stabilita

Původní rozměry zdi zůstanou zachovány. Povrch bude opraven torkretovým betonem a zesílen vloženým žebrem a zemními kotvami. Navržené rozměry a výztuž budou ověřeny statickým výpočtem v prováděcí dokumentaci stavby. 
3. Požární bezpečnost

Stavba není ohrožena z hlediska požární bezpečnosti, ani požár nemůže vyvolat.

4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí

Stavba nemá vliv na hygienu, ochranu zdraví a životní prostředí.

5. Bezpečnost při užívání

Stavba po dokončení vyžaduje pouze běžnou údržbu.

6. Ochrana proti hluku

Pro stavbu není potřeba hluková ochrana.

7. Úspora energie a ochrana tepla

Stavba nevyžaduje žádné energie.

8. Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

Na stavbu není umožněn přístup osobám s omezenou schopností pohybu a orientace.
9. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí
Na stavbu nepůsobí škodlivé vlivy vnějšího prostředí v rozsahu, které by mohly stavbu v době životnosti výrazně znehodnotit.  
10. Ochrana obyvatelstva

Stavba nevyžaduje řešení z hlediska ochrany obyvatelstva. 

11. Inženýrské stavby

a) Stavba nevyžaduje návrh speciálního odvodnění
b) Stavba nevyžaduje zásobování vodou.

c) Stavba nevyžaduje zásobování energiemi.
d) Dopravní opatření viz Obsah 6.

e) Povrchové úpravy v okolí stavby. 
Okolí stavby nevyžaduje žádné dodatečné povrchové úpravy.

f) Elektronické komunikace stavba nevyžaduje.

12. Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb
Ve stavbě se nevyskytují výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb.

Dalovice dne 14.12.2009                                                   Ing. Stanislav Vonka
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