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kancelar stavebniho inZenyrstvi



 Kancelář stavebního inženýrství s. r. o.

certifikována podle ČSN EN ISO 9001:2009


	

	
Sídlo spol.:   Botanická 256, 360 02 Dalovice, IČ:  25 22 45 81, DIČ: CZ25224581 


Název:     

Stavebně – technický průzkum 

Objednavatel:    

Město Karlovy Vary, Moskevská 21, 

361 20 Karlovy Vary

Objekt:    

Opěrná zeď mezi parcelami č. 70/1, 71, 72/1 a parcelou č. 73, ulice Petřín, Karlovy Vary
Dalovice dne 14.12.2009                                             Ing. Stanislav Vonka

I. Úvod

Na základě objednávky č. 39-499/09/ŠTĚ mezi Městem Karlovy Vary a Kanceláří stavebního inženýrství, s. r. o., Botanická 256,360 02 Dalovice, byl proveden stavebně - technický průzkum stavebního stavu objektu, který bude sloužit ke zpracování projektové dokumentace sanace „Opěrné zdi mezi parcelami č. 70/1, 71, 72/1 a 73, ulice Petřín, Karlovy Vary“.

II. Stávající stav

Opěrná zeď je umístěna na parcelách č. 70/1, 71, 72/1, 73 a přiléhá k místní komunikaci Petřín. Celková délka zdi je 56 908 mm a nejvyšší výška nad terénem parcely je cca  3 095 mm. Zeď je z kamenného nepravidelného zdiva. 
III. Podrobná vizuální prohlídka

Zeď je vyzděna z kamenných neopracovaných kvádrů. Spáry mezi kameny jsou vyplněny maltou s velmi malým obsahem cementu nebo jílovitou zeminou. Spáry dosahují šířky  50 - 100 mm. Povrch  zdi byl zarovnán cementovou stěrkou o tloušťce 30 – 70 mm. V místě pozdějších oprav byla provedena nová stěrka na rabicové pletivo, které je v současné době zkorodované a nesoudržné s kamenným povrchem. V místě vzniklých kaveren byly opravy provedeny ze smíšeného cihelného zdiva. V současné době je cementová stěrka samovolně opadaná ze 30% plochy. V ostatní ploše má přerušenou soudržnost k podkladu, je potrhaná a mezi stěrku a kamenné zdivo intenzivně zatéká povrchová voda.  V místech, kde dochází k odpadnutí stěrky, je kamenné zdivo povrchově degradované, malta odmrzlá až do hloubky 40 – 60 mm, nesoudržná a povrchově drolivá. Na povrchu zdi dochází k zachycení náletových dřevin. Samotná kamenná zeď není vertikálně ani horizontálně vybočená. Vizuální vybočení způsobuje odtržená nesoudržná cementová omítka.
III.1 Koruna zdi

Na koruně zdi je umístěna římsa z betonových bloků, na kterou jsou osazeny cihelné zábradelní sloupky a cihelná zábradelní zídka. Cihelné zdivo sloupků bylo opatřeno cementovou stěrkou, která je dožilá a potrhaná, částečně dochází k jejímu opadávání. V místě odhaleného zdiva jsou cihly degradované, malta je sypká a drolivá.  Do sloupků je vsazeno ocelové zábradlí. Cihelné sloupky jsou vybočené ze svislého směru a odklon od svislice se významně zvětšuje směrem k jižní části zdi. V jižní části zdi je i patrné vybočení zábradelní zídky a částečně i římsy. Asfalt přilehlého chodníku není potrhaný a lze tedy předpokládat, že současný stav je stabilizovaný. 
III.2 Odvodnění zdi

Odvodnění je provedeno 4 kusy odvodňovacích trubek, které jsou umístěny v podloží vozovky. 
III.3 Ostatní zařízení

Po celé délce koruny zdi je umístěno ocelové zábradlí do cihelných sloupků. Zábradlí je částečně funkční, ale je vybočené ze svislého směru. 
Opěrnou zdí prochází NTL plynárenské zařízení. Opěrná zeď se nachází v území s nn přípojkou a s uloženým metalickým kabelem Telefónica O2 a zároveň dojde ke střetu s vodovodním a kanalizačním zařízením VAK Karlovy Vary. V přilehlém chodníku se nachází podzemní vedení ČEZ Distribuce. V chodníku na druhé straně komunikace se nachází podzemní vedení veřejného osvětlení. 

III.4 Dřeviny v blízkosti objektu

U objektu zdi se nacházejí vzrostlé dřeviny, které svým kořenovým systémem neovlivňují opěrnou zeď.

IV. Klasifikace zjištěných poruch

Poruchy konstrukce opěrné zdi jsou ve smyslu směrnice „Pokyny pro hodnocení stavebních konstrukcí“ klasifikovány jako poruchy významné až havarijní, které způsobují  znační snížení bezpečnosti a mohly by vést ke zřícení části vlastní opěrné zdi nebo zábradelních sloupků nebo k nekontrolovanému vypadávání jednotlivých kamenů. Hospodárná životnost a užitná jakost je podstatně znehodnocena. 
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