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PLOCHY SILIKONOVA BARVA

BOSAZE A RIMSY SILIKONOVA BARVA

SPALETY A SAMBRANY BARVA BILA SILIKONOVA BARVA
KAMENNY SOKL PRIRODNI OTRYSKANY

KLEMPIRSKE KONSTRUKCE NATRENE BARVOU NA TiZn
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KAMENNY SOKL
OCISTIT ~TRYSKANIM, (MECHANICKYMPEMRLOVANIM)
A OPRAVIT SPAROVANI

PLOCHY SILIKONOVA BARVA

NAPISY NA FASADEL

CEDULE S NAPISY BUDOU DEMONTOVANY A OCISTENY A
PO PROVEDEN! OPRAVY FASADY INSTALOVANY ZPET NA
PUVODNI MISTOI

BOSAZE A RIMSY SILIKONOVA BARVA
SPALETY A SAMBRANY BARVA BILA SILIKONOVA BARVA

KAMENNY SOKL PRIRODNI OTRYSKANY
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KLEMPIRSKE KONSTRUKCE NATRENE BARVOU NA TiZn

POZNAMKA

KONECNY VYBER BAREV A BAREVNE RESENI BUDE
KONZULTOVANO S VEDENIM Z§ NA ZAKLADE
PREDLOZENEHO BAREVNEDO VZORNIKU DODAVATELE.

VESKERE KLEMPIRSKE KONSTRUKCE JE NUTNE PRED
ZAHAJENIM JEJICH VYROBY ZAMERIT NA MISTE.
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TECHNICKE PARAMETRY PLECHU Z TiZn

OKNA

Titanzinek je obecné& slitina t¥i hlavnich prvku _ zinku (elektrolyticky
&istého o ryzosti 99,995 % s podilem ve slitiné okolo + 99 %), titanu (s

podilem ve slitin& 0,06 a% 0,2 %) a mé&di (s podilem ve sliting 0,06 aZ 1 %).
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POHLED JIZNI POHLED VYCHODNI

NATER V BARVE KLEMPIRSKYCH KONSTRUKCI

OPRAVA KOMINOEHO TELESA
A NATER V BARVE FASADY
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E— — PLOCHA ZATEPLENE FASADY 411,38 M2
|| - o | [ PLOCHA ZATEPLENE FASADY 802,05 M2 SPALETY CCA 150 MM 16,73 M2
T @ N m N Q m ] SPALETY  CCA 150 MM 58,22 M2
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@ @ @ @ PLOCHY SILIKONOVE SLECHTENE, PROBARVENE ZRN. 2 MM
@ @ BOSAZE A RIMSY SILIKONOVA BARVA
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[ _ @ @ | @ SPALETY A SAMBRANY BARVA BILA SIRKA 160 MM

SILIKONOVE, SLECHTENE, PROBARVENE ZRN. 2 MM

@ KAMENNY SOKL BARVA PRIRODNI OTRYSKANY

@ KLEMPIRSKE KONSTRUKCE NATER BARVOU NA TiZn

POZNAMKA

PLOCHY SILIKONOVE,SLECHTENE, PROBARVENE ZRN. 2 MM

KONECNY VYBER BAREV A BAREVNE RESENI BUDE
KONZULTOVANO S VEDENIM ZS NA ZAKLADE
PREDLOZENEHO BAREVNEDO VZORNIKU DODAVATELE.
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SPALETY A SAMBRANY BARVA BILA SIRKA 160 MM
SILIKONOVE, SLECHTENE, PROBARVENE ZRN. 2 MM
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il VESKERE KLEMPIRSKE KONSTRUKCE JE NUTNE PRED
Jj KAMENNY SOKL BARVA PRIRODNI OTRYSKANY bl ZAHAJENIM JEJICH VYROBY ZAMERIT NA MISTE.
. @ — — — — — _— : : KLEMPIRSKE KONSTRUKCE NATER BARVOU NA TiZ
kamn _&u_vxu i en TECHNICKE PARAMETRY PLECHU Z TiZn
Av ~
M,_WE_’ SOKLOVA PRASKYRICNA MOZAIKA V BARVE KAMENE \U ol Titanzinek je obecn& slitina tfi hlavnich prvka _ zinku (elektrolyticky
@ oo gistého o ryzosti 99,995 % s podilem ve sliting okolo * 99 %), titanu (s
\\\\ podilem ve sliting 0,06 a% 0,2 %) a mé&di (s podilem ve slitin& 0,06 a% 1 %).
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VYSKRABAT SPARY A PROVEST SANACNI OMITKU. j b ®
JAKO POVRCHOVOU UPRAVU NALEPIT DESKY XPS TL. KAMENNY SOKL OKAPOVY CHODNIK Z BET DLAZDIC 500/500/50 V - KAMENNY SOKL ) ENGINEERING s.r.0
100 MM A POVRCHOVA GPUAVA Z UMELEHO KAMENE V OCISTIT ~TRYSKANIM, (MECHANICKYMPEMRLOVANIM) DELCE 50,0 M DO BET, LOYE. OCISTIT —TRYSKANIM, (MECHANICKYMPEMRLOVANIM) OSDTRANIT UKONCUUICI LISTU NOPOVE 1ZOLACE. Krai; KARLOVARSKY Zavodu miru 584/7, 360 17, Karlovy Vary
BARVE SOKLU. A OPRAVIT SPAROVANI A OPRAVIT SPAROVANI NOPOVOU IZOLACI RADNE UPEVNIT TALIROVYMI obec: KARLOVY VARY tel.: 353 447 911, fax: 353 447 929
XPS 100 HMOZDINKAMI A FASADNI DESKY ZALOZIT 150 MM POD Investor: MESTO KARLOVY VARY, MOSKEVSKA 21 Autorizace:
ST IS o . ._.mmmz_m_w_ ) . /500 Datum: 4/2011 Stupefi: Zakézkové &islo:
. . KOLEM OKEN POUZIT PLASTOVE PROFILY ODSEKAT CAST RIMSICEK, BOSAZI, PASPART , KTER . . OKAPOVY CHODNIK Z BET DLAZDIC 500/500/50 V DSP 11054
ZDIVO DO VYSKY CCA 1M NAD KAMENNY SOKL oenn v oot avete BUDOU SCHOVANY POD IZOLACI FASADY, NEBO BY JEN %_r,%_%ooﬁwmw m\o«wMkmw_%om%um_wzﬁmmowmwﬂ DELCE 30,0 M DO BET. LOZE.
OTLOUCT OMITKU , VYSKRABAT SPARY A PROVEST enni prolly pro zateplovaci systemy ) ) NEPATRNE CNELY NAD FASADU. )
SANACNI OMITKU Je uréen pro vytvoteni pevného, ale dilatujictho spoje pfi SANACNI OMITKU —A>m_lo<< <>m<
napojovani vnéj§tho kontaktniho zateplovaciho systému na ram
VENTILAGNI MEIZKY 150,150, 300,/300 NAHRADIT okennf vypln&. Vyhodou profilu je dvojitd armovact vrstva v 7S A ZSU SMERALOVA 15 /336
NOVIMI HLINIKOVSMI A_ugmaow\«z__v mist&¢ maximdintho nam&hdani. Odpadd tmeleni spdr, zabrafiuje
poskrabani ramt oken a nedochdzi ke znelist&n otvorovych ZATEPLENA FASADA - BAREVNE RESENI
vypIni predev§im v dobé& aplikace omitky.
VYMENIT VESKERE KLEMPIRSKE PRVKY (SVODY Priloha: M&Fitko: Format: Lislo prilohy:
PARAPETY OPLECHOVANI RIMS A ZDI) ZA NOVE TiZn POHLED VYCHODNI A JIZNI 1:100 1224 | F5
Vikres je dusevnim majetkem firmy KV engineering spol. s r.o., nesmi byt pouZit a kopirovan treti osobou, ji preddn &i jinak s nim naklddano
bez pisemného souhlasu firmy KV engineering spol. s r.o.
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