POHLED ZAPADNI

VIMENA NASTRESNICH ZLABU RS 650 VCETNE
RS 1000 A PODKLADNICH PLECHU A
CASTI POSKOZENEHO BEDNENI 30% 93049
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PLOCHA ZATEPLENE FASADY
SPALETY CCA 150 MM

OKNA
PLOCHA OPRAVY BOSAZI A NATER
OPRAVA A NATER RIMSY

KAMENNY SOKL
SOKL Z DESEK XPS

ONEC ZATEPLENE FASADY

OBNOVEN| REPROFILACE FASADY

KAMENNY SOkL  Kemenny sokl

OCISTIT —TRYSKANIM, (MECHANICKYM PEMRLOVANIM)

KV ENGINEERING SPOL. S R.O., ZAVODU MIRU 584 /7, KARLOVY VARY, WWW.KVENG.CZ

A OPRAVIT SPAROVANI

0,00 M2
20,52 M2

69,50 M2

335,48 M2
36,64 M2
10,60 M2
0,00 M2

KONEC ZATEPLENE FASAD

POHLED

SEVERNI

NATER V BARVE KLEMPIRSKYCH KONSTR.

A NATER

i OPRAVA KOMINOVEHO TELESA

51282

KV ENGINEERING SPOL. S R.0., ZAVODU MIRU 584/7, KARLOVY VARY, WWW.KVENG.CZ
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VYMENA NASTRESNICH ZLABU RS 650 VCETNE
OPLECHOVANI RS 1000 A PODKLADNICH PLECHU A
CASTI POSKOZENEHO BEDNENI 30%

2817

I I "E I
N 4 /_,
Ezmwmoog
== (== == == AL _Tl == ==] ==l == == == = =)= ==
= = — =l o | UL UL — — —— — = = —— —— 11 e — — — —
0 Q| 1] Bl ]
§ Lrs &ﬂ L L— Lr 1] Lr 1] Lr 1| L||FL\\H 1] L §\| 1]
7 B 350 ) j 1\/ %@33 R TiZn RS 250 1\/ 1\/ j Tizn RS 350 \H@@E; R
| T T —— | | | T
~ L | | S _ I I | | ||
% T = Sl = 0s 154 | T = = = 1 = =
S m|9_, (o) DS 150 | DS 150 |
|- - |l _.@j_?mw 00 L |- LIl [z [ o LIl

RS 350

S ROZSIRENOU VYUKOU

HUDEBNI, VYTVARNE A TANECNI

VYCHOVY

\

\

\

S|

3029

e

Ll

Tizn R3| 350

Lr

]

L

350

Tizn RS

|.|_ ._U| |.|_ | | || — _L||r_
[ B—
| | | | | I
I I I

LA

[T

| LI

=_|__|_= LT | I ||| I I
_WWﬁJﬁ__ [TT 1T T 1111

kamenny sokl

FASADA BEZ ZATEPLENI

ZACISTENI OKOLO VYMENY KLEMPIRSKYCH KONSTRUKCI
OMYTI TLAKOVOU VODOU

OPRAVA BOSAZI,PASPART, RIMS A PLOSNYCH PRVKU  10%

ZPEVNWJICI PENETRACE

SJEDNOCUJICI NATER BILY

2X SILIKONOVA BARVA (BAREVNE ODSTINY PRED REALIZACI KONZULTOVAT
S VEDENIM SKOLY)

VYMENIT VESKERE KLEMPIRSKE PRVKY (SVODY
PARAPETY OPLECHOVANI RIMS A ZDI) ZA NOVE Tizn

L

KAMENNY SOKL

OCISTIT —TRYSKANIM, (MECHANICKYM PEMRLOVANIM)
A OPRAVIT SPAROVANI

kamenny sokl

NAPISY NA FASADEL

CEDULE S NAPISY BUDOU DEMONTOVANY A OCISTENY A
PO PROVEDEN! OPRAVY FASADY INSTALOVANY ZPET NA
POVODNI MISTOI

kamenny sokl

PLOCHA ZATEPLENE FASADY
SPALETY CCA 150 MM

OKNA

PLOCHA OPRAVY BOSAZ( A NATER
OPRAVA A NATER RIMSY

KAMENNY SOKL
SOKL Z DESEK XPS

TECHNICKE PARAMETRY PLECHU Z TiZn

Titanzinek je obecné slitina tfi hlavnich prvku _ zinku (elektrolyticky
gistého o ryzosti 99,995 % s podilem ve slitiné okolo * 99 %), titanu (s
podilem ve sliting 0,06 aZ 0,2 %) a médi (s podilem ve slitiné 0,06 az 1 %).

0,00 M2
58,64 M2

213.47 M2

505,00 M2
81,56 M2

43,86 M2
0,00 M2

POZNAMKA

KONECNY VYBER BAREV A BAREVNE RESENI BUDE
KONZULTOVANO S VEDENIM Z§ NA ZAKLADE
PREDLOZENEHO BAREVNEDO VZORNIKU DODAVATELE.

VESKERE KLEMPIRSKE KONSTRUKCE JE NUTNE PRED
ZAHAJENIM JEJICH VYROBY ZAMERIT NA MISTE.
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