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VYSKRABAT SPARY A PROVEST SANACNI OMITKU. CMENNS SOKL
JAKO POVRCHOVOU UPRAVU NALEPIT DESKY XPS TL. OKAPOVY CHODNIK Z BET DLAZDIC 500/500/50 DO BET. LOZE. < v | . o
100 MM A POVRCHOVA GPUAVA Z UMELEHO KAMENE V NA STERKOPISKOVEM POLSTARI 100 MM OCISTIT ~TRYSKANIM, (MECHANICKYM PEMRLOVANIM)
A OPRAVIT SPAROVANI
BARVE SOKLU.
ZDIVO DO V¥3KY CCA 1M NAD KAMENNY SOKL BOURANI

KV ENGINEERING SPOL. S R.O., ZAVODU MIRU 584 /7, KARLOVY VARY, WWW.KVENG.CZ

OCHA ZATEPLENE FASADY
ALETY CCA 150 MM

NA

OCHA OPRAVY BOSAZI A NATER
PRAVA A NATER RIMSY

MENNY SOKL
KL Z DESEK XPS

OTLOUCT OMITKU , VYSKRABAT SPARY A PROVEST
SANACNI OMITKU

VENTILACNI MRIZKY 150/150, 300/300 NAHRADIT
NOVYMI HLINIKOVYMI (PLASTOVYMI)

VYMENIT VESKERE KLEMPIRSKE PRVKY (SVODY
PARAPETY OPLECHOVANI RIMS A ZDI) ZA NOVE TiZn

KOLEM OKEN POUZIT PLASTOVE PROFILY

Okennf profily pro zateplovaci systémy (10.81)

Je urten pro vytvofeni pevného, ale dilatujictho spoje pfi
napojovani vn&j$tho kontaktniho zateplovaciho systému na rdm
okenn vypln&. Vyhodou profilu je dvojitd armovaci vrstva v
misté maximalniho namahani. Odpadd tmeleni spar, zabrafiuje
poskrabdni rdmu oken a nedochdzi ke znedisténi otvorovych
vypInT predevdim v dob& aplikace omitky.

ODSEKAT CAST RIMSICEK, BOSAZI, PASPART , KTERE

BUDOU SCHOVANY POD IZOLACI FASADY, NEBO BY JEN

NEPATRNE CNELY NAD FASADU.
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POHLED VYCHODNI

OPLECHOVANI

VYMENA NASTRESNICH ZLABU RS 650 VCETNE
RS 1000 A PODKLADNICH PLECHU A
CASTI POSKOZENEHO BEDNENI 30%

EPS70F 150mm

KV ENGINEERING SPOL. S R.0., ZAVODU MIRU 584/7, KARLOVY VARY, WWW.KVENG.CZ
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OSDTRANIT UKONCUJICI LISTU NOPOVE IZOLACE.
NOPOVOU IZOLACI RADNE UPEVNIT TALIROVYMI
HMOZDINKAMI A FASADNI DESKY ZALOZIT 150 MM POD
TERENEM

OKAPOVY CHODNIK Z BET DLAZDIC 500/500/50 DO
BET. LOZE NA STERKOPISKOVEM POLSTARI 100 MM
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po dokonceni fasadniho systému odlomit
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TiZn RS 250 [l DNl
x POZNAMKA
I ai\ KONECNY VYBER BAREV A BAREVNE RESENI BUDE
KONZULTOVANO S VEDENIM Z$ NA ZAKLADE
EPST0F 150mm PREDLOZENEHO BAREVNEDO VZORNIKU DODAVATELE.
\ VESKERE KLEMPIRSKE KONSTRUKCE JE NUTNE PRED
ZAHAJENIM JEJICH VYROBY ZAMERIT NA MISTE.
TECHNICKE PARAMETRY PLECHU Z TiZn
Titanzinek je obecn# slitina t¥{ hlavnich prvku _ zinku (elektrolyticky
distého o ryzosti 99,995 % s podilem ve sliting okolo * 99 %), titanu (s
podilem ve sliting 0,06 a% 0,2 %) a m&di (s podilem ve slitin& 0,06 aZz 1 %).
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