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V7b

LEGENDA

komunikace - živice

svahování, zatravnění

zastávka BUS

silniční obrubník

pás z kamenné dlažby 400mm

pás z kamenné dlažby 200mm

KOORDINAČNÍ SITUACE STAVBY M  1:500

Stávající vedení inženýrských sítí

NTL plynovod

sdělovací kabely

NN

VN

VO

kanalizace - dešťová

kanalizace - splašková

vodovod

chodník - dlažba

dlažba kamenná

obalové křivky

Nové vedení inženýrských sítí

dešťová kanalizace

Poznámky:

Stávající stav je zakreslen slabě černě.

Světle modrou barvou jsou zakresleny katastrální hranice.

Projektované řešení je zakresleno barevně.

OBJEKTIZACE

SO101 - OBYTNÁ ZÓNA

SO102 - ZÓNA TEMPO 30

SO103 - OPRAVA POVRCHU U GARÁŽÍ

SO201 - OPĚRNÁ ZEĎ U GARÁŽÍ

SO302 - KANALIZACE

SO801 - SADOVÉ ÚPRAVY

rozhledové poměry

sjezdy

UV1

DRŠ1

uliční vpusť (nová)

revizní šachta (nová)

přípojky uličních vpustí

přeskládání stávající dlažby (případné doplnění)

reliefní dlažba

dotčené pozemky

záhonový obrubník

trativod PVC DN 150 mm

lampy VO (povoleny územním rozhodnutím na stavbu)

UV10

DRŠ3

uliční vpusť (stávající)

revizní šachta (stávající)


