SO 201 - Opérna zed u garari
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u stény garaze betonovy Zlab §. 0,5m

asfaltovy povrch L

podkladni beton tl. 100mm C12/15

POPIS:

zabradli se svislou vyplni

***** (R separaéni geotextilie

Za stavajicimi garazemi je z davodu rozdilnych vySek nutné vybudovat opérnou zed. V tomto

pfipadé je pouzita gabionova sténa (draténé koSe + kamenivo), celkova délka stény je 35m,

vysSka stény je vétSinou 1,5m pouze v levé Casti je vysoka 2,0m. Jako podklad pro zalozeni stén

bude slouzit podkladni beton tl. 0,1m tfidy C12/15. Vzhledem k zajisténi dostupnosti pésich jsou

ve sténé navrzena dvé schodisté, ktera budou tvofena fezanymi kamenny schody (stupern o

rozmérech 200x330x1000mm) ulozenymi do betonového zakladu tfidy C16/20. Na vrchni strané

stény bude osazeno ocelové zabradli o vySce 1,1m, zabradli bude se svislou vyplni s max.

mezerou 0,12m. Sténa v nékterych mistech vede za zdmi garazi, vzdalenost od téchto zdi je 0,5m.

Z duvodu odvodnéni bude v tomto prostoru osazen betonovy Zlab §. 0,5m, vySkové bude ulozen

takovym zpUsobem, aby dno Zlabu bylo osazeno zaroven s asfaltovym povrchem a voda mohla

odtéct na tento povrch a dale do uliCnich vpusti.
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