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1. IDENTIFIKACNIi UDAJE

a) IDENTIFIKACNI UDAJE STAVBY

Nazev akce: Karlovy Vary, rekonstrukce ulice U Podjezdu
Misto stavby: Karlovy Vary, ulice U Podjezdu

Kraj: Karlovarsky

Uroven: Dokumentace pro stavebni povoleni (DSP)

b) IDENTIFIKACNI UDAJE STAVEBNIKA (OBJEDNATELE)

Objednatel dokumentace, stavebnik: Mésto Karlovy Vary
Moskevska 21, 361 20 Karlovy Vary
IC: 00 25 46 57

Zastupce stavebnika: Ing. FrantiSek Kocourek
tel.: 353 118 238

c) IDENTIFIKACNI UDAJE PROJEKTANTA

Projektant: Inplan CZ s.r.o.
Majakovského 707/29, 360 05 Karlovy Vary
IC: 291 16 040

Hlavni a zodpovédny projektant: Ing. Ota Rezanka CKAIT: ¢ 0301061

tel.: 605 822 441; email: ota.rezanka@inplan.cz

Projektant dopravni ¢asti: Petr Svorba CKAIT: & 0301467

tel.: 792 305 909; email: petr.svorba@inplan.cz

Cislo zakéazky: 432015
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2. ZAKLADNI UDAJE O STAVBE

a) STRUCNY POPIS STAVBY

Jedna se o rekonstrukci ulice U Podjezdu, ktera se nachazi v jihozapadni ¢asti mésta Karlovy
Vary. Ulice probiha stavajici zastavbou rodinnych doma a garazi. V sou€asné dobé je prvni
Cast ulice tvofena asfaltovym povrchem, ktery je znaCné naruSen a na mnoha mistech
nékolikrat opravovan, v dal8i ¢asti ulice se zpevnény povrch vytraci a komunikace pfechazi ve
Stérkovou cestu, ktera je v dezolatnim stavu. V ramci rekonstrukce bude feden kompletné
novy povrch v celé ulici, dale budou feSena parkovaci stani a nové odvodnéni. Vzhledem
k vySkovym rozdildm mezi stavajicimi plochami vznikne vjednom misté opérna zed.
V neposledni fadé je soucasti projektu také feSeni sadovych uprav v okoli stavby.

b) PREDPOKLADANY PRUBEH STAVBY

Stavba je rozdélena na jednotlivé stavebni objekty. Pfi dodrzeni urlitych podminek je mozné
stavbu provést po jednotlivych objektech.

Orientagné je navrzen postup vystavby déleny na stavebni faze:

e Zahajeni stavby se pfedpoklada 03/2017

Pfipravné a bouraci prace
Destova kanalizace
Opérna zed
Provedeni novych povrcha
Dokoncovaci prace, sadové upravy
Dokonceni stavby se predpoklada 06/2017

Stavba bude probihat vzdy za uplné uzavirky jednotlivé ¢asti feSeného Useku.
Podrobnosti k postupu vystavby jsou obsahem pfilohy D (ZOV).

c) VAZBA NA UP, UPD a UR prip. US

Pro feSené uzemi plati uzemni plan mésta Karlovy Vary. Vzhledem k tomu, Ze se jedna o
rekonstrukci stavajici komunikace neni navrhované feseni v rozporu s Uzemnim planem.

d) CHARAKTERISTIKA UZEMIi, OCHRANNA PASMA

Stavenisté se nachazi v jihozapadni ¢asti mésta Karlovy Vary. Stavba je v naprosté vétsiné
mist vySkové na urovni sou€asného terénu. VySkové vedeni komunikaci je ziejmé z pfilohy podélné
profily. Vykopy budou nutné pro konstrukce vozovek a nova vedeni inzenyrskych siti. Uzemi bylo
podrobné geodeticky zaméfeno véetné vySkopisu. Byl proveden prizkum na misté. Dal$i udaje byly
predany od spravcl inzenyrskych siti. Stavajici cesty v jizni a zapadni ¢asti zajmového Uzemi jsou
prasné a jsou znacné poruSeny vodou. V projektu je feSeno odvodnéni pomoci samostatné destové
kanalizace, do které jsou svedeny povrchové vody z komunikace pomoci navrzenych uli¢nich
vpusti.

Stavba bude probihat v ochrannych pasmech jednotlivych inzenyrskych siti.

e) VLIV TECHNICKEHO RESENI STAVBY A JEJIHO PROVOZU

Stavba je navrzena v souladu s pozadavky CSN a TP, které zahrnuji nové poznatky v oblasti
bezpecénosti dopravy. Upravy pomohou zvysit bezpeénost a plynulost provozu a tedy minimalizovat
riziko poSkozeni zdravi U¢astniku silniéniho provozu a také poskozeni zZivotniho prostredi.
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f) CELKOVY DOPAD STAVBY NA DOTCENE UZEMI
Pozemky dotéené stavbou:
celkova
Cislo parcely | vyméra druh pozemku vlastnik
(m’)
k.a. Karlovy Vary (okres Karlovy Vary);663433
3445/6 2647 ostatni plocha mésto Karlovy Vary
3445/5 61 ostatni plocha mésto Karlovy Vary
3447/2 236 zastavéna plocha a nadvofi | mésto Karlovy Vary
3447/4 217 ostatni plocha mésto Karlovy Vary
3443 270 ostatni plocha meésto Karlovy Vary
3448 40 zastavéna plocha a nadvofi | Tutsch Ivan
3449 28 zastavéna plocha a nadvofi | Tutschova Alena
3450 28 zastavéna plocha a nadvofi | Forejt Pavel
3451 28 zastavéna plocha a nadvori | Cermék Pavel
3452 28 zastavéna plocha a nadvofi | Cermak Pavel
3453 38 zastavéna plocha a nadvofi | SIM Cermék Pavel a Cermékova Jifina
3440/1 63 672 lesni pozemek mésto Karlovy Vary
k.U. Tuhnice (okres Karlovy Vary);663492
45 706 zahrada Becvarova Libuse
593 997 ostatni plocha mésto Karlovy Vary
47/1 1106 ostatni plocha mésto Karlovy Vary
592 1733 ostatni plocha mésto Karlovy Vary
36/1 68 zahrada mésto Karlovy Vary
591/12 1148 ostatni plocha mésto Karlovy Vary
591/1 20792 ostatni plocha mésto Karlovy Vary
591/11 324 ostatni plocha mésto Karlovy Vary
31/1 256 zastavéna plocha a nadvofi | SJM Krajsa Ladislav a Krajsova Lenka
27/7 140 zastavéna plocha a nadvofi | Hovorkova Jaroslava

3. PREHLED VYCHOZICH PODKLADU A PRUZKUMU

Pro projekt byly provedeny nasledujici prizkumy a pouzity nasledujici podklady:

- mistni Setfeni a prdzkum

- polohopisné a vySkopisné zaméreni
- fotodokumentace

- vyjadfeni a zakresy stavajicich inzenyrskych siti

- katastralni mapa
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4. CLENENI STAVBY

Stavba je rozdélena do téchto stavebnich objekti:

SO 101 — Obytna zéna

SO 102 — Zéna tempo 30

SO 103 — Oprava povrchu u garazi
SO 201 — Opérna zed u garazi

SO 302 — Kanalizace

SO 801 — Sadové upravy

5. PODMINKY REALIZACE STAVBY

Pro realizaci stavby nejsou stanoveny zadné zvlastni podminky. Stavba bude realizovana mimo
zimni obdobi.

6. PREHLED BUDOUCICH VLASTNIKU

Vlastnikem rekonstruované ulice zistane mésto Karlovy Vary. Pozemky soukromych viastnikl
jsou dotceny pouze doCasné a neméni se jejich majitel.

7. PREDAVANI CASTIi STAVBY DO UZiVANI

Stavba bude uvedena do provozu najednou, pfipadné po dokon&eni jednotlivych ¢asti.

8. SOUHRNNY TECHNICKY POPIS STAVBY

SO 101 - Obytna zéna

Jedna se o vétsi Cast feSeného uzemi. Stavba zacina upravou autobusové zastavky v ulici
Plzefiska a viezdem do nové feSené obytné zony. Zakladni Sifka nové komunikace je 3,5m, u
vjezdu z ulice Plzehska je komunikace rozSifena na 6,0m a v prostoru u stavajicich garazi je
asfaltova plocha Siroka 7,5m. Smérové feSeni je navrZzeno tak, aby bylo zajisténo mozné
vyhnuti vozidel. Soucasti je zfizeni parkovacich stani, navrzena jsou podélna Sifky 2,0m a délky
6,0m. Dale jsou feSeny sjezdy k jednotlivym rodinnym domum. Vyskové feSeni je odvozeno od
stavajiciho terénu, zakladni pficny sklon je 2,0%, maximalni podélny sklon je 10% v jednom
useku a to vzhledem ke stavajicimu terénu. Odvodnéni je feSeno do uli¢nich vpusti. Vzhledem
k charakteru obytné zoény jsou téméF vSude pouzity k lemovani asfaltové komunikace pasy
z kamennych kostek, které jsou provedeny zaroven s vozovkou, zakladné je pouzit pas tvofeny
dvéma fadami kostek o Sifce 0,2m — vzhledem k zaji§téni vodici linie je vzdy na jedné strané
proveden pas o Sifce 0,4m tvofeny C&tyfmi fadami kostek. V misté autobusové zastavky, u
parkovacich stani v ulici Plzefiska a u stavajicich garazi budou pouzity obrubniky.

SO 102 — Zéna tempo 30

Uprava zagina kfizovatkou s ulici Plzefiska. Sitkové uspofadani komunikace zlistane
zachovano, tedy vozovka o Sifce 6,0m. Stavajici chodnik bude nahrazen chodnikem novym o
zakladni Sifce 1,5m, ke konci Upravy bude chodnik o néco Sir8i, protoze bude proveden od
obruby az ke stavajici podezdivce plotu. Nové vznikaji po pravé strané podélna parkovaci stani
o0 rozmérech 2,0m Sitky a 6,0m délky. Na konci trasy je navrzeno nékolik kolmych stani




Prlvodni zprava — Karlovy Vary, rekonstrukce ulice U Podjezdu str. 7

s rozméry 2,5 x 4,5m. Jsou také feSeny vSechny sjezdy a napojeni okolnich pozemk( a staveb.
Z feSené komunikace vedou tfi sjezdy ke stavajicim garazim, vramci této casti budou
provedeny pouze vjezdy do vzdalenosti 3,5m od hrany vozovky. Vyskové feSeni je navrzeno
s ohledem na stavajici terén, zakladni pfi¢ny sklon vozovky je navrzen stfechovity 2,0%, pFicny
sklon u chodniku je 2,0%, u parkovacich stani je zakladni pficny sklon 2,0% nicméné vzhledem
k napojeni na stavajici terén je u nékterych stani nutné pficny sklon zvétsit, maximaini sklon je
5,0%. Podélny sklon je proménlivy a kopiruje stavajici terén, maximalni sklon je 9,2%.
Odvodnéni je feSeno do stavajicich uliénich vpusti, které budou vySkové upraveny. K lemovani
novych zpevnénych ploch budou vtéto ¢&asti pouzity obrubniky v kombinaci silni¢nich a
zahonovych.

SO 103 - Oprava povrchu u garazi

Tento objekt FeSi opravu povrchu v prostoru stavajicich garazi. Jedna se o tfi samostatné slepé
komunikace, které zadinaji sjezdy, které jsou feSeny objektem SO 102. Sitkové je prostor
vymezen objekty garazi, pouze u prvnich garazi, kde jsou garaze pouze z jedné strany, je
k mnoha vjezdiim do garazi a bude provedeno s pfihlédnutim ke stavajicimu terénu a takovym
zpUsobem aby byl novy povrch vzdy vyspadovan smérem od garazi.

SO 201 - Opérna zed' u garazi

Za stavajicimi garazemi je z divodu rozdilnych vy$ek nutné vybudovat opérnou zed. V tomto
pfipadé je pouzita gabionova sténa (draténé kose + kamenivo), celkova délka stény je 35m,
vySka stény je vétSinou 1,5m pouze v levé Casti je vysoka 2,0m. Jako podklad pro zalozeni
stény bude slouzit podkladni beton tl. 0,1m tfidy C12/15. Vzhledem k zajisténi dostupnosti
pésich jsou ve sténé navrzena dvé schodisté, ktera budou také vytvorfena z gabionovych kosa.
Na vrchni strané stény bude osazeno ocelové zabradli o vysce 1,1m, zabradli bude se svislou
vyplni s max. mezerou 0,12m. Sténa v nékterych mistech vede za zdmi garazi, vzdalenost od
téchto zdi je 0,5m. V urovni stavajiciho terénu bude v tomto prostoru vytvofen chodniek
tvofeny betonovou dlazbou.

SO 302 - Kanalizace

Stavajici stoka se naléza v ul. U Podjezdu a byla vybudovana pfed cca 40 lety v svépomoci.
Byla pouzita kamenina DN 250-400 a betonové prefa Sachty. Dle kamerového prazkumu z
06/13 je kanalizace zachovala s nékolika useky vyzadujicimi opravy.

Uliéni vpusti jsou funkéni a budou vyuZity i nadale, v pfipadé nutnosti budou pfi realizaci novych
vrstev vozovky vymeénény celé nebo jejich ¢asti.

Na rozhrani cyklostezky a zajmového uzem se nachazi rozpadly a kapacitné nevyhovujici zlab.
Nad Zlabem po pravé strané, pfi pohledu do lesa, dochazi k zamokfeni paty svahu.

Ostatni komunikace nemaji zadné koncep¢&ni odvodnéni.

Opravy jsou navrzeny jako lokalni a budou vzhledem k materialu potrubi provedeny
podpovrchové. Pfi realizaci novych vrstev vozovky budou provedeny pfipadné vymény
nevyhovuijicich stavajicich vpusti, jinak budou vyuzity stavajici.

Rozpadly a kapacitné nevyhovujici Zlab na rozhrani cyklostezky a zajmového uzemi bude
nahrazen vétsSim betonovym Stérbinovym zlabem.

Dale je navrzen mélky rigol v paté svahu nad zlabem.

Ostatni komunikace v lokalité budou odvodnény vpustmi do nové destové kanalizace, ktera
bude v ul. Plzefska zausténa do stavajici zatrubnéné vodoteCe. Vpusti v prostoru mezi
garazemi budou vycCistény a pfipadné vyménény dle potreby, pfi realizaci této etapy.

SO 801 — Sadové upravy

Zamérem je eliminovat, nebo nevytvaret drobné travnaté plochy. Tyto byvaji naro¢né na
udrzbu, protoze se€ se ve méstech provadi nékolikrat rocné, udrzba je nakladna v nékterych
pfipadech i obtizné technicky proveditelna. Z tohoto duvodu bude vétSina ploSné osazena
nizkymi kefi, nenaroénymi na udrzbu. Druhy pouZitych kefl jsou vhodné do méstského
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10.

prostfedi, odoIné;jSi vuci prasnosti, pfipadné zasoleni. Kefe jsou o vySce 0,5-0,7 m, listnaté. V
misté, kde je pas pfilis uzky pro osazeni, bude vyplnén pouze Stérkem, kacirkem, &i St&pkou.
Stejné tak i v misté, kde si mistni obyvatelé preji zachovat stavajici vysadbu jehli¢nanl. Tam
zbude na upravu také uzky pas mezi vysadbou a komunikaci. Travnata plocha je ponechana
mezi domy, kde je travnik uz v sou¢asném stavu, upravy v podobé osazeni zde nejsou vhodné
kvuli vedeni inzenyrskych siti (plynovod, kanalizace a nizké napéti). Travnik také zlstava v
okoli autobusové zastavky.

VYSLEDKY A ZAVERY Z PODKLADU, PRUZKUMU A MERENI

- Byl proveden vizualni prizkum stavu vozovky. Na zakladé tohoto pruzkumu byla
navrzena kompletni nova skladba vozovky.

- Na zakladé prohlidky stavby a v souladu s pozadavky spravce kanalizace bylo navrzeno
nove odvodnéni.

DOTCENA OCHRANNA PASMA, CHRANENA UZEMi, ZATOPOVA
UZEMi, KULTRUNi PAMATKY, PAMATKOVE REZERVACE,
PAMATKOVE ZONY

Zatopoveé uzemi
Stavba se nenachazi v zatopovém uzemi.

Z hlediska ochrannych pasem se staveni$té nachazi-
Stavba nelezi v ochranném pasmu.

Z hlediska chranénych ¢asti uzemi se stavenisté nenachazi v Zzadném chranéném tzemi.

Z hlediska ochrany inZzenyrskych siti dle vyjadreni jejich spravct a v souladu s platnymi
pravnimi pfedpisy se stavba nachazi v ochranném pasmu:

- Elektro NN a VN spoleénosti CEZ

- Sdélovaci vedeni spole¢nosti Telefonica O2

- Verejné osvétleni mésta Karlovy Vary

- Nizkotlaky plynovod spole¢nosti RWE

- Kanalizace a vodovod spole¢nosti Vodarny a kanalizace Karlovy Vary

Pri vystavbé je nutné respektovat vyjadreni spravcu jednotlivych vedeni a téchto dbat.
Trasy siti zakreslené v situaci jsou pouze orientac¢ni podle podkladi poskytnutych
spravcem prislusné sité. Skute¢ny prubéh trasy bude vytyéen na stavbé, zhotovitel
provede vizualni kontrolu tras s projektem, na mozné odchylky upozorni pfi prejimce
stavenisté!

Kulturni pamatky:

Z hlediska ochrany kulturnich pamatek a jejich ochrannych pasem se ve stavenisti
nenachazi zadné pamatky. Stavba se nenachazi v pamatkové chranéném uzemi, v pfipadé
nalezu pfedmétla povahy historické bude pfizvan odpovédny pracovnik. PfesnéjSi podminky
a pozadavky, které mohou vzniknout pfi zemnich pracich, se budou Fidit zakonem ¢. 20/1987
ve znéni pozdéjSich predpisu.
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11.ZASAH STAVBY DO UZEMi

a) BOURACI PRACE

Bouraci prace budou vrozsahu frézovani stavajiciho povrchu vozovky, bourani povrchu
dotenych sjezdl a bourani stavajicich obrubnikd.

b) KACENI

Stavba nevyzaduje kaceni.

c) ZEMNI PRACE

Zemni prace budou probihat pfi tvorbé zemni plané, napojeni na stavajici terén, vykopl pro
kanalizaci a drenaze.

d) SADOVE UPRAVY

Nova vysadba je fedena €asti C3 — SO801 — Sadové Upravy.

Na plochach dot€enych stavbou vyznaCenych v situaci zelené bude provedeno ohumusovani
v tloustce minimalné 0,10m a oseti travnim semenem. Novy terén a svahovani bude plynule
napojeno na okolni plochy.

12.NAROKY STAVBY NA ZDROJE A JEJi POTREBY

Naroky na zdroje jsou obvyklé jako u jinych rekonstrukci méstskych ulic. Zasobovani stavby
energiemi bude dojednano mezi vybranym dodavatelem a méstem Karlovy Vary.
Umisténi zafizeni stavenisté bude bud na vhodnych plochach v blizkosti stavby, nebo pfimo na
stavenisti. Umisténi zafizeni stavenisté dojedna vybrany dodavatel na zakladé svych potieb a
moznosti — navrzenym mistem je severni ¢ast pozemku p.p.¢. 592 kde mize byt také mezideponie.

13.VLIV STAVBY A PROVOZU NA PK NA ZDRAVI A ZIVOTNi PROSTREDI

Stavba je navrzena a provedena takovym zplsobem, aby neohrozZovala Zivot, zdravi, zdravé
Zivotni podminky jejich uZivateld ani uzivatel( okolnich staveb a aby neohroZovala Zivotni prostfedi
nad limity obsaZené ve zvlastnich pfedpisech.

Stavba musi odolavat Skodlivému pusobeni prostfedi, napfiklad vlivim padni vihkosti a podzemni
vody, vlivaim atmosférickym a chemickym, zafenim a otfesim.

a) OCHRANA KRAJINY A PRIRODY

NefesSeno.

b) HLUK

Nejsou feSena opatfeni.
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c) EMISE Z DOPRAVY

Nejsou feSena opatfeni. Zakon €. 86/2002 Sb., a jeho aktualniho znéni v€etné provadécich
predpisu a pfiloh ,O ochrané ovzdusi“ je tfeba dodrzovat pfi provadeéni.

d) VLIV ZNECISTENYCH VOD NA VODNI TOKY A VODNI ZDROJE

Pfi provadéni je tfeba respektovat zakon €. 254/2001 Sb. a jeho aktualniho znéni véetné
provadécich predpist ,,O vodach — vodni zakon*.

e) OCHRANA ZDRAVi A BEZPECNOSTI PRACOVNIKU PRI VYSTAVBE A PRI
UZIVANI STAVBY

Pfi stavbé a doprovodnych pracich budou dodrzeny vSechny platné predpisy pro provadéni
staveb, tedy Vyhlaska Ceského ufadu bezpeénosti prace a Ceského bariského Gfadu o bezpeénosti
prace a technickych zafizeni pfi stavebnich pracich &. 324/1990 Sh. a Zakonik prace ¢&. &. 262/2006
Sb. ve znéni pozdéjsich predpisu. Zemni a vykopové prace budou provedeny v souladu s normou
CSN 73 3050 ,Zemni prace”.

Pfi provadéni praci je tfeba dodrzet zakladni pravidla BOZP. Zvlasté pak:

- ZA&k. €. 262/2006 - Zakonik prace ve znéni pozdéjSich zmén a dopinéni;

- Zak. &. 324/1990 - Vyhlasku CUBP o bezpeénosti prace pfi stavebnich pracich;

- Zak. &. 48/1982 - Vyhlasku CUBP, zakladni pozadavky k zajist&ni bezpe&nosti prace;
- ZA&k. €. 361/2000 - Pravidla provozu na pozemnich komunikacich.

Zemni prace musi byt provedeny zejména v souladu s CSN 73 3050, ochranné ohrazeni
vykopovych praci ve smyslu vyhl. CUBP 324/90 Sb. bude Fesit pfiprava vyroby. Vykopové prace
v sousedstvi soukromych pozemk(O nutno provadét tak, aby nedoSlo k poruseni zakladovych
konstrukci oploceni. Pfed zapoletim vykopovych praci pozada investor jednotlivé spravce
podzemnich zafizeni o vyty€eni siti a po ukoneni praci bude provedeno opétné pfevzeti siti
jednotlivymi spravci. PFi vystavbé je nutno dodrzet ochranna pasma dle pfislusnych vyhlasek.

Veskeré montazni prace musi byt provadény dle platnych technologickych postupl a vyhlasky ¢.
48/82 sb. CUBP a z.¢. 309/2006 Sb., které stanovuji zakladni poZzadavky k zajisténi bezpeénosti
prace.

Praci na elektrickych zafizenich smi provadét pouze pracovnici s potfebnou kvalifikaci podle CSN
34 1000 a pfidruzenych norem. Vedouci pracovnici musi byt prokazatelné pfezkouseni z vyhlasky €.
50/78 Sb.

Pfi provadéni stavebné&-montaznich praci musi byt postupovano podle norem tykajicich se
spolehlivosti provozu, bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci na elektrickém zafizeni zejména:

—CSN EN 50110-1 - Obsluha a prace na elektrickych zafizenich,

—CSN EN 50110-2 - Obsluha a préace na elektrickych zafizenich (narodni dodatky),
—CSN 33 2000-4-41 - Ochrana pred Grazem elektrickym proudem,

—CSN 33 2000-4-42 - Ochrana pred uginky tepla,

—CSN 33 2000-4-43 - Ochrana proti nadprouddm,

—CSN 33 2000-4-47 - Pouziti ochrannych opatieni,

—CSN 33 2000-4-473 - Ochrana proti nadprouddm,

—CSN ISO 3864 - Bezpe&nostni barvy a bezpeénostni znagky.

Aby pfi realizaci stavby nedoSlo k ohrozeni zdravi pracovnik(, je tfeba respektovat zakladni
bezpecénostni pfedpisy tykajici se zejména:

- zajisténi bezpec€nosti pfi zemnich pracich

- pfi montazi prefabrikovanych dilcl

- pfi pracich betonarskych a pokladce potrubi do ryhy

- zajisténi vykopu proti nezadoucim sesuvam (bezpecnostni pazeni).
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Pfed zahajenim stavebnich praci musi byt pracovnici pouceni o tom, jak si maji pfi praci pocinat,
aby neohrozovali zdravi a bezpecnost svoji, eventualné svych spolupracovnik(l. Zvlast je nutné
zdUraznit ochranu pfed poranénim pohyblivymi ¢astmi strojl, urazy el. proudem, eventualné
nedostateCnym zajisténim vykopl pazenim. V daném pfipadé jde zejména o ustanoveni a ¢lanky
zabyvajici se provadénim praci a pohybem pracovnikld ve vykopovych jamach.

f)

14.

15.

NAKLADANI S ODPADY

Nakladani s odpady bude v souladu se zakonem ¢&. 185/2001 o odpadech dle vyhlasky
503/2004 Sb. a v souladu s vyhlaskou ¢. 381/2001 Sb.

Material uréeny k odvozu a likvidaci bude uloZzen na pfislusné skladce, pfipadné uloZzen na
deponii uréenou stavebnikem.

OBECNE POZADAVKY NA BEZPECNOST A UZITNE VLASTNOSTI

Mechanicka odolnost a stabilita

Stavebni konstrukce a stavebni prvky jsou navrzeny tak, aby po dobu pfedpokladané existence
stavby vyhovély pozadovanému ucelu a odolaly vSem zatizenim a vlivim, které se mohou
bézné vyskytnout pfi provadéni a uzivani stavby, a Skodlivému plsobeni prostfedi, zejména
atmosférickym a chemickym vlivam, korozi, zafeni a otfestim.

Pozarni bezpec¢nost
Vzhledem k charakteru stavby ,vefejné pfistupna“ neni tfeba FeSit unikové cesty ani dalsi
poZadavky.

Reseni bezbariérového uzivani navazujicich verejné pfistupovych ploch a komunikaci

Hmatné upravy jsou navrzeny a vyznacéeny v situaci provedeny budou v souladu s vyhl.
398/2009 Sb.

Ochrana proti hluku
Neni vyzadovana specialni ochrana proti hluku. Stavba bude odolavat Skodlivému pusobeni
hluku a vibraci.

DALSIi POZADAVKY

Nejsou.

Karlovy Vary, zafi 2015 Petr Svorba, Ing. Ota Rezanka




