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1. IDENTIFIKACNI UDAJE

1.1 IDENTIFIKACNI UDAJE STAVBY

Nazev akce: Karlovy Vary, rekonstrukce ulice U Podjezdu
Misto stavby: Karlovy Vary, ulice U Podjezdu

Kraj: Karlovarsky

Uroven: Dokumentace pro stavebni povoleni (DSP)

1.2 IDENTIFIKACNI UDAJE STAVEBNIKA (OBJEDNATELE)

Objednatel dokumentace, stavebnik:  Mésto Karlovy Vary
Moskevska 21, 361 20 Karlovy Vary
IC: 00 25 46 57

Zastupce stavebnika: Ing. FrantiSek Kocourek
tel.: 353 118 238

1.3 IDENTIFIKACNI UDAJE PROJEKTANTA

Projektant: Inplan CZ s.r.o.
Majakovského 707/29, 360 05 Karlovy Vary
IC: 291 16 040

Hlavni a zodpovédny projektant: Ing. Ota Rezanka CKAIT: ¢ 0301061

tel.: 605 822 441; email: ota.rezanka@inplan.cz

Projektant dopravni asti: Petr Svorba CKAIT: ¢ 0301061
tel.: 792 305 909; email: petr.svorba@inplan.cz

Cislo zakéazky: 432015
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2. STRUCNY TECHNICKY POPIS SE ZDUVODNENIM NAVRZENEHO
RESENI
Technické feSeni je navrzeno dle CSN 73 6110 — PROJEKTOVANI MIiSTNIiCH
KOMUNIKACI s ohledem na pozadavky TP 103 — NAVRHOVANI OBYTNYCH A PESICH ZON, TP

218 — NAVRHOVANI ZON 30 a vyhlasky &. 398/2009 Sb., o obecnych technickych poZzadavcich
zabezpecdujicich bezbariérové uzivani staveb.

2.1 STAVAJICI STAV

Jedna se o rekonstrukci ulice U Podjezdu, ktera se nachazi v jihozapadni ¢asti mésta
Karlovy Vary. Ulice probiha stavajici zastavbou rodinnych domu a garazi. V sou€asné dobé je prvni
Cast ulice tvofena asfaltovym povrchem, ktery je znaéné naruden a na mnoha mistech nékolikrat
opravovan, v dalSi &asti ulice se zpevnény povrch vytraci a komunikace pfechazi ve Stérkovou
cestu, ktera je v dezolatnim stavu. K Spatnému stavu komunikace také pfispiva nedostatecné
fedené odvodnéni.

2.2 PRIPRAVA STAVENISTE

V ramci pripravy stavenisté bude stavba polohové a vysSkové geodeticky vytycena.
Kontrola vyty€eni stavby a jeji schvaleni bude provedena pred zahajenim stavebnich praci.
Tato kontrola bude probihat za ucasti TDI a zhotovitele. Pfipadné odchylky od projektu budou
na misté upraveny.

Po dohodé s méstem ¢i soukromym vlastnikem bude vybran vhodny pozemek pro zfizeni stavenisté
a pro umisténi mezideponie. MozZnosti jsou pozemky 3447/2, 592 nebo 3445/6 v misté obloukového
parkovisté. Bude umisténo pfechodné dopravni znaceni.
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Po ovéfeni tras inZzenyrskych siti v misté stavby bude stavba zahajena sejmutim ornice,
frézovanim stavajici asfaltové vozovky a dalSimi vykopovymi pracemi.

2.3 BOURANIi A ODSTRANENI POVRCHU

Asfalty — V mistech kde je stavajici zivi€ny povrchu, bude provedeno jeho odfrézovani a to
v hloubce min. 0,1m. Dale bude vybouran povrch na vSech sjezdech, které jsou tvofeny
asfaltovym povrchem a jsou doteny stavbou. Vybourané asfalty vhodné k pfedrceni budou
odvezeny na skladku mésta, ostatni na skladku.

Stérky — Stérky, které budou vybrany z konstrukce vozovky nebo sjezd(i budou odvezeny na
skladku.

Betony, kamenné kostky — Nékteré sjezdy jsou betonové, stejné tak nékteré plochy v okoli
garazi — vSechny tyto plochy budou vybourany. Vybourané betony budou odvezeny na skladku.
Pouzitelné kamenné kostky budou odvezeny na skladku mésta.

Travnik a ornice — V misté stavby dojde k sejmuti ornice (pfedpoklad v tl. 0,1m), ta bude pouzita
pro terénni upravy po dokonc&eni stavby.

2.4 SMEROVE A VYSKOVE RESENI

SO 101 - obytna zéna

Obytna zona zacina vjezdem z ulice Plzefiska za autobusovou zastavkou, ktera je také soucasti
této Casti. Samotny vjezd je Sitky 6,0m a zajidtuje tak dostatecnou Sifku pro vyhnuti dvou vozidel.
Zakladni Sifka komunikace v obytné zéné je 3,5m, na nékterych mistech kde to Sitkové uspofadani
dovolilo a s ohledem na obsluznost pfilehlych rodinnych dom( byla Sifka zvétSena napf. na 4,0
nebo 4,5m. Na trase vznikaji plochy komunikace, které muzou slouzit k vyhnuti protijedoucich
vozidel. Soucasti je i vytvofeni parkovacich mist, jsou pouZita podélna stani se Sifkou 2,0m a délkou
6,0m, v nékterych mistech vznika prostor o néco vétsi nez je standardni rozmér parkovaciho stani —
jedna se predevsim o mista mezi sjezdy, které je vSak také mozné vyuzit pro parkovani. Soucasti
stavby je také zfizeni mista pro kontejnery a to hned za vjezdem do obytné zény — zpevnéna plocha
je 2,5m Siroka a 7,0m dlouha. Zakladni Sifka chodniku u autobusové zastavky je 2,0m.

Vy8kové feSeni bylo odvozeno od stavajiciho terénu. Zakladni pficny sklon je 2,0% vzhledem
k tomu, Ze se celad stavba nachazi viceméné ve svahu je tato hodnota proménliva s ohledem na
stavajici terén a stavajici objekty. Podélny spad je také proménlivy téméfr po celé trase bylo
dosazeno maximalniho spadu 8,33% pouze v jedné Casti je podélny spad 10% a to vzhledem ke
stavajicimu terénu.

Celkova délka této Casti je cca 204m.

SO 102 - zéna tempo 30

Vjezd do zény 30 je opét z ulice Plzeriska a je vzdalen cca 130m od vjezdu do vySe popisované
obytné zény. Zakladni Sitka komunikace je 6,0m, po jedna strané vznika chodnik se Sitkou 1,5m
(na konci upravy je chodnik SirSi, protoze je proveden od obruby az ke stavajici podezdivce plotu) a
po strané druhé podélna parkovaci stani s rozméry 2,0 na 6,0m. Na konci trasy vznikaji také kolma
stani s rozméry 4,5m délka a 2,5m Sitka. Soucasti je FeSeni vjezdl k pfilehlym rodinnym domim a
ke stavajicim garazim.

Vyskové feSeni vychazi z plvodniho stavu a snazi se maximalné drzet stavajiciho usporadani.
Zakladni pFicny stfechovity spad je 2,0%. Podélny spad je pomérné velky 9,2%, ale je pevné dany
stavajicim terénem a mnozstvim napojovanych mist.

Celkova délka této Casti je cca 97m.
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SO 103 - oprava povrchu u garazi

Ze zoény 30 (SO 102) vedou tfi slepé odbocky ke stavajicim garazim. Sitkové fedeni je zde
jednoduché a to vhledem k tomu, Ze plocha je jasné vymezena zdénymi konstrukcemi garazi, Sirka
se pohybuje od 5,5m do 7,5m.

Co se vyskového feSeni tyCe je situace komplikovanéjsi a to vzhledem k pfitomnosti mnoha vjezd
na které je nutné se vySkové napoijit. Cilem je sjednotit spad vzdy v feSené vétvi a to s ohledem na
zajisténi dobrého odvodnéni.

Celkova délka vSech tfi vétvi je cca 112m.

2.5 ZEMNI PRACE

Pfed zahajenim zemnich praci je nutné provést vytyCeni vedeni jednotlivych inzenyrskych
siti a je nutné dbat pokynu jejich spravct pro provadéni zemnich praci v ochrannych pasmech
té&chto siti. Zemni plan bude upravena, rovna a zhutnéna dle CSN 72 1006. Modul deformace zemni
plané pod komunikaci je Edef,2 = 45 MPa, stejny je i u chodniku a u sjezdu. U parkovacich stani je
Edef,2 = 30 Mpa. Moduly deformace jednotlivych vrstev jsou uvedeny v TP 170.

Pfed zahajenim pokladky jednotlivych vrstev konstrukce budou provedeny kontrolni
zkousky unosnosti, miry zhutnéni a rovinatosti zemni plané v rozsahu dle TKP kap. 4. Pfejimka
bude za ucasti stavebniho dozoru a dozoru investora a zaznamena se pisemné do SD, bez ni
nelze pokracovat v dalSi pokladce. Zemni plan musi byt provedena s pficnym sklonem min. 3%.

2.6 DRUHY POVRCHU

Povrch zpevnénych ploch pro chodce — betonova dlazba 60mm
Povrch sjezdl — betonova dlazba 80mm

Povrch parkovacich mist — kamenné kostky 100mm

Pasy podél komunikace — kamenné kostky 100mm

Povrch vozovky — asfalt

Hmatné upravy:
Varovny pas Sifky 0,40m — betonova dlazba 60mm, barva Cervena

2.7 OBRUBNIKY A PASY Z KAMENNE DLAZBY

V situaci je jasné vidét kde je pouzit silniéni obrubnik, zahonovy obrubnik nebo pas
z kamenné dlazby.

V mistech kde je navrzen silniéni obrubnik, bude pouzit betonovy obrubnik o rozmérech
1000x150x250mm, ulozen bude do betonového loze t1.0,15m, beton C16/20. PfevySen vUCi
komunikaci bude o 0,10m.

V mistech sjezdl bude pouzit betonovy najezdovy obrubnik o rozmérech 1000x150x150mm,
ten bude uloZzen do betonového loze t1.0,15m, beton C16/20. PfevySen vuci komunikaci bude o
0,02m.

Tam kde je pouzit zadhonovy obrubnik, se jedna o betonovy obrubnik o rozmérech
1000x80x250mm, ulozen bude do betonového loze t1.0,10m, beton C16/20.

V misté autobusové zastavky v nastupni hrané bude pouzit bezbariérovy betonovy silni¢ni
obrubnik o rozmérech 400x330x1000mm, ten bude uloZzen do betonového loze tl.0,15m, beton
C16/20. Prevysen vici komunikaci bude o 0,20m.

V obytné zéné jsou pro lemovani asfaltového povrchu navrzeny pasy tvofené kamennou
dlazbou o rozmérech 100x100x100mm. Pasy lemuji také parkovaci stani a sjezdy — zde je pas
tvofen dvéma fadami kostek a Sitka je tedy 0,2m. Stejnou Sitku ma i pas lemujici asfalt a to vzdy po
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jedné strané. Vzhledem k zajiSténi vodici linie je vzdy na jedné strané& pas Sifky 0,4m, ktery je
tvofen Ctyfmi fadami kostek, pas navic plni funkci odvodriovaciho Zlabu a tak je proveden takovym
zpusobem, aby vySkovy rozdil uprostfed zZlabu oproti kraji byl 3cm.

2.8 OPERNA ZIDKA Z PALISAD

Vzhledem k vyskovym rozdilim stavajicich terénu je nutné v jednom misté pouzit
betonové palisady.

Konkrétné na OSE “A“(obytna zona) ve stani€eni 0+060 kde pravé za pomoci palisad
vznikne ostravek, ktery bude slouzit ke zpomaleni a vySkové propoji obé strany,
plocha ostravku je uréena k vysadbé. V tomto misté budou pouzity palisady a vysce
1,2 a 1,0m s primérem 0,2m. UloZzeny budou vzdy min. 1/3 své vysky pod novym
terénem a osazeny budou do betonového loZe 11.0,15m, beton C16/20.

Navrhovany
typ palisady

2.9 ZAHRAZOVACI SLOUPKY

U obytné zény v misté autobusové zastavky, kde pfechazi plocha
uréena pro spolecny pohyb vozidel i chodcl na plochu, ktera je
vyhrazena pouze pro chodce jsou pouzity zahrazovaci sloupky, které
fyzicky zabrani vjeti vozidel na tyto plochy.

Jsou navrZzeny pevné ocelové zahrazovaci sloupky, které budou
osazeny do betonového zakladu hloubky min. 0,4m, beton C16/20.
PFfesna poloha sloupku je vyznacena v situaci.

’ Mozny typ sloupku

2.10 VEGETACNI UPRAVY

Vysadba strom0 a kefu je feSena ¢asti C3 — SO801 — Sadové upravy.

Na plochach dotéenych stavbou vyznalenych v situaci zelené bude provedeno ohumusovani
v tloustce minimalné 0,10m a oseti travnim semenem. Novy terén a svahovani bude plynule
napojeno na okolni plochy.
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3. VYHODNOCENI PRUZKUMU A PODKLADU, VCETNE JEJICH UZITi V
DOKUMENTACI

Bny provedeny tyto prizkumy:
mistni Setfeni a prizkum
- polohopisné a vySkopisné zaméreni
- fotodokumentace
- vyjadreni a zakresy stavajicich inzenyrskych siti
- katastralni mapa

4. VZTAHY POZEMNi KOMUNIKACE K OSTATNIM OBJEKTUM STAVBY

Prace je nutné zkoordinovat spolu s nové navrzenou opérnou zdi a deStovou kanalizaci.

5. NAVRH ZPEVNENYCH PLOCH, VCETNE PRIPADNYCH VYPOCTU

SKLADBA "A" (vozovka D1-N-1-V-PII1) — asfaltova vozovka

ASFALTOVY BETON STREDNEZRNNY ACO 11 (CSNEN 13108-1) 40 mm
OBALOVANE KAMENIVO STREDNEZRNNE ACP 16+ (CSN EN 13108-1) 60 mm
MECHANICKY ZPEVNENE KAMENIVO MZK (CSN 73 6126-1) 150 mm
STERKODRT SDa (CSN 73 6126-1) 200 mm
tloust’ka konstrukce celkem 450 mm

SKLADBA "B" (vozovka D2-D-1-VI-PI11) — sjezdy a parkovaci sténi

BETONOVA DL I (CSN 73 6131) 80 mm
LOZE L (CSN 73 6131) 40 mm
STERKODRT SDg (CSN 73 6126-1) 250 mm
tloust’ka konstrukce celkem 370 mm

Pozn.: u parkovacich stini bude misto betonové dlazby pouZita kamennd o tl. 100mm.

SKLADBA "C" (vozovka D2-D-1-CH-PII) — chodnik a chodni¢ky k RD

BETONOVA DLAZBA DL | (CSN 73 6131) 60 mm
LOZE L (CSN 73 6131) 30 mm
STERKODRT SDg (CSN 73 6126-1) 150 mm
tloust’ka konstrukce celkem 240 mm

Skladby vozovek jsou navrzeny dle katalogu vozovek TP 170.

Podrobnosti k navrzenym vrstvdm upfesfiuji pfislusné CSN, ty jsou uvedeny vySe, ve
vykresu Vzorové pficné fezy a v TP 170. Vrstvy budou pokladany tak, aby byly dodrzeny jejich
maximalni i minimalini tloustky dle pfislusnych CSN a TP. PoZadované miry zhutnéni jednotlivych
vrstev jsou uvedeny ve vykresu Vzorové pfi¢né fezy vedle skladeb konstrukci nebo v TP 170.

V prostoru podél ulice Plzefiska kde vznikaji upravy autobusového zalivu, parkovacich mist a
chodniku dojde vlivem zfizeni nové kanalizace k zasahu do stavajiciho chodniku, ktery je ze
zadmkové dlazby. V tomto pfipadé dojde k rozebrani dlazby, jeji uloZzeni na deponii — po provedeni
kanalizace bude pouzita skladba “C* s tim, Ze dlazba bude pouzita stavajici, ktera byla rozebrana.
V pfipadé potieby by byla doplnéna dlazbou novou.
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6. REZIM POVRCHOVYCH A PODZEMNICH VOD, ZASADY ODVODNENI,
OCHRANA POZEMNI KOMUNIKACE

V souc€asné dobé je na Casti odvodnéni do uliénich vpusti spolu s kanalizaci a na zbylé &asti neni
odvodnéni feSeno. Nové bude celé uzemi odvodnéno do uli¢nich vpusti — na ¢asti budou osazeny
nové spolu s novou kanalizaci a v misté kde byli stavajici, dojde pouze k jejich vySkové upravé a
k mistni opravé posSkozeného potrubi.

Pro zajisténi odvodnéni spodni konstrukce vozovky jsou navrzeny trativody PVC DN 150mm, které
budou svedeny vzdy do nejblizsi uliéni vpusti.

Podrobné feSeni odvodnéni je v samostatné ¢asti C4 — SO 302 Kanalizace.

7. NAVRH DOPRAVNICH ZNACEK, DOPRAVNICH ZARIZENI,
SVETELNYCH SIGNALU

Svislé dopravni znaceni (SDZ)
U autobusoveého zalivu bude do nové polohy osazen oznaénik 1J4a. Dale bude u vjezdu do
obytné zény na spoleCny sloupek osazeno znaceni IP26a a IP26b (zaCatek a konec obytné
zény). U vjezdu do z6ny 30 bude osazeno na spolecny sloupek znaceni IP25a a IP25b
(zaCatek a konec zony 30). Posledni misto pro osazeni dopravniho znaceni je vjezd do
obytné zény ze z6ny 30 — zde bude osazeno vzdy na spoleéném sloupku dvojice znacek
IP25a a IP26b (zatatek zény 30 a konec obytné zény) a v opaéném sméru znaceni IP26a a
IP25b (zagatek obytné zony a konec zény 30) na levé strané z pohledu z obytné zény bude
znaceni osazeno na novou lampu vefejného osvétleni. U nové vzniklych kolmych stani na
konci osy “B* dochazi ke zuzeni stavajici vozovky a je nutné zde vyznadit pfednost v jizdé za
pomoci znaceni P7 a P8.
Poloha znaéeni je vykreslena v situaci.
SDZ bude provedeno ve standardni velikosti dle CSN EN 12899-1 a VL 6.1, reflexni tfida
R2.

Vodorovné dopravni znaéeni (VDZ)
Vodorovné dopravni znageni bude pouzito pfedevSim u autobusové zastavky a u hlavni
silnice. Na zastavce bude vyznaceno znaceni V11a spolu s V12a, dale bude u hlavni silnice
vyznaCena vodici ¢ara V4 (Sitky 0,25m) — ta bude u autobusového zdalivu a v misté
parkovacich stani nahrazena V4 (Sitky 0,25m 0,5/0,5). DalSi vodorovné znaceni bude
pouzito u parkovacich stani a v misté mista pro pfechazi na ose “B“, zde bude pouzito nové
znaceni V7b. VeSkeré znaceni je vyznaceno v situaci.
Veskeré vodorovné dopravni znageni bude provedeno dle zasad z TP 133 — Zasady pro
vodorovné dopravni znaceni na pozemnich komunikacich.

Prechodné dopravni znac¢eni (VDZ2)
V ramci pfilohy D jsou feSeny zasady organizace vystavby. Stavebni prace budou provadény
za omezeni prljezdnosti v feSeném Useku. Pfesné feSeni bude dojednano s provadéci
firmou za souhlasu DI Policie Karlovy Vary.

8. ZVLASTNIi PODMINKY A POZADAVKY NA POSTUP VYSTAVRBY,
PRIPADNE UDRZBU

Nejsou.

9. VAZBA NA PRIPADNE TECHNOLOGICKE VYBAVENI

Neni.

Karlovy Vary, zafi 2015 Petr Svorba, Ing. Ota Rezanka.




