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LEGENDA POTRUBI
TELOGVICNA e ——— Rozvody kanalizace pod podlahou
. . , . v o palutovka
TABULKA NOVYCH ZARIZOVACICH PREDMETU | R Rozvody splaskové kandlizace ]
NAPOUIT NA STAVAJICI ROZVODY CHODBA I .
OZN. POPIS ks | SV, ¢ v KD ] e Rozvody splaskové kanalizace pod stropem
7 - .
Kombi klozet s hlubokym splachovanim, se svislym odpadem DN100, véetné sedatka a poklopu. 9 — ———————— Rozvody studené vody
WC Pfipojeni studené vody - DN15 . | PPr 25 PN10 .
Umyvadlo keramické s jednopakovou sméSovaci stojankovou baterii DN15, 7 B ——————— Rozvody teplé vody B
U | v&elné zapachové uzavéry DN40 a pfipojovaciho pfislugenstvi na SVa TV . 2 |
Urinal keramicky s automatickym splachovanim, s vytok. ventilem DN15 1 St ¢ potrubT destové kanali
P | avgetné zapachové podomitkové uzavéry DN50 (vybér dle investora) 7 JAKRYT PLECHOVOU KONSTRUKC! oupaci potrubl destove kanalizace
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HYGIENICKE ZAZEMI Stoupact potrubi splaskové kanalizace
GISTIC] KUS DN100 (h=1,30m 106/425. KD, 7.6m2 e - - oo -
] || uoneir KA STRECHOU HAvCT it /05 | ] s | ] B |
Jya— i | Stoupaci potrubf vodovod
, / ! o A B = oupaci potrubf vodovodu
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lavicka+vésak pro navstévniky ) @l / . z C
125/100/451 K3 FEE ‘ POZNAMKA:
WC/i—+"° % m \
sklad _m T NARADOVNA Stanoven tloustky tepelné izolace rozvodt UT, TV a C dle 193/2007 Sb.:
sportovniho KANCELAR SPRAVCE 3 2 @ alubovka 16.3m2 Souginitel tepelné vodivosti izolace: A= 0,038 W/m.K
vybaveni PVC. 15m2 T t T ) o
— . B S i | StanovenT tloustky tepelné izolace rozvodd SV:
D “ min. 250 9 mm (vedeni a blizkosti tepelnjch vedeni nebo volng ve vytap&ném prostoru)
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, JECEL} N T v Potrubf (Cu, PPr): || Tloustka:
:ﬂ ) ,\. <DN15 30 mm
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@ L DN20 30 mm D
7 L)~ 10072145 DN25 35 mm
- Rozvody v draZce ve zdivu budou izolovany v tl. 13 mm.
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