Vzorovy pricny fez

ULOZENI POTRUBI
o) V' KOMUNIKACI

HLOUBKA VYKOPU
(DLE PODELNEHO PROFILU)

KONSTRUKCE
VOZOVKY

VYSKA KRYTI (NADLOZ)

b) VE VOLNEM TERENU

KOTA TERENU

T

300

o| PROFIL POTRUBI

<
v
Al

POTRUBI
PP ULTRA RIB SN8
nebo PVC KG SN8

Poznamka:

VYKOPY BUDOU PAZENY OD 1,3-1,5 m HLOUBKY VYKOPU. (POPR. DLE SOUDRZNOSTI ZEMINY)

"

D (mm)
VNEJST PROMER ‘

B - SIRKA RYHY

STERKOPISEK

— PRITLACNE PAZENI

LOZE WWKOPU -

(VIZ. CSN EN 1610, prEN 1046)

VYKOPY BUDOU OPATRENY ZABRADLIM O WYSCE MIN. 1,1 m

PRES VYKOPY BUDOU NA VEREINE PRISTUPOVYCH PROSTRANSTVICH ZRIZENY PRECHODY NEBO PREJEZDY OPATRENE

ZASYP HUTNENY PO VRSTVACH
(ZEMINA Z VYKOPU)

GROVEN PRO STROJNI HUTNENI
(MIN. 300 mm NAD VRCHOLEM POTRUBI)

(DRENAZNI POTRUBI DN100)

STERKOPISEK

L ZATRAVNENI + OHUMUSOVANI V TL. 150 mm
NEBO OPRAVA DLE STAVAJICI STAVU

ZABRADLIM.
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