
Patro KusyPoložka

          VÝPIS OKEN
Rozměry otvoru / PopisNáhled z vnější strany [M 1:50]

Popis:

Zasklení:
Kování:
Povrch:
Doplňky:

Šířka: Výška:

 01 

celá výplň - UN,max. = 1.5 W/m2K

Šířka: Výška:Šířka: Výška:

Celkem: 1

Celkem:Celkem:

 02 

Celkem:Celkem: 1L+1P

1L

Popis:

Zasklení:
Kování:
Povrch:
Doplňky:

Zárubeň:

celá výplň - UN,max. = 1.7 W/m2K

1200 mm

1970 mm

Šířka: Výška:Šířka: Výška:

Popis:

Zasklení:
Kování:
Povrch:
Doplňky:

Zárubeň:

celá výplň - UN,max. = 1.7 W/m2K

1970 mm

 03 

Celkem:Celkem: 1L+1PŠířka: Výška:Šířka: Výška:

Popis:

Zasklení:
Kování:
Povrch:
Doplňky:

Zárubeň:

1970 mm

 04 

TĚLOCVIČNA
palubovka

CHODBA
KD

NÁŘAĎOVNA
palubovka, 16.3m2
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KANCELÁŘ SPRÁVCE
epoxid.nátěr, 15m2

 383.480 

podokapní chodníček - beton.dlaždice 500/500/50

 383.480 

oplechování RŠ125

okapnice RŠ250
žlab DN100

oplechování RŠ250

extrudovaný
polystyren, tl.100mm

PŮDORYS, M 1:50 ŘEZ, M 1:50

PŮDORYS STŘECHY, M 1:50

okapnice RŠ250
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POHLED, M 1:50

podokapní chodníček
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dešťový svod DN100

MŘÍŽ, M 1:50

obvodový rám: uzavřený profil 40/40/4-bm5.2
výplň: plochá tyč 30/3,dl1450,ks18
kotvení: plochá tyč 30/3,dl.300,ks4
na šroub s možností ukotvit mříž ve dvou
polohách bez zateplení x se zateplením

hm.celk.: 40kg

LEGENDA:
stávající zdivo

příčkovky Porotherm P+D

oplechování RŠ125 větrací hlavice DN100

bílý
vnitřní parapet plastový bílý, přesah 20mm

tepelně izolační dvojsklo, čiré
půloliva

venkovní parapet klempířský prvek

klika - klika, zámek vložkový
bílý

ocelová lakovaná

1200 mm

800 mm

klika - klika, zámek vložkový
bílý

ocelová lakovaná

800 mm

bílý

ocelová lakovaná

700 mm

klika - klika, zámek WC

vnitřní dveře dřevěné, plné, otočné
bez prahu

plastové dveře vnější
rám šestikomorový

plastové dveře vnější
rám šestikomorový

plastové okno otevíravé a sklopné
rám šestikomorový

vyústění potrubí VZT DN100

tepelně izolační bezpečnostní dvojsklo, čiré

zpevněná betonová plocha - beton.dlaždice 500/500/50
čistící zóna 1000/500, ks3

- 2x modifikovaný asfaltový pás tl.4mm
  spodní mechanicky kotvený, horní natavený
- minerální tepelná izolace Isover T+S tl.160mm
  lepená
- stávající krytina z asfaltových pásů ve funkci parozábrany
- stávající konstrukce: trámky + bednění z prken
- SDK desky Knauf-WHITE tl.12.5mm, impregnované   

hygienické zázemí:
- keramická dlažba do tmelu tl.8+2mm
- stěrková hydroizolace, vytáhnout na stěny
- betonová mazanina C16/20 tl.80mm se sítí Q188
- PE fólie tl.0.2mm
- tepelná izolace EPS100S tl.60mm
- penetrační nátěr + modifikovaný asfaltový pás tl.4mm
- podkladní beton C12/16 tl.100mm
- štěrkový podsyp hutněný tl.100mm    

zázemí správce:
- epoxidový nátěr na beton
- epoxidová samonivelační stěrka do 5mm
- stávající betonová podlaha - očistit a zbrousit
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HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ
KD(R11), 7.6m2

KO v.2000
mrazuvzdorný tmel
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překlad:
U100,dl.1500,ks2+U150,dl.1500,ks1

z vnější strany polystyren tl.50mm

překlad - 2xU100+U150,dl.1500

překlad - 2xU100+U150,dl.1500
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