Vyuziti geotermalni energie pro vytapéni a ohiev
topné vody Alzbétinych Lazni, Karlovy Vary

SO 01 - Vyménikova stanice, SO 01.3 - Elektro a MaR

Dokumentace pro provedeni stavby

Technicka zprava
arch. Cislo: KV-3513-B/01.3/MR-01

Otovice, 08/2014 Vypracoval: ing. K. JaneCek



1.00 Uvodni¢ast :

1.01 Projektesi elektroinstalaci v podzemni v§mikové stanici (Nab osvobozeni)
a v technickém zazemi Alz. Lazni v ramci Uprav tedbgie pro vytapni a
ohtev topné vody.

1.02 Souvisejiol’'SN, zejména :
CSN 33 2000-5-52, 33 2000-5-54, 33 2000-4-41, EN46113 2000-5-523, 33
2000-4-43, 332000-4-473, 33 2000-5-51, EN 50118312130, 060830, 060310.

2.00 Hlavni technické udaje

2.01 Rozvodné soustavy : 3/N/PE AC 400V 50MNEzS
2-24V DC
2.02 Instalovanyifkon (nové z#éizeni): 5,0 kW
Soudoby fkon : 3,5 kW

2.03 Druh prosedi podleCSN 33 2000-3 :viz ,Protokol o &eni vrjsich vliva
2.04 Druh podklad: nehdglavé , nevodivé

3.00 Bezpénost a ochrana zdravi [ praci

3.01 Ochranaipd Grazem elektrickym proudem (podi8N 33 2000-4-41 &SN
EN 61140):

a) zakladni ochrana  izolaci a kryty

b) ochranaf poruSe:  automatickym odpojenim od zdroggochrannym
pospojovanim

c) dophikova ochrana: proudovym chranfem

3.02 Préce na el.aenich provagt podleCSN EN 50110-1 &SN EN 50110-2.

3.03 Kryti el. pedneta, tesnost instalace a volba vedeni odpovidaji danému
prostedi, podkladm a stupni kvalifikace pracovnikpro obsluhu a prace na el.
zarizeni.

3.04 Obsluhu zZézeni mohou provad pracovnici seznameni, Udrzbu a opravy jen
pracovnici znali nebo pracovnici s vyssi elektiotgéckou kvalifikaci.

3.05 MontaZni organizace zaijisti provedeni vychexize dleCSN EN 33 2000-6-1.

3.06 Ri provadni montaznich a stavebnich pracifebt dbat bezgaosti prace a
dodrZovat ustanovenifiplusnych pedpisi a zékofi, zejména vyhlasky.
601/2006 Sb. o bezpmosti prace a NV 591/2006.



4.00 Technicky popis

4.01 Podzemni vyrénikova stanice

Do VS se osadi novy rozvé@dozn. DM2. PRipojka nn pro rozvag v pilifi
st&eni TMV a nasledh i pro rozvad¢ DM2 byla feSena v projektu KV-2213-
B/01.2/MR, kde byla navrZzena kabelova trasa a osaglektrontroveho rozvéa&e
na objektu Alzb. lazni. U vysmiki budou nainstalovany é&fice tepla, propojené
sbernici M-bus, kterd se ukeén v zaizeni pro vzdaleny odet spoteby energie
(HWg-PWR). Navrzeny jsou sni@& pro ngreni teploty vratné vody a teploty na
piivodu TMV, které budou zapojeny do rozeée v piliii st&eni.

Elektroinstalace bude zahrnovat i &eni VS a zdsuvku 230V.

4.02 AlZbétiny Lazné — technické zdzemi

Na potrubi UT (z podzemni vgmikové stanice) budev mist rozclovate
osazeno nové elektronickizené obhové ¢erpadlo. Pomoci IR-monitoru se nastavi
regulace diferetniho tlaku v zavislosti na teptbmédia.

Cerpadlo se fipoji z nového rozvaste DM1, kde budou osazeny figtroje pro
ovladani a signalizaci. Rozv&dbude pipojen ze stavajici rozvodny NN.

4.03 Vzduchotechnika

Cerpadla a siovae pro VZT Zistanou stavajici i po Upravach pararieétpné
vody. Pouze se vy#éni okghové cerpadlo u z&izeni¢. 5 (novécerpadlo bude typu
WILO Stratos 25/1-6) a také bude nahrazeno stduwsipadlo topné vody UPS 50-
60/2F pro VZT (ve VS) novynderpadlem typu WILO Stratos 50/1-9. Pro¢aiova
cerpadla seifpadre upravi jiSeni ve stavajicich rozvadich.

4.04 El. rozvody

Elektroinstalace se provedéepazi kabely typu CYKY a JYSTY, které se
ulozi do kabelovych Zldab a elektroinstakénich trubek. B montaZi je nutno
dodrzet vzajemnou vzdalenost mezi silovymi a slatagymi kabely — min. 20
cm. U rozvadcu musi byt zaji&ino bezpené otvirani dvi# a Stka ulicky pred
rozvad¢i musi byt min. 800 cm.



Slozeni komise:

Nazev objektu :

Podklady:
Prilohy:
Popis objektu:

Rozhodnuti:

PROTOKOL ¢. 13/2014
o uréeni vngjSich vliva
vypracovany odbornou komisi
ALFA- projekt spol. s r.o.

K Panelagh 172
362 32 Otovice

Predseda : ing. K. Jabek
Clenové: ing. L. DobiaSovsky
Ostatni ¢astnici jednani: --------

VyuZiti geotermalni energie pro vytp a oltev topné
vody Alzlgtinych Lazni , Karlovy Vary
SO 01 — Vyrnikova stanice, SO 01.3 — Elektro a MaR

CSN 33 2000-3¢CSN 33 2000-5-51C'SN 33 2000-4-41
1) Podzemni vyrnikova stanice, 2 vyémiky, teplonosné
médium na primarni stiar termomineralni voda.

2) Technické zazemi v Alz. Laznich ( répdace,
akumuleéni nadrze ...)
Vngjsi vlivy stanovené podi€SN 33 2000-3:

ad 1)AB4, BA1, BC3, ostatni vlivy jsou zanedbatelné,
ad 2)AB5, BA1, BC2, ostatni vlivy jsou zanedbatelné.

Z hlediska nebezgeairazu elektrickym proudem je

podle utenych vijSich vlivi posuzovany prostor
ad 1) nebezpény - podle tab. 32-NMZSN 33 2000-3.
ad 2) normalni - podle tab. 32-NMT'SN 33 2000-3.

Datum sepsani protokolu: Podpisgsedy komise:



Seznam z#éizeni a material

Pol. Specifikace-tyg Vyrobce/dodavate Obj. kéd Ozn.v PC Mn. [ M.j.
1 |Rozvadéé nas€nny DM1, 1| ks

Roznary (mm) : cca 400x400x200
Kryti : IP54
Vykres: KV-3513-B/01.3/MR-02
Pristrojova napt:
Vypina® 3-pdl., 16A, 400V A( Qo1 1 | ks
montaz na panel, pol. |
Jisti¢ 1-pdl., 8A/C, FM1, 1| ks
pom. kont. 1/1 1 ks
Jisti¢ 1-pol., 4A/B, FAL, 1| ks
Ovladaci hlaviceitpolohova ZzB5 AD3 Schneider-Electrig SA1l, 1 ks
spojovaci dil ZB5 AZ009 1 ks
spinaci jednotka ZBE 101 2 ks
kont. 12/0/1Z , 2A (AC15),
IP65,cerny
Styka® instal&ni R20-20 230 Schrack Bz326437 KM1, 1 ks
civka 230V AC, In=6A (AC3)
kont. 2Z,
Pom. relé PT , 4P/6A, 230V AC Schrack PT 570 730 KP1, ks
véetrg patice YPT 78 704 1
indik. modulu YMLRW 230 1
kovové spony PT28800 1
popisovaciho Stitku PT16040 1
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Pol. Specifikace-tyg Vyrobce/dodavate Obj. kéd Ozn.v PC Mn. | M.j.
pokracuje polozka 1
Signalka HIS-95-G-230 AC, zele Elecc HL1-1, 1 | ks
IP65/svorkovnice IPz
Signalka HIS-95-RF-230 AGervena, blik Elecc HL1-2, 1 | ks
IP65/svorkovnice IPz
Svorkaradova 2.5 mm2 12 | ks
Kabelova vyvodka PG13.5 1 ks
Kabelova vyvodka PG16 1 ks
Kabelova vyvodka PG21 1 ks
Popisovaci Stitek 6 | ks

2 |[Doplnéni do stav. rozvodny NP
(jiSteni priv kabelu pro rozv. DM1):
Jistic 3-pol., 16A/C, 1 ks
3 |Rozvadé¢ naseénny DM2, provedeni nere 1 ks

Roznary (mm) : cca 500x500x200
Kryti : IP55
Vykres: KV-3513-B/01.3/MR-03
Pristrojova napt:
Trojpolovy vypin&g APN-32-3, 32A, 400V AC OEZ Qo1 1 | ks
pol. O-1
Proudovy chrari OFI-25-4-030AG OEZ Letohra 3529: FI01. 1 | ks
25A, vybav. proud 30 mAzpozdéni 10 ms
Jisti¢ 1-pol., 6A/B, FAL1,2,4, 3| ks
Jisti¢ 1-pol., 2A/B, FA3, 1| ks
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Pol. Naze\ Ohbj. ¢. Ozn.v PC Mn. [ M.j.
pokra‘uje polozka &
Jistic 1-pdl., 10A/B, FA5, 1 ks
M¢fi¢ spoteby energie HWg-PWR3 HW group 1 ks
Svorkaradovd 6 mm2 5 1| ks
Svorkaradova 2.5 mm2 15| ks
Kabelova vyvodka PG21 1 ks
Kabelova vyvodka PG13.5 8 | ks
Pristroje v provoz
5 [Snima teploty s jimkot JSF T1005-3-04-F1-11( TA1-1,TA1-2. 2 | ks
1xPT100, 0-80°C J10-H1-P2/0-80°(
jimka nerez @ 9x1, dl. 100 mt
piipoj. zavit G1/2
Navarek G1/2", ner¢ 2 | ks
Material
Pol. Specifikace-tyg Vyrobce/dodavate Obj. kéd Ozn.v PC Mn. | M.j.
10 [Kabel CYKY 5Cx¢ 15| m
11 |Kabel CYKY 5Cx2,! 4C [ m
12 [Kabel CYKY 3Cx1,! 3C | m
13 |Kabel CYKY 5Cx1,! 12 [ m
14 [Kabel CYKY 2Ax1,t 4 | m
15 |Kabel CYKY 3Cx2,! 3 m
16 [Kabel JYStY 2x2x0, 12 | m
17 [UNITRONIC LAN 200 MHz - CAT.5e, 4x 22 | m
18 |Krabicova rozvodki 1 | ks
19 [Svitidlo nastnné, 2x komp. Zza23W, IP6E 1 | ks

MELISA MAXI B 202 SN \&.trubice
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20 |Jednopdlovy vypinal0A, 230V, nasinny, IP5: 1 | ks
21 |Vodi¢ CY6 2z 20 m
22 |Stireny vodic JYTY 2Ax1,( 8 m
23 |Dréateny Zlab 60x100 mm, Zaré\pozink 6 m

v¢. podg@gr na sénu, 7 | ks
24 |Ochranna trubka ohebi@ 34 mn 1C| m
25 |Prichytka 5329 pro ohebnou truk 8 | ks
26 |Elektroinstalani lista 20/4 45 | m
27 |Zasuvka naghna 230V AC, 16A, IP5 ABB 5518-275! 1 | ks
28 |Konstrukeni oce 1C | kg
29 |Drobny montazni a spojovaci mate

Poznamka

Vv

Merice tepla ozn MTO1,MTO02 jsougainetem projektu technolog
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