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1. Identifikaéni udaje stavby, investora a projektanta:

Nazev stavby:

Investor:

Generdlni projektant:

Projektant profese VZT:

Stuperi PD:

VyuZiti geotermalni energie pro vytipéni
a ohfev topné vody Alzbétinych Lazni
Karlovy Vary, Smetanovy sady 1145/1
SO 01.4 — Zatizeni vzduchotechniky

Alzbétiny Lazné, a.s.
Smetanovy sady 1145/1
360 01 Karlovy Vary

Alfa-projekt spol. s r.o.
Ing. Lubo§ DobidSovsky
K Panelarn€ 1702

362 32 Karlovy Vary

Petr Matousek — AIR GAS Projekt
Z4avodu miru 578

360 17 Karlovy Vary

ICO - 670 95 798

Studie

2. Uvod:

Obsahem této studie je provéfeni proveditelnosti a ndvrh opatieni pfi zméné teploty topné
vody pro ohfev vzduchu ve vzduchotechnickych jednotkach.

Z ditvodu energetickych tispor objektu je zvaZovéano s pfedehfevem technologické topné vody
mineralni vodou, kterd ma v3ak niz$i teplotni spad 60/40°C neZ stavajici neregulovana topna

voda 80/60°C.

V objektu je 5 vzduchotechnickych jednotek o celkovém topném piikonu 181,2 KW.
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Vzduchotechnické zafizeni je 7 provozniho hlediska rozdéleno do téchto zafizeni:
Zatizeni &. 1 — Satna Zeny, fitness

Zafizeni ¢. 2 — Rehabilitacni bazén

Zatizeni ¢. 3 — Bar, zazemi

Zatizeni &. 4 — Satna muzi

Zatizeni €. 5 — Bazén

3. Podklady:

Pii ndavrhu VZT zarizeni byly pouZity tyto podklady:

- Zadani a pozadavky investora

- Vlastni ovéfeni na stavbé

- Vypoéet teplovodnich ohfivadii od firmy Bosch — technika pro objekty s.r.o.
- Technick4 a cenova nabidka novych teplovodnich ohtivaci od stejné firmy

- Normy:

- CSN EN 13779 - Vétrani nebytovych budov — Zakladni poZadavky.

- CSN EN 13465 - Vétrani budov — Vypoctové metody pro stanoveni pritoku vzduchu.
- CSN 12 7010 - Navrhovani vétracich a klimatiza¢nich zafizeni.

- Zakony:

Zakon ¢&. 183/2006 Sb. — O tizemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon).

Zakon ¢. 258/2000 Sb. — O ochrané verejného zdravi.

Z4kon &. 309/2006 Sb. — O zajisténi dalsich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci.
Zakon ¢. 201/2012 Sb. — O ochrané€ ovzdusi

- Provddéci pravni predpisy:

- Natizeni vlady &. 163/2002 - NV, kterym se stanovi technické poZadavky na vybrané
stavebni vyrobky (Novelizace NV ¢. 312/ 2005 Sb.)

- Nafizeni vlady &.272/2011 - NV o ochrané zdravi pied nepiiznivymi u¢inky hluku a vibraci

- Natizeni vlady &.361/2007 - NV, kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci

- Natizeni vlady ¢. 68/2010 - NV kterym se méni NV ¢&. 361/2007

- Natizeni vlady &. 93/2012 - NV kterym se méni NV &. 361/2007 ve znéni NV ¢&. 68/2010

- Vyhlasky:
- Vyhlaska MMR ¢&. 499/2006 - Dokumentace staveb
- Vyhlagka z 28.2.2013, kterou se méni vyhlaska ¢. 499/2006 Sb.
- Vyhlagka MMR ¢&. 20/2012 - Vyhlaska o technickych poZadavcich na stavby
(provadéci ptedpis ke stavebnimu zakonu €. 183/2006)
- Vyhlaska MZ ¢.135/2004 - Vyhléagka kterou se stanovi poZadavky na koupalit€, sauny
a hygienické limity venkovnich hracich ploch
Projektovd dokumentace je zpracovina podle Stavebniho zdkona ¢. 1 83/2006 Sb. a
v souladu s technickymi obecnymi poZadavky na stavbu.
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4. Zakladni vypoctové hodnoty

Zima:

Vng&j§i vypodtova teplota vzduchu: -15°C

Vnitini teplota vzduchu:

Bazénova hala +32° C

Satny +26° C

Bar, zazemi +24°C

Topné médium — topna voda

Pavodni — stavajici: teplotni spad 80 / 60° C konstantni)
Nové navrrena: teplotni spad 60 /40° C konstantni)
Vnéjsi vypottova relativni vlhkost: 40 % r.v.

5. Vypocty

Zatizeni & 1 — Satna Zeny, fitness

Vypoétové, stivajici, projektované hodnoty:

Mno#stvi piivadéného vzduchu: 3.950 m’/hod.
Dimenzovany tepelny ptikon pro ohtev vzduchu: 30,6 KW
Teplota pfivadéného vzduchu +26°C

Teplota topné vody: 80/60°C

MnoZstvi topné vody: 1.332 Kg/hod.

Stavajici ohifva¢: 3 fady

Tlakova ztrata na stran& vody: 3,1 KPa

Navrhované hodnoty:

Teplota topné vody — navrh: 60/40°C
Mnozstvi topné vody: 1.332 Kg/hod.
Nové navrzeny ohifvac: 4 fady

Tlakova ztrata na strané vody: 10,7 KPa

Zatizeni €. 2 — Rehabilitaéni bazén
Vypoétové, stivajici, projektované hodnoty:
Mnozstvi pfivadéného vzduchu: 2.450 m>/hod.
Tepelny piikon pro ohiev vzduchu: 20,6 KW
Teplota piivadéného vzduchu +32°C

Teplota topné vody: 80/60°C

MnoZstvi topné vody: 900 Kg/hod.

Stavajici ohfivac: 2 fady

Tlakova ztrata na strang vody: 1,2 KPa

Navrhované hodnoty:

Teplota topné vody — navrh: 60/40°C
MnoZstvi topné vody: 900 Kg/hod.
Nové navrzeny ohiivac: 4 fady
Tlakova ztrata na stran& vody: 5,2 KPa
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Zatizeni ¢. 3 — Bar, zazemi

Vypoétové, stavajici, projektované hodnoty:
Mnozstvi pfivadéného vzduchu: 2.520 m>/hod.
Tepelny piikon pro ohfev vzduchu: 16,6 KW
Teplota ptivadéného vzduchu +24°C

Teplota topné vody: 80/60°C

Mnozstvi topné vody: 720 Kg/hod.

Stavajici ohtivac: 2 fady

Tlakova ztrata na stran€ vody: 1,0 KPa

Navrhované hodnoty:

Teplota topné vody — navrh: 60/40°C
Mnozstvi topné vody: 720 Kg/hod.
Nové navrzeny ohtivac: 3 fady
Tlakova ztrata na stran€ vody: 4,1 KPa

Zatizeni &. 4 — Satna muZi

Vypoctové, stivajici, projektované hodnoty:
Mnozstvi pfivadéného vzduchu: 2.750 m>/hod.
Tepelny ptikon pro ohfev vzduchu: 24,9 KW
Teplota pfivadéného vzduchu +26°C

Teplota topné vody: 80/60°C

MnozZstvi topné vody: 1.080 Kg/hod.

Stavajici ohfivaé: 2 fady

Tlakova ztrata na stran€ vody: 3,0 KPa

Navrhované hodnoty:

Teplota topné vody — névrh: 60/40°C
MnozZstvi topné vody: 1.080 Kg/hod.
Nové navrzeny ohtivac: 3 fady

Tlakova ztrata na stran€ vody: 10,3 KPa

Zarizeni ¢. 5 — Bazén

Vypoétové, stavajici, projektované hodnoty:
Mnozstvi ptivadéného vzduchu: 13.000 m>/hod.
Tepelny piikon pro ohfev vzduchu: 88,5 KW
Teplota pfivadéného vzduchu +32°C

Teplota topné vody: 80/60°C

MnoZstvi topné vody: 3.852 Kg/hod.

Stavajici ohfivac: 2 fady

Tlakov4 ztrata na stran€ vody: 3,5 KPa

Navrhované hodnoty:

Teplota topné vody — navrh: 60/40°C
Mnozstvi topné vody: 3.852 Kg/hod.
Nové navrZeny ohfivac: 3 fady
Tlakova ztrata na stran€ vody: 7,7 KPa
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Celkové hodnoty pro VZT:

Vypoctové — projektované hodnoty:

Teplota topné vody: 80/60°C

Tepelny piikon pro ohfev vzduchu pro VZT 1,2,3,4,5: 181,2 KW
Celkové mnoZstvi topné vody: 7.920 Kg/hod.

Navrhované hodnoty:
Teplota topné vody — navrh: 60/40°C
Mnozstvi topné vody: 7.920 Kg/hod.

6. Technicky popis opatieni:

Z uvedenych vypoét vyplyvé, Ze sniZenim teploty topné vody pro VZT z piivodni navrhové
hodnoty teplotniho spadu 80/60°C na 60/40°C, nedojde k navySeni mnoZstvi topné vody.
Vzhledem k niZ3i teploté topné vody je ale nutno zvétsit plochu ohfivacii, proto se u vSech
ohfivadli zvysuje podet fad o jednu a u zafizeni ¢. 2 o dvé fady. Zaroven se zvySuji tlakove
ztraty na stran€ vody. :

Aby bylo moZno tento névrh realizovat, bude nutné provést tyto ipravy:

- U viech VZT jednotek musi dojit k vyméné stavajicich teplovodnich ohfivacu.

- Profese UT provéii regula¢ni a sm&3ovaci uzle topné vody pro jednotlivé vyméniky ve VZT
jednotkach. Vzhledem ke zvySenym tlakovym ztrdtim je pfedpoklad vymény Cerpadel
piipadné trojcestnych ventill a dalSich armatur. '

Popis praci spojenych s vpménou teplovodnich ohrivacii:

1) Pfed vyménou teplovodnich ohfivati bude uzavien ptivodu topné vody do hlavni
vétve ohievu VZT.

2) Profese UT odpoji rozvody topné vody véetné regulaénich a sméSovacich uzli.

3) Profese MaR odpoji a zdemontuje vechny ¢idla teploty vzduchu a topné vody.

4) Po demontazi plasté VZT jednotky v misté ohiivace budou vyjmuty stavajici
teplovodni ohfivace.

5) Pro osazeni novych vicefadych ohfiva budou upraveny vnitini vodici listy podle
rozmért novych ohiivaca.

6) Budou osazeny nové teplovodni ohfivace (pouze servis vyrobce VZT jednotek)

7) Zpétné budou osazeny a utésnény panely oplaSténi VZT jednotek.

8) Profese UT provede napojeni na rozvody topné vody pies regulatni a sm&Sovaci uzle
ptipadné upravené podle novych technickych parametrd uvedenych v kapitole 5.

7. Energetické parametry VZT zafizeni:

Celkové energetické ndaroky VZT zaFizeni:

Tepelna energie:
Tepelny piikon: 181,2 KW
Celkové mnozstvi topné vody: 7.920 Kg/hod.
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8. Pozadavky na jednotlivé profese

UT - Demonta? a opétovna montaZ pripojeni topné vody vsech teplovodnich ohfivaci VZ'T
- Provéieni a uprava viech regulaénich a sméSovacich uzla.

Méieni a Regulace - DemontdZ a op&tovna montaz vSech teplotnich ¢idel osazenych na
strané vzduchui vody.

9. Prilohy

Pfiloha ¢. 1 — Polozkova specifikace zafizeni

Zpracoval:  Petr MatouSek — AIR GAS Projekt
Zavodu miru 578/5
360 17 Karlovy Vary
ICO - 670 95 798
Tel. — 353 505 006, 607 105 345
E-mail: airgas.projekt@tiscali.cz

Karlovy Vary: 28.8.2013
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