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ŠACHTA SPLZAK

ŘEZ A-A

PODZEMNÍ VÝMĚNÍKOVÁ STANICE
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ŘEZ B

PODZEMNÍ VÝMĚNÍKOVÁ STANICE
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TMV Vratná

TMV Topná

DN150

DN80

DN150

DN150

DN150

DN150

DN80

DN150

DN80

DN80

PIP DN150

Výstup ÚT

2x PIP DN 150

Výstup ÚT

2x DN 150

Vypouštění přípojky

2x KU DN 25

Veškeré armatury a zařízení v min. tlakové řadě min. PN 6 při 75 °C.

Q1 - Průtokoměr Krohne s externím převodníkem, PN 16 na vřídelní vodu

UK - Uzavírací mezipřírubová klapka

Q2 - Měřič tepla Siemens Ultrahead, UH 50-70A, 25 m3/hod

VNA - Hl. uzávěr TMV DN 150, PN 10, celonerez

VNE - Hl. uzávěr TMV DN 150, PN 10 se servopohonem Aumatic, celonerez

LEGENDA :

UK - Uzavírací mezipřírubová klapka

Nerezové potrubí je opatřeno spoji Clamp a přírubovými, klasické ocelové potrubí spoji přírubovými.

Pozn. Prostupy zdí šachtami jádrově provrtat.

v rámci realizace stáčení TMV do cisteren.

Pozn. Stavba navazuje na stavební úpravu stávající armaturní šachty

P - Tlakoměr, 0-6bar

T - Teploměr 0-120°C

V1, V2 - deskový výměník 250kW

Redukce průměru

Přírubový spoj Clamp

Přírubový spoj

Legenda :

Potrubí TMV zpátečka, nerez AISI 316

Potrubí ÚT tř. 11

Rozvody a technologie v rámci realizace stáčecího odběrného místa TMV

Stávající rozvody a technologie


