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Vyuziti geotermalni energie
pro vytapéni a ohfcv topné vody
Alzbétinych lazni, Karlovy Vary

1. Zakladni idaje o stavbé

1.1 Struény popis stavby

Stavba se nachazi v lazefiském uzemi Karlovych Vart — lokalita ndbfezi Osvobozeni a Smetanovych
Sadu.

Jedna se vybudovani topné piipojky z podzemni vymeénikové stanice umisténé u levé nabiezni zdi
feky Teplé do objektu Alzbétinych lazni, Smetanovy sady 1, Karlovy Vary.

Potrubni pfipojka bude provedena z bezkanalové uloZzeného predizolovaného potrubi.

1.2 Podklady

- geodetické zamé&feni terénu

- zaméfeni objektu

- souvisejici profese ( ZI, vzduchotechnika )
- firemni podklady zafizeni a armatur

- prisluiné CSN

1.3 ZaKkladni technické parametry

Potrubi a armatury v tlakové fadé min PN 10 ( 1 MPa)

Teplota Tiax =75°C

Provozni teplota T=62/45°C

Priitoéné mnozstvi vody v pfipojce 11 —25 m3/hod.

Medium : nemrznouci smés

Material potrubi : ocel, pfedizolovany sdruzeny systém Logstor, serie izolace 2, alarm Nordic

2. Popis objektu

2.1 Stavajici stav

U levé nabtezni zdi feky Teplé je umisténa podzemni armaturni Sachta pfipojky termomineralni vody
AlZzbétinych lazni. Vedle této Sachty bude v ramci SO 01 umisténa podzemni vyménikova stanice Viidelni
voda — topna voda. Z vyménikové stanice bude topna voda vedena potrubim do objektu a napojena
prostiednictvim technologického zatizeni instalovaného v ramci SO 01 na stavajici topny systém objektu.
2.2 Novy stav

Trasa potrubni piipojky UT 2x DN 150 je vedena od mista napojeni na rozvody v podzemni
vyménikové stanici v parkovacim stani u nabfezni zdi feky Teplé. V misté napojeni bude zbudovana
podzemni vyménikova stanice viidelni voda : topna voda — viz SO 01. Dale trasa pokracuje piekopem
komunikace Nabiezi Osvobozeni do rostlého terénu Smetanovych sadd, rostlym terénem k chodniku pied
objektem, zde se 2x lame a vstupuje zdkladovou zdi do 1PP objektu, do prostoru stavajici vyménikové
stanice.

Potrubni rozvody UT jsou navrzeny z predizolovaného sdruzeného potrubi Logstor. Jednd se o
potrubi uklddaného volné do piskového loze vykopu ( 10 cm podklad, uloZeni potrubi, zasyp piskem do vyse
20 cm nad horni hranu plasté a dale zasyp zeminou apod. dle konstrukénich vrstev terénu — komunikace ).

Systém ptedizolovaného potrubi se sklada z jednotlivych stavebnich prvki, komponent — pfimych
trubek, kolen odbocek, izolaénich spojek atd. Komponenty piedizolovaného potrubi budou spojeny
svafovanim a opatieny izolacnimi spojkami. Souéasti systému piedizolovaného potrubi je systém hlaseni
poruchy izola¢niho stavu potrubi.
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V soubg&hu s potrubim UT bude do piskového loze vykopu ulozeno potrubi studené praci vody od
mista napojeni v objektu Alzbétinych lazni do prostoru podzemni VS. V objektu Alzbétinych lazni bude
napojeno na stavajici rozvod studené vody a opatfeno podruznym fakturaénim vodomérem spotieby
umisténym mezi uzaviraci armatury. V prostoru podzemni VS bude potrubi zakonéeno vytokovou armaturou
s napojenim na hadici.

Vykresy :
1. Situace 1:200 KV-3513-B/02.1/T-02
2. Technologické schéma KV-3513-B/02.1/T-03
3. Montéazné technologicka situace KV-3513-B/02.1/T-04
4. Pricné fezy KV-3513-B/02.1/T-05
5. Podélny profil KV-3513-B/02.1/T-06
6. Propojovaci schéma alarmu KV-3513-B/02.1/T-07
7. Kladeci schéma potrubi KV-3513-B/02.1/T-08
8. VytyCovaci situace KV-3513-B/02.1/T-09

2.3 Prenosova schopnost :

Navrzeny systém rozvodi umoziiuje dodrzet pozadovany pritok 25 — 62 m3/hod. dle EA a dle
kapacitnich moznosti na strané zdroje tepla a technologie VS. DosazZitelny topny vykon dle technologické
¢asti projektu je 250 — 350 kW.

2.4 Dimenzovani potrubi :

Konstrukéni tlak potrubi a armatur je uvazovan 1,0 MPa. Dimenze potrubi pfipojky pro Alzbétiny
lazné je DN 150.

Pouzité dimenze ptedizolovaného potrubi :

DN 150 —tr. 168,3x4,0/280

2.5 Hydraulicky vypocet
Hydraulicky vypocet rozvodt je v tabulkach na néasledujicich stranach.
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Vyuziti geotermalni encrgic
pro vytapéni a ohfev topné vody
Alzbétinych lazni, Karlovy Vary

2.6 VSeobecna ¢ast

Projektované piedizolované potrubni rozvody jsou vyrobkem Danské firmy Logster. Jednd se o
piedizolované potrubi ukladané volné do vykopu do piskového loZe (10 cm piskovy podklad, ulozeni
potrubi, zasypani piskem do vyse 20 cm nad horni hranu profilu potrubi a dale zasyp dle konstrukénich
vrstev — viz pFi€né fezy ). Potrubi jsou ulozena vedle sebe dle kladeciho schématu, pfivod je na levé strané
ve sméru toku media, zpatecka na strané pravé.

Potrubi se sklada z piimych trubek, odbocek, kolen, pevnych bodt, kompenzatort, kul.uzavéru.

Ptedizolované potrubi je spojeno svafovanim a zaspojkovéno a je opatieno systémem hlaseni
poruchy.

Rozvody studené vody jsou navrzeny v navinu z linearniho polyetylénu PE 100 v tlakové fadé PN 16
(SDR 11).

2.7 Technické parametry:

Potrubi a armatury v tlakové fadé min PN 10 ( 1 MPa)
Teplota Tmax =75°C
Provozni teplota T=65/48°C
Pritoéné mnozstvi vody v pripojce 11-18 m3/hod.
Medium : nemrznouci smés
Predizolované potrubi :
Material potrubi : ocel, pfedizolovany sdruzeny systém Logstor, serie izolace 2, alarm Nordic
Ptredizolovany potrubni systém vlastni Certifikat o vhodnosti vyrobku pro stavebni ¢asti staveb vydané statni
zkusebnou, predizolované potrubi dle EN 253 je dodavano v délkach 6 a 12m, s délkou volnych koncti 220
mm, pfedizolované ohyby, spojky, odbocky paralelni, etdZové, pfimé a dalsi prvky jsou typizovanymi dily
vyrobce dle EN 448. SdruZeny systém v sérii izolace II.
Material potrubi je vysokofrekvenéné svafovana ocelova trubka dle ISO 4200, jakost St. 37.0 BW dle normy
EN 253 (odpovida na§emu materialu 11 373) s ptipravou svart dle DIN 1626/4.10.5
Izolace: dle EN 253, polyuretanova péna mezi trubkou plasté a ocelovou trubkou, tepelna vodivost Amax =
0,027 W/mK, coz je v souladu s vyhl. &. 193/2007 Sb., tepelné zatizeni trvale 140°C, pro 30 let dle CCOT,
kratkodobé& 150°C, spojky ptedizolovaného potrubi — korytkové dvojnasobné tésnéné tepelné smrstitelné
Plast’: dle EN 253, tvrzeny polyetylén, absolutné vodotésny, odolny proti lomu a uderu, tepelné staly do
teploty 50°C, tepelna vodivost A = 0,43 W/mK dle DIN 8075.
Monitorovaci systém: dva médéné vodice ( jeden pocinovany ) umisténé v izolaci, prifez 1,5 mm?, systém
Nordic.
Max. trvala teplota ( CCOT ) pro 30 let provozu : 140 °C
Max. kratkodoba tepelnd zatizitelnost : 150°C
Ohyby R=2,5D
Dimenze pfedizolovaného potrubi teplovodu :

DN 150 - 168,3 x 4,0/280
Izolované ( klasické ) potrubi UT ( voda, nemrznouci smés ): ocelové bezesvé potrubi ti. 11 353.1, dle CSN
42 5715
Topné rozvody UT v objektu :
medium: topna voda, teplota: 90/70°C, tlak: 0,4 MPa, oblouky R=1,5D
Potrubi studené vody ( pitnd voda ):
potrubi a tvarovky rPE 25x2,3, PE 100, SDR 11, PN 16, dle CSN EN 12 201
potrubi a tvarovky PPR 25x3,5, PN 16




Vyuziti geotermalni energie
pro vytapéni a ohfev topné vody
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3. Stavebni prace

3.1 Geologicky prizkum

Geologicky priizkum pro tuto stavbu nebyl vypracovan. Pti navrhu bezkanalového vedeni potrubi se
do zeminy nepfenasi soustfedéné zatizeni od potrubi, tak neni tfeba posuzovat naméhani zeminy. T&Zitelnost
zeminy je uvazovana v zeming tt. 4, sklony svahti otevienych vykopt 1:4 ( 15°).

3.2 Priprava tizemi
V trase piedizolovaného potrubi nedojde ke kaceni vzrostlé zelen€, dojde k vyjmuti ket a jejich
zpétné vysadbé. Kone¢na uprava zelenych ploch bude provedena odbornou firmou.

3.3 Demontaze a bouraci prace
V ramci bouracich praci bude provedeno rozruseni stavajicich asfaltovych a betonovych povrchii
v mistech vykopt. Dale budou vybourany, resp. jadrové vyvrtany otvory prostupy zdmi a st€nami.
Vybourané hmoty budou skladkovény dle CSN, o uloZeni na skladku budou archivovany doklady pro
kontrolu stavebnim uradem.
Bude provedena demontaz €asti hlavniho fadu v rozsahu nutném pro osazeni potrubni pfipojky.

3.4 Zemni prace :

Pred zahajenim zemnich praci dodavatel zajisti vytyCeni a vyznaceni v terénu stavajicich
inzenyrskych siti nachézejicich se v zajmovém tGzemi stavby v souc¢innosti s jejich spravci. NavrZena trasa
respektuje umisténi stavajicich podzemnich inzenyrskych siti, budou kfiZzeny rozvody vody, zavlaZzovani,
kanalizace, kabely VO, NN a VN, topny kanal s termomineralni vodou, kabelové chrani¢ky sdélovaciho a
napajeciho systému SPLZaK, potrubi CO2, kabelovod se sdélovacimi kabely a sdélovaci kabely — viz
podélny profil a montazné technologicka situace.

V mist& vstupu potrubi do rostlého terénu bude provadén vykop v ochranném pasmu vzrostlych
stromil. Veskeré zemni prace budou v té€chto ochrannych pasmech provadény zésadné ru¢né a bude
postupovano v souladu s vyjadfenim Odboru Zivotniho prostfedi MMKYV a Spravy lazefiskych parkl K.
Vary.

Zahéjeni zemnich praci bude ozndmeno organiim a organizacim dle dokladové ¢asti PD — zejména
Spravé prirodnich 1éivych zdroji a kolonad, Lazetiska 2, 360 01 Karlovy Vary ( SPLZaK ) s ohledem na
pravidla ochrany dana nafizenimi pro ochranu Lazeiiského mista Karlovy Vary ( napf. ohlasovaci povinnost,
hydrogeologicky dozor, archeologicky dozor apod. ). Pfi vyronu plynného CO2 nebo mineralizované vody
budou neprodlené zastaveny prace, tyto skuteénosti budou nahlaseny SPLZaK a dale bude postupovano dle
jejich pokynti.

Stavajici inZenyrské sit€ jsou zakresleny do projektové dokumentace dle podkladii od jednotlivych
spravci. Trasa potrubi je volena tak, aby byly dodrzeny vzdalenosti pro kfizeni a soub&h dle CSN. P#i navrhu
trasy jsou uvazovany hloubky jednotlivych inZzenyrskych siti dle pfislusné CSN. Pted zahdjenim praci je
nutné obnovit vyjadieni od jednotlivych spravcii a vytycenim v terénu vyznacit jejich skute¢nou polohu
v terénu. P¥ipadné odchylky a kolize s projektovanym rozvodem budou feseny ve spolupréci s jednotlivymi
spravci. Zemni prace v ochrannych pasmech je tieba provadét dle dispozic jednotlivych spravcii , zejména
ruéni vykop, ochrana kabelt a potrubi b&hem stavby proti poskozeni ( zejména provéSeni kabelli ), zédkaz
manipulace s kabely pfi teplotach pod 5°C. V misté ki'iZzeni a soub&hu Ize provadét vykopové prace pouze
ruéné a dodrzovat veskeré podminky dané jednotlivymi spravci vyjadienimi a pfi vytyCeni pied zah4jenim
praci. V misté& kontaktu je tfeba dodrZet minimélni vzdalenosti pro soubéh a kiizeni dané CSN 73 6005 -
informativné uvadim nejmensi dovolené vzdalenosti plastt :

pfi kfizovani pti soub&hu
El. kabely do 1kV 0,3 m 0,3m
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El. kabely do 22kV 0,5m 1,0 m
Sdélovaci kabely 0,15 m ( v chréanicce ) 0,8 m
Plynovod do 300 kPa 0,1 m 0,5m
Vodovodni fad 0,2 m 1,0 m
Kanalizace 0,1 m 0,3m
Ostatni kabelovody 0,15 m 0,3m

Pfi nedodrzeni uvedenych vzdélenosti nutno inz. sité opatfit chranickou.

Pfed zahajenim montaznich praci bude dle projektové dokumentace proveden vykop v ucelené délce
trasy a podkladni vrstva pisku pro pokladku potrubi. Hloubka vykopu pro kladeni pfedizolovaného potrubi je
po celé trase v rozmezi 0,9 — 1,4 m, §itka vykopu do 1,1 m. Dale budou vyvrtany prostupy do objektu
s dostate¢nou rezervou pro uloZeni potrubi véetné labyrintového tésnéni.

Po dokongeni montéZnich praci na potrubi bude proveden hutnény zasyp potrubi piskem, budou
poloZeny vystrazné folie a za prib&zného hutnéni bude dokoncen zasyp do nivelety terénu a zemni prace
budou ukoné&eny polozenim findlnich vrstev terénu ( napf. asfalt, dlazba, oseti rostlych terénii travni smési
apod. ).

Mezideponie zeminy podél montazniho pruhu v komunikaci a chodniku se neuvazuje vykopek bude
odvazen na meziskladku a v ptipadé potieby k zdhozu ptivezen zpét, v rostlych terénech bude vykopek
uloZen podél trasy vykopu.

Déle bude pies vykopovou ryhu uloZzen v dopravnich komunikacich t€Zké ptemosténi pro provoz
vozidel, v chodnicich provizorni pfechod pro chodce se zabradlim §ife min. 1,0 m.

Pisek pro podsyp ( 100 mm ), obsyp i zasyp ( 200 mm na horni hranu plasté potrubi ) bude pouzit o
zrnitosti 0-8 mm bez ostrych ¢astic.

Pielozky podzemnich siti se nepfedpokladaji.

4. Montazné-technologicka Cast:

4.1 Umisténi uzaviracich a servisnich armatur :

- Misto napojeni na rozvody podzemni VS — uzévéry 4x UK DN 80 v podzemni vyménikové
stanici — v ramci SO 01

- Misto napojeni L1 — vypousténi trasy 2x KU DN 25, PN 6

- Misto napojeni L5 na vniténi rozvody objektu VS Alzbétiny lazn€ — odvzduSnéni trasy — 2x
KU DN 15,PN 6

- Misto napojeni na R+S UT v objektu VS Alzbétiny 1azné — Motylové klapka 2x DN 150 -

soucasti SO 01
4.2 Montazni prace

Montazni prace budou probihat jak ve vykopu terénu pied objektem tak v objektu. Bude provedena
pokladka pfipojky potrubi do objektu a propojeni na vnitini rozvody v objektu.

4.2.1 Demontaze:

Nejsou nutné.
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4.2.2 Podminky montaze a vlastni montaz:

Obecné jsou mozné tfi zplisoby montaze:

a) Montaz na tramcich uloZenych do vykopu

b) Montaz mimo vykop na stojancich, (vykop mozno pfipravit aZ po montazi ptesn€ podle potrubi).

¢) Montaz ve vykopu, roury poloZeny na pytli s piskem, ev. piskovém loZzi s vytvofenymi montaznimi
prostory pro svafovani a spojkovani potrubi.

Pied kazdym svéarem je nutno na potrubi nasunout spojku, neposkodit pfi tom polyetylénovy obal, ve
kterém je spojka zabalena. Sou¢asti montaze spojky je propojeni zatizeni k hlidani vlhkosti (dva médéné
draty). Na kvalité a odpovédnosti pfi montazi spojek zavisi kvalita celého potrubi. Kazdé misto po provedeni
svéru je nutno obalit vhodnou ochranou ( PE obal, asfalt. lepenka apod. ) pfed vniknutim vlhkosti do izolace
do doby provedeni zkousek a dokonceni izolaci spoji.

Uhlovou odchylku ve spojce povoluje vyrobce max. do 6°. MontéZ je nutno provadét s ohledem na
kiiZeni s pozemnimi inZenyrskymi sitémi a tyto odpovidajicim zplisobem zajiStovat proti poSkozeni. Pfi
poloZeni do vykopu je nutno pisek kolem potrubi dostate¢né upéchovat, na horni vrstvu polozit nad kazdé
potrubi ochrannou folii, zelené barvy k oznaceni potrubi, zdsypovou vrstvu zeminy pokladat po vrstvach
max. tloustky 400 mm a vZdy hutnit na hodnotu pfibliznou rostlé zeming, hutnicim strojem max. 100 kPa.
Pisek k zasyptim se uziva do velikosti zrna 8 mm bez ostrych kamenti a hran. Ve vykopu nesmi zlstat zadné
podkladni tramky ani jiné pfedméty ¢i organické latky.

Profil vykopu se provadi podle vykresové dokumentace projektu (zavisi na poCtu a dimenzi potrubi).
Do provedeného vykopu se vytvoii 10 cm silné piskové loze. Na takto upravené loze se poloZi potrubi podle
klade&ského planu. Po svafeni potrubi, zaspojkovani se potrubi zasype tak, aby vrstva pisku pfekryvala profil
min o0 20 cm. Po zhutnéni se vykop zasype zeminou a dohutni.

Vykopy hluboké vice nez 1,3 m budou pazZeny.

Upozornéni: zemina nesmi obsahovat zadné ostré pfedméty ( kameny, sklo, kovové ptedméty ), ani
zbytky organickych latek.

Vzhledem k prostorovym moZnostem bude provadéna montaz dle bodu c).

Pouzité materialy a komponenty musi byt doloZeny osvéd¢enim o jakosti a kompletnosti vyrobku
véetné prohlaseni o shodé vlastnosti.

Mont4Zz mohou provadét pouze odborné zpisobilé fyzické ¢i pravnické osoby zaskolené pro dany typ
pouzité technologie.

Veskeré stavebni prace, zejména hluéné prace ( zejména bourani prostupil ) budou provadény v dobé
dle vyhlasek a nafizeni tykajicich se provadéni staveb v prostoru Lazeiiského mista Karlovy Vary a dle
schvaleného harmonogramu praci.

Nejdtive se vyhloubi vykop dle podélného profilu trasy a dle vytyCovaci situace stavby. Provede se
hutnéné piskové loze tl. 100 mm. Do piskového loZe se ulozi potrubi rPE studené vody jako piivod praci
vody do podzemni VS. Pfedizolované potrubi UT se uloZi na piskové loze. Manipulovat s predizolovanym
potrubim lze pouze pomocim nylonovych véazacich prostfedkt. Pouziti ocelovych lan ¢i fetézil je zakazano,
stejné jako zav&Sovani potrubi na hak vetknuty do trubky. Komponenty nelze sklapét ¢i schazovat aby
nedoslo k poskozeni plastové izolace trubek. Montaz predizolovaného potrubi Ize provadét ttemi zakladnimi
zplisoby — montaz na tramcich ve vykopu, montaZ mimo vykop na stojancich a montaz ve vykopu na pytlich
s piskem. Pfed kaZzdym svarem se na trubku nasune navlek izolaéni spojky, provede se svar a dokon¢i se
izola¢ni spojka. Sougasti spojky je propojeni kontrolniho systému hlidani vlhkosti v izolaci potrubi ( 2
médéné draty ). Po montazi a zaizolovani spojek se odstrani podkladni tramky ( ev. rozfiznou pytle s piskem
), potrubi se vyrovna dle kladeciho schématu a dle podélného a vySkového profilu a provede se jeho zasyp
piskem na Giroveii 20 cm nad horni hranu plasté. Piskovy zasyp se zhutni a opatfi vystraznou folii zelené
barvy nad kazdé potrubi a dale Ize dokongit terénni Gpravy dle pti¢nych fezil skladky krycich vrstev.
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Hutnéni se provadi po vrstvach na hodnotu pfibliznou rostlé zeminé hutnicim strojem max. 100 kPa.
Pisek k zasypu se pouziva do velikosti zrna 8 mm bez ostrych kamentl a hran. Ve vykopu nesmi zlistat zadné
podkladni tramky, kameny, sklo, kovové ptedméty apod. ani organické latky.

4.2.3 Zpusob montaze predizolovaného potrubi

Potrubi je navrzeno technologii dle metody 1 pro ukladani za studena.

4.2.4 Ukonceni piedizolovaného potrubi :

V objektech bude piedizolované potrubi ukonéeno 30 cm za obvodovou zdi, na konci
predizolovaného potrubi bude osazena smrstovaci koncova manzeta, zabratiujici pronikani vlhkosti do
izolace. Do prostupu zdi bude osazeno labyrintové tésnéni. Stavebné& bude prostup vypénén, dozdén a
provedeny svislé hydroizolace napojenim na stavajici hydroizolaci objektu.

4.2.5 Signalizace poruch

Piedizolované potrubi je opatieno signalizaénimi vodici prifezu 1,5 mm? zalitymi v polyuretanové
péné, které slouzi k uréeni mista p¥ipadné poruchy na potrubi. Soucasti montaze spojky je propojeni zafizeni
k hlidani vlhkosti tzv. alarm systému ( dva m&déné draty, z toho jeden pocinovany ). Vodice alarmu jsou
v jednotlivych koncovych bodech vyvedeny z koncové manZety a ukonceny v svorkovnicové krabici a
propojeny do smy¢ky. Bliz$i popis montaze a priibéZzné kontroly signalizaénich vodicii PI potrubi je popsan
v montazni pfirucce .

Osazeni stacionarnich hlida¢t izolaéniho stavu neni pouzito, potrubi bude monitorovano
v pravidelnych intervalech 1x za pul roku reflektometricky.

4.2.6 Provadéni svarecskych praci

Svatovani tlakového potrubi mtize provadét pouze osoba (pravnicka i fyzickd), ktera spliiuje
podminky CSN EN ISO 3834-2 , Vyssi pozadavky na jakost“ a CSN EN 13 480. Na svafovani musi dohlizet
osoba odborné& zptisobila ve smyslu CSN EN ISO 14731 véetné realizace priibéznych zdznamii o kontrolach
ve stavebnim deniku. Svafovani potrubi v¢. pfislusenstvi potrubi a svafovani konstrukei lze pouze na zakladé
kvalifikovanych postupii svafovani (WPS) dle CSN EN ISO 15607, CSN EN ISO15614, svaieti
kvalifikovanymi podle CSN EN 287-1

4.2.7 Tepelné izolace a natéry

Potrubi, které neni opatieno tovarni izolaci bude opatieno tepelnou izolaci z potrubnich pouzder
mineralni vatou s Al — polepem tl. 40 mm, ev. rohoZi z mineralni plsti se sou€initelem tepelné vodivosti
0,047 W/mK pfi 50 °C dle vyhl. €. 193/2007 Sb. Tepelna izolace armatur bude provedena snimatelnou
izolaci. U vypousténi a odvzdus$néni bude tepelnd izolace armatur provedena pouze u prvni armatury od
hlavni trubky, déle jiz nebude potrubi ani armatura izolovana. Na armatury bude pouZzita snimatelna izolace.

Veskeré kovové potrubi a pomocné konstrukce budou opatieny natérem 2x zédkladnim konstrukénim
natérem S2000 a 2x vrchni kryci barvou S 2009. Stavajici konstrukce budou opatfeny zakryvacimi lepicimi
pasky s cilem eliminovat zne¢i§téni ostatnich povrchil stavebnich konstrukci natéry.

4.2.8 Provizorni potrubi

Vzhledem k tomu, Ze se jedna o novou trubni ptipojku, provizorni vedeni nejsou nutna.
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4.2.9 Kompenzace dilataci:

Kompenzace tepelnych dilataci v potrubi je navrzena pomoci metody €. 1 tj. zménou sméru trasy s
pouzitim dilataénich polstait pro zachyceni pohybt, za studena. Trasa je rozdélena pomoci fiktivnich
pevnych bodut. Fiktivni pevné body se vytvareji v potrubi samovolné v zavislosti na odlehéeni potrubi v
lomech dilataénimi polstari. V misté lomi a odbocek se oblozi dilataénimi polstati podle kladeciho planu
potrubi. Pfi navrhu kompenzace potrubi se vychazelo z teorie firmy, s pouZitim vypocetnich vztaht, grafti a
tabulek uvedenych ve firemnim katalogu.

Vypoclty jsou prehledné usporadany v tabulkach na nasledujicich strankach technické zpravy a jsou
podkladem pro urceni potiebnych dilataci.
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4.3 Manipulace a skladovani zahrani¢nich komponenti:

a) Skladani a manipulace jen pomoci Sirokych nylonovych popruhti. Pouziti ocelovych lan a fetézi je
zakazano, stejné jako zavéSovani na hak, vetknuty do trubky.

b) Komponenty se nesmi sklapét ani shazovat.

¢) Pti skladani je nutno reklamovat vechny viditelné zavady zptisobené dopravou.

d) Skladovat na rovné plose bez kameni tak, aby roury byly po celé délce podepieny.

e) Pfi skladovani pouzivat pruzné podlozky uréené pro transport.

f) Spojky skladovat na chladném misté a chranit pred plisobenim tepla.

g) Chranit pfed povétrnostnimi vlivy.

h) Roury podkladat kazdé 2 metry min. 10 cm Sirokymi trdmky.

i) Skladovat max. ve tiech vrstvach.

4.4 Pozadované zkousky

4.4.1 Kontrola kvality svaru a zkouska prozarenim potrubi

Ptfed napusténim potrubi vodou bude provedena u 5% svari teplovodu zkouska prozatrenim plynouci
z CSN. Kontrola kvality svaru bude provedena dle CSN EN 13480 — &ast, ¢1. 8. Nedestruktivni kontrola bude
provedena prozafenim RTG dle CSN EN 1435 a dle ISO CSN 5579, svary ke kontrole uréi investor.
Kontrolu provede opravnéna zkusSebna.

Kontrola kvality svaru dle CSN EN 13941, ¢1.7.5 - Navrhovani a instalace bezkanalovych
ptedizolovanych sdruzenych potrubnich systémi pro vedeni vodnich tepelnych siti.

4.4.2 ZkousSka pevnosti v tlaku a zkouSka té€snosti

Zkouska pevnosti v tlaku a zkouska té€snosti se provede dle CSN EN 13941. Zkouska t&snosti bude
provedena pted zaizolovanim spojek vodou. Dosazeny tlak bude méfen ovérenym tlakomérem a tésnost
potrubi bude kontrolovana vizualné. Tlakova zkouska se provede za ucasti zastupce provozovatele, investora
a dodavatele. O zkous$ce bude sepsan protokol jako soucast dokumentace stavby.

Po namontovani potrubi bude pied zasypanim provedena tlakova zkouska potrubi studenou vodou.
Zkusebni tlak 0,6 MPa po dobu cca jedné hodiny. Hydrostaticka tlakova zkouska se provede podle CSN EN
13480-5 Kovova primyslova potrubi — ast 5: Kontrola a zkousSent, ¢l. 9. Té€snost svafeného potrubi bude
kontrolovana vizueln€ a pomoci alarm systému.

Tlakova zkouska rozvodu studené vody bude provedena dle CSN EN 13941 zkugebnim tlakem 9 bar.

Tlakova zkouska bude provadéna na dil¢ich ucelenych montaznich usecich. Pro kazdou i dil&i
tlakovou zkousku bude vypracovan samostatny protokol jako soucast dokumentace stavby.

4.4.3 Topnazkouska

Pro rozvody potrubi do provozu lze na pozadavek investora provést topnou zkousku dle dnes
neplatné CSN 38 3365 Tepelné sité, pii respektovani CSN EN 13941.

4.4.4 Ostatni kontroly a zkousky

Vsechny komponenty systému budou pred montazi prohlédnuty a zbaveny veskerych necistot
zejména uvnitf trubky. Spad potrubi bude kontrolovan v priibéhu montazi nivelaénim pfistrojem. Kontrola
instalace dilataénich polstati - vizualni kontrolou doplnénou fotodokumentaci v priibéhu provadéni
stavby, kontrola alarm systému piedizolovaného potrubi montdznim indikatorem v priibéhu montaze a
reflektometricka kontrola alarm systému pted napusténim a po napusténi potrubi.
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Soucasti dokumentace stavby bude geodetické zameéreni ( polohopisné a vySkopisné ) ulozenych

inZzenyrskych siti, resp. spojek ( svarovych spoji ) predizolovaného potrubi.

min

Dle poZzadavki spravee komunikaci budou provedeny v komunikacich hutnici zkousky na Groven
95% dle Proctora ( CSN 73 6190 ).

4.5 ZKkuSebni provoz :

zkus
prov

Po dokonéeni montaZnich praci, proplachu systému bude ve spolupréci se SPLZaK proveden
ebni provoz, pfi kterém budou ovéfeny projektované parametry systému. O vysledku zkusebniho
ozu bude vypracovan protokol.

5. Dokumentace stavby :

Po dokongeni praci dodavatel pteda objednateli dokumentaci skute¢ného provedeni stavby zejména :

dokumentaci skute¢ného provedeni

geodetické zaméfeni provedené stavby

kladeci schéma potrubi

protokol o reflektometrické kontrole alarm — systému predizolovaného potrubi
opravnéni svaiecl

protokoly piedepsanych zkousek

atesty pouzitych materiali a komponent véetné prohlaseni o shod¢ vlastnosti dle zédkona.

pfedpisy pro obsluhu a udrzbu zatizeni

6. Bezpecnost a ochrana zdravi pri praci :

Pfi provadéni stavebnich a montaznich praci budou dodrzeny bezpecnostni predpisy a pfedpisy o

ochrané zdravi pfi praci. Vykop ( véetné ev. zafizeni staveni§té a skladu materialu ) bude v celé délce

zabe

zpe&en oplocenim dle CSN.
Dale je tfeba dodrzet protipozarni predpisy a opatfeni, zejména pfi svafovani plamenem.
Veskeré odpady vzniklé béhem stavby budou likvidovany v souladu s platnou legislativou.

Vypracoval : ing. DobiaSovsky



