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1. Identifikac¢ni udaje stavby a investora

Nazev stavby : Vyuziti geotermalni energie pro vytapéni a ohfev topné vody, Alzbétinych
lazni, Karlovy Vary

Archivni &islo akce : KV-3513

Misto stavby : Karlovy Vary, Nabfezi osvobozeni, Alzbétiny lazné

Kraj : Karlovarsky

Investor stavby : Avlibétiny lazné, Smetanovy sady 1145/1, 360 01 Karlovy Vary,
IC 2634 2421

Projektant : Avlfa-projekt spol. s r.0., K. Panelarné 172, 362 32 Otovice,
IC 4535 5711

Stupeni projektu : Dokumentace pro realizaci

Charakter stavby : Novostavba

Dodavatel stavby : Bude ur¢en vybérovym fizenim

Lhuta vystavby : 3 mésice

Zahijeni stavby : fjjen 2014

Ukonceni vystavby : leden 2015

Naklad stavby : Uveden v rozpoctu stavby

2. Zakladni idaje o charakterizujici stavbu a jeji budouci provoz

2.1 Struény popis stavby z hlediska ucelové funkce
V soucasné dobé& je v provozu gravitaéni a vytlaény distribu¢ni rozvod termomineralni vody z Vridelni
kolonady k jednotlivym odbérateltim.

Stavba se tyka konce gravitaéniho fadu v misté stavajici ptipojky termomineralni vody do objektu
Alzbétinych lazni a v technickém zazemi objektu Alzbétinych lazni, Smetanovy sady 1145/1.

Utelem stavby je vyuziti zbytkového tepla z prebyte¢né termominerélni vody pro predehtev topné vody
vytapéni a ohfev TUV objektu Alzbétinych lazni.

Timto opatfenim dojde k nezanedbatelné tispote nakladi na vytapéni a ohfevu TUV z obnovitelnych
zdrojti. Stavba navazuje na Energeticky audit ( EA ), véetné dodatku z roku 2012, zpracovany spole¢nosti
SEAP Rokycany, energetickym auditorem Ing. V. Bradou, CSc

Stavba je rozdélena na tyto stavebni objekty :
SO 01 — Vyménikova stanice
SO 02 — Ptipojka UT
SO 03 — Strojovna termomineralni vody — bylo feseno samostatnym projektem

Vzhledem k tomu, ze venkovni ¢ast stavebniho objektu SO 01 - vyménikové stanice, bude realizovana se
zpozdénim vyvolanym souvisejicimi stavebnimi zaméry, bude ¢ast budouci technologie vyménikové stanice
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realizovana do objektu Alzb&tinych lazni, s tim Ze po vytvofeni podzemni vyménikové stanice bude tato
technologie z objektu demontovéna a pfesunuta na uréené misto do podzemni VS na NabieZi osvobozeni.

Projekt fesi technologii vyuziti tepla z termomineralni vody pro pfedehfev bazénové technologie, teplé
vody a vzduchotechniky Alzbé&tinych lazni v Karlovych Varech.

Soucasti tohoto projektu je navrh podzemni vyménikové stanice na Nabt.Osvobozeni, osazeni
akumula¢nich nadrzi s vyméniky a pfislu§nych technologii a potrubi v soucasné vyménikové stanici
v Alzbétinych laznich a pfedizolovany potrubni rozvod, propojujici podzemni VS s VS Alzbétinych lazni.

Stavba je rozdélena na L. a [L.etapu. Il.etapa je ¢lenéna na 1. a 2.¢ast. V Letap€ bude ziizena prozatimni VS
termomineralni vody v prostoru stavajici strojovny Alzbétinych lazni, pfi¢emz vyménik a regulacni a uzaviraci
armatury budou pozd&ji vyuzity v podzemni VS termomineralni vody na Nabf. Osvobozeni, ktera bude
soucasti Il.etapy — 2.84sti spole¢né s predizolovanym potrubim. Soucasti Il.etapy - 1.¢4sti bude osazeni
akumula¢nich nadrzi, rozdélovade a sbérale, napojeni na stavajici rozvod a Gprava vzduchotechniky na nové
parametry topné vody. Casové bude I.etapa a Il.etapa - 1.84st zhotovena soudasng, aby tvofila jeden funkeni
celek.

Technické tidaje:
Termomineralni voda:  teplotni spad 65/48°C
prittok 11 - 18 m*/h
Topna voda: teplotni spad 62/45°C
prutok variabilni dle regulace na teplotni spad
Dosazitelny topny vykon: cca 250 —350 kW

Teplo z termomineralni vody (dale oznaéeno TMV) bude vyuzito pro pfedehiev topné vody ohievu
bazéni, piedehfev teplé vody a pfedehiev topné vody pro VZT. Eventualni dohfev bude zajistén z horkovodu
KT a.s. Vyméniky vzduchotechnického zafizeni budou nahrazeny vyméniky dimenzovanymi na parametry
odpovidajici tepelnému spadu, ktery bude mozné zajistit z TMV (viz projekt VZT). Déle bude nahrazeno
hlavni ob&hové &erpadlo topné vody pro VZT a ob&hové Cerpadlo VZT jednotky €. 5 .

Technicky popis:
Letapa

Bude zfizena provizorni vyménikova stanice termomineralni vody, kterd bude sestavat z jednoho
rozebiratelného deskového vyméniku tepla Alfa Laval M10-BFM, uzaviraci a regulaéni armatury
termomineralni vody , primarniho méfi¢e pritoku Krohne a sekundarniho métice tepla Siemens. Tyto
komponenty budou pouZity i pro zfizeni definitivni vyménikové stanice v ramci ILetapy. V prostoru VS bude

umistén komunikaéni rozvadé¢ s napojenim na fidici systém SPLZaK.

Do technického zazemi Alzbé&tinych lazni bude umistén 1 ks deskového vyméniku tepla s patfi¢nymi
armaturami s napojenim na stavajici pfipojku termomineralni vody v objektu. Odpadni termomineralni voda
bude zausténa do stavajiciho potrubi PE 110 mezi objektem a fekou Teplou a vypousténa do koryta feky Teplé
v prostoru stavajici armaturni Sachty na NébfeZi Osvobozeni. Sekundarni rozvody UT budou napojeny na
rozvody tepla v prostoru vyménikové stanice objektu realizované v rdmci 2. etapy Vyuziti geotermalni energie
dle zpracované dokumentace z 04/2014.

Il.etapa-1.c¢ast

Ve stavajici VS bude sekundarni potrubi z podzemni VS zavedeno do kombinovaného rozdélovace-
sb&rate RS KOMBI, kde na vratném potrubi bude umisténo ob&hové ¢erpadlo WILO Stratos.

7 RS Kombi budou vyvedeny tii topné vétve do tfech akumulaénich nadrzi 900 | s nerezovymi vyméniky.
Pro moZnost nastaveni potfebného pritoku budou na jednotlivych topnych vétvich osazeny vyvazovaci
ventily. Pro vyrovnani tlakovych zmén v sekundarnim rozvodu bude na topny systém napojena tlakova
expanzni nadoba 100 1.
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Jedna akumula¢ni nadrz bude slouzit pro piedehiev teplé vody pro objekt + Satnu muzi, vyméniky budou
propojeny paralelné.

Druh4 ak. nadrz bude vyuZita pro ptedehiev topné vody ohievu bazénti. Pro kazdy bazén bude pouzit
samostatny vymeénik.

Jeden vyménik ve tfeti ak.nadrzi bude vyuzit pro predehiev teplé vody pro Satny Zen a druhy pro pfedehfev
topné vody pro vzduchotechniku.

Napojeni do stavajicich rozvodt bude provedeno pterusenim potrubi,vyjmutim tiseku potrubi a napojenim
pies kolena . V pfipadé ptedehievu teplé vody bude pouzito plastové potrubi, v pfipadé napojeni do okruhu
ohtevu bazéni a VZT ocelové potrubi.

Potrubi z podzemni vyménikové stanice budou provedena jako pfedizolované potrubi. Po pfechodu ze
zemé do prostoru soucasné strojovny budou provedena z ocelovych trubek izolovanych mineralni izolaci
s hlinikovou félii Rockwool AL o tl. 40 mm. Potrubi budou uloZena na zavésech a vedena do kombinovaného
R+S. Ostatni nova potrubni propojeni budou izolovana Mirelonem o tl. min 20 mm (dle DN). V ptipad¢ topné
vody budou pouzita potrubi ocelova, v ptipad¢ teplé vody potrubi PPR.

Situaéni umisténi zafizeni a napojeni na stavajici rozvody viz vykres ¢. KV-3513-B/01.2/T-04.
Uprava ohtevu VZT

Vzduchotechnické jednotky budou upraveny na nové parametry topné vody, v zdsadé budou vyménény
vyméniky ve v8ech vzduchotechnickych jednotkach. Bude zachovéan soucasny pritok jednotkami VZT, zvysi
se tlakova ztrata. Po kontrole jednotlivych sméSovacich stanic VZT jednotek bylo zjiSténo, Ze smé&Sovace a
Cerpadla pro VZT zatizeni ¢.1-4 vyhovuje i pro novy stav, obéhové Cerpadlo u zaf.¢.5 bude nahrazeno
Cerpadlem WILO Stratos 25/1-6, sméSovac vyhovuje.

Dale bude nahrazeno ob&hové ¢erpadlo topné vody UPS 50-60/2F pro VZT zafizeni ( ve VS) Cerpadlem
WILO Stratos 50/1-9, aby bylo zajistén bezproblémovy ohfev vody pro bazén Whirpool.

Néahrady vymeéniktt VZT zafizeni si vyzada mens$i upravy na potrubi topné vody, v¢. izolace.
Il.etapa-2.¢ast

V podzemni vyménikové stanici, ktera bude umisténa v sousedstvi armaturni Sachty SPLZaK na nabiezi
Osvobozeni, budou osazeny dva rozebiratelné deskové vyméniky tepla Alfa Laval M10-BFM.
Termomineralni voda bude vyméniky protékat gravitacné, na vstupu do vymeénikt bude umisténa ru¢ni
uzaviraci armatura a mé&fi¢ priatoku Krohne. Potrubni ¢ast na strané TMV bude feSena pomoci pfirubovych
spojii a spoju Clamp tak, aby bylo mozné ptipojit mobilni soupravu pro chemické ¢isténi vymeéniki a
vyméniky samostatné istit. Na sekundarni strané budou osazeny pojistné ventily, teploméry, tlakoméry,
mezipiirubové klapky a méfice tepla Siemens Ultraheat.

Z Letapy budou pouzity 1 ks vyméniku Alfa Laval, ktery bude slouZit jako studen4 rezerva, pritokomér
Krohne, méfi€ tepla Siemens a uzaviraci a regulacni armatury.

Situa¢ni umisténi zafizeni a napojeni na rozvody viz vykres ¢. KV-3513-B/01.2/T-03.

Sekundarni topna voda bude z vyméniki vedena predizolovanym potrubim do stavajici VS AlZzbétinych
lazni (viz samostatna ¢ast).

Spotieba termomineralni vody na primarni strané bude méfena osazenym pritokomérem Krohne, spotfeba
tepla na sekundarni strand UT bude méfena osazenym méfi¢em spotieby tepla Siemens. Regulace pritoku
vyménikovou stanici bude fizena osazenymi armaturami na zakladé spotieby tepla, aby nedochéazelo
k net¢elnému zanaseni vymeéniki a tim zvySenym narokdm na obsluhu véetné nutnych odstavek z provozu.
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Schema zapojeni a ndvaznosti na jiz vyprojektovany systém jsou patrné z vykresu Technologické schéma,

[RvavYs

odvzdu$nénim resp. vypousténim.
Hloubka ulozeni ptipojky je v rozmezi 0,9 — 1,6 m, $itka vykopu do 1,5 m.

Komunika¢ni propojeni s fidicim systémem SPLZaK: V ramci stavby bude datové propojeni s fidicim
systémem SPLZaK provedeno napojenim do sdruzeného rozvadéce realizovaného v ramci projektu Staceni
termomineralni vody do mobilnich prostiedkii — podrobné v ¢asti SO 01.3 - Elektro a MaR.

Napojeni podzemni VS na silovou NN :

Bude provedeno propojenim na rozvody realizované v ramci projektu Staceni termomineralni vody do
mobilnich prostfedkii — podrobné v ¢asti SO 01.3 - Elektro a MaR.

SO 03 — Strojovna termomineralni vody.

Stavebni objekt strojovny termomineralni vody byl dopracovan do provadéci dokumentace v ramci
projektu z 12/2013.

Umisténi stavby je patrné z dokumentace stavby, zejména celkové situace ( viz. vykres KV-3513-B-01 ),
ktery je soucasti stavebni ¢asti dokumentace.

Z hlediska mozného ¢asového rozdéleni realizace je stavba rozpoctové ¢lenéna na venkovni a vnitini ¢ast
s rozhranim v misté vstupu potrubni pfipojky UT do objektu Alzbétinych lazni. Rozdé€leni je patrné z vykresu
arch. ¢. KV-3514-B/01.2/02 - technologické schéma.

2.2 Udaje o provozu

Centralni zasobovani objekti termomineralni vodou lazeniského uzemi Karlovych Vari vychazi
z koncepce zpracované SPLZaK K. Vary. V soucasné dobé€ je v provozu gravitacni fad termomineralni vody
od Viidelni kolonady do Alzbétinych lazni a vytlaény distribu¢ni rozvod termomineralni vody z Vtidelni
kolonady do objektd LS Imperial a LS Richmond s krytim potfeby termomineralni vody pro mésto Karlovy
Vary s teplotou 72°C na prahu Vfidelni kolonady.

Stavba je napojena na gravita¢ni ¢ast rozvodu TMV. V misté napojeni na stavajici rozvody je k dispozici
tlak min. 8 m vodniho sloupce.

Dimenze potrubi v misté napojent : DN 200

Teplota Tmax : 72°C

Konstrukéni tlak : 10 bar

Max. pritoéné mnoZstvi v gravitaci: 62 m’/h

Medium : termomineralni voda
Material potrubi : ocel

Podminkou dimenzovani priméru potrubi byl minimalni dispozi¢ni tlak v misté odbé&ru 20 kPa. Tento tlak
je dostate¢ny pro navrh odbérnych mist termomineralni vody. Zakladem pro vypocet potiebného mnozstvi
byla celkova akumulace odbérnych mist termomineralni vody v rdmci uvaZované stavby. Pti tlakovych
vypoctech rozvodd termomineralni vody bylo uvazovano s drsnosti potrubi k=0,25 mm.

Odbérna mista jsou plné automatizovany mikroprocesory fizenymi podstanicemi DDC, které umoziuje
napojeni na fidici stanovisté ve Viidelni kolonadé€, ¢imz je zajisténo supervizorni fizeni a sledovani aktudlnich
hodnot a poruchovych stavii s napojenim na komunikaéni systém realizovany v ramci projektu Staceni
termomineralni vody do mobilnich prostredka.
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2.3 Charakteristika tizemi, dotéenych ochrannych pasem, chranénych ¢asti izemi, kulturnich pamatek,
pozadavky na demolice, kdceni vzrostlé zelené

Stavba je umisténa v zastavéné ¢asti mésta Karlovy Vary, v lazefiském uzemi ohrani¢eném mistem
napojeni u nabfezni zdi feky Teplé, pfekopem komunikace Nabiezi Osvobozeni, pfechodem Smetanovych
sadll a objektem Alzbétinych lazni.

PfevySeni terénu ptedstavuje cca 1 m. Trasa je vedena komunikaci a rostlym terénem Smetanovych sadi s
ohledem na umisténi stavajicich inZenyrskych siti a rozmisténim vzrostlych stromt v parku.

Bé&hem stavby dojde k pfechodné tipravé provozu na pozemnich komunikacich, ( viz ¢ast POV ), dojde
k prekopu komunikace Nabiezi osvobozeni a chodniku pfed objektem Alzbétinych lazni, nedojde ale
k zamezeni obsluhy lazeiiského zemi.

V trase rozvodu dojde ke kfizeni se stavajicimi inzenyrskymi sit€émi: vodovod, kanalizace, zavlaZovani
SLP K. Vary, rozvody termomineralni vody ovladacich siti, kabely CEZ, kabely Telefonica O2 a kabely VO.

Stavbou nevznikaji pozadavky na demolice, dojde ke styku s kulturni pamatkou — objektem Alzbétinych
lazni — budou vybourany prostupy zékladovym zdivem do objektu.

V celé trase nedojde ke kaceni vzrostlé zelené, pouze budou pted stavbou vyjmuty kefe v délce cca 10 bm
a po stavbé& instalovany zpét.. Postup vystavby byl konzultovam s SLP K. Vary a odborem Zivotniho prostiedi
MM K. Vary.

2.4 Vliv stavby na Zivotni prostredi

Vlastni stavba nema negativni vliv na zivotni prosttedi, pfi provozu nevznikaji zddné odpady.

Stavbou nedojde ke kaceni stromt, pouze na ¢asti iseku budou vyjmuty kefe, po stavbé osazeny zpét.
Postup vystavby byl konzultovan se zastupci OZP MM K. Vary a SLP K. Vary.

2.5 Odolnost a zabezpeceni stavby z hlediska poZarni ochrany a civilni obrany

Pozarni zprava neni doloZena, nebot’ se jedna o liniovou stavbu bez pozarnich usekd.
Vybudované zafizeni nebude slouzit pro potteby CO.

3. Zduvodnéni stavby a jejiho umisténi

Stavba je budovéana v souvislosti se stavajicimi rozvody termomineralni vody. Umisténi stavby je
limitovano napojenim na stavajici rozvody termomineralni vody, okolni zastavbou a umisténim stavajicich
inzenyrskych siti.

Rekapitulace stavbou dotéenych pozemkd, k.u. K. Vary :

p-p-€. 230/2, 2289/1, 2290 a 2291

4. Podminujici predpoklady

4.1 PieloZky inZenyrskych siti, omezeni stavajicich provozii a jina opatieni pro uvolnéni mista stavby a
jejiho provadéni

Potfebné pielozeni inzenyrskych siti z diivodu nové trasy rozvodu bude koordinovano po odkryti
s jednotlivymi spravci inZzenyrskych siti. Pti styku s inzenyrskymi sit¢émi budou provedena opatfeni pro jejich
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zabezpeceni po dobu vystavby. Pfi provadéni pfekopu obsluznych komunikaci bude zajistén pfistup
k objektim.
Opatfeni pro uvolnéni mista stavby nejsou potrebna.
4.2 Podminujici, vyvolané a jiné souvisejici investice a predpoklady nebo niaroky na jejich zabezpeceni
Stavbou nejsou vyvolany zadné jiné investice.
Pfedpokladem pro provedeni stavby je zrealizovani stavby : ,,K. Vary, Nabf#. Osvobozeni, p.p.¢. 2291, uprava
Cerpaciho stanovisté pro odbér viidelni vody* dle projektové dokumentace zpracované v 07/2013, investor
SPLZaK K. Vary.
Souvisejici stavby v zajmovém tzemi stavby :
V soucasné dobé se projektové pfipravuje revitalizace objektu Alzbétinych lazni a s tim souvisejici vystavba
parkovaciho domu v zdjmovém tizemi stavby — investor Alzbé&tiny 14zné ( Mésto Karlovy Vary ).

Dalsi investi¢ni akci v zajmovém uzemi je napojeni objektu Narodnitho domu na rozvody termomineralni
vody — ve fazi projektové ptipravy, investor stavby — Eltodo a.s., Praha.

4.3 Napojeni na stavajici technické vybaveni izemi, bilance kapacitnich naroki a moZnosti

Podzemni vyménikova stanice - primarni ¢ast — termomineralni voda, Tmax=72°C

teplotni spad 65/48 °C

pritok 11 — 18 m3/h

Dosazitelny topny vykon cca 250 — 350 kW

potrubi - primarni ¢ast — nerez AISI 316

potrubi — sekundarni ¢ast — ocel tf. 11, tepelna izolace

potrubi a armatury v tlak. fadé min PN 10
Topna piipojka — nemrznouci smés

teplotni spad 62/45 °C

prutok variabilni dle regulace na tepl. spad.

potrubi a armatury v tlak. fadé min PN 6

potrubi v objektech - ocel tf. 11, tepelnd izolace

potrubi v terénu - pfedizolované potrubi Logstor, sdruZeny systém, serie izolace 2
Rozvody v objektu Alzbétinych lazni

topna voda , ocel tf. 11, 90/70°C, PN 6

TUV, PPR PN 16, 60°C, PN 10, tepelna izolace

studena pitna voda, PPR PN 16, 8°C, PN 10, tepelnd izolace

potrubi v objektu Alzbétinych lazni — ocel tt. 11, tepelnd izolace
Rozvody praci vody

studena pitna voda, 8°C, PN 10

potrubi v objektu Alzbétinych lazni — ocel tt. 11, tepelnd izolace

Vzhledem k tomu, Ze stavba je vedena novou trasou, bude dodavka termomineralni vody trvale zajiSténa,
potfebna piepojeni budou provedena béhem 1-2 dni po dohodé se zastupci SPLZakK a jednotlivymi odbérateli.



Vyuziti geotermalni energie pro vytapéni
a ohfev topné vody
Alzbétinych lazni, Karlovy Vary

4.4 Vztahy ke stivajicimu vefejnému a ob¢anskému vybaveni tizemi, v€etné verejné dopravy

Stavba neklade Zadné naroky na vefejné a obCanské vybaveni.

4.5 Zabezpedeni hlavnich energii a jejich racionalni vyuziti, zabezpeceni vodniho hospodarstvi

Potiebna kapacita termomineralni vody bude doddvana gravitatnim rozvodem z Vtidelni kolonady.

4.6 Pocty pracovniki pro provoz v potiebné kvalifika¢ni struktuie

Pravidelna udrzba :

Podzemni vyménikova stanice — Gidrzba potrubi, armatur a zafizeni a revize elektrického zafizeni bude
provadéna sou¢asnymi pracovniky SPLZaK K. Vary v intervalech stanovenych CSN a provoznimi pfedpisy.

Potrubni pfipojka a technologie ve vyménikové stanici Alzbétinych lazni — Gdrzba armatur a zafizent,
kontrola stavu elementu potrubi a revize elektrického zafizeni bude provadéna sou¢asnymi pracovniky
Alzbétinych lazni v intervalech stanovenych CSN a provoznimi pfedpisy.

Chemické &isténi vymeénikid termomineralni vody bude provadéno externimi pracovniky zabyvajicimi se
touto ¢innosti.

5. Clené&ni stavby na stavebni objekty

Stavba je ¢lenéna na tyto stavebni objekty :
SO 01 — Vymeénikova stanice
SO 01.1 — Stavebni ¢ast
SO 01.2 — Technologicka cast
SO 01.3 — Elektro a MaR
SO 01.4 — Zatizeni vzduchotechniky
SO 02 — Pripojka UT
SO 02.1 — Potrubni rozvody
SO 03 — Strojovna termomineralni vody — objekt byl feSen samostatnym projektem z 12/2013

6. Popis stavebnich objektu

Podrobny popis stavebnich objektil je uveden v jednotlivych technickych zpravach prislusnych stavebnich
objektd.



