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1.00 Uvodni¢ast :

1.01 ProjektieSi elektroinstalaci vysmikové stanice v technickém zazemi AlzZ.
Lazni v ramci vyuZiti geotermalni energie pro pytégeni a oltev topné vody.

1.02 Souvisejiol’SN, zejména :
CSN 33 2000-5-52, 33 2000-5-54, 33 2000-4-41, EN4611B3 2000-5-523, 33
2000-4-43, 332000-4-473, 33 2000-5-51, EN 50118312130, 060830, 060310.

2.00 Hlavni technické udaje

2.01 Rozvodné soustavy : 3/N/PE AC 400V 50MEzS
2-24V DC
2.02 Instalovanyifkon (nové z#éizeni): 3,0 kW
Soudoby fkon : 2,0 kW

2.03  Druh prosedi podleCSN 33 2000-3 : normalni

3.00 Bezpénost a ochrana zdravi [ praci

3.01 Ochranaipd Grazem elektrickym proudem (podi8N 33 2000-4-41 &SN
EN 61140):

a) zakladni ochrana  izolaci a kryty

b) ochranaf poruSe:  automatickym odpojenim od zdroggochrannym
pospojovanim

c) dophikova ochrana: proudovym chranfem

3.02 Préce na el.aenich provagt podleCSN EN 50110-1 &SN EN 50110-2.

3.03 Kryti el. pedneta, tesnost instalace a volba vedeni odpovidaji danému
prostedi, podkladm a stupni kvalifikace pracovnikpro obsluhu a prace na el.
zarizeni.

3.04 Obsluhu zZdzeni mohou provad pracovnici seznameni, Udrzbu a opravy jen
pracovnici znali nebo pracovnici s vyssi elektiotéckou kvalifikaci.

3.05 MontaZni organizace zaijisti provedeni vychexize dleCSN EN 33 2000-6-1.

3.06 Ri provadni montaznich a stavebnich pracifebt dbat bezgaosti prace a
dodrZovat ustanovenifiplusnych pedpisi a zékofi, zejména vyhlasky.
601/2006 Sb. o bezpmosti prace a NV 591/2006.



4.00 Technicky popis

Vyménikova stanice bude ovladana z nového ro&s&@dzn. DM3, ktery bude
vybaven fidicim systémem Siemens (CPU1214C). Zro#&g&&dbude [pojen
servoventil, piitokomer, meti¢ tepla a snimge teploty ¥idelni vody. Z pidavnych
moduli fidiciho systému (CM1241 a CM1242-5) budou vyved&oynunikani
skérnice - Modbus pro #fi¢ tepla a pitokomer, Profibus DP pro ovladani
servoventilu Auma.

El. rozvody budou provedeny kabely typu CYKY , OIBX CLASSIC 100 a
JYTY , které se ulozi do kabelovych Zala ochrannych trubek. Kabely z rozvéel
budou vyvedeny do dr&tého Zlabu (Cablofil CF 54/100 — Zar. pozink. dmoami
CSN 100) cca 25 cm pod rozw@&dm. Vyska osazeni rozvé&ak bude cca 160 cm od
podlahy na sed displeje. Rozvody silovych a slaboproudych oliMaaidou vzajem
prostoro¥ odcleny — min. vzdalenost 20 cm (s max. omezenim &uoulxabet).
Stireni  meticich a komunikénich kabel se v rozva&i spoji s gipojnici PE.
Privodni kabel do rozvéde DM3 se fivede ze stvajici rozvodny NN, kam se
dopIni jist¢ pro gipojeni napajeciho kabelu. U rozeéd musi byt zajigho
bezpeéné otvirani dvid a Stka ulicky pred rozvadcem musi byt min. 800 cm.



Hlavni polozky zafizeni a materialt

Pol Naze\ Vyrobce | Mn. [ M.]. Obj. ¢&. Ozn.v PC

a) Zafizeni
1 |Rozvadé¢ 1 ks DM3

Provedeni: naghny, oceloplechovy 1 ks
Roznéry (5-v-h): cca 800x800x250 mm
Naperova soustava: 3NPE/Ss{50Hz,400V/TN-
Kryti : IP54
Vybaveni a fistrojova napt:
Trojpdlovy vyping APN-32-3, 32A, 400V AC OEZz 1 ks 34341
Proudovy chrari OFI-25-4-030AG OEZ 1 ks 3529:
25A, vybav. proud 30 mAzpozdéni 10 ms 1 ks
v¢. pom. kontaktu 1/. 1 ks
Svitidlo EMA NAZO8E/2 8V 1 ks
Pojistka 5x20mm -rychla 1A 6 ks 048A 1A
Pojistka 5x20mm -rychla 2A 2 ks 048A 2A
Bleskojistka, peptova ochrana 230/400V, 3x26A, 1 ks 5SD7 434-
Zdroj SITOP PSU200M vstup: 120/230-500 V AC vystap:V DC/5 £A| Siemen 1 ks 6EP1333-3BA0
UPS modul SITOP, vstup: 24 V DC vystup: 24 V/15 & Siemen 1 ks 6EP1933-2ECE
Bateriovy modul 7Ah pro UPS modul 6, 15 a4 Siemen 1 ks 6EP1 935-6MEZ2
SIMATIC S7-1200, CPU 1214C, COMPACT CPU, DC/DC/L Siemen 1 ks 6ES7214-1AG31-0XB
SIMATIC S7-1200, ANALOG INPUT, SM 1231, 4 A Siemen 1 ks 6ES7231-4HD32-0XB
SIMATIC S7-1200, ANALOG INPUT, SM 1231RTD, 8 X AI'FD Siemen 1 ks 6ES7231-5PF32-0XE
Komunikani modul CM 1241, RS422/485, 9 PIN SUB D (FEMAL Siemen 1 ks 6ES7241-1CH32-0XE
CM 1242-5, PROFIBUS DP SLAVE, S7-12 Siemen 1 ks 6GK7 242-5DX30-0XE
SIMATIC HMI KTP600 BASIC COLOR PN, BASIC PANEL Siemen 1 ks 6AV6647-0AD11-3AX(
PB OLM/G11 V4.0 MODULE W. 1 RS485 AND 1 GLASS-F!( Siemen 1 ks 6GK1503-2CB0
SIMATIC DP,BUS CONNECTOR FOR PROFIBL Siemen 1 ks 6ES7972-0BA42-0XA
Odpin& pojistkovy 3-pol. 690V/32, OEZ 1 ks OPVA10/:
Jistié 1.polovy 4A, char."C", & pom. kont. 1/ OEZz 1 ks
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Pol Naze\ Vyrobce | Mn. | M.j. Obj. ¢&. Ozn.v PC

Jistk 1.polovy 4A, char."B", ¥. pom. kont. 1/ OEZ 2 ks

Jistk 1.pdlovy 6A, char."B OEZ 2 ks

Jistk 3.polovy 10A, char."C", & pom. kont. 1/ OEZ 1 ks

VloZka poj. valc. 20A gt OEZz 3 ks PV10 25A GC(
Optocoupler na DIN, 24VDC, max.100r WAGO 1 ks 859-79:
Dverni sping, kont. 1/ 1 ks

ZasuvkaCSN 230VAC/16A, pipevreni na DIN listt OEZ 1 ks

Bo¢nice Seda pro svorku 2,5mm 280- WAGO 4 ks 280-32:
Svorka 2,5mm jednoducha $ WAGO 10 ks 280-68:
Svorka 2,5mm jednoducha zeleno/z WAGO 3 ks 280-68
Svorka 2,5 mm2, mod WAGO 2 ks 280-68:-
Bocnice svorky s pojistkou, oranzc WAGO 2 ks 281-30¢
Svorka pro pojistku 5x20mm, oranzové, Vlozky WAGO 8 ks 281-61¢
Svorka WAGO 6 mm2, Se WAGO 3 ks 282-68:
Svorka WAGO 6 mm2, mod WAGO 1 ks 282-68:
Svorka WAGO 6 mm2, zeleno/zl WAGO 1 ks 282-68"
Bocnice, Sed WAGO 2 ks 282-30:
Svorka WAGO 2,5 mm2, oranzc WAGO 15 ks 280-65(
Boc¢nice, oranzov WAGO 2 ks 280-30¢
Kabelova vyvodka PG: 1 ks

Kabelova vyvodka PG1:2 2 ks

Kabelova vyvodka PG: 4 ks

Kabelova vyvodka PG: 1 ks
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Pristroje v provozt

Pol Naze\ Mn. [ M.j. Obj. ¢&. Ozn.v PC
Snima teploty s jimkot JSF 2 ks T1005-3-04-F1-11( TA1-1,TAl1-2
1xPT100, 0-80°C J10-H1-P2/0-80°(
jimka nerez @ 9x1, dl. 100 mt
piipoj. zavit G1/2
Navarek G1/2", nert 2 ks
b) Material
OLFLEX CLASSIC 100 5G1, 11 m
OLFLEX CLASSIC 100 3G1, 23 m
Scl. kabel JYTY 7Dx: 13 m
Sckl. kabel JYTY 3Ax: 6 m
Scl. kabel JYTY 4Dx: 23 m
Kabel CYKY 5Cx¢ 40*)| m
Vodi¢ CY6, Z: 20 m
Ochr. trubka ohebna APAFSZ2 34 mm Kopos Kolir| 10 m
Prichytka 5329 pro ohebnou truk Kopos Kolir| 8 ks
Kabel. dratny Zlab, Z&r. pozink. (Cablofil) CF 54/100 ( 2 m 000 073
Konzole , Zar. pozink. (Cablofil) CSN 100 ¢ 4 ks
Kabelovy Zlab 40/4 20 m
Elektroinstalani liSta 20/41 45*) | m
Konstrukéni oce 10 | kg
Profibus L2 (1x2x0,64 mr Helukabe | 15 m 8282«
cerny, dva plast
Drobny montazni a spojovaci mate
Doplnit do stav. rozvagte NN:

Jistic 3-pol., 25A/B, 1 ks

*) ...délku ugresnit red zahajenim montaznich pi
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