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Projektovana podzemni VS :

Konstrukee :

Podzemni vyménikova stanice (Sachta) bude provedena prefabrikovana ( Zel. bet.) véetné
dna o toust’ce konstrukce 0,2m.

Sachta je odlita metodou zvonového liti z vodostavebniho betonu C35/45, hutnéného
vysokofrekvenéni vibraci, coz ve vysledku zajistuje, Ze jsou Sachty bezesparé a zcela
vodotésné a nevyZzaduji tudiz zddnou dodate¢nou hydroizolaci.

Bude vyrobena z betonu C 35/45 - XC2 / XD3, s krytim vyztuZze 30 mm (vnitini lic) a 40
mm (vnéj$i lic). Montaz a osazeni Sachty lze provadét i za zhorSenych klimatickych
podminek. Pouzitim tohoto systému odpadad pozadavek na Zelezobetonaiské prace na
stavbé, poZadavek na zatizeni stavenisté a provadéni hydroizolace.

Vykres tvaru je patrny z vykresové casti dokumentace.

Zakladova deska :

Z dtivodu navaznosti na stavajici Sachtu bude provedena zékladové deska, jeji uloZeni se
provadi do vykopu na zhutnéné stérkové loze tl. 100 mm, frakce 8/16 mm, hutnéni 250
kN/m2.

Sachta, véetné zakrytové desky, je opatfena vn&jsim natérem Ilack Silolack, jenz chrani
téleso Sachty pred ptisobenim ptirodnich agresivnich latek v urovni zeminy.

Sachta je samonosna.

Stropni deska :

Stropni konstrukce bude rovnéz provedena z zelezobetonové konstrukce tl. 0,20m ze 2
otvory Pro vstup budou pouzity poklopy D400. Na stropni desku budou osazeny 2x
revizni poklopy 600x600 mm z kompozitnich materiald, uzamykatelné, s odolnosti na
silni¢ni provoz D400. Poklopy budou obetonovany.

Vykopy :

Vykop pro osazeni prefabrikované Sachty bude proveden Sikmym vykopem o sklomu
sténé 70°.

Pfed zahajenim zemnich praci bude provedeno vytyceni vSech stavajicich inZenyrskych
siti v zdjmovém uUzemi stavby jejich spravci a bude postupovéno dle jejich podminek.
Vykopova jama bude po dobu praci vcelém rozsahu paZena, kromé sty¢né stény se
stavajici Sachtou a Nabfezni zdi. V ramci zemnich praci bude provéieno ulozeni a stav
stavajicich nosnych ¢asti nabfezni zdi s ohledem na jejich stavebné technicky stav. Po
obnaZeni nabtezni zdi budou ptizvani pracovnici Povodi Ohte a projektant stavby a bude
rozhodnuto o dal$im postupu praci, ev. statickém zaji§téni nabtezni zdi s ohledem na stav
zdi a roéni obdobi provadéni praci.



Propojeni podzemnich Sachet :

Propojeni s novou Sachtou bude provedeno vyfiznutim otvoru ve st€né stavajici Sachty.
Prostupy potrubi budou jadrové provrtany.
Nova Sachta jiz bude vyrobena s protilehlym otvorem.

Nova Sachta bude osazena na upravené Stérkové dno a Zzlb. desku s pfesahem pod
stavajici Sachtu.

Utésnéni styku se stavajici Sachtou:

- Tésnici systém — vypliiovy provazec + podkladni natér SIKA Primer 3N + PU tmel
SIKAFLEX PRO3.

Utésneni propojeni mezi Sachtami — otvor:

- pruzny hydroizolaéni pas + epoxidové lepidlo SIKADUR — Combiflex SG systém.

Detaily utésnéni viz. vykresova ¢ast PD a pfiloha technické zpravy.

Dusledky na Zivotni prostredi a bezpec¢nost prace

P¥i provadéni zemnich praci plati veskera ustanoveni CSN 73 3050 Zemni préce.

Pfi provadéni zemnich praci je tieba dbat zvySené opatrnosti, zejména pii kiizovani se
stavajicimi podzemnimi zafizenimi, které nebudou piekladany.

Pfi vSech pracich spojenych s jakoukoliv vystavbou je nezbytné dodrzovat veskeré
zasady bezpelnosti prace a ochrany zdravi pracovnikli pfimo zucastnénych ve vystavbé,
zejména pak disledné dodrzovat vyhlasku €. 591/2006 Sb.

Pfed zahajenim stavebnich praci se musi vytycit veskeré podzemni sit€. O tomto musi byt
proveden zapis do stavebniho deniku.

Vykopy budou zajistény v souladu s platnymi pfedpisy — oploceni, oznaceni atd.

Pfiloha : 1) Technicky list — fa. SIKA

Otovice 04/2014 Ing. Polomska Daniela
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: Sikadur®-Combiflex® SG systém

‘Sikadur®-Combiflex® SG systém

§\/ysoce ucinny tésnici systém pro pracovni a dilataéni spary,

trhliny schvaleny pro piimy styk s pitnou vodou

Popis vyrobku

Viysoce Gginny tésnici systém pro pracovni a dilataéni spary a trhliny. Po
zabudovani predstavuje Sikadur®-Combiflex té&snéni v

smérech silné pohyblivé.

Systém Sikadur®-Combiflex® tvofi:

- pruzné pasy Sikadur®-Combiflex® SG (typ P, typ M — s &ervenou maskovaci

paskou uprostied)
- epoxidové lepidlo Sikadur®-Combiflex CF typy Normal a Rapid, Sikadur®-31 cF
typ Normal a Rapid, Sikadur®-31 DW — specialni typ pro piimy styk s pitnou vodou

- { Pouziti

Tésnici systém pro spary pracovni, dilataéni a styéné a trhliny, napf. v:

E |
E |
E |

E |
E |
E |
E |
E |

tunelové stavby a kanaly

vodni elektrarny

COV a jiné vodohospodarské stavby
spéry na strechach

spary v zakladovych konstrukcich
nadrZe na pitnou vodu, vodojemy

spary mezi pevnymi a pruZnymi povrchy
pruzné tésnéni prostupl a spojl potrubi
plavecké bazény, retenéni nadrze

Tésnéni:

E |
k|
E |

Opravy / zajiSténi netésnicich sparovych systému, napf. u:

E |
E |
=

spar s extrémnim pohybem
stavebni celky, kde se ocekava sedani celk(i
trhliny

hydroizolacnich past
tmelenych spar
t&snéni trubnich hrdel

ysoké kvality, ktera je ve vice

-1 Vyhody

WO e

[ ™

oW

ZADNA AKTIVACE POVRCHU PASU NA STAVBE
snadna a rychla aplikace

vhodné na suché i matové zavlhlé povrchy
extrémné pruzné

trvale elastické také pfi nizkych teplotach

vynikajici pfilnavost na rdizné druhy povrchil

odolné povétrnostnim vlivim a vodé&, UV zafeni
moZznost aplikace normainé a rychle tvrdnouciho lepidla
odolné proriistani kofink{

dobra odolnost v(i¢i mnoha chemikaliim

vSestranny systém vhodny pro r(izné situace

1 Sikadur®>-Combiflex® SG System
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Testy

Zkusebni zpravy

TZUS Ceské Budajovice - Certifikat &. 020-025580 platnost do 28.2.201<
TzUS Ceské Budsjovice — Protokol o vysledku certifikace &. 020-022278

ITC Zlin — atest &. 472105805 pro primy styk s pitnou vodou ze dne 19.9 2012 —

systém Sikadur Combiflex SG + Sikadur-31 DW

Udaje o vyrobku

Vzhied / Barva

pas Sikadur®-Combiflex® SG-10 P /-20 P:
pruZna svétle Seda folie
pas Sikadur®-Combiflex® SG-10 M / -20 M:

pruzna svétle Seda folie s Eervenou maskovaci paskou uprosted, pro Usmyagpani

aplikace na dilatacni spary
lepidio Sikadur®-Combiflex® CF a Sikadur®-31 CF:
svétle Seda

lepidio Sikadur®-31 DW:
Seda

Baleni Sikadur®-Combiflex® SG-10 P:
tloustka pasu: 1 mm
§ifka pasu: 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 100, 200 cm
délka pasu: 25 m
Sikadur®-Combiflex® SG-20 P:
tloustka pasu: 2 mm
irka pasu: 10, 20, 25, 30, 40, 50, 100, 200 cm
délka pasu: 25 m
Sikadur®-Combiflex® SG-10 M:
tloustka pasu: 1 mm
ifka pasu: 10, 15, 20, 25, 30 cm
délka pasu: 25 m
Sikadur®-Combiflex® SG-20 M:
tloustka pasu: 2 mm
§irka pasu: 15, 20, 25, 30 cm
délka pasu: 25 m
Sikadur®-Combiflex® CF:
komponent A: 20 kg
komponent B: 10 kg
Sikadur®-31 CF Normal / Rapid:
1,2 kg, 6 kg (komponent A + komponent B)
Sikadur®-31 DW:
6 kg, 40 kg (komponent A + komponent B)
Skladovani

Podminky skladovani/
Trvanlivost

lepidlo Sikadur®-Combiflex® CF, Sikadur®-31 CF a Sikadur®-31 DW:
24 mésich od data vyroby, v neporu$eném, neotevieném a originalnim baleni,
v suchu a za teplot +5 °C az +30 °C.

pas Sikadur®-Combiflex® SG-10 P / -20 P:
36 mésictl od data vyroby, v neporuseném, neotevieném a originalnim baleni,
v suchu a chladu, oteviena baleni spotfebujte do 2 m&sicli od otevieni.

pas Sikadur®-Combiflex® SG-10 M / -20 M (s &ervenou maskovaci paskou):
12 mésich od data vyroby, v neporu§eném, neotevieném a originalnim baleni,
v suchu a chladu, oteviena baleni spotfebujte do 2 mé&sich od otevieni.

Technické udaje

Chemicka baze

lapidio Sikadur®-Combiflex® CF, Sikadur®-31 CF a Sikadur®-31 DW:
Modifikova, bezrozpoustédlova, 2-komponentni epoxidova pryskyfice.

pas Sikadur®-Combiflex® SG:
Modifikovany polyolefinu (FPO) se zvy$enou pfilnavosti.

N

Sikadur®-Combiflex® 3G System
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Teplota pouziti

Sikadur®-Combiflex® SG Systém:
vlhké prostfedi: -30 °C min. aZz +40 °C max.
suché prostiedi: -30 °C min. to +60 °C max.

‘Mechanické / Fyzikaini
i vlastnosti

 Pfidrznost

Sikadur®-Combiflex® SG Systém:

Podklad

Pridrznost

beton (suchy)

> 2 N/mm? (poskozeni v betonu)

beton (matové vlhky)

>2 N/mm?’ (poskozeni v betonu)

ocel (opiskovana)

> 5 N/mm?

i Pevnost v odlupovéni

Sikadur®-Combiflex® SG Systém:

Pasy Slkadur -Comblﬂex SG piilepené k sob& pomoci lepidla Sikadur®-
Combiflex® CF, Sikadur®-31 CF a Sikadur®-31 CF:

Pevnost: > 6 N/mm (2 mm)
Pevnost: > 6 N/mm (1 mm)

‘i Odolnosti

Chemicka odolnost

Sikadur® -Combllfex SG Systém (pas kaadur -Combiflex® SG, lepidlo Sikadur®-
Combiflex® CF, Sikadur®-31 CF nebo Sikadur®-31 DW):

Dlouhodobé:

voda, vapenna voda, cementova voda, moiska voda, roztoky soli, odpadni vody,

bitumeny, natéry na bazi bitumenu, apod.
Kratkodobé:

lehky topny olej, motorovy olej, nafta, zfedéné zasady a mineralni kyseliny, etanol,

metanol, apod.

Pfi chemickém zatiZzeni materialu Sikadur®-Combiflex doporucujeme provést
nejdfive zkousku odolnosti. V pfipadé potfeby kontakutjte technické ood&Ini formy

Sika.

iInformace o

systému

N . .| Skladba systému

Sikadur®-Combiflex® SG Systém se sklada
z pruzného hydroizolac¢niho pasu a
epoxidového lepidla Sikadur-.

Jsou dva typy pruzné pasky:

- Sikadur®-Combiflex® SG-10 M/ -20 M:
se éervenou maskovaci paskou, hlavni
pouziti pro spary s pohybem.

- Sikadur®-Combiflex® SG-10 P / -20 P:
bez Cervené pasky.

Typy epoxidovych lepidel Sikadur® :
- Sikadur®-Combiflex® CF Normal / Rapid
- Sikadur®-31 CF Normal / Rapid

- Sikadur®-31 DW
(schvaleno pro styk s pitnou vodou)

Skladba systému musi byt pfesné
dodrzena a nesmi byt ménéna.

Aplikagni detaily

Spotreba Pas Sikadur®-Combiflex® SG:
Paska Sirka Péaska tloustka Spotreba lepidla *)
10 cm 1 mm ~ 0,7 kg/m
3 Sikadur®-Combiflex® SG System ~ 3/10




15 cm 1 mm ~1'0k$§/m
20 cm 1 mm ~12kg
15 cm 2 mm ~11kg/m
20 cm 2 mm = 14 Sy,
25cm 2 mm ~ 1,7 kg sm
30cm 2 mm ~20kg/m

*) Skute¢na spotfeba je zavisi na okolnich podminkach (struktufe povrchu, drsnosst; velikosti

kameniva apod.).

Kvalita podkiadu

Beton, kamen, malta, omitky:

Podklad musi byt €isty, pevny, zbaveny veskerych ne€istot a nesoudrZng —p gsstic

mastnoty a olejl. StaFi betonu minimain& 3-6 tydn0.

Konstrukéni ocel 37, V2A-ocel (WN 1.4301):
Cista, bez olejh, zneéisténi a koroze.

Polyester, epoxid, keramika, sklo:
Cista, bez olejl a dal§iho znedisténi.

Pfiprava podkiadu

Beton, kamen, malta, omitky:

Podklad musi byt pfipraven vhodnymi technikami (napf. opiskovani, obro kovani,
vysokotlaky vodni paprsek, obrouseni apod.). Musi byt oteviena povrcho~sg
struktura, popfipadé vysati primyslovym vysavacem.

Konstrukéni ocel 37:

Odmastit + opiskovat nebo obrousit. Dikladné odstrafite prach. DodrZujte teplotni

odstup od rosného bodu.

VV2A-ocel (WN 1.4301):
Odmastit + lehce piebrousit, diikladn& vysajte prach. DodrZujte rosny bod.

Polyester, epoxid, keramika, sklo:
Lehce prebrousit, dikladné odstranit prach. Dodrzujte rosny bod. Neaplik ujte na
silikonové podkiady.

. | Aplikaé&ni podminky /

Omezeni

Teplota podkiadu

Lepidlo Sikadur®-Combiflex® CF / Sikadur®-31 CF:
Typ Rapid: od +5 °C do +15 °C
Typ Normal: od +10 °C do +30 °C

Lepidlo Sikadur®-31 DW:
od +10 °C do +30 °C

Teplota okoli Sikadur®-Combiflex® CF / Sikadur®-31 CF lepidlo:
Typ Rapid: od +5 °C do +15 °C
Typ Normal: od +10 °C do +30 °C
Lepidlo Sikadur®-31 DW:
od +10 °C do +30 °C
| Vinkost podkladu Cementové podklady:

Suchy, max. matové zavlhly.
V pripadé aplikace na matové zavihly podklad je nutné lepidlo dlkladng vetfit do
podkladu.

| Relativni vihkost

85 % max. (+25 °C)

1 vzduchu
Rosny bod Pozor na kondenzaci!
» Teplota prostiedi a podkladu b2hem aplikace musi byt min. 3 °C nad rosnym
bodem.
Aplikace
Michani Lepidlo Sikadur®-Combiflex® CF / Sikadur®-31 CF:

Komponenty A : B =2 : 1 hmotnostné a objemové

Lapidlo Sikadur®-31 DW:
Komponenty A : B =3 : 1 hmotnostné a objemové

4 Sikadur®-Combiflex® SG System
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Aplikace

Mala baleni:

Komponent B pridejte ke komponentu A ve
spravném misicim poméru. Michejte elektrickym
michadlem pri nizkych otackach (400 - 600
ot./min.) cca 2 minuty - az vznikne hmota zcela
stejnomérné Seda. Snazte se primichat co nejméné
vzduchu. Potom smés dejte do Cisté nadoby a
kratce cca 1 minutu promichejte za nizkych otadek
- zamezte pfimichavani vzduchu. Michejte pouze
tolik lepidla, kolik zpracujete do uplynuti doby
zpracovatelnosti.

Velka baleni:

Nejdfive promichejte kazdy komponent zvIast.
Dejte odméfené mnozstvi do Cisté nadoby a dale
postupujte jako u malych baleni.

Aplikaéni metody /
naradi

Rozméry pasi:

Vybér tloustky a Sitky pasu se fidi podle stupné namahani, kterému bud= pas
vystavovan. V pfipadé potfeby si vyZadeijte technické poradenstvi.

Pasy o tloustce 1 mm jsou uréeny pro méné namahané izolace.

Maximalni pfipustny rozpinaci-pohyb pfi trvalém zatiZeni:
Pas 1 mm: 10 % nenalepené plochy pasu
Pas 2 mm: 25 % nenalepené plochy pasu

Pri vétsich pohybech je nutno poloZit pas ve smyékéach.

S Sikadur®-Combiflex® SG System  9/10



Aplikaéni metody / nafadi

Aplikace pasu:

V piipadé zneéisténi pasu Sikadur®-
Combiflex® SG je nutné pas dikladné ogistit
Cistou suchou nebo vihkou hadrou. Pro
Cistaéni pouzivejte pouze vodu,
nepouzivejte Zadna organicka
rozpoustadia!

Zkontrolujte pasku, zda neni poSkozena
(napf. poskozeni béhem skladovani nebo
dopravy — Skrabance apod.). V pfipadé
poskozeni odstrante poSkozenou ¢ast a
napouzivejte ji.

s >

Pred aplikaci se neprovadi zadna
aktivacelll

Stied pasu nesmi byt na dilatacnich
sparach a pohyblivych trhlinach > 1 mm
v Zadném pripadé prilepen k podkladu.
V tomto pripadé musi byt podkiad nad
trhlinou nebo sparou zakryt kryci paskou.

Dilatacni sparu prelepte papirovou kryci
paskou. pro dobry vzhled pohledového
t&snéni olepte sparu i po stranach. Olepeni
provedte v dostatecné vzdalenosti, aby bylo
mozné bezpecéné zakotveni tésniciho pasu.

Pred nanesenim lepidla na ocistény a
obrouseny nebo jinym vhodnym zplsobem
pripraveny podklad olepte po stranach
sparu kryci paskou.

Kryci pasky umistéte v takové vzdalenosti
od spary, aby bylo umoznéno vytvoreni
dostateéné kotevni plochy pro tésnici pas
dané Sirky.

Po obou stranach spary nebo trhliny
naneste pomoci Spachtle, stérky nebo
ozubené stérky dobfe rozmichané lepidio,
resp. jej dukladné vetfete do piipraveného
podkladu:

Tloustka vrstvy lepidla: 1 -2 mm

Sitka nanaseni na kazdou stranu min. 4 cm

Pfed poloZenim pasu Sikadur®-Combiflex®
SG odstrante kryci pasku z trhliny nebo
spary.

Sikadur®-Combiflex® SG Systam
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Odstraiite z pasu transparentni délici f6lii.

Naslednym pritiaéenim pasu Sikadur®-
Combiflex® SG se vytlagi lepidlo na ob&
strany asi 5 mm. Pod pasem nesmi z(stavat
Zadné bublinky vzduchu.

Pro dilata¢ni spary / trhliny > 1 mm pouzijte
Sikadur®>-Combiflex® SG-10 M / 20 M s
¢ervenou maskovaci paskou.

Pfi ocekavanych vétsich gohybech spary je
ucelné vlozit pas Sikadur®-Combiflex®-SG
do spary smyckovité.

K provizorni fixaci pasu (gomoc pii montazi v rozich, smycky, prace nad hlavou
atd.) se hodi lepidlo Sika™ Trocal C-705. Toto lepidlo se smi pouZivat po uze ve
stfedu pasu, v Zadném pfipadé v oblasti pro lepidla Sikadur®.

Lepeny spoj pasu se doporuéuje pfed
nanasenim kryci vrstvy lepidla zdrsnit.

Potom nanéasejte dobfe rozmichané lepidio
po obou stranach v sile vrstvy 1 mm, takze
vznikne prekryti, které jde do ztracena.

" Potom odtrhnéte Eerveny stredni prouzek a
odstranite kryci pasky po stranach, tim
ziskate precizni vzhled detailu.

Kryci vrstva lepidla miZe byt v nutném pfipadé uhlazena §tétcem, namo&eném

v rozpusténém smacecim prostfedku (myci prostfedek na nadobi). Necheijte lepidlo
kratce vsaknout.

Poznamka: Nepouzivejte smaceci prostiedky (myci prostfedek na nadobi)
pokud budou nanaseny natéry.

PFi izolacich pracovnich spar nebo trhlin do 3ifky 1 mm mize byt kryci vrstva
lepidla aplikovana po celé plo§e na pase Sikadur®-Combiflex® SG (jako

mechanicka ochrana).

V tomto pfipadé polozte pas stfednim Servenych prouzkem smérem dolti.

7 Sikadur®-Combiflex® SG System  7/10



Spojovani pasku Sikadur®-Combiflex®
SG:

Konce pash Sikadur®-Combiflex® SG
jsou spojovany svafovanim teplym
vzduchem. Svafovana oblast musi byt
pfipravena obrousenim a zdrsn&nim
povrchu pomoci mineralni dratdnky
nebo brusnym papirem.

Zdrsiiujte pasy pouze v oblastech,
kde budou svafovany, jinak by mohia
byt prilnavost k lepidlu oviivnéna.

U vsech pasti Sikadur®-Combiflex® SG
by mél byt pfi svarovani tvofen pfesah o
40 - 50 mm.

Prametry svarovani, jako je rychlost a
Teplota je nutné stanovit s ohledem na
kokrténi podminky pfimo na stavbé:

Teplota svarovani: +360 az +420 °C, v
zavislosti na podminkach prostredi.

Ruéni svarovani je provadéno ve trech
kracich:

1) Bodové svafeni presahu

2) Pred-svareni: svarte zadni ¢ast
presahu tak, Ze 20 mm chlopna

(pouzitim 20 mm trysky)

zlstane pro finalni svareni

3) Finalni svareni: svarte zbylou
chlopen, pohybujte valeckem
ve vzdalenosti 20 mm paralelné
k vystupu vzduchu svafovaci
trysky, pri valeckovani pres
svar pritlacte valecek

Poznamka: Rozpoustédia, jako je Sika®
Colma Cleaner nezlepSi parametry
svarovani.

Napojeni pasu Sikadur®-Combiflex®-Plus na vngjsi tésnici pas Sika® z PVC, typ AR
(pouze pro pracovni spary):

Pasem Sikadur®-Combiflex® SG se prekryje t3snici pas typu AR, délka prakmyti je
minimalné tak velka jako $itka pasu Sikadur®-Combiflex® SG.

Pas Sikadur®-Combiflex® SG piedem oéistdte suchym hadrem.
Tasnici pas Sika® oéistdte pomoci Sika® Colma Cleaner a nechte uschnout.

T2&snici pas Sika® penetrujte pomoci Sika® Primer-215 (vice informaci naleznste
v prislusném technickém listu).

Oba pasy slepte pomoci lepidia Sikaflex®-11 FC*, tloustka vrstvy 1 — 3 mm.

Kontaktni mista obou pash pfespachtlujte pomoci Sikaflex®-11 FC.

Pracovni a michaci nastroje mohou byt od nevytvrzené hmoty ocist&ny Cisticem
Sika® Colma. Ruce a kizi oistéte teplou vodou a mydlem. Vytvrzeny material musi
byt odstranén mechanicky.
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Zpracovateinost

Lepidio Sikadur®-Combiflex® SG (8 kg

Teplota Typ Normal TypRapiq

+5°C - ~ 80 Miry;

+10 °C -~ 125 minut ~ 45 Minyt

+15°C ~ 95 minut ~ 25 minyt
+23 °C ~ 50 minut -
+30 °C ~ 25 minut -

Lepidlo Sikadur®-31 CF (0,2 kg)

Teplota Typ Normal Typ Rapid
+5°C = ~ 80 minuyt
+10 °C ~ 145 minut ~ 35 minut
+23 °C ~ 55 minut ~ 40 minut
+30°C ~ 35 minut 2
+35 °C - =
+45 °C -
Teplota Lepidlo Sikadur®-31 DW (0,2 kg)
+23 °C ~ 90 minut

Pfi michani vétSiho mnoZstvi lepidla mdze dojit ke zkraceni doby zpracowvatelnosti
(viivern chemickych reakci).

Cekaci doby /
‘i pretirateinost

Sikadur® lepidla mohou byt pretieny epoxidovymi barvami. Z tohoto divodu povrch
lepidla necistéte vyhlazovacim prostfedkem. Je-li ekaci doba mezi aplikaci lepidia
a natérem delSi jak 2 dny, musi byt lepidlo v Eerstvém stavu prosypano kFemititym

piskem.

Dalezité upozornéni/
omezeni

U spar, které jsou vystaveny hydrostatickému tlaku vody, musi byt pas Sikadur®-
Combiflex® SG ve spare podepfen. V opacném piipadé mize dojit k takovému
vtlaceni pasu do spary, které miZe mit za nasledek vznik net&snosti jejiZ rozsah a
rychlost je zavisla na tlaku, Sifce spary, sile pasu a teploté. Pas Sikadur®-
Combiflex® SG miize byt podepfen sparovou vioZkou z tvrdé pény nebo jinou
vhodnou vyplni spar. Pfi negativnim tlaku musi byt pas zajistén proti konstrukci
(jlednostranné pfipevnény ocelovy profil).

Limity tlaku bez vyztuzeni pasu: pii 5 mm Sirokych sparach, + 20 °C, pfi pouziti 2
mm Sirokého pasu, max. 0,5 bart.

Pokud je pokladan na izolaci Sikadur®-Combiflex® Ziviny povrch (napr. lity asfait),
muZe Cinit jeho teplota pfi toustce vrstvy od 5 cm maximaln& + 180 °C. U tloustky
vrstvy do 1 cm mizZe byt teplota maximaln& + 220 °C. Ziviéné povrchy nanasejte

v kazdém pripadé ve vrstvach, mezitim nechejte ochladit.

Pas Sikadur®-Combiflex® SG musi byt , pfedevSim u dilatacnich spar, chranén pied
mechanickymi vlivy, napf. pomoci gumovych granulatovych rohozi.

: Platnost hodnot

Hodnoty a data uvedend v tomto technickém listu jsou zaloZzena na vysledcich
laboratornich testd. Tyto hodnoty se mohou pfi aplikaci v praxi lisit, co? je mimo
nasi kontrolu.

Detailni informace o zdravotni zavadnosti a bezpe&nosti prace jsou spolu s
bezpecnostnimi informacemi (napf. fyzikalnimi, toxikologickymi a ekologickymi
daty) uvedeny v bezpe&nostnim listu.

Aktuaini technické a bezpeénostni listy, Prohlaseni o shods, Certifikaty najdete na
internetové adrese www.sika.cz.
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Bezpeénosini
| pfedpisy

Ochranna opatreni v

> Pfi zpracovani je nutné dodrzovat bezpecnostni pokyny, platné ESFadnis
pfisludnych Gfadd o ochrané zdravi pfi praci. cdpisy

> P¥i aplikaci pouzivejte ochranny odév, bryle a rukavice.

»  Podrobn3ajsi tdaje tykajici se hygieny a bezpeénosti prace, ochrany
Zivotniho prostiedi jsou uvedeny v Bezpecnostnim listu.

»  Odstrafovani odpadu - Odpad dle zakona €. 185/2001 Sb. 0 0d s 54ech

»  Odpad odvézt na skladku stavebniho odpadu nebo predejte odbs g frma
k likvidaci. Félie je moZné recyklovat.

Mistni omezeni

V zavislosti na specifickych mistnich omezenich se mohou vysledn@ vlast gt
tohoto vyrobku v riiznych zemich lisit. VZdy se fidte informacemi uvedenyrny;
v platném Technickém listu.

i Pravni dodatek

Uvedené informace, zvlasté rady pro zpracovani a pouZiti nadich vyrobk(s jsou
zaloZeny na nasich znalostech z oblasti vyvoje chemickych produktd a d!CuhoIety’ch
zku3enostech s aplikacemi v praxi pii standardnich podminkéach a Fadnérn
skladovani a pouzivani. Vzhledem k rozdilnym podminkam pfi zpracovan i g dalsim
vn&jsim vliviim, k Setnosti vyrobkd, riznému charakteru a Gpravé podklad {1, nemus;j
byt postup na zakladé uvedenych informaci, ani jinych psanych &i Gstnich
doporuéeni, vzdy zarukou uspokojivého pracovniho vysledku. Veskera doporugeni
firmy Sika CZ, s.r.o. jsou nezavazna. Aplikator musi prokazat, Ze predal pisemna
véas a upiné informace, kieré jsou nezbytné k fadnému a aspé&ch zaruujicimu
posouzeni firmou Sika. Aplikator musi prezkouSet vyrobky, zda jsou vhod né pro
planovany téel aplikace. Pfedevsim musi byt zohlednéna majetkova prava teti
strany. V8echny nami pfijaté objednavky podiéhaji nasim aktualnim ,Vieobecnym
obchodnim a dodacim podminkam®. Ujistéte se prosim vZdy, Ze postupujete podle
nejnovéjsiho vydani technického listu vyrobku. Ten je spolu s dalSimi info rmacemi k
dispozici na na§em technickém oddéleni nebo na www.sika.cz.
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Sika CZ, s.r.o. tel: +420 546 422 464
Bystrcka 1132/38, fax: +420 546 422 400
CZ 624 00 Brno e-mail: sika@cz.sika.com

http:/hwww.sika.cz
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