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a) - Potfeby a spotfeby rozhodujicich médif a hmot, jejich zaji§t&ni.
a.1 - Zasobovani vodou:

Voda pro potfeby vystavby miZe byt odebirina ze stavajictho vodevodniho fadu. Staveni§tni pifpojka bude
napojena pies vlastni méfeni

2.2 - Zdsobovini elektrickou energii:
Elekirickd energie pro potfeby vystavby miZe byt odebirana ze stavajicich rozvodd. Stavenidtni piipojka
bude napojena pfes vlastni méteni v PRIS

a.3 - Telefonni p¥ipojka;

NeuvaZuje se.

a.4 - Jiné energie:
Jiné energie nejsou na staveniSti k dispozici a je moZné je zajistit pouze vlastnim zdrojem potiebné energie

b - Odvodnéni staveni§ts:
Staveniste bude odvodnéno do kanalizace.

¢) — Napojeni stavby na stdvajici dopravni a technickou infrastrukturn.
¢.1 - pFijezdy a pfistupy na staveni§té.

Materidly prepravované po silnici budou dopravovany b&#nymi  dopravnimi prostfedky za normalniho
silniéniho provozu bez jeho omezeni, Hlavnf trasy budou vedeny po silnicich hlavnich dopravnich tras, po kierych je
vedena nakladni doprava. Horova, Zahradni (ndbieZi u AlZb&tinych lazni).

d} — Vliv providéni stavby na okolni stavby a pozemky.

d.1 - Informace o rozsahu staveni§tg

Stavbou je vystavba vyménikové stanice vedle stavajici jimky pro odbér mineralni vody a teplovodni pfipojka do
objektu AlZb&tingch lazni. Trasa podzemni piipojky za€ind v nové VS, piekratuje ulici, pokratuje parkem do objektu
strojovny. Staveniitd bude v délce trasy v §ifce potfebné pro provedeni stavby.

¢) — Ochrana okoli stavenis§té a poZzadavky na souvisejici asanace, demolice, kdceni d¥evin.
Stavajici stromy budou v piipad€ kontaktu se staveni¥t®m chranény.

e.1 - pfedpoklidané tipravy staveniiié, jeho oploceni

Upravy na stavenisti budou provadény jiz v ramei vystavby. Bude se jednat o sejmuti ornice a osazeni pfechodného
dopravniho opatieni.

Oploceni stavenidté musi byt provedeno v souladu s vyhliskou Ceského Giadu bezpednosti price a Ceského bafiského
ufadu ¢, 324/90 sb., kterd stanovi:

- Staveniité v zastavéném vzemi obce nebo organizace musi byt oploceno do vysky nejméng 1.80 m aby byla
zajiSténa ochrana stavby, zafizeni a osob. Musi se pfihlizet k dosavadnim ptilehlym prostorim a komunikacim s
cilem co nejménd je naruit. Nahradn{ komunikace je nutno oznaéit a osvétlit.

- U liniovych staveb nebo u stavenidf, na kterych se provad&ji kratkodobé prace postaéi ohrazeni
dvoutyovym zdbradlim o vyice do 1.10 m.

- Na vefejnych komunikacich, kde nelze ohrazeni provést musi byt =zajiStdna bezpednost jinym
zpisobem (fizenim, stfeZenim a pod.)

- Ohrazeni nebo oploceni zasahujici do vefejné komunikace musi byt za sni¥ené viditelnosti osvétleno
vystraznym ervenym svétlem v &ele piekazky a kaZdych 50 m po komunikaci.

- StaveniSt¢ mimo zastavéné uzemi musi byt oploceno jen v piipad® Ze sousedi do 30 m s vefejnou
komunikacf. MoZné zdroje ohroZeni napf. jémy, otvory, nestabilni konstrukce musi byt vZdy oznadeny vystrahou.

- Velkeré vstupy na stavenidt€ musi byt oznateny bezpetnostnimi tabulkami a vstupy musi byt
uzamykatelné

) ~ Maximglni zabory pro staveni§té (dofasné, trvalé)..
Zabory plochy pro stavenisté budou dodasné.

g} Maximélni produkovani mnozstvi a druhy odpadii a emisi pfi vistavb&, jeiich likvidace.
2.1 — Odpady a manipulace se zeminou a humusem:

Zattidéni pfedpoklidanych odpadi podle zdkona 185/01 Sb O odpadech a Vyhldtky 381/01 Sb. Katalogu odpadd
Podle pril. 1 vyhl. 381/01 Sb.
Kod Druh odpadu Kategorie O ostatnf odpad N - nebezpetny
odpad

17 — Stavebni a demoliéni odpady
1701 Beton, cihly, tadky a keramika




170101 Beton mnozstvi O

17 03 Asfaltové smési, dehet a vyrobky z dehtu

17 03 02 Asfaltové smési neuvedené pod &islem 17 03 01 mnoZstvi 0
17 05 Zemina (véetné vyt&ené i i y i €Zend hludina,
17 05 04 Zemina a kameni neuvedené pod ¢islem 17 05 03 mnozstvi 0

17 09 Jiné stavebni a demoliéni odpady

17 09 04 Smésné stavebni a demolidni odpady neuvedené pod Cisly:

170901,170902217 09 03 mnozstvi O
Uklddani odpadu musi byt provadéno na sklddkach odpovidajici kategorie.

Materialy odvaZeny na fizenou skladku (Cinov) vzdalenou 18 km.

h) - Bilance zemnich praci, poZadavky na pfesun nebo felonie zemin,

h.1 - trvalé deponie a mezideponie
Predpoklddd se, Ze sut’ a piebytetnd zemina, které nejsou kontaminoviny budou odvaZeny, pokud nebude
investorem nebo ifadem mésta uréeno jinak, na fizenou skladku.. Materialy odvéZeny na tizenou skladku (Cinov) vzdalenou
18 km.
Meziskladka zeminy miiZe byt ziizena vedle vykopu mimo komunikace.
Humus sejmuty z plochy staveni§té bude Castetné uloZen ma mezisklidce na staveni¥ti k opStovnému pouZiti pH
terénnich apravach.

i)~ Ochrana Zivotniho prostiedi pfi vystavbé.
i.2 - Vliv na Zivotni prostiedi a pracovai doba:

Provadéni stavby bude mit vliv na stavajici Zivotnf prostfedi v okoli staveniit® i na dopravnich trasich
ke staveniiti, Dodavatel musi na stavenidti provést takova opatfeni, které negativni vlivy stavebni &innosti,
zejména §ifeni blata, hluku a prachu do okoli staveni$ts, snizi na minimum.

i,3- Ochrana proti bldtu a prachu:

Hlavnim nebezpedfm 3ffeni prachu nebo blita mimo staveniitd jsou dopravni prosttedky. Dodavatel musi
vénovat pozornost istotd vozidel 1 jejich naklddece pfi dopraveé materialli na i ze staveni¥td. Pii zne&isténi vozovek
musi dodavatel zajistit jejich vycisténi.

i.4 - Ochrana zeleng: o
Stavajici vzrostld zeleii, kterd vyslovené nepiekaZi pii vystavbé bude chranéna. Ochrana se provede obednénim

stromil. Chranéné stromy jsou oznadeny v situaci stavenité,

i.5 - Ochrana proti hluku 2 otfesiim;

Zatizeni, které mohou zplsobit otfesy nebo chvéni ohroZujfci pevnost a stabilitu vykopli, roubeni nebo
stavajicich objektl se musi postavit na samostatnych konstrukeich.

Zatizeni pii jejichZ praci vznikd nadmémy hluk nesmé&ji v zastavénych dzemich pracovat v noénich
hodindch, ala pouze v povolenou dennf dobu,

i.6 - Ochrana podzemnich vod;:

- Popis o umisténi stavenisté
- Zahdjeni zemnich praci se musi ohlasit pracovnikéim Spravy ptirodnich lé€ivych zdrojit a kolonad v Karlovych Varech a
provadéni #idit podle jejich pokynii.
- Zemni préce v ochrannych pasmech piirodnich zdrojii musi byt zv14§té sledovany.
- PFi nahlém vyronu vody nebo plynu (CO2) musi byt zemni prace ihned zastaveny a je nutné ihned informovat Spravu
piirodnich lé&ivych zdrojii a kolonad v Karlovych Varech a zaji¥tovac prace provadét podle pokynil jejich pracovniki.
- Stroje a zafizeni u nichZ je moZnost Gniku ropnych latek musf byt umistény nad zichytnou vanu. Pfednostn® pousivat stroje
a zafizeni s elekropohonem.
Havarijnj plin:

Staveni§té se nachazi ve vysoce exponované oblasti piirodnich léivych zdroji.
Nezbytnou podminkou procesu vystavby x téchto mistech v ochranném pasmu stupng 1B PLZ lazetiského mésta Karlovy
Vary bude vydani rozhodnut{ Ceského inspektordtu ldzni a ziidel pii Ministerstvu zdravotictvi CR ve formé souhlasu
s projektovou dokumentaci pro stavebni fizeni. V rozhodnutich uloZi Inspektordt podminky pro stavebni povoleni a vlastni
provadéni zemnich a stavebnich praci. Opatieni pro echranu piirodnich 1é¢ivych zdroj& bude nutné respektovat pti viastni
realizaci s nejvétsi vaZnosti.
Podminky rozhodnutf CILZ budou pred viastnim zahdjenim zemnich & stavebnich praci zhotovitelem dale detailng
rozpracovany.



L7 - Vizoalni ruSeni:
Stavba provédéna v exponované oblasti bude ohrazena nepriihlednym  oplocenim po obvods, kde piisobi vizualni

rudeni.

J)_ = Zasady bezpe€nosti a achrany zdravi pfi praci na staveni3ti a ochrany zdravip¥i praci podle jinvch privnich
predpisii.
j:1 - Bezpeénostni opatieni a bezpefnost prace: (BOZF)

Provadéni stavebnich a montdZnich praci a pohyb na stavenisti se musi fidit po¥adavky na zaji¥téni bezpeénosti
prace a technickych zafizeni podle zikona 309/2006 Sb. a zejména nafizeni vlidy €. 591/2006 Sb O bliz§ich minimalnich
poZadavcich na bezpe&nost a ochranu zdravi pii praci na stavenigtich.

PouZivani OOPP

VEichni pracovnici na stavb& mus{ byt vybaveni OOPP dle identifikace rizik zpracované jejich zaméstnavatelem.

Minimalni vybaveni OOPP sestava z pracovni pfilby, pracovniho od&vu, pracovni obuvi a z pracovnich rukavic.

Bez téchto OOPP nesmi byt pracovnikovi umoznéno provadsni praci,

Pohybuje--ii se navic pracovnik v dosahu stavebnich strojii, zdvihacich zatizeni apod. je povinen jej zaméstnavatel
vybavit navic reflexni vestou s vysokou viditelnosti.

Pracovnici provadgjici prace ve vyskach nad 1,5 m nad souvislou rovinnou jsou povinni pouZit { osobnimu zajigtsni
pracovni postroj upevnény lanem ke vhodnému kotvicimu bodu.

Pracovnici musi mft na pracovnim odévu vyznaden nazev firmy, ke které naleZi.

Preruleni praci

PFi pferuseni praci z jakéhokoliv ditvodu (nepfiznivé povétrnostaf podminky, ukoneni pracovni smény, pracovni
iraz...) je povinen vedouci pracovni ety zabezpelit pracovists tak, aby se pfedeslo viem moZnym havériim. Toto zajisténi
spotiva zejména v odpojeni pfivodi energii do strojil, nafadi a technickych zakizeni, zajisténi pfedmé&th proti padu a uzavieni
piistupt na pracovists,

Poiadavky na pracovniky

V3ichni pracovnici jsou povinni se pfed nistupem na pracoviité prokdzat osvédenim o provedeném 3koleni
v oblasti BOZP a PO, osvédEenimi o kvalifikaci (jsou---Ii k jejich &innosti potieba), osvédtenim o zdravotni zpisobilosti a
daldimi dokumenty (Zivnostenskym listem, pojisténim odpovédnosti za Skodu apod.). Pracovnikovi, ktery se neprokdZe
potfebnymi dokumenty, nebude umoZnéno zahajeni praci a bude vykdzan ze stavenists,

PoZadavky na stroje a technickd zafizeni

V3ichni vlastnici stroji pouZivanych na stavenisti musi prokazat, Ze jejich stroje jsou pravidelng podroboviny
techmickym kontrolam, revizim a jinym kontroldm, které jsou u daného zatizeni potfebné k prokazini bezvadnosti zatizeni.
Zatizeni, u n€hoZ nebude prokézana jeho bezvadnost, nesmi byt na stavbé pouzito. V pripadé nedovoleného pouZiti natadf a
jiného technického zafizenf piebira jeho uZivatel veSkerou zodpov&dnost za tirazy, $kody na majetku a jiné ¥kody, k nimz
pfipadné dojde.

{:2 - Ochranna pisma;
Na stavenisti musi byt respektovina ochrannd pasma podzemnich vod, zejména jejich zdrojti.
Na stavenisti dojde k dotyku z podzemnimi sit€mi - (vodovodem , kanalizaci, plynovodem, kabely NN, VO)
Pfi kontaktu se stdvajicimi rozvody — kabely NN, kabely VO, O2 - musi byt respektovany pedminky stanovené
spravel dotenych siti pro soubéh a kifiZeni.
Na stavenisti musi byt respektovina ochrannd pasma podzemnich ivzdudnych inZenyrskych siti,

U podzemnich vedeni (pii zem. pracich) 1 m od kraje vedeni

U vzdugného vedeni VN 10 m ed krajniho vodige.
j-3 - Yizuilni rugeni:

Stavba provadéna v exponované oblasti bude ohrazena neprithlednym  oplocenim po obvods, kde plisobi vizudlni
ruseni.

K) - Upravy pro bezbariérové uZivini vystavbou dotfenych staveb.
Stavba bude proti vstupu nepovolanych osob na stavenists, zejména je nutné zabezpetit vykopy.

LeSeninebo jiné konstrukce pro préce ve vySce zasahujici do vefejné komunikace musi byt zfetelnd oznafeny a
za sniZzené viditelnosti a v noci osvétleny vystraZnym €ervenym svétlem

) - Zasady pro dopravné inZenyrské opat¥eni.
- Dopravni opatieni béhem stavby:

Provadéni stavby nevyZaduje #4dné dopravni opatieni na  stavajicich ptijezdovych komunikacich ke
stavenisti.

Provadéni stavby nebude vyZadovat pfechodnou zmé&nu dopravniho opatieni v prostoru stavenistd pii provadsni
odbérného stavenistd. Podél staveniit® budou osazeny Smérové desky Z 4.

Prechodné dopravni opatfeni bude provedeno v souladu se "Zasadami pro oznaSovani pracovnich mfst na pozemnich
komunikacich" upravenych podle vyhlasky MD & 30/2001 Sb. a je podrobngji zpracovano v priloze D-3 - PFechodné
dopravni opatieni..




Svislé dopravni znafky musi byt osazeny podle vyhladky ¢.99/89 Sb na ptedepsaném sloupku nebo stojanku,
pfedepsaném pofadi a vzdalenosti.
Za sniZeni viditelnosti musi byt misto uzavirky osvétleno,

m) - Stanoveni specielnich podminek pro provadéni stab rovadéni stavby za provozu, opatfeni proti aéinkim
vnéjsiho prostredi pfi v{stavbeé apod.).

n) - Postup vystavby, rozhodujici dil¢f terminy.
0.1 - Lhiita vystavhy:

Jedna se o stavbu, kterou lze za¥adit podle JKSO do skupiny staveb 803

Podle npomogram@ IhGt wvystavby stavebnich objektd lze pro  stanovit orientadni lhitu vystavby na
pracovanich daf t.j. cca 18 mésich.

Realizagni lhiita vystavby bude uréena dohodou ve smlouvd o dilo mezi dodavatelem a odbératelem stavby.

n.2 - Terminy projektové p¥ipravy:
Terminy projektové piipravy se stanovuji takto:
Zadani stavby :
Projekt stavby: ‘ 09/13

.3 -« Terminy realizace stavby:
Jedna se pouze o navrh termini, které jsou odvozeny ze lhiity vystavby stanovené pedle nomogramii Ihiit vystavby.
Definitivni terminy realizace si vzdjemné dohodnou ve smlouvé o dilo dodavatel s investorem!

Stavebni povolen{ : 03/14
Piedéani stavenisté : 05/14
Zahajeni vystavby 05/14
Skon&enf vystavby 07/ 14
Uvedeni do provozu : 07/14

n.4 - Stavebni pFipravenosti:
Zafizeni pro provozni soubory budou montoviny do hotovych povrchi.  Pfisluiné rozvody budou

montovany v piisluiné stavebni technologické etap& podle zplsobu jejich uloZeni.
Podminky pro stavebni pFipravenost stanovi dodavatel pfislu¥ného provozniho souboru a  budou
specifikoviny ve vzijemné smlouvé o dilo mezi dodavatelem provozniho souboru a odbératelem

0.5 - Popis stavebnich objektd a komenta¥ k &asovému providéni stavby:

Postup provadéni:

- Stavba bude provadéna standardnimi postupy

- Stavba miiZe byt rozdélena na useky

- Provede se vytyteni viech podzemnich inZenyrskych siti vedoucich vtrase horkovodu s vyznadenim na povrchu
v provadéném tseku .

n.6 - Postopné uvddéni de provozu.

Na hlavnim staveniti po dokonéeni jako celek.

Na vedlejsich staveniStich, na trasich inZenyrskych siti bude staveniitd uvadeno do piivodniho stavu ihned po
realizaci inZenyrské sité a plochy budou pfeddvény ke svému pivodnimu téelo.

n.7 - Casovy postup likvidace zaFizeni stavenilte,
Zakizeni staveniité vybudované na stavenidti bude likvidovano aZz v dob& kdy ztrati svlij vyznam a potfebu
pro tuto stavbu.
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B.8 - ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

ZOV 13050

B.8.3 — PRECHODNE DOPRAVNI OPATRENi

Obsahu:
B.83.1 -NAVRH PR]:ZCHODNEI:IO DOPRAVNiHO OPATR@Ni _
B.8.3.2 - SITUACE PRECHODNEHOQ DOPRAVNIHO OPATRENI

Ke stavb&:

KARLOVY VARY - PRIPOJKA UT PRO
OBJEKT ALZBETINY LAZNE

Projektant stavby: Zpracovatel POV:
ALFAprojekt s.r.0.
K panelarng 172

362 32 Otovice

Stanislay Volek

Karlovy Vary: Cervenec 2013



POLICIE CESKE REPUBLIKY

Krajské feditelstvi policie Karlovarskéhe kraje
Uzemni odbor Karlovy Vary

Dopravni inspektorat

Zavodni 386/100

s ehraniy 360 068 KARLOVY VARY

¢ j.: KRPK-65828/(J-2013-190306 Karlovy Vary 23. ervenec 2013

PRUPIS
Vytisk & 1
Podet listd: 1
Prilohy: 1/ '

Stanislav VOLEK

Nova 148/14

360 07 KARLOVY VARY - DOUBI.

Karlovy Varv, MK ul. Niabrezi Osvobozeni a Smetanovy sadv - niavrh dopravniho
znateni — pirechodnd dprava silniénitho provoze a zvlatni uzivani kemunikace pro
stavbu ..Karlovy Vary, pripojka UT pro objekt Alzbétiny Lazné&®

K &.j.: Zadatel: Stanislav Volek

Policie CR, Dopravni inspektorat v Karlovych Varech posoudil Vasi Zadost o odsouhlasent
navrhu dopravniho znadeni, pfechodné dpravy silni¢ntho provozu, kdy maji byt dotéené MK
ul. Nabfe# Osvobozeni a Smetanovy sady v obci Karlovy Vary pii provadéni vide uvedené
stavby. Dopravni inspektorat souhlasi s ndvrhem dopravniho znadeni dle p¥ilohy Zadosti,
piechodnou dpravou silni¢niho provozu po dobu praci. Dopravni znaCeni bude osazeno
pouze na dobu nezbytné nutnou k provedeni Vyse uvedenych praci.

Dopravni inspektorat sonhlasi se zvladtnim uZzivanim dotéenych komunikaci po dobu praci,
které budou provadény tak, aby dopravni omezeni na danych dsecich komunikace bylo co
mozna minimalni jak z hlediska velikosti zaboru, tak doby zvlastniho vzivani.

Vytizuje: p L/Bohuslav PAVLIK wv\"’\e B
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B.8.1 - NAVRH PRECHODNEHO DOPRAVNIHO OPATRENI.

1.1_- CHARAKTERISTIKA STAVENISTE.
1.1.1 - Popis mista stavby - stavaijici stav

Stavbou je podzemni pfipojka UT. Trasa za¢ina v $acht¥ na nabfesni zdi, pfekraduje ulici, pokratuje pies park do
objektu strojovny. Staveniité bude v délce trasy v §ifce potfebné pro provedeni stavby.,

1.2 - UDAJE O DOPRAVNICH TRASACH.

1.2.1 - Vyklddaci stanice CSD:
Materidly dopravované po Zeleznici budou dopravoviny do Zeleznitni stanice Karlovy Vary , kde budou
vykladany, Po vyloZen{ budou materialy pfevéZeny na staveni$tni sklddky do vzdélenosti 5 Km.

1.2.2 - Trasy silniéni dopravy:
Materidly pfepravované po silnici budou dopravovany b&nymi dopravnimi prostiedky za normélntho silniéniho

provozu bez jeho omezeni. Hlavni dopravni trasy budou vedeny po silnicich ulic:. Hrova -~ Vitézné s odbodenim na
nabieZ{ Zahradni ukice.

1.2.3 - Stidvajici dopravn{ opatFeni pfed zahdjenim stavby:

Jedna se o komunikaci s obousmérnym provozenl.

1.2.4 - Nivrh na doéasné dopravni opatieni

Provadéni stavby nevyZaduje Zadné dopravni opatfeni na  stavajicich pifjezdovych komunikacich ke
stavenidti.

Provadéni stavby bude vyZadovat pfechodnou zmé&nu dopravniho opatieni pfi pfekopu ndbfeZn{ ulice.
Po obou strandch piekopu se osadi dopravni znaéky:

A 15— Prace

A 6b — ZiZend vozovka

P 7- Ptednost protijedoucich vozidel (ze smé&ru od Poity)

P 8- Prednost pted protijedoucimi vozidly (ze sméru od kruhového objezdu)

Z 4 -  Smérové desky — (navedeni na pfemosténi)
Pfemosténi bude osazeno na strang chodniku.
Pfilehly chodnik bude opatfeny lavkou pro pé&si.
' Chodnik u Al?bétinych Lézni bude opatfeny lavkou pro pg3i. & Z 2 - Zabranami pro oznaden{ uzavirky.

Ptechodné dopravni opatfeni bude provedeno v souladu se "Zasadami pro oznafovani pracovnich mist na pozemmich
komunikacich" upravenych podle vyhlasky MD €. 30/2001 Sb. :
Svislé dopravnf znaCky musf byt osazeny podie vyhla¥ky £.30/2001 Sb na pfedepsaném sloupku nebo stojankuy,
piedepsaném pofadi a vzdalenosti.

Vzdélenosti pro umist'ovani dopravnich znagek pro pracovni mista s del$i dobou trvani:

Dopravni znacka Dvoukruhova silnice Silnice s malym dopravnim zatiZen{m
A 15. Prace 50-70 m 30-50m

A6 - ZiuZend vozovka 30-50m *30-50 m

B 20a- Nejvyisi dovolena rychlost 30-50m *

B 21a — Zakaz ptedjizdéni 30-50 m . *

A 10 — Svételné signaly 30-50 10-30 m

P7 - Piednost protijdoucich vozidel 5-10m 5-10m

P8 - Prednost pted protijedoucimi vozidly 5-40 m _ 5-40 m

B 21b — Konec zékazu predjizdéni 30-50 m s *

P4 - Dejpfednost v jizds 525m *

* znatky se zpravidla neuplatni.
Za sniZeni viditelnosti musi byt misto uzavirky osvétleno.

Waslay 228 40z
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