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Uvod:

Projekt fesi technologii vyuziti tepla z termominerdini vody pro pfedehfev bazénové
technologie, teplé vody a vzduchotechniky AlZzbétinych lazni v Karlovych Varech.

Soudasti tohoto projektu je navrh podzemni vyménikové stanice na Ndbf.Osvobozeni,
osazeni akumulaénich nadrzi s vyméniky a ptislusnych technologii a potrubi v sou¢asné
vymé&nikové stanici v AlZbétinych laznich a predizolovany potrubni rozvod, propojujici
podzemni VS s VS Alzbétinych lazni.

Stavba je rozdélena na I. a ll.etapu. Il.etapa je ¢lenéna na 1. a 2.¢3st. V l.etapé bude zfizena
prozatimni VS termomineralni vody v prostoru stdvajici strojovny Alzbétinych lazni, priemi
vyménik a regulaéni a uzaviraci armatury budou pozdéji vyuZzity v podzemni VS
termomineralni vody na Nébf. Osvobozeni, ktera bude soucasti Il.etapy — 2.¢3sti spole¢né

s pfedizolovanym potrubim. Soucasti Il.etapy - 1.¢asti bude osazeni akumulaénich nadrzi,
rozdélovade a sbérale, napojeni na stavajici rozvod a Uprava vzduchotechniky na nové
parametry topné vody. Casové bude l.etapa a Il.etapa - 1.¢ast zhotovena soucasné, aby
tvorila jeden funkéni celek.

Technické Udaje:
Termominerélnivoda:  teplotni spad 65/48°C
pritok 11 - 18 m*/h
Topna voda: teplotni spad 62/45°C
prutok variabilni dle regulace na teplotni spad
Dosazitelny topny vykon: cca 250 —-350 kW

Teplo z termominerdlni vody (dale oznaceno TMV) bude vyuZito pro predehfev topné vody
ohfevu bazén(, pfedehfev teplé vody a pfedehrev topné vody pro VZT. Eventudlni dohfev
bude zaji$tén z horkovodu KT a.s. Vyméniky vzduchotechnického zafizeni budou nahrazeny
vyméniky dimenzovanymi na parametry odpovidajici tepelnému spadu, ktery bude mozné
zajistit z TMV (viz projekt VZT). Déle bude nahrazeno hlavni obéhové ¢erpadlo topné vody
pro VZT a obéhové ¢erpadlo VZT jednotky €. 5 .

Technicky popis:
l.etapa

Bude zfizena provizorni vyménikova stanice termomineralni vody, ktera bude sestavat
z jednoho rozebiratelného deskového vyméniku tepla Alfa Laval M10-BFM, uzaviraci a
regulaéni armatury termomineralni vody , primarniho méfice pritoku Krohne a



v vew

sekundarniho méfice tepla Siemens. Tyto komponenty budou poufZity i pro zfizeni definitivni
vyménikové stanice v ramci ll.etapy.

ll.etapa-1.¢ast

Ve stavajici VS bude sekundérni potrubi z podzemni VS zavedeno do kombinovaného
rozdélovace-sbé&raée RS KOMBI, kde na vratném potrubi bude umisténo ob&hové cerpadlo
WILO Stratos.

Z RS Kombi budou vyvedeny tfi topné vétve do tiech akumulaénich nadrzi 900 | s nerezovymi
vyméniky . Pro moZnost nastaveni potfebného pritoku budou na jednotlivych topnych
vétvich osazeny vyvaZovaci ventily. Pro vyrovnani tlakovych zmén v sekundarnim rozvodu
bude na topny systém napojena tlakova expanzni nadoba 100 .

Jedna akumulaéni nadrz bude slouZit pro predehfev teplé vody pro objekt + Satnu muzd,
vyméniky budou propojeny paralelné.

Druhd ak.nadrz bude vyuZita pro pfedehiev topné vody ohfevu bazénd. Pro kaZdy bazén
bude pouzit samostatny vyménik.

Jeden vyménik ve tieti ak.nadrzi bude vyuZit pro predehfev teplé vody pro 3atny Zen a druhy
pro pfedehiev topné vody pro vzduchotechniku.

Napojeni do stavajicich rozvodu bude provedeno prerusenim potrubi,vyjmutim Gseku
potrubi a napojenim pfes kolena . V pfipadé predehievu teplé vody bude poufZito plastové
potrubi , v pfipadé napojeni do okruhu ohfevu bazénl a VZT ocelové potrubi.

Potrubi z podzemni vyménikové stanice budou provedena jako predizolované potrubi. Po
pifechodu ze zemé do prostoru soucasné strojovny budou provedena z ocelovych trubek
izolovanych minerdlni izolaci s hlinikovou félii Rockwool AL o tl. 40 mm. Potrubi budou
uloZena na zavésech a vedena do kombinovaného R+S. Ostatni nova potrubni propojeni
budou izolovdna Mirelonem o tl. min 20 mm (dle DN). V pfipadé topné vody budou pouZita
potrubi ocelova, v pfipadé teplé vody potrubi PPR.

Situa¢ni umisténi zafizeni a napojeni na stavajici rozvody viz vykres ¢. KV-3513-B/01.2/T-04.
Uprava ohievu VZT

Vzduchotechnické jednotky budou upraveny na nové parametry topné vody, v zasadé budou
vyménény vyméniky ve viech vzduchotechnickych jednotkdch. Bude zachovan soucasny
pratok jednotkami VZT, zvysi se tlakova ztrata. Po kontrole jednotlivych smé&Sovacich stanic
VZT jednotek bylo zjisténo, ze smésovace a erpadla pro VZT zafizeni €.1-4 vyhovuje i pro
novy stav, ob&hové Eerpadlo u zaf.¢.5 bude nahrazeno cerpadlem WILO Stratos 25/1-6,
smésovac vyhovuje.



Déle bude nahrazeno ob&hové &erpadlo topné vody UPS 50-60/2F pro VZT zafizeni ( ve VS)
¢erpadlem WILO Stratos 50/1-9, aby bylo zajiStén bezproblémovy ohfev vody pro bazén
Whirpool.

N&hrady vyménikd VZT zafizeni si vyZada mensi Upravy na potrubi topné vody, vC. izolace.
Il.etapa-2.cast

V podzemni vyménikové stanici, kterd bude umisténa v sousedstvi armaturni Sachty SPLZaK
na nabfeZi Osvobozeni, budou osazeny dva rozebiratelné deskové vyméniky tepla Alfa Laval
M10-BFM. Termomineralni voda bude vyméniky protékat gravitacné, na vstupu do vyménikd
bude umisténa ruéni uzaviraci armatura a méfi¢ pritoku Krohne. Potrubni ¢ast na strané
TMV bude fe$ena pomoci pFirubovych spojd a spoja Clamp tak, aby bylo mozné pfipojit
mobilni soupravu pro chemické ¢isténi vyménikd a vyméniky samostatné Cistit. Na
sekundarni stran& budou osazeny pojistné ventily, teploméry, tlakoméry, mezipfirubové
klapky a méf¥ice tepla Siemens Ultraheat.

Z l.etapy budou pouZity 1 ks vyméniku Alfa Laval, ktery bude slouZit jako studena rezerva,
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pratokomér Krohne, méric tepla Siemens a uzaviraci a regulaéni armatury.
Situa¢ni umisténi zafizeni a napojeni na rozvody viz vykres €. KV-3513-B/01.2/T-03.

Sekundarni topna voda bude z vyméniki vedena pfedizolovanym potrubim do stavajici VS
AlZbétinych lazni (viz samostatna ¢ast).

Vypis hlavnich technologickych prvkd (1. i Il.etapa):

1.Deskovy rozebiratelny vyménik tepla Alfa Laval M10-BFM-46PL,v¢. izolace 3 ks

2.Akumulaéni nadrz se 2 vyméniky OZ-AKU-TV 900S,vc.izolace (KP Mark) 3 ks
3.Kombinovany rozdélovac-sbéra¢ ETL Ekotherm KOMBI 4 1ks
4.0béhové ¢erpadlo Wilo Stratos 80/1-12 1ks
5.Pritokomér Krohne Optiflux 4300W, s externim pfevodnikem, DN 65 1ks
6.MEéFic tepla Siemens Ultraheat,UH 50-70,DN65 2 ks

7.Expanzni tlakova nadrz Reflex 100 | 1ks



S.I.0. JindfichGv Hradec
— KP Plzen
\ ) Praha

Navrh k akci 13-PS162-Alzbétiny Lazné

Cenikové ceny:
0Z-AKU-TV 750 S bez izolace(vyska cca 2000mm)....1ks......59 400,- K&
1zolace OZ AKU S 750....cccccrrieiericnrenieniennecneecneeenns 1ks......9 200,- K&

0Z-AKU-TV 900 S bez izolace(vy&ka cca 2250mm)....1ks......60 900,- K¢~ Ocelova nadrZ pro topnou vodu

1201aCe OZ AKU S 900.....ccrrreerseererreereesssssesssesersesererers ts..9700- k6 OQZ-AKU-TV xxx S

0Z-AKU-TV 1000 S bez izolace(vyska cca 2500mm)...1ks......62 400,- K&~ Ocelovy plech tF 11...

1zolace OZ AKU S 1000.........ereemrereerereureneacestaseenesenensenes 1ks.....9 900,- K&  Vné&jSi povrchova Uprava-zakladni natér
Ceny jsou uvedeny bez DPH
Sleva pro fa ALFA - projekt, Spol. S F.0...c.coceiiiiiiniieeiiicecsiceieeee 25%
MozZnost upraveni hrdel dle potreby.
MozZnost upraveni typt vyméniki (2x3m2, 3x3m2 atd...) 2790
Zaslete mi prosim presné upraveni hrdel, 12 12" 4»
jak by Vam to v projektu vyhovovalo.
2x nerezovy vymeénik:
vinovcova trubka DN 25, 1.4404
teplosménna plocha cca 2x4,0m2 A — =
Zaruéni doba 36 mésicu. (] =N
Max provozni tlak nadrze 6 bar. II - % |I
Max provozni tlak vyménika 10 bar. T I D e
Délka hrdel 105 mm dl I
Prislusenstvi: Snimatelna izolace 100mm 1l 1
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KP MARK s.r.0. pravaz 02: Rezriigava 5. 301 17 Plzen Tel.: +420 732 350 450 email: plzen@komark.cz



R+5 KOMBI MODUL 250, ETL EKOTHERM
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Akumulaéni nadrz
0Z-AKU-TV 900 S
2x 4 m2
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1 1"
vypousténi

>trubi a akumulaéni nadrze



