SO Odvodn éni ploch jizn é od objektu krytého plaveckého
bazénu — UPRAVA se zm énami vyvolanymi stavbou
venkovniho bazénu

1.1 zékladni udaje:

Vzhledem k tomu, Ze pfi jarnim tani a vydatnéjSich deStovych srazkach
dochazi ve sméru od Zelezni¢ni trati smérem k jihovychodni &asti objektu
bazénu k odtoku povrchové vody, ktera zplasobuje zaplavovani pfilehlych
prostor stavajici budovy, jsou navrZzena doplfujici technickad opatfeni, ktera
zajisti podchyceni odtoku jiz v horni Casti Uzemi a odvedeni proudici
povrchové vody do jiz stavajiciho systému odvodnéni pozemku a nasledné do
deStové kanalizace, kterd je ve spodni Casti vyusténa do vodniho toku —
Ohfe. Vzhledem ktomu, Ze horninové prostfedi je vtéto c&asti pozemku
zvodnélé a hladina podzemni vody je mélce pod terénem, je soucasti objektu
i odvodriovaci Zebro, vedené pfes celou Sifku pozemku v soubéhu
s Zelezniéni trati.

Jizné od budovy bazénu je pod Zelezni¢ni trati stavajici trubni
propustek, jehoZ odtokova stana je z vétSi ¢asti zanesena. Plvodni odvedeni
pritékajici vody bylo provedeno systémem povrchovych pfikopu a zatrubnéni
pfes pozemek, vyuzivany zahradkafi. Pfi koneCném provedeni povrchove
Upravy pozemku byly tyto zbytky odvodnéni zfejmé zahrnuty a pfitékajici
povrchova voda z prostoru nad Zeleznicni trati vytéka z propustku na terén a
ve sméru spadu odtéka po povrchu smérem k objektu bazénu.

Pro zajisténi odvedeni povrchovych vod, vytékajicich z trubniho
propustku je navrzeno svodné potrubi, napojené do systému stavajiciho
odvodnéni jihovychodni ¢asti pozemku bazénu. Soucasti je i otevieny pfikop
vdélce 15 m vmiste pod propustkem. Dale je navrZzeno provedeni
drenédzniho Zebra za jizni stranou bazénu v délce 120 m, které by mélo zajistit
snizeni volné hladiny podzemni vody na pozemku a zachytit i pfipadny
povrchovy odtok ze zatravnéné plochy mezi trati CD a bazénem.

1.2 Navrzené reSeni:

Rozsah a trasy navrzeného systému povrchového odvodnéni a
drenédzniho Zebra jsou vyznaceny na vykresové pfiloze 02.

Vzhledem k tomu, Ze v misté stavajiciho propustku pod trati CD neni
patrna vytokova jimka, je v misté vytoku navrzena ¢ast otevieného pfikopu
v délce 15 m, kterd bude zakoncena vtokovym objektem. Od této Césti jiz
bude pokra¢ovat svodné odvodnovaci potrubi DN 200, které bude zausténo
do stavajiciho odvodfovaciho systému v misté revizni Sachty S117a.

Koryto otevieného pfikopu bude provedeno se sklony svaht 1:1,5, dno
v Sifce 0,60 m bude upraveno vibraéné litymi Zlabovkami 33/59/8, ulozenymi
do podkladniho loZe ze Stérkopisku tl. 100 mm. Svahy budou ohumusovéany a
osety travou.

Vtokové celo je navrzeno ze zakladovych blokl, probetonovanych
betonem tfidy XC2 C25/30. V horni €asti bude provedena zakrytova deska
s pfesahem 50 mm, tfida betonu XC4 C30/37. Provedeni je rozkresleno ve
vykresové Casti PD.




Odvodriovaci potrubi bude osazeno ve vySce 300 mm nad dnem
vtokové jimky, aby se do potrubi nedostavaly splaveniny. Jako materidl
svodného potrubi je navrZzeno plastové Zebrované potrubi PP ULTRA-RIB 2
DN 200, délka trasy je 77,95 m. Potrubi bude uloZeno ve vykopu na
podkladni loZze z dusaného Stérkopisku tl. 100 mm velikosti zrna max. do 20
mm. Bocni a kryci obsyp bude proveden hutnénym Stérkopiskem s velikosti
zrna max. do 40 mm, pfipadné hutnénou prosivkou s velikosti zrna do 11
mm. Vykopy hlubSi nez 1,50 m budou opatifeny pfiloZnym paZzenim. Zemina
v zOné potrubi (bocni a horni obsyp do vySe 200 mm nad vrchol) bude
hutnéna na 95% PS.

Minimalni pfedepsané hodnoty hutnéni: 91% PS ve volném terénu

Vzorovy pfiény fez uloZzenim potrubi ve vykopu je uveden jako graficka
pfiloha této dokumentace.

Revizni Sachta S118 v misté smérového lomu trasy bude provedena
jako typova prefabrikovana vnittrniho priméru 1000 mm vcéetné
prefabrikovaného dna. Vypis prvka je uveden v samostatné priloze PD.
Svodné potrubi bude propojeno do stavajiciho odvodnovaciho systému
Vv misté stavajici revizni Sachty S117a.

Nové navrzené odvodnovaci Zebro, vedené po pozemku jizné od
bazénu bude provedeno na celou $ifku pozemku v délce 120 m. Sitka Zebra
je navrzena 0,60 m. Ve spodni ¢asti vykopu bude zfizeno podkladni loze tl.
100 mm zjemného drceného kameniva frakce 8-16 mm a na loZe bude
uloZeno tuhé drenazni potrubi PE-HD DN 150 (celoperforované trouby 360 st.
délky 6 m) s obsypem drcenym kamenivem frakce 8-16 mm do vy3e cca 200
mm nad vrchol potrubi. Zbyvajici ¢ast Zebra az k povrchu terénu bude
vypIinéna drcenym kamenivem frakce 63-125. Provedeni Zebra je vyznaceno
ve vykresové Casti PD. Propojeni drénu, navrZzeného ve spodni ¢asti Zebra
bude provedeno do dna nové navrzené revizni Sachty S118. Vzhledem
k celkové délce Zebra je na potrubi navrzena revizni $achta S119, umisténa
v poloviné trasy. Sachta bude provedena jako typovéa prefabrikovana vnitfniho
priméru 1000 mm véetné prefabrikovaného dna. Vypis prvkl je uveden
v samostatné pfiloze PD.



